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1. Allgemeines 


*Walter Weizel. Lehrbuch der theoretischen Physik. Zweiter Band. Struktur der Ma- 
terie. Mit 194 Abb. im Text, XII u. 767 S. Berlin, Géttingen, Heidelberg, Springer- 
Verlag, 1950. Brosch. DM 66.—, Ganzleinen DM 69.90. Wahrend der erste Teil des 
Lehrbuches sich mit der Physik der Erscheinungen befaBt, hat der zweite Band die 
Physik der Materie zum Gegenstand. — Inhalt: G. Elementare Atomtheorie. 1. Die 
Bausteine der Materie und ihre Kigenschaften. 2. Die einfachsten empirischen Gesetz- 
maBigkeiten der Linienspektren und ihre Deutung. 3. Struktur und Eigenschaften der 
Atome. 4. Intensitat und Polarisation der Spektrallinien. H. Quantentheorie. 1. Die 
wellenmechanische Formulierung der Quantentheorie. 2. Die Matrizendarstellung der 
Quantentheorie. 3. Die statistische Deutung der Quantentheorie. 4. Quantentheorie 
zeitabhangiger Systeme. 5. Translatorische Bewegungen. 6. Relativistische Quanten- 
theorie. Der Elektronenspin. 7. Systeme gleicher Teilchen. 8. Quantentheorie der 
Wellenfelder. I. Molekiile. Chemische Bindung. 1. Die Elektronenkonfigurationin den 
Molekiilen. 2. Die chemische Bindung.3.Schwingung und Rotation zweiatomiger Mole- 
kiile. 4. Die Spektren der Molekiile. Bandenspektren. J. Statistik. 1. Die klassische 
Statistik und ihr Verh4ltnis zur Quantentheorie. 2. Bosxstatistik und FERMIstatistik. 
K. Struktur und Eigenschaften der Gase. 1. Das ideale Gas im thermodynamischen 
Gleichgewicht. 2. ZusammenstéfBe zwischen den Molekiilen. 3. Der Elektrizitatstrans- 
_ port im Vakuum und in Gasen. 4. Die elektrischen Entladungen in Gasen. L. Struktur 
und Eigenschaften der zusammenhangenden Materie. 1. Der Aufbau der kompakten 
Materie aus Atomen und Molekiilen. 2. Mechanische und elektrische Eigenschaften 
nichtmetallischer Gitter. 3. Die optischen Kigenschaften der Kristallgitter. 4. Gitter- 
theorie der Metalle. 5. Der fliissige Zustand. M. Kernphysik, Elementarteilchen. 
1. Die Elementarteilchen. 2. Einfache empirische GesetzmaBigkeiten der Atom- 
kerne. 3. Kernprozesse. Sachverzeichnis. Schoén. 


*Wolfgang Finkelnburg. Hinfiihrung in die Atomphysik. Zweite, umgearbeitete und 
erweiterte Auflage. Mit 230 Abb. im Text, XII u. 416’S. Berlin, Gottingen, Heidel- 
berg, Springer-Verlag, 1951. Kart. DM 34.50, Ganzleinen DM 39.— In der nach 
zwei Jahren notwendig gewordenen Neuauflage { Erste Aufl, s. diese Ber. 29, 1, 1950) 
sind die Kapitel iber Kernphysik und Festkérperphysik weitgehend umgeschrie- 
ben und in die iibrigen Kapitel die durch die Entwicklung der Gebiete notwendigen 
Erganzungen aufgenommen. — Inhalt: 1. Einleitung. 2. Atome, Ionen, Elektronen, 
Atomkerne, Photonen. 3. Atomspektren und Atombau. 4. Die quantenmechanische 
Atomtheorie. 5. Die Physik der Atomkerne. 6. Physik der Molekiile. 7. Der fliissige 
und feste Zustand vom Standpunkt der Atomphysik. Sachverzeichnis. Schén. 


*Franz Raaz und Hermann Tertsch. Geometrische Kristallographie und Kristall- 
optik und deren Arbeitsmethoden. Zweite, verbesserte Auflage. Mit 260 Abb. im 
Text, X u. 215 S. Wien, Springer-Verlag, 1951. Brosch. DM 19.—. Das Buch wendet 
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sich zunichst an Studenten, aber auch an die Kreise, fiir die mineralogische Fragen 
und Arbeitsweisen im Sinne einer Hilfswissenschaft von Bedeutung sind, und gibt 
neben einer knappen Darstellung der theoretischen Grundlagen praktische Hin- 
weise fiir ihre Verwertung. — Inhalt: A. Kristallographie (Von FRaNnz Raaz). 1. Die 
kristallographischen Grundgesetze (Gesetz von der Konstanz der Flachenwinkel; 
das Symmetrieprinzip in der Kristallwelt, das Parametergesetz, das Zonengesetz, 
Kristallmessung mittels Reflexionsgoniometers). 2. Methoden der graphischen Dar- 
stellung der Kristalle. 3. Die Grundaufgaben der stereographischen Projektion. 
4. Die Symmetriegesetze in der Kristallwelt und ihr EinfluB auf die Verteilung und 
die Form der Flachen. 5. Entwicklung der Kristallklassen auf Grund der fiinf Prin- 
zipien der Formbildung. 6. Die 32 Kristallklassen in ihrer Gruppierung auf sieben 
Abteilungen (Kristallsysteme). 7. Formenbeschreibung fiir die einzelnen Kristall- 
systeme mit Beispielen konstruktiver Darstellung in stereographischer Projektion. 
8. Zwillingsbildungen. 9. Die Raumgittervorstellung iiber den Feinbau der Kri- 
stalle. B. Kristalloptik (Von HERMANN TertscH). 1. Grundlagen im optischen Ver- 
halten der Kristalle. 2. Das Polarisationsmikroskop. 3. Kristalle mit optischem 
Drehvermégen. 4. Beeinflussung des optischen Verhaltens der Kristalle. Sach- 
verzeichnis. Erganzungen. Schén. 


*Friedrich Hund. Einfiihrung in die theoretische Physik. Band I. Mechanik. Dritte, er- 
ganzte Auflage. Mit 128 Abb. im Text u. 3045. Leipzig, VEB Bibliographisches Insti- 
tut, 1951. Geb. DM 6.50. Von der zweiten Auflage (s. diese Ber. 27, 540, 1948) unter- 
scheidet sich die vorliegende dritte nur wenig. — Inhalt: Hinleitung. 1. Statik, ebener 
Fall. 2. Statik, rdumlicher Fall. 3. Bewegungen auf einer Geraden. 4. Bewegungen eines 
freien Massenpunktes im Raum. 5. Bewegte Bezugssysteme. 6. System freier Massen- 
punkte. 7. Bewegungen eines an eine Kurve oder | lache gebundenen Massenpunktes. 
8. Bewegungen starrer Korper. 9. Formale Vollendung der Mechanik. Anhang: Aus 
der Geschichte der Mechanik. Sachverzeichnis. Schén. 


*Friedrich Hund. Einfiihrung in die theoretische Physik. Band II. Elektrizitét und 
Magnetismus. Zweite, erganzte Auflage. Mit 75 Abb. im Text u. 299 S. Leipzig, VEB 
Bibliographisches Institut, 1951. Geb. DM 6.50. Im Gegensatz zur ersten Auflage 
(s. diese Ber. 27, 541, 19:8) wird der Faktor 4 in das CouLtompsche Gesetz auf- 
genommen und damit in der Gleichung div & = @ weggelassen. — Inhalt: Ein- 
leitung. 1. Das statische elektrische Feld im leeren Raum. 2. Das elektrostatische 
Feld in der Materie. 3. Das statische Magnetfeld. 4. Der stationare Strom und sein 
Magnetfeld, mit einem mathematischen Anhang. 5. Die Induktionserscheinungen. 
6. Rasch veranderliche elektromagnetische Felder im Vakuum und in ruhenden 


Korpern. 7. LORENTZinvarianz. Anhang: Aus der Geschichte der Elektrizitats- 
lehre. Sachverzeichnis. Schén. 


*Friedrich Hund. Einfiihrung in die theoretische Physik. Band III. Optik. Zweite, 
erganzte Auflage. Mit 100 Abb. im Text u. 210 S. Leipzig, VEB Bibliographisches 
Institut, 1/51. Geb. DM 6.50. Gegen die erste Auflage (s. diese Ber. 27, 541, 1948) 
bestehen nur geringfiigige Unterschiede. — Inhalt: Einleitung. 1. Ausbreitung von 
Strahlen. 2. Ausbreitung von Wellen. 3. Lichtwellen. 4. Elektromagnetische Wellen 


in isotropen Kérpern. 5. Kristalloptik. 6. Theorie der Dispersion. Anhang: Aus der 
Geschichte der Optik. Sachverzeichnis. Schén. 


“Helmut G, F. Winkler. Struktur und Eigenschaften der Krystalle. Eine Einfiihrung 
in die physikalische und chemische Krystallkunde. Mit 62 Abb. im Text, 78 Tab. und 
einer Tafel, VIII u. 258 S. Berlin, Gottingen, Heidelberg, Springer-Verlag, 1950. 
Kart. DM 16.80. Das Buch ist aus den Vorlesungen des Verf. am Mineralogischen 
Institut der Universitat Géttingen entstanden und wendet sich besonders an die 
Studenten und zwar an die Mineralogen, Geologen, Physiker und Chemiker. — 
Inhalt: Einfihrung. A. Krystallstruktur und Eigenschaften. 1. Bindungsarten 
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(Heteropolare Bindung, homéopolare Bindung, gemischte Bindungen, metallische 
Bindung, vAN DER Waatssche Bindung, verschiedene, nicht resonierende Bindungs- 
arten im Gitter). 2. Krystallgitter und ihr Stoffbestand (Einteilungsprinzip, iso- 
metrische Gitter, anisometrische Gitter, isomorphe Beziehungen, Polymorphie). 
3. Ideal- und Realkrystall (Fehlordnungen, Baufehler). B. Eigenschaft und Krystall- 
strukturen. 1. Warmeleitung. 2. Kompressibilitét. 3. Thermische Ausdehnung. 
4. Optische Eigenschaften. 5. Harte. 6. Spaltbarkeit. Anhang: Erlauterung einiger 
krystallographischer Begriffe und Symbole (Krystallsysteme, HERMANN-MAUGUIN- 
sche Symbolik der Krystaliklassen und Symmetrieelemente, Symbolik der Raum- 
gruppen und ihrer speziellen Symmetrieelemente, Bezeichnung von Flachen, 
Flachenformen und Richtungen, Hinweise auf neuere Biicher). Tafel der Atom- 
und Lonenradien. Sach- und Formelverzeichnis. Schon. 


*R. Grammel. Der Kreisel. Seine Theorie und seine Anwendungen. Zweiter Band. 
Die Anwendungen des Kreisels. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 133 Abb. im 
Text, VI u. 268 S. Berlin, Géttingen, Heidelberg, Springer-Verlag, 1950. Kart. 
DM 30.—, Ganzleinen DM 33.—. Erster Band. S. diese Ber. S. 2. Der zweite Band 
ist den Anwendungen des Kreisels gewidmet, die in drei Gruppen gegliedert sind, 
in die Kreiselwirkungen bei Radsatzen, in die Kreiselgerate und in die Kreiselsta- 
bilisatoren. Im Grundsatzlichen ist Vollstandigkeit angestrebt. — Inhalt: ]. Kreisel- 
wirkungen bei Radsatzen (Kollermiihlen, kritische Drehzahlen von Rotoren, Fahr- 
zeuge, Flugzeuge). 2. Kreiselgerate (Gerate mit Kompafkreiseln, der Kreiselkom- 
paB, kinstliche Horizonte mit Pendelkreiseln, Wendekreisel und Lagekreisel, son- 
stige Kreiselgerate — Differentiier- und Integrierkreisel, Reglerkreisel —). 3. Un- 
mittelbare Stabilisatoren (Richtkreisel, Stiitzkreisel, Dampfkreisel). Namenverzeich- 
nis. Sachverzeichnis. Schéna. 


*Heinrich Kaden. Die elektromagnetische Schirmung in der Fernmelde- und Hoch- 
frequenztechnik. Technische Physik in Einzeldarstellungen, herausg. von W. MEISSNER, 
Bd.10. Mit 145 Abb.im Text, VIII u.274 5S. Berlin, Gottingen, Heidelberg, 
Springer-Verlag, Miinchen, J.F.Bergmann, 1950. DM 38.—. Obwohl in der Fern- 
melde- und Hochfrequenztechnik Probleme der elektromagnetischen Abschirmung 
eine groBe Rolle spielen, gibt es bisher keine zusammenfassende Darstellung dieses 
Gebiets. Die vorliegende Monographie fillt daher eine Liicke aus. Der Verf., der 
aus seiner Tatigkeit mit dem Problem eng vertraut ist, hat zahlreiche unveréffent- 
lichte Ergebnisse aufgenommen, so daf das Buch auch dem Fachmann Neues 
bietet. — Inhalt: I. Teil. Schirmung gegen Stérfelder. A. Geschlossene Schirme mit 
homogenen Wanden (Schirme im duferen magnetischen Stérfeld, Schirme mit 
innerer magnetischer Felderregung. Mehrschichtige Schirme aus verschiedenen Me- 
tallen. Schirmmatrizen mit Anwendung auf beliebig dicke magnetostatische 
Schirme). B. Zusammengesetzte metallische Hiillen mit Fugen (Zylindrische Hille 
aus axialen Bandern, zylindrische Hille aus ringférmigen Stiicken, kugelférmige 
Hiille aus zwei Halbschalen). C. Schirme mit Spalten (Das magnetische Wechsel- 
feld in der Umgebung von Hochfrequenzleitern, Anwendung auf den Durchgriff 
des elektrischen und magnetischen Feldes durch Schirme und Spaltea). D. Der 
Durchgriff des elektrischen und magnetischen Feldes durch Lécher und der Um- 
griff um den Rand offener Schirme (Der Durchgriff des Feldes durch ein Kreis- 
loch, Umgriff des Feldes um eine diinne Kreisplatte). E. Gitterschirme. II. Teil. 
Schirmung gegen Storstrome (Allgemeine Definition des Kopplungswiderstandes, 
der Kopplungswiderstand spezieller Leiterkonstruktionen, das Nebensprechen 
zwischen koaxialen Leitungen, das Nebensprechen zwischen einer verdrallten und 
einer koaxialen Leitung, das Nebensprechen zwischen verdrallten Leitungen mit 
Zwischenschirm). Anhang: Die wichtigsten Eigenschaften der Zylinder- und Kugel- 
funktionen, Erklarung der Formelzeichen, Literaturverzeichnis, Sachverzeichnis. 


Schon. 
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*Gerhard Niese. Kleine Physik. Eine leichtversténdliche Einfiihrung in die physika- 
lischen Grundlagen der Technik. Mit 258 Bildern, VI u. 1945S. Leipzig, B. G. Teubner 
Verlagsgesellschaft, 1951. Das Buch wendet sich in gemeinverstandlicher Form an. 
die Facharbeiter, besonders an die jungen, und an die, die Einblick in die physi- 
kalischen Grundlagen der Technik gewinnen wollen. — Inhalt: Einleitung. A. Me- 
chanik. B. Schall. C. Warme. D. Licht. E. Magnetismus. F. Elektrizitat. G. Ge- 
winnung von Antriebsenergie. H. Lésungen der Ubungsaufgaben. Schon. 


Willem Quarles. Trente ans d’étude des macromolécules. L’euvre du Professeur 
H. Staudinger. Chim. et Ind. 65, 331—334, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Ziirich, E.T.H.) 


H. Schinfeld. Barkhausen. Technik 5, 296—298, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Dresden, 
T.H., Inst. allg. Elektrotechn.) Schén. 


Henry Guerlac. The radio background of radar. [S. 881.] 


Josef Naas. 250 Jahre Deutsche Akademie der Wissenschaften. Technik 5, 321—324, 
1950, Nr.7. (Juli.) (Berlin.) 


La session 1950 du Comité International des Poids et Mesures. Mesures 16, 99—100, 
1951, Nr.166. (Marz.) 


3. Kolloquium am Institut fiir Werkstoffkunde der Technischen Hochschule Dresden. 
Technik 5, 359—360, 1950, Nr.7. (Juli.) 


Hauptversammlung der Gesellschaft Deutscher Chemiker Frankfurt a. Main 10. bis 
15. Juli 1950. Angew. Chem. 62, 443—467, 1950, Nr.19. (7. Okt.) 


Meeting of the Division of Electron Physics at the College of the City of New York on 
January 30—31, 1951. Phys. Rev. (2) 82, 573, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) 


A. G. Hill. Minutes of the meeting of the New England Section at Mount Holyoke 
College, South Hadley, Massachusetts, November 4, 1950. Phys. Rev. (2) 82, 129, 
1951, Nr.1. (1. Apr.) (Cambridge, Mass.) 


Leon E. Smith. Minutes of the Ohio Section meeting at the Ohio State University, Co- 
lumbus, Ohio, February 24, 1951. Phys. Rev. (2) 82, 131, 1951, Nr.1. (1. Apr.) (Gran- 
ville, O., Denison Univ., Ohio Section.) 


Karl A. Darrow. Minutes of the 1951 annual meeting held at New York, February 
1—3, 1951. Phys. Rev. (2) 82, 291—293, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (New York, N.Y., 
Columbia Univ.) 


Meeting of the conference on Gaseous Electronics, sponsored by the Division of Electron 
Physics of the American Physical Society, at New York on October 19—21, 1950. 
Phys. Rev. (2) 82, 566, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) Scho6n. 


R. Stuart Mackay. A demonstration of electron paths perpendicular to a magnetic field. 
Amer. J. Phys. 17, 444—446, 1949, Nr.7. (Okt.) (Berkeley, Calif., Univ.) Es wird 
eine Methode beschrieben, unter Verwendung handelsiblicher Schaltgerite und 
Elektronenréhren die Elektronenbahnen senkrecht zu einem Magnetfeld zu demon- 
strieren. : v. Harlem. 


D.S. Ainslie. Fluxmeter measurement of the earth’s magnetic field. Amer. J. Phys. 17 
444, 1949, Nr.7. (Okt.) (Toronto, Ont., Univ.) Messung des magnetischen Brdfelds 
mittels Spulen bekannter Windungsflache und eines Fluxmeters. v. Harlem. 


Glenn W. Preston. Interaction between magnetized spheroids in permeable fluid media 
Amer. J. Phys. 18, 136—139, 1950, Nr. 3. (Marz.) (New Haven, Conn., bake Univ.) 
Verf. berechnete das Drehmoment, welches auf ein gleichférmig magnetisiertes 
Spharoid mit dem magnetischen Moment M in dem Feld eines zweiten spharoid- 
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férmigen Magneten mit dem Moment M’ in der ersten Gaussschen Hauptlage aus- 
geubt wird, wenn sich beide in einem ausgedehnten homogenen und isotropen Flui- 
dum mit der Permeabilitat jc befinden. Die Rechnungen werden fiir langgestreckte 
und abgeplattete Spharoide durchgefihrt. v. Harlem. 


Julius Sumner Miller. The behaviour of a carbon-filament lamp in a magnetic field 
when energized with (a) alternating current (b) direct current. Amer. J. Phys. 17, 447, 
1949, Nr.7. (Okt.) (Sault Ste.Marie, Mich., Coll. Min. Technol.) Es werden Demon- 
strationsversuche beschrieben, um die Schwingungen der Faden einer Kohlenfaden- 
lampe zu zeigen, wenn diese durch einen Wechselstrom bzw. einen Gleichstrom ge- 
speist wird und sich in einem Magnetfeld befindet. v. Harlem. 


Franklin Miller Jr. Demonstration of phase difference using voltmeters. Phys. Rev. (2) 
81, 164, 1951, Nr.1. (1. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Kenyon Coll.) Demonstra- 
tionsversuch unter Benutzung sinusférmiger Spannungen von 0,1 Hz und Volt- 
metern zur Anzeige von Phasenverschiebungen. Pieplow. 


Gabriel Thierrin. Sur une condition nécessaire et suffisante pour qu'un semigroupe 
soit un grope. C. R. 232, 376—378, 1951, Nr. 5. (29. Jan.) 


Pierre Barrugand. Sur certaines fonctions de type exponentiel associées aux noyaux 
de Stieltjes. C. R. 232, 378—379, 1951, Nr. 5. (29. Jan.) 


’ Daniel Dugué. Sur les valeurs exceptionnelles de fonctions ayant plusieurs singulari- 
tés essentielles. C. R. 232, 380—381, 1951, Nr. 5. (29. Jan.) 


Emile Borel. Le calcul numérique des séries divergentes. C. R. 232, 457—458, 1951, 
Nr. 6. (5. Febr.) 


Edward Kornhauser et Ivar Stakgold. Application du calcul des variations au pro- 
bleme Au + Au = 0. C. R. 232, 390—391, 1951, Nr. 5. (29. Jan.) 


Paul Germain et Roger Bader. Sur le probléme de Tricomi. C. R. 232, 463—465, 
1951, Nr. 6. (5. Febr.) 


Hubert Delange. Nouveaux théorémes pour Vintégrale de Laplace. C. R. 232, 589 bis 
591, 1951, Nr.7. (12. Febr.) 


Jean Bass. Etude géometrique du probléme de la compatibilité des lois de probabilités. 
-C. R. 232, 593—595, 1951, Nr.7. (12. Febr.) 


K. Koch. Nomogramm zur Berechnung von Zahnrdédern. Konstruktion 3, 132—133, 
1951, Nr. 4. (Berghausen/Karlsruhe.) 


§. Leroy Brown. Graphical location of approximate roots of a polynomical and more 
accurate values of a particular root with a mechanical harmonic synthesizer. Phys. Rev. 
(2) 81, 663, 1951, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. ey ; 
chén. 

Richard McFee. A trigonometric computer with electrocardiographic applications. 
[S. 898.] 

R. E. Meyerott and G. Breit. A small differential analyzer with ball carriage integra- 
tors and Selsyn coupling. Rev. Scient. Instr. 20, 874—876, 1949, Nr.12. (Dez.) (New 
Haven, Conn., Yale Univ.) Ein Differentialanalysator wird entwickelt, der sich von 
den bisher gebauten Typen dieser Art besonders dadurch unterscheidet, daB die 
Integratoren an Stelle der Reibrader Kugelwagen aufweisen und daf} die mechani- 
schen Kupplungen der rotierenden Teile durch elektrische Selsynkupplungen ersetzt 
sind. Die Verwendung der Kugelwagen erméglicht ein Arbeiten ohne Drehmoment- 
verstarker und ein bequemes Kinstellen des Verhaltnisses der Drehzahlen von Rol- 
ler und Scheibe des Integrators. Die Selsynkupplung erspart einen grofen Teil fein- 
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mechanischer Arbeit und erlaubt ein rasches Andern der Verbindungen zwischen 
den rotierenden Teilen, wenn das Gerit fiir ein neues Problem eingestellt wird. Die 
Maschine ist aus drei Kugelintegratoren, drei Funktionseinheiten (Vorrichtungen, 
von denen jede eine aufgepragte F'unktion enthalt) und einem Additionsglied auf- 
gebaut. Das Schema und die praktische Ausfiihrung des Gerites sind in einer Schal- 
tung zur Integration der Differentialgleichung (d°y/dx*) — (dy/dx) + g(x)y aa 
abgebildet. Die Genauigkeit des Zusammenspiels der einzelnen Glieder wird geprift, 
indem die Maschine auf die Berechnung von Sinusfunktionen eingestellt wird; da- 
bei ergibt sich ein Anwachsen der Amplitude pro Periode von etwa 0,2 %. Auch in 
allgemeineren Fallen unter me¢chanisch ungiinstigen Bedingungen iiberschreitet der 
Fehler nur selten den Betrag von 1%. Lange. 


PF. A. E. Pirani and A. Schild. On the quantization of Einstein’s gravitational field 
equations. Phys. Rev. (2) 79, 986—991, 1950, Nr. 6. (15. Sept.) (Pittsburgh, Penn., 
Carnegie Inst. Technol., Dep. Math.) Das Lorentz-invariante Quantisierungsver- 
fahren der Feldtheorie wird auf die Ernvsrrtnsche Feldtheorie der Gravitation ange- 
wandt. Als Feldvariable werden die Komponenten g,,, des metrischen Tensors be- 
trachtet. Dabei ist zu beachten, daB in der Quantenelektrodynamik der metrische 
Tensor als c-Zahl verwendet wird, wahrend es in der Gravitationstheorie keinen sol- 
chen Hilfstensor gibt, der der Quantisierung nicht unterliegt. Das von WEISS (s. 
diese Ber, 20, 1013, 1939) angegebene Quantisierungsverfahren laBt sich jedoch auch 
in einem amorphen Raum durchfiihren, das ist in einem Raum ohne metrische 
Struktur. Die Gleichungen der klassischen Theorie werden zunachst auf HAMILTON- 
sche Form gebracht und dann gezeigt, daGB sich der Ubergang zur Quantentheorie 
in der iiblichen Weise vollziehen laft. SchlieBlich wird darauf hingewiesen, da auch 
die Hinzunahme eines elektromagnetischen Feldes zu keinen neuen Schwierigkeiten’ 
fiihrt. Gora. 


J. Hamilton. Statistical equilibrium and radiation damping. Proc. Phys. Soc. (A) 63, 
1036—1040, 1950, Nr. 9 (Nr. 369 A). (1. Sept.) (Manchester Univ.) Die von HEITLER, 
und Witson ab geleiteten Dampfungsgleichungen fiir die Streuung, Erzeugung und 
Vernichtung von Mesonen wiahrend des Uberganges eines Systems mit einem konti- 
nuierlichen Energies pektrum von einem Zustand qin einen Zustand p wurden vom 
Verf. auf dem Weg iiber Naherungsfunktionen des gekoppelten Systems von Ma- 
terie und Strahlung gewonnen. Dabei wurde die Summe der Besetzungswahrschein- 
lichkeiten der verschiedenen Zustande normalisiert, so daB mit jeder Zunahme in 
der gesamten Besetzungsamplitude der Endzustinde eine Abnahme in der Beset- 
zungsamplitude des Anfangszustandes q notwendig verkniipft ist. Demgegeniiber 
fordert das statistische Gleichgewicht, daB die Ubergangswahrscheinlichkeit von q 
nach p unabhangig von den Besetzungswahrscheinlichkeiten anderer Endzustande 
ist. Es wird nun gezeigt, daB die Dampfungstheorie so abgedndert werden kann, 
daB die Ergebnisse das statistische Gleichgewicht nicht verletzen. Dabei mu8 man 
eine Gesamtheit von Systemen betrachten, deren Anfangszustande mit dem stati- 
stischen Gleichgewicht im Einklang sind. Die Strahlungsdimpfung fihrt trotz der 
Wechselwirkungen der Endzustande zu keinem Widerspruch mit den allgemeinen 
Vorstellungen der statistischen Quantenmechanik. G. Schumann. 


A.W. Saenz. On time-independent integrals of motion of the one-body problem in Dirac 
theory. Phys. Rev. (2) 79, 1004—1005, 1950, Nr. 6. (15. Sept.) (Washington, D.C., 
Naval Res. Lab., Appl. Math. Branch, Mech. Div.) Es wird darauf hingewiesen, daB 
zwischen der 16-Gruppe der Drracschen a,-Zeichen und der Struktur aller Be- 
wegungsintegrale (Hamiltonian, Drehimpuls usw.) ein enger Zusammenh ang bestehen 
muB. Dieser soll jedoch noch studiert werden. Im CouLomrschen Zentralfeld kénnen 
keine neuen Bewegungsintegrale ersten Grades in Pp auftreten, die von den schon 


bekannten (Hamiltonian, 3 Komponenten des Impulsmomentes und K-Integral) 
linear unabhangig waren. v. Mohrenstein. 
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Robert Karplus and Maurice Neuman. Non-linear interactions between electro- 
magnetic fields. Phys. Rev. (2) 80, 380—385, 1950, Nr. 3. (1. Nov.) (Princeton, N. J., 
Inst. Ady. Study.) Der Behandlung nichtlinearer Wechselwirkungen zwischen elek- 
tromagnetischen Feldern standen bisher nicht nur die iblichen Divergenz- und 
Kichinvarianzschwierigkeiten im Wege, sondern auch der komplizierte Charakter 
der erhaltenen Ausdriicke. Verff. zeigen, daB die Neuentwicklungen der Quanten- 
elektrodynamik es ermdglichen, die ersteren zu tiberwinden und die letzteren zu 
verringern. Sie verwenden den von Dyson (s. diese Ber. 29, 186, 1950) vorgeschla- 
genen kovarianten S-Matrix-Formalismus und berechnen die nichtlineare Polarisa- 
tion des Vakuums vierter Ordnung, die mit der nichtlinearen Wechselwirkung nied- 
rigster Ordnung zwischen elektromagnetischen Feldern zusammenhingt. Ein Re- 
sultat von EULER (s. diese Ber. 17, 1724, 1936) fir Streuung von Licht an Licht 
wird durch Spezialisierung auf niedrige Energien bestatigt. Gora. 


S. T. Ma. Quantum theory of the longitudinal electromagnetic field. Phys. Rev. (2) 80, 
729—732, 1950, Nr. 4. (15. Nov.) (Chicago, Ill., Univ.) Da es in neueren Arbeiten 
zur Quantenelektrodynamik nicht mehr iblich ist, das longitudinale Feld zu eli- 
minieren, ist es notwendig, die mit diesem zusammenhangenden Probleme ein- 
gehender zu studieren. Es kommt dabei wesentlich auf die Formulierung der Hilfs- 
bedingung fiir das Viererpotential und der Vakuumbedingung an. Verf. diskutiert 
diesbeziigliche Vorschlage und folgert, da8 es konsequent ist, bei der Bestimmung 
von Erwartungswerten fiir das Vakuum nur transversale Freiheitsgrade in Betracht 
zu ziehen. Tut man das, so sieht man, da es keinen Unterschied macht, ob man 
das longitudinale Feld eliminiert oder nicht, solange man es nur mit eichinvarianten 
Integralen zu tun hat. Dies ist der Fall, wenn 1. deren Integranden selbst eich- 
invariant sind, und 2. die Integrationen iiber den ganzen Raum-Zeitbereich er- 
streckt werden. DaB diese Bedingungen immer erfillt sind, ist bei dem derzeitigen 
Stand der Theorie nicht selbstverstandlich. Gora. 


James L. Anderson, Peter G. Bergmann and Robert Penfield. On the canonical 
constraints in covariant field theories. Phys. Rev. (2) 81, 307, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Syracuse Univ.) Der kanonische Formalismus einer all- 
gemein kovarianten Feldtheorie erfordert vier primare Bedingungen in Form von 
algebraischen Beziehungen zwischen den kanonisch konjungierten Variablen und 
“gumindestens vier sekundare Bedingungen, die der zusatzlichen Bedingung in der 
Elektrodynamik entsprechen. Die primaren Bedingungen stellen im allgemeinen 
keine getrennten Momentendichten dar, aber es soll gezeigt werden, daB sich eine 
Trennung mit Hilfe einer passend gewahlten kanonischen Transformation durch- 
fiihren 1aBt. Auf diese Weise soll sich eine erhebliche Vereinfachung der Struktur 
der Theorie erzielen lassen. Gora. 


F. J. Belinfante. Covariant ,,photon-vacuum“. Phys. Rev. (2) 81, 307, 1951, Nr. 2. 
(15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) Es wird vorgeschlagen, ScHWIN- 
GERs kovariante Bedingung fiir das ,,Lichtquanten-Vakuum“ (,,photon-vacuum ) 
so zu modifizieren, da das Lichtquantenfeld dem retardierten Feld entspricht; 
Lichtquanten ohne Quelle soll es also nicht geben. Es wird auf die Méglichkeit hin- 
gewiesen, daB diese Bedingung fiir alle Zustande, und nicht nur fiir das Vakuum, 
giltig sein kénnte. Gora. 


George Snow and Hartland S. Snyder. On the self-energies of quantum field theory. 
Phys. Rev. (2) 80, 987—989, 1950, Nr. 6. (15. Dez.) (Upton, Long Is]., N. Y., Brook- 
haven Nat. Lab.) Die von einem der Verff. (H. SNYDER, diese Ber. S. 459) vorge- 
schlagene Modifikation der in der Quantentheorie der Felder verwendeten Stérungs- 
rechnung wird auf Berechnung der Selbstenergie des Lichtquants angewandt. Es 
ergibt sich, daB diese Selbstenergie in der e*-Naherung und der mit einer Mischung 
yon Null- und Einquantenzustanden yerbundene Strom nicht gleichzeitig zum 
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Verschwinden gebracht werden kénnen. Diese Schwierigkeit laBt sich durch Hinzu- 
figung eines geladenen Bosonenfeldes itberwinden. Gora. 


Vachaspati. On the use of B-formalism of the meson field for nuclear interactions. Proc. 
Phys. ae (A) 63, 1015—1028, 1950, Nr. 9 (Nr. 369A). (1. Sept.) (Delhi, Univ., Dep. 
Phys.) Nach einer Methode von Hartsu-Cuanpra (Proc. Roy. Soc.(A) 186, 502, 
1947; Phys. Rev. (2) 71, 793, 1948) wird eine Korrespondenz zwischen dem Wellen- 
und dem Teilchenbild der Mesonentheorie entwickelt. Das Verfahren gestattet in 
jedem Stadium der Berechnungen den Ubergang von dem einen Formalismus zum 
andern. Dadurch wird die bisherige Theorie der Wechselwirkung mit Nukleonen auf 
dieser Basis erheblich vereinfacht. Diskutiert werden vektorielle, skalare und pseu- 
doskalare Mesonenfelder, zuerst das freie Feld, anschlieBend die Wechselwirkung 
mit Kernteilchen. Die Theorie wird angewendet auf das Beispiel der Berechnung 
des Wirkungsquerschnitts fiir die Streuung eines positiven vektoriellen Mesons 
durch Protonen. G. Schumann. 


F. Seel. Die Ableitung der Elektronentheorie der chemischen Bindung und ihrer Sym- 
bolisierung in chemischen Formeln. [S. 826.] 


Alexandre Laforgue. Sur la traduction en méthode des orbites moléculaires des liens 
électroniques entre atomes non contigus. [S. 827.] 


John R. Platt. Prediction of interatomic distances and force constants in diatomic hy- 
drides. [S. 827.] 


J.1. Horvath. The theoretical treatment of the monosilan molecule. [S. 827.] 
L. L. Ingraham. The electronic structure of di-p-xylene. [S. 828.] 
M. E. Pillow. Intensity distribution in band-systems of O, and O,*. [S. 866.] 


S. Kruyer. The lowest energy of symmetric configurations. J. Chem. Phys. 18, 1112, 
1950, Nr. 8. (Aug.) (Geleen, Netherl., Staatsmijnen, Centr. Lab.) Die Aktivierungs- 
energie fiir die Anlagerung eines zweiatomigen Molekiils (e—a) an ein linear ge- 
bautes dreiatomiges (,—b—b) wird berechnet. Hierbei werden nur ebene Anord- 
nungen beriicksichtigt und die CoULOMB- sowie die Austauschintegrale zwischen 
a und b Atomen vernachlassigt. Die niederste Wurzel fiir die symmetrischen 
Wellenfunktionen erweist sich hdher als die niederste Wurzel fir die antisym- 
metrischen Wellenfunktionen. Die numerische Berechnung fiir die Adsorption von 
N, an Fe, Annaherung durch drei Fe-Atome, ergibt ebenfalls die niederste Energie 
fir die antisymmetrischen Funktionen. Die Berechnung der Bindungs- und Akti- 
vierungsenergien kann also nicht immer dadurch vereinfacht werden, da8 man nur 
die reduzierte Sakulargleichung fiir die symmetrischen Wellenfunktionen ver- 
wendet. M.Wiedemann. 


J.van Dranenand J. A. A. Ketelaar. A theoretical calculation of valence-bond para- 
meters. J. Chem. Phys. 18, 1125—1126, 1950, Nr. 8. (Aug.) (Amsterdam, Netherl., 
Univ., Lab. Gen. Inorg. Chem.) Da es jetzt méglich ist, die Austauschintegrale 
theoretisch zu ermitteln, halten die Verff. die Vernachlassigung der nicht ortho- 
gonalen Integrale nicht linger fiir gerechtfertigt. Sie schlagen die Transformation 
von o ina’ = « — S,,20 vor, da nur dann das CovuLomBintegral Q bei der Berechnung 
der Resonanz- und Anregungsenergien herausfallt. Fir das hypothetische Cyclo- 
butadien wird nach der absoluten Valenzbindungsmethode die Resonanzenergie zu 
15 keal berechnet, fiir Benzol werden die Austauschintegrale bestimmt. Fiir Pyridin 
leiten die Verff. bei einem C-N-Abstand von 1,37 A°a’ CN = —0,93 eV ab. Der 
Wert ist also etwas geringer als der fiir die C-C-Bindung. Q und « kénnen nach 
dieser Methode nicht ermittelt werden. M. Wiedemann. 


L. Landau. On the theory of superfluidity. [S. 796.] 
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L. Tisza. On the theory of superfluidity. [S. 796.] 
John R. Pellam. Second sound and classical heat flow. [S. 797.] 


H. Frohlich. Theory of the superconducting state. I. The ground state at the absolute 
zero of temperature. [S. 842.] 


William Band. Superconductivity and Debye modes. [S. 842.] 


C.L.Pekeris. The zero-point energy of helium. Phys. Rev. (2) 79, 884—885, 1950, 
Nr. 5. (1. Sept.) (Rehovoth, Israel, Weizmann Inst., Dep. Appl. Math.) Fir das 
gegenseitige Potential zweier He-Atome ist angenommen: ¢(r) = 4¢ [(o/r)!2— (¢/r)]. 
Die Konstanten sind aus dem zweiten Virial-Koeffizienten von He-Gas bestimmt: 
é = 1,403 X 10~-* Erg, o = 2,56 - 10-§ cm. Nach Lennarp-Jonzs ist angenommen, 
da im flissigen He eine labile Kristall-Gitter-Struktur existiert. Dem obigen Ge- 
setz fiir ~(r) wiirde im klassischen Falle bei 0° K ein flachenzentrierter kubischer 
Kristall entsprechen (Koordinationszahl = 12). Es wird nun aus ¢(r) fiir ein solches 
Gitter das Potential U(r) berechnet, wo jetzt r den Abstand des Atoms von seiner 
Gleichgewichtslage im Gitter bedeutet (ein angenahertes kugelsymmetrisches Po- 
tential). Fiir den kleinsten Atomabstand a im Gitter sind dabei verschiedene Werte 
eingesetzt worden. Mit dem Potential U(r) wird die ScurR6pINGERgleichung auf- 
gelést und der tiefste Energiewert der Schwingungen bei verschiedenen a gefunden. 
Das Minimum dieses Energiewertes ist gleich — 24,6 gegentiber dem Experimental- 
wert — 14,2 gcal/mol. Das Molarvolumen im Gleichgewicht ist 21 gegeniiber dem 
Experimentalwert 27,6 cm*. Der Fehler der Energie ist gering im Vergleich mit 
dem Wert der quantenmechanischen Entartung (ein klassischer Kristall wiirde 
eine Energie von — 174 gcal/mol haben). Richtige Werte fiir die Energie und 
Dichte erhalt man bei der Koordinationszahl = 9,5 (Interpolation zwischen ver- 
schiedenen Gittern). v. Mohrenstein. 


Samuel L. Madorsky. Tungsten helical spring balance. Rev. Scient. Instr. 21, 
393—394, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Es wird eine 
Federwaage fiir Arbeiten im Vakuum beschrieben. Der MeBbereich betragt 0 bis 
100 mg bei einer Grundlast von etwa 370 mg. Die Waage liefert reproduzierbare 
Ergebnisse innerhalb + 0,013 mg. Als MeBelement dient eine Schraubenfeder aus 
- Wolframdraht von 0,08 mm mit 45 Windungen von 6 mm Durchmesser. Die Aus- 
lenkung der Feder wird mittels Kathetometer gemessen. Als Marke dient ein dinner 
Draht, der an dem Verbindungsdraht zwischen Feder und Last in Querrichtung 
befestigt ist. Die Anordnung ist in ein Gehduse aus Pyrexglas mit vakuumdichten 
Kugel- und Planschliffen eingeschlossen. An der Wandung gegeniiber der Marke 
befindet sich ein Glasmikrometer. Da der Ausdehnungskoeffizient des Pyrexglases 
mit dem von Wolfram angendhert iibereinstimmt, sind die Temperaturfehler durch 
Warmeausdehnung gering. AuBerdem andert sich der Elastizitatsmodul von Wolf- 
ram nur sehr wenig mit der Temperatur, so daf diese Fehlerquelle belanglos ist. 
Gegeniiber einer Quarzfeder hat die Wolframspirale den Vorteil, wesentlich kleinerer 
Beruhigungszeit infolge héherer innerer Reibung. Gast. 


G. D. Adams and W. ©. Sherwin. On the vacuum properties of silastic. Rev. Scient. 
Instr. 20, 957—958, 1949, Nr. 12. (Dez.) (Urbana, Ill., Univ. ,Phys. Dep.) Im Ver- 
lauf von Versuchen zur Entwicklung vakuumdichter Verschliisse fiir ein 300 MeV-/- 
Strahlrohr wird die Eignung von Silastic-Gummi fiir diesen Zweck gepriift. Zahl- 
reiche Untersuchungen ergeben, daB mit Silastic in einer Vakuumanlage kein 
besseres Vakuum als 1 bis 2-10~® Torr erreicht werden kann. Nach Fillung mit 
Wasserstoff wird eine Durchlassigkeit mit einer Verzdgerung von einigen Minuten 
festgestellt. Offenbar findet eine Diffusion durch das Material hindurch statt. 
Durch Zusammenpressen des Stoffes auf etwa die Halfte der urspriinglichen Aus- 
dehnung kann das Vakuum auf ungefahr 1 - 10~° Torr verbessert werden. In einer 
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Vakuumanlage aus Metall wird mit Silastic zunachst ein Druck von 2 - 10~°Torr, 
nach dreiBigstiindigem Erhitzen auf 100°C in hei®em Zustand ein Druck von 
2-10-® Torr und bei Zimmertemperatur von 1 - 10~7 Torr beobachtet. Durch Er- 
hitzen im Vakuum kann Silastic also von den Bestandteilen mit hohem Dampf- 
druck befreit werden. Wird das Material zu Dichtungen verwendet, so neigt es 
sehr zur Bildung von Kapillarlecken. Lange. 


Kenneth M. Sancier. Vacuum tight, flexible metal-glass seal. Rev. Scient. Instr. 20, 
958, 1949, Nr. 12. (Dez.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ., Chem. Dep.) 
Eine flexible vakuumdichte Verbindung zwischen Glas- oder Metallrohren kann 
mit Hilfe eines Schlauches aus dem thermoplastischen Material Saran hergestellt 
werden. Nach dem Erwarmen des Schlauchendes bis zum Erweichungspunkt wird 
das Saranstiick iiber das heiBe Glas- oder Metallrohr geschoben und mit den Fingern 
festgedriickt. Solche Verbindungen kénnen bis zu Drucken von 1 - 10~° Torr und 
tiefer beniitzt werden; kleine Undichtigkeiten werden durch Bestreichen mit Glyptal 
beseitigt. Verbindungen dieser Art werden beispielsweise verwendet zum vakuum- 
dichten Einbau eines Metallventils zwischen zwei Glasanlagen fiir die Steuerung 
des Uberstrémens von Methanol- und Tetrachlorkohlenstofflésungen, wo Glas- 
hahne mit Fettdichtungen nicht zulassig sind. Saran hat fiir diesen Fall noch den 
besonderen Vorteil, nur etwa 1 % Tetrachlorkohlenstoff und 0,05 % Methanol (auf 
das Gewicht bezogen) zu absorbieren, so daf} weder ein Erweichen noch ein An- 
schwellen des Materials durch die dauernde Beriihrung mit diesen Lésungen eintritt. 
7 Lange. 


J. Gahus. Les pompes centrifuges dans l’industrie chimique. Un dispositif clé: la 
garniture mécanique. Chim. et Ind. 65, 657—664, 1951, Nr.5. (Mai.) Schon. 


Horst Miessner. Filtrieren, Zentrifugieren und Sedimentieren von Feststoff-Fliissig- 
keitsgemischen. [S. 838.] 


Clément Duval. Etat actuel de la microanalyse. (Compte rendu du 1° Congrés Inter- 
national de Microchimie). Chim. et Ind. 65, 646—656, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Paris, 
Fac. Sci., Lab. Chim. B.) Schon. 


John H. Eiseman. A study of laboratory Bunsen burners for natural gas. [S. 805.] 
Friedrich A. Friedel. Zur Theorie der Filtration von Fliissigkeiten. [S. 838.] 


R. Bock. Neuere Fortschritte bei der Trennung der Seltenen Erden. Angew. Chem. 62, 
375—382, 1950, Nr.16. (21. Aug.) (Hannover, T.H. Inst. Anorg. Chem.) Verf. gibt 
einen allgemeinen Uberblick iiber die Fortschritte der letzten Zeit auf dem Gebiet 
der Trennung und Reindarstellung der Seltenen Erden. Er behandelt zunachst die 
Aufarbeitung der Mineralien und die Abtrennung des Th, sowie des Ce. Wahrend Ce 
in der vierten Wertigkeitsstufe bestandig ist und auf diese Weise leicht abgetrennt 
werden kann, fiihrten ahnliche Versuche bei Pr und Tb noch zu keinem vollen Er- 
folg. Sa, Eu und Yb lassen sich in die zweite Wertigkeitsstufe tiberfiihren, auch 
kénnen sie durch Schiitteln der Lésungen mit Na-Amalgam extrahiert werden. 
Verschiedene Trennungsverfahren fiir Se werden besprochen, darunter die Extrak- 
tion des Rhodanids mit Ather. Die Stellung des Y in der Reihe der Seltenen Erden 
wird diskutiert. Unter den systematischen Trennungsverfahren der Seltenen Erden 
behandelt Verf. zunichst die auf Unterschieden in der Basizitit beruhenden, ferner 
diejenigen Methoden, die die fraktionierte Verteilung verwenden. GroBe Erfolge 
wurden zunachst bei den radioaktiven Spaltprodukten des U, dann auch bei Mengen 
bis zu 100 g mit Ionenaustauschern erzielt, wobei sich: Kunstharze und vor allem 
Dowex 50 als geeignet erwiesen. Im allgemeinen wurden Saulen von 100 bis 250 em 
Lange und 0,5—10 cm Durchmesser benutzt. Als Elutionsmittel dienten meist Ci- 
tratlésungen. Die DurchfluBgeschwindigkeit betrug 0,5—2 cm*/min. Die Analysen 
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wurden haufig durch Messung der Strahlungsintensitat der radioaktiven Tsotopen 
durchgefihrt. M. Wiedemann. 


B. H. Daimler. Ein neues Kapillar- Titrationsgerat. Chem.-Ing.-Techn. 22, 104—106, 
1950, Nr. 5. (14. Marz.) (Frankfurt a. M., Max-Planck-Inst., Chem. physiol. Inst.) 
Es wird ein Mef®verfahren fiir kleine Fliissigkeitsvolumina geschildert, die durch 
Druck oder Sog in Kapillaren verschoben werden. Der Flissigkeitsmeniskus bewegt 
eine Elektrolytsaule, die als Antenne galvanisch oder kapazitiv an die Endstufe 
eines Ton- oder Hochfrequenzsenders gekoppelt ist. Hierdurch wird der Zwischen- 
raum zu der zweiten Antenne verandert und infolgedessen auch der Strom in einem 
auf Resonanz eingestellten Empfanger. Die Kapillaren wurden aus Glas hergestellt, 
das Minimum der lichten Weite lag bei 500 my. Eine einfache und eine verbesserte 
Ausfiihrung der Apparatur ist abgebildet. Zum Anhalten der Fliissigkeit diente eine 
elektromagnetische Bremse, bestehend aus ferromagnetischem Material in einer 
éligen Flissigkeit und einem Elektromagneten. Mit diesem Kapillartitrationsgerat 
konnten noch 10~14cm?* gemessen werden, bei einem Fliissigkeitsvolumen von 
10-* cm? betragt die Genauigkeit also 1%. Durch Anordnung mehrerer MeBbe- 
reiche lassen sich auch gréBere Mengen, etwa 10~7cm® messen. Eine Reihe von 
Anwendungsméglichkeiten wird vorgeschlagen. M. Wiedemann. 


H. Heitmiiller und H.W. Grénegress. Temperaturmessung beim Brennhdrten. 
[S. 894] 


Robert €. Ellenwood and Howard E. Sorrows. Cathode heater compensation as ap- 
plied to degenerative voltage-stabilized direct-current power supplies. Bur. Stand. J. 
Res. 43, 251—255, 1949, Nr. 3. (Sept.) Es wird experimentell gezeigt, daB der Ein- 
flu8 der Kathodentemperatur auf den Anodenstrom in indirekt geheizten Pentho- 
den mit abnehmender Schirmgitterspannung griBer wird. Dies ist ein wichtiges 
Mittel, um stabilisierte NetzanschluBgerate wesentlich zu verbessern. Da diese Ge- 
rate normalerweise aus einer Regel- und einer Steuerrdhre bestehen, kann man die 
Schirmgitterspannung der letzteren dem jeweiligen ,,Kathodendurchgriff anpas- 
sen und auf diese Art Netzspannungsschwankungen bis zu 5 -10~° ausregeln. 
Pieplow. 


K. Miescher und R. Rometsch. Uber Normalweif. [S. 859.] 


2. Mechanik 
*Friedrich Hund. Einfiihrung in die theoretische Physik. Band 1. Mechanik. [S.778.] 


*R. Grammel. Der Kreisel. Seine Theorie und seine Anwendungen. Zweiter Band. 
Die Anwendungen des Kreisels. [S. 779.] 


J. G. Scholte. On true and pseudo Rayleigh waves. [S. 913.] 


S. F. Borg. Additional interpretations of the solution of the straight beam differential 
equation. J. Franklin Inst. 250, 249—256, 1950, Nr. 3. (Sept.) (Annapolis, Md., U.S. 
Naval Postgrad. School.) Verf. gibt zwei Verfahren zur Lésung der EULER-BER- 
NovLLischen Differentialgleichung fiir den geraden, transversal belasteten Balken: 
1. Mit Hilfe einer GreENschen Funktion wird das Problem des beidseitig einge- 
spannten Balkens, 2. mit Hilfe des sogenannten Superpositionstheorems das des 
beliebig gestiitzten Balkens behandelt. Andrejewski. 


Lawrence E. Nielsen and Rolf Buchdahl. Mechanical properties of oriented poly- 
styrene film. [S. 889.] 
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Carlo Morelli. Studio di alcune esplosioni subacquee nel Golfo di Trieste. [S. 913.] 
Ph. Olmer. Dispersion des vitesses des ondes acoustiques dans V’aluminium. [S. 833.] 


Arthur 8S. Nowick. Variation of amplitude-dependent internal friction in single crystal 
of copper with frequency and temperature. Phys. Rev. (2) 80, 249—257, 1950, Nr. 2. 
(15. Okt.) (New York, N.Y., Columbia Univ.) Verf. stellte experimentell und theo- 
retisch an Kupfereinkristallen fest, daB die amplitudenabhangige innere Reibung, 
die durch die Wanderung von Versetzungen auftritt, von der Frequenz und der 
Temperatur abhangig ist. Er wandte zur Untersuchung eine schon éfters beniitzte 
elektrische Methode an. Dabei werden Beziehungen angewandt, die die Abhangig- 
keit der inneren Reibung und des E-Moduls von der Dehnungsamplitude geben. 
Messungen bei Temperaturen von — 60°C bis + 33°C zeigen, das die innere Rei- 
bung allein als das Produkt einer Funktion der Temperatur und der Amplitude aus- 
gedriickt werden kann. AuBerdem zeigen die Ergebnisse, da die innere Reibung 
und der E-Modul frequenzunabhangig sind, wenn die Strukturempfindlichkeit des 
Materials beriicksichtigt wird. Ferner schlieBt er eine phanomenologische Diskus- 
sion der experimentellen Ergebnisse an, wobei die Dissipation unter zwei verschie- 
denen Standpunkten betrachtet wird, und zwar a. einem Relaxationsmechanismus 
und b. einer einfachen Hysteresis. Unter Annahme der Relaxation muB die Dis- 
sipation als ein GeschwindigkeitsprozeB betrachtet werden, wahrend bei einfacher 
Hysteresis die Spannungs-Dehnungskurve unabhiangig von der Geschwindigkeit des 
Durchlaufens ist. Dabei zeigt sich, daB die letztere Deutung eine bedeutend bessere 
bereinstimmung mit den experimentellen Daten gibt. Zum Schlu8 wird gezeigt, 
da die Deutung durch eine einfache Hysteresis mit der Versetzungstheorie gut in 
Einklang gebracht werden kann. Rohm. 


Albrecht Kuske. Spannungsoptische Untersuchung ebener und rdumlicher Span- 
nungszustande mit Hilfe der Streulichtpolarisation. Technik 4, 212—216, 1949, Nr. 5. 
(Mai.) (Lauterbach.) Zunachst werden die physikalischen Grundlagen des Unter- 
suchungsverfahrens, bei dem farbiges, polarisiertes Licht in den doppeltbrechenden 
Modellkérper fallt und das senkrecht zur Einfallsrichtung ausfallende Streulicht 
entweder in der Polarisationsebene oder senkrecht dazu beobachtet wird, bespro- 
chen. An Hand zweier Beispiele (Zug- und Biegestab) wird die praktische Durch- 
fihrung des Verfahrens erlautert. Fiir den allgemeinen raumlichen Fall mit im 
Innern wechselnden Spannungen wird die Anwendung des Verfahrens besprochen. 
Die Vor- und Nachteile des Verfahrens werden diskutiert. Als groBer Vorzug der 
Methode wird hervorgehoben, daB die Messung von raumlichen Spannungszustan- 
den ohne Zerstérung des Modells méglich ist. J. Hauk. 


Harry K. Herschman and Carroll Thomas. Fatigue characteristics of electroformed 
sheets with and without iron backing. [S. 891.] 


ese The thermodynamics of plastic deformation and generalized entropy. 


William D. Jenkins and Thomas G. Digges. Influence of strain rate and tempera- 
ture on the creep of cold-drawn ingot iron. [S. 883.] 


Lawrence E. Nielsen, Rolf Buchdahl and Rita Levreault. Mechanical and electrical 
properties of plasticized vinyl chloride compositions. [S.887.] 


Normann Bergem. Om elastisk-plastiske forhold i gummi under strekk. [S. 888]. 


F. D. Dexter and G. J. Dienes.. Extrusion behavior of viscoelastic materials. J. Colloid 
Sci. 5, 228—238, 1950, Nr. 3. (Mai.) (Bound Brook, N. J., Union Carbide Carbon 
Corp., Bakelite Div., Devel. Lab.) Wahrend rein viskose (oder ,,NEwronsche*‘) 
Stoffe charakterisiert sind durch einen linearen Zusammenhang zwischen Defor- 
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mation und Zeit, liegt bei visko-elastischen Substanzen eine nichtlineare Beziehung 
vor. Dadurch verlauft bei letzteren auch die FlieBgeschwindigkeit-Schubspannungs- 
kurve nicht linear. Die dabei auftretenden Erscheinungen (Dauer der Druckein- 
wirkung auf das Material, Einflu8 der geometrischen Form der AusfluBéffnung, 
Verhalten bei héheren Drucken) werden qualitativ diskutiert und formelmaBig 
dargestellt. Versuche wurden ausgefiihrt an einem Polyvinylchlorid-vinylacetat- 
Mischpolymerisat, fiir das bei 160° ein linearer Zusammenhang zwischen FlieB- 
geschwindigkeit und Schubspannung gefunden wurde. Die Versuche stehen in 
guter Ubereinstimmung mit den theoretischen Ergebnissen. O. Fuchs. 


Herbert Leaderman and R. G. Smith. Visco-elastic and flow properties of poly- 
isobutylene. Phys. Rev. (2) 81, 303, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Nat. Bur. Stand.) Die verzégert-elastische Nachgiebigkeit Y(t)/G und das FlieB- 
verhalten wurden fiir Isobutylen-Polymere mit niedrigem Molekulargewicht 
(M,, = 6,5 X 10? bis 7X 104) und ein Mischpolymerisat (M, = 1960) gemessen. 
Die Viskositat und der Zeitmafistab fiir das verzégert-elastische Verhalten andern 
sich in gleicher Weise mit der Temperatur. So kann dieses bei verschiedenen Tem- 
peraturen durch eine einzige Kurve wiedergegeben werden, wenn Y(t)/G iiber 
log (t/n) aufgetragen wird. Die Kurve Andert sich mit dem Molekulargewicht ein 
wenig. Y(t) kann durch eine Funktion vom Typ 1 — exp [— (t/t)™] wiedergegeben 
werden, worin m ~ 0,5 ist. Bei Polyisobutylen indert sich log 7 linear mit 1/T?. 
Nach Ferry kann der nichtnewtonsche Flu unter Zuhilfenahme eines internen 
Schermoduls G, ausgedriickt werden. G; ist nicht sehr temperaturabhangig. G, und 
G sind von der gleichen GréBenordnung und nehmen mit steigendem Molekular- 
gewicht ab. Gast. 


J. H. Irving and John G. Kirkwood. The statistical mechanical theory of transport 
processes. IV. The equations of hydrodynamics. [S. 793.] 


Daniel Bershader. An interferometric study of supersonic channel flow. Rev. Scient. 
Instr. 20, 260—275, 1949, Nr. 4. (Apr.) (Princeton, N. J.,Univ., Palmer Phys. 
Lab.) Das Macu-ZEHNDER-Interferometer ist zum Studium von Uberschallstré- 
mungen verwendet worden. Diese wurden erzeugt, indem man Luft aus einem 
Druckkessel durch Kaniale rechteckigen Querschnitts in die Atmosphare expan- 
dieren lie8. Die optische Durchsicht wurde durch Benutzung von planparallelen 
Glasplatten erméglicht, die an zwei gegeniiberliegenden Kanalwanden angebracht 
waren. Es wurden zwei Kanale benutzt, jeder von 1X 2cm? Querschnitt. Der 
eine war divergent (halber Winkel = 4°) und der andere eine LAvALdiise, die mittels 
der Charakteristikenmethode fiir Ma = 1,7 konstruiert war. Die Dichteverteilung 
wurde mit einem ziemlich kleinen wahrscheinlichen Fehler (2% und weniger) ge- 
messen. Durch Kenntnis der Ruhetemperatur und des Ruhedruckes wurde es 
ebenfalls méglich, die Temperatur-Druck- und Geschwindigkeitsverteilung zu be- 
rechnen. Die Ergebnisse, die fiir die Potentialstrémung gewonnen wurden, stimmen 
meistenteils innerhalb eines Prozentes mit den Ergebnissen aus der Theorie isen- 
tropischer Kanalstrémungen tiberein. Aus der interferometrischen Technik ergaben 
sich auch quantitative Angaben zur Verbesserung der Formgebung der LavatL- 
diise, um die Strémungsinhomogenitaten, die von kleinen Herstellungsfehlern her- 
rihren, zu beseitigen. Weiterhin wurden fiir beide Kandle im Bereich des engsten 
Querschnittes iiber den Grad der Ungleichférmigkeit der Strémung quantitative 
Angaben erhalten. Die Grenzschichten, die nahe dem Austrittsquerschnitt der 
LAvALdiise eine Dicke von etwa 10% der Kanalhohe erreichen, bringen weitere 
Fehlerquellen in das Studium der Kanalstrémung. Diese Fehlerquellen werden 
iibersichtlich im einzelnen aufgezeigt. Einige dieser Betrachtungen werden auch auf 
die interferometrische Analyse von Strémungen in groferen Uberschallkanalen an- 
gewendet, deren Kanalquerschnitte im wesentlichen rechteckig sind. Kraus. 
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G. Bier. Uber die Viskositdt von verzweigten Verbindungen. [S. 831.] 


R. Rager. Comportement rhéologique des systémes stéarate d’aluminium huile miné- 
rale. Rev. Inst. Frang. Petrole 5, 311—317, 1950, Nr. 10. (Okt.) (Inst. Frang. Pe- 
trole, Lab. Rhéol.) Das rheologische Verhalten von Schmierélen mit Zusatz von 
2—4% Al-Stearat mit 5,9 % Al wurde in Abhingigkeit von der Temperatur zwischen 
80—120° C und von der Zeit untersucht. Unterhalb einer bestimmten Ubergangs- 
temperatur verhalt sich das System wie eine Suspension, oberhalb dieser wird es 
transparent, homogen und plastisch, beim Abkiihlen entsteht ein Gel. Die Viskosi- 
tat-Temperatur-Kurve zeigt ab 90°C einen steilen Anstieg auf etwa das 15 fache, 
ein Maximum bei ungefahr 100° C, dem ein Abfall folgt. Die Viskositat-Zeit-Kurven 
fir konstante Temperatur sind verschieden; je nachdem, ob sie unterhalb oder 
oberhalb der Ubergangstemperatur aufgenommen werden, nimmt die Viskositat 
erst zu und dann ab oder sie sinkt sofort, zunachst rascher und dann langsam. 
Nach 150 bis 300 h je nach dem Seifengehalt wird ein stabiler Zustand erreicht, 
das System ist dann nicht mehr plastisch, sondern verhalt sich wie eine normale 
Flissigkeit. Wird es danach abgekihlt, so steigt die Viskositat wieder an und 
schlieBlich wird Thixotropie beobachtet. Verf. konstruiert zur Wiedergabe seiner 
Ergebnisse ein dreidimensionales Viskositit-Zeit-Temperatur-Diagramm. 


M. Wiedemann. 


H. G. Drickamer, E. W. Mellow and L. H. Tung. A modification of the theory of 
the thermal diffusion column. [S. 807.] 


N.C. Pierce, R. B. Duffield and H. G. Drickamer. Thermal diffusion in the cri- 
tical region. [S. 808.] 


Ludwig Waldmann. Zur Theorie des Lorentzschen Gasgemischs. Z. Naturforschg. 5a, 
322—327, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Mainz, Max-Planck-Inst. Chem.) In einem LORENTZ- 
schen Gasgemisch, d.h. einer Mischung aus vielen schweren und wenigen leichten 
Atomen bestehen bei beliebiger molekularer Wechselwirkung zwischen dem Diffu- 
sionskoeffizienten D,., dem Thermodiffusionsfaktor ~ und dem Beitrag der leichten 
Atome zur Warmeleitfahigkeit A — A, allgemeine Beziehungen. Bei der Behandlung 
der Diffusion und der Thermodiffusion kénnen die schweren Atome als ruhend 
oder gleich schnell bewegt angenommen werden, bei der Warmeleitfahigkeit muB 
die Geschwindigkeitsverteilung der schweren Atome beriicksichtigt werden. Die 
Verteilungsfunktion wird durch die Anwesenheit der leichten Atome nur mittel- 
bar tiber die Teilchendichte beeinfluBt, im tibrigen stimmt sie mit der des reinen 
Gases iiberein. Verf. leitet Formeln fiir den Diffusions- und den Warmestrom ab 
und erhalt die folgenden allgemeinen Beziehungen: « = (dIn D,,/0 In T),, — 23 
A= m,D12[5/2 + d(x T/dT)] + Ay, n,: Teilchendichte der leichten Komponente, 
p: Druck. Im Falle des Kraftgesetzes K = r~” ergiebt sich « = (5 — v)/2(v— 1), 
bei Maxwettschen Molekiilen vy = 5 gibt es also keine Thermodiffusion, fiir » > 5 
gehen die leichten Atome bevorzugt an die heiBe Wand. Die Beziehungen fiir 2 
werden mit den experimentellen Ergebnissen bei H,—N,-Mischungen verglichen. 
M. Wiedemann, 


Ludwig Waldmann. Eine stationdére MeSmethode fiir Diffusionskoeffizienten. Z. Na- 
turforschg. 5a, 327—330, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Mainz, Max-Planck-Inst. Chem.) 
Wenn zwei laminare Gasstréme parallel zueinander flieBen und dabei ineinander 
diffundieren, so klingt die Temperaturdifferenz, welche die Diffusion begleitet, in 
der gleichen Weise exponentiell mit e~*/Z ab wie der Konzentrationsunterschied. 
Verf. benutzt diesen stationdren Diffusionsthermoeffekt zur Messung von Diffusions- 
konstanten. Die Apparatur ist abgebildet. Am System 4/N, wurde eine Eichkurve 
fiir die Abhangigkeit der Abfallange L von w/D, wo w die Strémungsgeschwindig- 
keit, gewonnen. Diese Methode wurde nun verwendet, um die Te mperaturabhiangig- 
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_ keit des Diffusionskoeffizienten einer Mischung aus 10% H, und 90% N, gegen 
NN, m bestimmen und die Richtigkeit der Beziehung fir den Thermodiffusions- 
faktor (s. vorstehendes Ref.) zu priifen. Innerhalb der allerdings weiten Fehler- 
grenzen ist diese erfallt. M. Wiedemann. 


Ludwig Waldmann. Zur Kinetik von Isctopenaustauschrealtionen. Z. Naturforschg. 
Sa, 399—400, 1950, Nr.7. (Juli.) (Mainz, Max-Planck-Inst. Chem.) Wird ein 
ehemisch cinheitliches Molekilgas, welches unter anderen zwei Isotope einer Atom- 
art, z.B. H und D enthalt, einem Temperaturgradienten ausgesetzt, so kommt es 
zu Diffusion. Thermodiffusion und Reaktionen. Verf. zeigt nun, da8 man diesen 
komplizierten Vorgang im polynaren Molekiilgas auf den DiffusionsprozeB im ge- 
dachten bindren Atomgas zuriickfihren kann, falls sich das lokale Austausch- 
gicichgewicht jederzeit rasch einstellt. Es wird die Diffusionsgleichung: ndIj/dt 
= diy nD [grad [+ «I (1— I) gradln T] abgeleitet, wo I: relative Kunzen- 
tration der Isotope, D: Diffusionskoeffizient, 1: Thermodiffusionsfaktor, n: orts- 
und zeitabhangige Molekilkonzentration. M. Wiedemann. 


Frangois Flusin. Mesure des efforts en marche sur un cadre de bicyclette. Rev. de 
Aluminium 27, 89—95, 1950, Nr. 164. (Marz.) (Lab. Centr. Techn. Alum.) Mit 
Hilfe von Dehnungsmefstreifen werden die Dehnungen an verschiedenen Stellen 
eines Fahrradrahmens bei statischer, dynamischer und Beanspruchung im Be- 


’ trieb gemessen. Y. Hauk. 
S. K. Ghaswala. Aerodynamic aspects of civil engineering. Part. 3. Civil Engng. 45, 
125—727, 1950, Nr. 533. (Nov.) Schon. 


3. Warme 


P.W. Bridgman. The thermodynamics of plastie deformation and generalized entropy. 
Rev. Modern Phys. 22, 56—63, 1950, Nr.1. (Jan.) (Cambridge, Mass., Harvard 
Uniy.) Der Entropie-Begriff der klassischen Thermodynamik wird so erweitert, daB 
er auch auf ihrem Wesen nach irreversible Prozesse, d.h. solche, die nicht auf re- 
versiblem Wege durchgefiihrt werden konnen, angewendet werden kann. Hierbei 
_ werden nur die makroskopischen Methoden der klassischen Thermodynamik be- 
nutzt und kein Gebrauch von der statistischen Mechanik gemacht. Verf. verallge- 
meinert den Begriff des Zustands, der durch die augenblicklichen Werte gewisser 
Parameter und ihrer Geschichte definiert ist. Ferner nimmt er an, daB es eine un- 
endliche Anzahl] von Reproduktionen des urspringlichen Systems geben kann. 
Unter einem identischen System wird dabei ein solches verstanden, daB in identi- 
scher Weise erhalten oder hergestellt wurde. Verf. behandelt zunachst einen Kér- 
per, bei dem das Druck-Spannungs-Diagramm eine Hysteresis-Schleife zeigt. Er 
vergleicht das Verhalten der verschiedenen thermodynamischen GréBen bei einem 
_ Zyklus mit dem bei einem elastischen Kérper und zeigt, daB nach dem Durchlaufen 
eines yollstandigen Zyklus die Entropie des Kérpers wieder dieselbe ist wie am 
Anfang, wahrend die der auBeren Umgebung, z.B. Temperaturbad, um einen Be- 
trag zugenommen hat, der gleich der Vifferenz zwischen den thermodynamischen, 
dh. bei reversiblem Verlauf auftretenden Warmen und den experimentellen War- 
men, dividiert durch die Temperatur ist. Im Falle eines idealen plastischen Korpers 
ist die Entropiezunahme der Umgebung durch den Quotienten der Deformations- 
arbeit durch die Temperatur gegeben. SchlieBlich wird noch der Fall eines Kérpers 
mit einem einzigen die Irreversibilitat charakterisierenden Parameter behandelt, 
z.B. eine binare Legierung, die vom Zustand der Ordnung in den der Unordnung 


aibergehen kann, und eine Formel fir die Entropiezunahme angegeben. 
M. Wiedemann. 
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Kai-Chia Cheng. A new method for determining the radial distribution function. Proc. 
Phys. Soc. (A) 63, 1028—1036, 1950, Nr. 9 (Nr. 369A). (1. Sept.) (Edinburgh, Univ., 
Dep. Math. Phys.) Es wird ein neues Verfahren vorgeschlagen fiir die Behandlung 
der Integralgleichung von GREEN (Proc. Roy. Soc. (A) 189, 103, 1947), die sich aus 
der Approximation von KirKwoop (J. Chem. Phys. 10, 344, 1942) fir die radiale 
Verteilungsfunktion von Molekilen ergibt. Durch dieses Verfahren wird die Inte- 
gralgleichung transformiert in eine Differentialgleichung unendlich hoher Ordnung, 
die durch sukzessive Approximation gelést werden kann. Numerische Lésungen 
werden nicht gebracht. Die Lésung bei maBig hoher Temperatur wird diskutiert 
und daraus eine Korrektur der BoLuTzMANNschen Verteilungsfunktion gewonnen. 
Fir relativ niedrige Temperaturen und hohe Gasdichten hat die Verteilungskurve 
ein Minimum aufer dem iiblicherweise vorherrschenden Maximum. D.h. bei kleinen 
Abstanden oszilliert die radiale Verteilungsfunktion, die Amplituden nehmen mit 
wachsendem Abstand ab, und die Kurve nahert sich fir groBe Abstande dem 
Wert 1. Die Ergebnisse werden mit experimentellen Befunden fiir Argon und Stick- 
stoff verglichen. Es ist anzunehmen, da die Approximation fiir sehr tiefe Tempe- 
raturen nicht mehr anwendbar ist. Ihr Giiltigkeitsbereich wird ausfihrlich disku- 
tiert und der Versuch unternommen, allgemeine Giltigkeitsbedingungen abzulei- 
ten. G. Schumann. 


H. J. Bhabha. On the stochastic theory of continuous parametric systems and its appli- 
cation to electron cascades. Proc. Roy. Soc. London (A) 202, 301—322, 1950, Nr. 1070. 
(7. Aug.) (Bombay, Tata Inst. Fund. Res.) Es gibt in der Natur viele Systeme, deren 
Zustande durch einen Satz von Parametern beschrieben werden, welche in einem 
gewissen Bereich kontinuierlich variieren kénnen. Gesamtheiten solcher Systeme 
besitzen Eigenschaften, welche man nicht erhalten kann, indem man den Bereich 
der Parameter zunichst in eine Zahl kleiner Abschnitte einteilt, jeden Abschnitt 
so behandelt, als ob er zu einem diskreten Zustand des Systems gehért und dann 
zum Grenzfall unendlich kleiner Abschnitte tibergeht. Die Theorie solcher Gesamt- 
heiten, deren Systeme von kontinuierlichen Parametern abhangen, wird daher auf 
einem direkten Wege entwickelt und es werden Theoreme abgeleitet, welche fir 
solche Gesamtheiten charakteristisch sind. Die allgemeine Methode und ihre Er- 
gebnisse sind nicht nur bei Systemen im thermodynamischen Gleichgewicht, son- 
dern auch unmittelbar auf die Berechnung der Schwankungen der Teilchenzahlen 
in Systemen mit Kettenreaktionen anwendbar. Als Illustration wird die stochasti- 
sche Behandlung einer Elektronenkaskade gegeben und es werden die Differential- 
gleichungen fiir die Funktionen, aus denen sich die mittlere Teilchenzahl in irgend- 
einem Energieintervall und die mittlere quadratische Abweichung von dieser Zahl 
berechnen lassen, hergeleitet. SchlieBlich wird gezeigt, daB zwar die iibliche Me- 
thode zur Behandlung dieses Problems mit Einteilung des Energiebereiches in he- 
liebig kleine quasidiskrete Abschnitte zum selben Ergebnis fiihrt, aber nur wenn 
zusatzlich besondere Randbedingungen eingefiihrt werden. Meixner. 


R. Eisenschitz. Thermodynamics and the canonical distribution. J. Chem. Phys. 18, 
858—860, 1950, Nr. 6. (Juni.) (London, Engl., Univ., Queen Mary Coll.) Es wird 


angenommen, da die thermodynamische innere Energie und die virtuelle Arbeit 
bei einem reversiblen ProzeB 


Meixner. 


eayeap and Henry Margenau. Electron conductivity and mean free paths. 
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Robert S. Cohen, Lyman Spitzer jr. and Paul McR. Routly. The electrical con- 
ductivity of an ionized gas. [S. 847.] 


J. H. Irving and John G. Kirkwood. The statistical mechanical theory of transport 
Processes. IV. The equations of hydrodynamics. J. Chem. Phys. 18, 817—829, 1950, 
Nr. 6. (Juni.) (Pasadena, Calif., Gates and Crellin Lab. Chem.) Die Bewegungsglei- 
chungen der Hydrodynamik werden nach der klassischen statistischen Mechanik 
hergeleitet und der Spannungstensor und der WarmefluB werden durch molekulare 
Variable ausgedriickt. Zusatzlich zu den aus der kinetischen Gastheorie bekannten 
Termen ergeben sich Glieder, welche von den zwischenmolekularen Kraften ab- 
hangen. Ihr Beitrag zum Spannungstensor und WarmefluB werden durch Integrale 
tiber die Dichte und die Stromdichte im Konfigurationsraum eines Molekiilpaares 
ausgedriickt. Meixner. 


Howard Reiss. The number of unilateral solute impacts on unit surface in a dilute 
solution. J. Chem. Phys. 18, 996—997, 1950, Nr. 7. (Juli.) (Boston, Mass., Univ., 
Dep. Chem.) In die Berechnung der Kernbildungsgeschwindigkeit fir Ubergange in 
flissiger Phase (s. diese Ber. 29, 18, 1950) geht die GroBe fy ein, die angibt, wie oft 
in der sec jeder cm? einer ebenen Oberflache in einer verdiinnten Lésung auf einer 
Seite von einem gelésten Molekiil gestoBen wird. Verf. leitet die Beziehung , 
= 3D-C,/2|1| ab, wo D Diffusionskoeffizient, C, die Konzentration des gelésten 
- Stoffes. Der Modul der mittleren Sprungweite |/| kann durch die Entfernung zwi- 
schen zwei Gleichgewichtslagen im Fliissigkeitsgitter angenahert werden und bei 
Kenntnis des Molvolumens des Lisungsmittels berechnet werden. 
M. Wiedemann. 


€. L. Pekeris. The zero-point energy of helium. [S. 785.] 


J.D. Lambert, G. A. H. Roberts, J.S. Rowlinson and VY. J. Wilkinson. The 
second virial coefficients of organic vapours. Proc. Roy. Soc. London (A) 196, 113 
bis 125, 1949, Nr. 1044. (22.Febr.) (Oxford, Univ., Phys. Chem. Lab.) Zwischen 
40° und 130°C wurde die Kompressibilitat einer Reihe organischer Dampfe bei 
Drucken bis zu 1 Atm gemessen. Es zeigt sich, daB man zwei Klassen von Sub- 
stanzen unterscheiden kann. In der ersten Klasse stimmen die gefundenen zwei- 
ten Virialkoeffizienten mit den aus den kritischen Daten nach der BERTHELOT- 
schen Gleichung berechneten Werten gut iiberein {in diese Klasse gehéren Athan, 
Athylen, n-Hexan, Cyclohexan, Benzol, Diathylather, Athylchlorid, Chloroform 
und Tetrachlorkohlenstoff). In der zweiten Klasse (Acetaldehyd, Aceton, Acetoni- 
tril, Methylalkohol) liegen die gemessenen Virialkoeffizienten hoch iiber den be- 
rechneten. Der Geltungsbereich der BertuEeLotschen Gleichung wird diskutiert. 
Es wird geschlossen, daB die Abweichungen des zweiten Virialkoeffizienten von 
den berechneten Werten durch Dimerisation verursacht werden, und daB Dimeri- 
“sation in solchen polaren Gasen auftritt, in denen die Anziehungskrafte zwischen 
den Molekiilen gréBer als k T sind. Die Dimerisationstheorie wird durch die anor- 
male Zunahme der thermischen Leitfahigkeit der zu Klasse II gehorigen Substanzen 
bei Druckerhéhung gestiitzt. Buchholz. 


D. 8. Eppelsheimer and R. R. Penman. Thermal dilation of copper. Physica 16, 
792—794, 1950, Nr.10. (Okt.) (Rolla, Miss., School Mines Metallurg., Dep. Metallurg. 
Engng.) Die Annahme, daB gewisse kubische Metalle méglicherweise nicht genau 
kubisch aufgebaut sind, wird an reinem Kupfer nachgepriift. Die thermische Aus- 
dehnung in den Ebenen (024) und (331) wird zwischen 18 und 770°C villig isotrop 
gefunden. K. Weiss. 


M. Zaki El-Sabban, Arnold G. Meister and Forrest F. Cleveiand. Frequency as- 
signment, force constants and calculated thermodynamic properties for 1,1,1-trichloro- 
ethane. [S. 830.] 
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John R. Madigan and Forrest F. Cleveland. Infra-red spectra and calculated thermo- 
dynamic properties for some trichloromethanes. [S. 868.] 


Paul F. Fenlon, Forrest F. Cleveland and Arnold G. Meister. Raman and infra-red 
spectral data and calculated thermodynamic properties for CHI. [S. 871.] 


J. O. Halford. Hindered rotation in methyl alcohol with note on ethyl alcohol. J. Chem. 
Phys. 18, 361—365, 1950, Nr. 3. (Marz.) (Ann Arbor, Mich., Univ., Dep. Chem.) 
Zur Berechnung der Hohe H der Potentialschranke, die bei der inneren Rotation 
(OH gegen CH,) im Methylalkohol zu tiberwinden ist, wird von neuen, von BURK- 
HARD und DENNISON erhaltenen Ergebnissen tiber die Molekiildimensionen des 
CH,OH (Ultrarotmessungen, unveréffentlicht) ausgegangen. Daraus ergibt sich zu- 
nichst die Temperaturabhingigkeit (273—393°K) der Translations-, Rotations- 
und Schwingungsentropie. Fir H folgt so der Wert 1600 + 700 cal/Mol, der noch 
mit dem von BURKHARD und DENNISON spektroskopisch gefundenen von 932 cal/ 
Mol ibereinstimmt. Die Entropie bei T= 0° wird zu 0,50 cal/Mol- Grad abge- 
schatzt. Dieser Wert ]aBt sich verstehen unter der Annahme, daf jedes Atom der 
OH-Gruppe zwei H-Briicken zu den Nachbarn bildet (eisahnliche Struktur). H des 
bei der Rotation von OH gegen C,H, im Athylalkohol zu iiberwindenden Poten- 
tialberges wird auf Grund der beim CH,OH erhaltenen Ergebnisse zu 1000 cal/Mol 
abgeschatzt. O. Fuchs. 


Charlotte E. Decker, Arnold G. Meister and Forrest F. Cleveland. Force constants 
and calculated thermodynamic properties for some trifluoromethanes. [S. 830.] 


P. H. KE. Meijer. Interpretation of microwave spectra of diluted iron ammonium alum. 
[S. 854.] 


Walter H. Johnson, Edward J. Prosen and Frederick D. Rossini. Heats of com- 
bustion and isomerization of the six C,H,, alkyleyclopentanes. Bur. Stand. J. Res. 
42, 251—255, 1949, Nr. 3. (Marz.) Es wurde das Verhiltnis der Verbrennungs« 
warmen von Athylcyclopentan und der fiinf Dimethylcyclopentane in flissigem 
Zustand kalorimetrisch gemessen und daraus die Isomerisierungsenergien bei 
25°C erhalten. Aus letzteren konnten zusammen mit den Unterschieden in den 
Verdampfungswirmen der Isomeren die Isomerisierungsenergien auch in gas- 
formigem Zustand bei 25°C ermittelt werden. Unter Verwendung der friiher mit- 
geteilten Verbrennungs- und Bildungswarme von Athylcyclopentan wurden diese 
GréBen auch fiir die andern Isomeren in fliissigem und gasférmigem Zustand 


berechnet. Buchholz. 


Raiph S. Jessup and Edward J. Prosen. Heats of combustion and formation of cellu- 
lose and nitrocellulose (cellulose nitrate). Bur. Stand. J. Res. 44, 387—393, 1950, 
Nr. 4. (Apr.) Bei 30°C wurde die Verbrennungswarme von Cellulose und verschie- 
dener Nitrocellulosen aus Baumwolle und aus Holz kalorimetrisch gemessen. Die 
durch das verschiedene Ausgangsmaterial verursachten Unterschiede in den Ver- 
brennungswarmen werden auf Verunreinigungen zuriickgefiihrt. Die Bildungs- 
warme der Verbindungen wurde berechnet. Es werden empirische Gleichungen 
angegeben, die die Verbrennungs- und Bildungswarme der Nitrecellulosen als 
Funktion des Stickstoffgehaltes wiedergeben. Buchholz, 


John E. Kilpatrick, Charles W. Beckett, Edward J. Prosen, Kenneth S. Pitzer 
and Frederick D. Rossini. Heats, equilibrium constants, and free energies of for- 
mation of the C, to C, diolefins, styrene and the methylstyrenes. Bur. Stand. J. Res. 
42, 225—240, 1949, Nr.3.(Marz.) Aus molekularphysikalischen Daten wurden fiir die 
C;- bis C;-Diolefine, fiir Styrol und fiir die Methylstyrole im Gaszustand folgende 
thermodynamischen Eigenschaften zwischen 0° und 1500° K berechnet: (F°—H,°)/ T, 
Entropie S°, Enthalpie (Hy — H,°), spez. Warme Cp®. Fiir denselben ‘Temperature 
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bereich werden die Bildungswarme aus den Elementen, die freie Bildungsenergie 
und der Logarithmus der Gleichgewichtskonstanten der Bildungsreaktion aus den 
Elementen angegeben. SchlieBlich werden noch in Tabellen und in graphischen 
Darstellungen die Gleichgewichtskonstanten und Gleichgewichtskonzentrationen 
einer Reihe von Isomerisierungs- und Dehydrierungsreaktionen der Verbindungen 
wiedergegeben. Buchholz. 


_ Edward J. Prosen, Frances W. Maron and Frederick D. Rossini. Heat of isomeriza- 
tion of the two butadienes. Bur. Stand. J. Res. 42, 269—277, 1949, Nr.3 (Marz.) 
Aus dem Verhiltnis der Verbrennungswarmen von 1,3-Butadien und 1,2-Butadien 
bei 25°C im Gaszustand wurde die Isomerisierungswarme berechnet. Fiir zwei 
beliebige Isomeren ist das Verhaltnis der pro g entstehenden Kohlendioxyds frei- 
werdenden Warmen gleich dem Verhaltnis ihrer Verbrennungswirmen pro Mol. 
Das neu entwickelte kalorimetrische Reaktionsgefa8 aus Glas wird eingehend be- 
schrieben. Der gasformige Kohlenwasserstoff wird in einer Flamme bei konstan- 
tem Druck verbrannt. Fir die Isomerisierungsenthalpie 1,3-Butadien—> 1,2-Buta- 
dien wurden bei 25°C 12,78 + 0,16 keal/Mol gefunden. Unter Verwendung der 
friiher mitgeteilten Bildungswarme des 1,3-Butadiens werden die Bildungs- und 
Verbrennungswarme von 1,2-Butadien berechnet. Buchholz. 


~ John W. Knowlton and Frederick D. Rossini. Heats of combustion and formation 
of cyclopropane. Bur. Stand. J. Res. 43, 113—115, 1949, Nr.2. (Aug.) Fiir die Ver- 
brennungswdrme von gasférmigem Cyclopropan in Sauerstoff bei 25° C unter Bil- 
dung von gasférmigen CO, und fliissigem H,O wurden — 499,85 + 0,13 keal pro 
Mol gefunden. Daraus wurde die Bildungsenergie aus den Elementen und die 
Isomerisierungsenergie in Propylen berechnet. Buchholz. 


J. Coops and Sj. Kaarsemaker. Heat of combustion of cyclobutane. Recueil Trav. 
Chim. Pays-Bas 69, 1364, 1950, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Amsterdam, Vrije Univ., 
Chem. Lab.) Die Verbrennungswarme von Cyclobutan wurde kalorimetrisch unter 
Verwendung von Benzoesdure als Eichsubstanz bestimmt. Es wurde gefunden: 
A Upn= 2715, 6 + 0,04 kJoule/Mol oder 649,04 + 0,10 keal/Mol. 

M. Wiedemann. 


L. Riedel. Bestimmung der Warmeleitfahighkeit und spezifischen Warme verschiede- 
ner Mineraléle. Chem.-Ing.-Techn. 22, 107—108, 1950, Nr. 5. (14. Marz.) (Karls- 
ruhe, T. H., Forschungsanst. Lebensmittelfrischh., Abt. phys. Chem.) Mittels einer 
Zylinder-Apparatur wurden aus dem Verhaltnis der elektrisch erzeugten statio- 
ndren Heizleistung zu der sich zwischen Heizkérper und Kiihlmantel einstellenden 
Temperaturdifferenz unter Verwendung der Werte fiir Wasser, Luft und Aceton 
als Eichmessungen die Warmeleitfahigkeit A einer Reihe von Mineralélen bestimmt. 
'Ferner wurde mittels eines Cu-Block-Kalorimeters die spezifische Warme c ge- 
messen. In einer Tabelle sind auBer A und ¢ die Dichte bei 15° C, der Flammpunkt 
und die Viskositat bei 20 bzw. 50° C zusammengestellt. 2 und ¢ unterschieden sich 
bei den einzelnen Olen nur um einige %, die Mittelwerte von / betragen bei 20° C: 
0,113, bei 50° C:0,110 und bei 80° C: 0,107 keal/mh°C, von c 0,487 keal/kg zwischen 
20 und 100° C. M. Wiedemann. 


G. C. Zwanikken. The influence of mutual friction between the two fluids in liquid 
helium IT on the energy dissipation by an oscillating disc. Physica 16, 805—807, 1950, 
Nr. 10. (Okt.) (Roermond, Nederl., Bisschop. Coll.) Die bei laminarer Strémung in 
Helium II auftretende Energiedissipation wird aus der inneren Reibung der Nor- 
malflissigkeit und der Reibung zwischen Normal- und Suprafliissigkeit fiir den 
Sonderfall berechnet, da® die Strémung durch Drehschwingungen einer Scheibe 
hervorgerufen wird. Fir die Dampfung der Schwingungen ergibt sich eine Ab- 
hangigkeit von der Amplitude. Régener. 


Ad 
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PR. L. Smith. Some further experiments with an oscillating disc in liquid helium. Phy- 
sica 16, 808—811, 1950, Nr.10. (Okt.) (Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) Die von 
GorTER und MELLINK und ZWANIKKEN aufgestellte Theorie der inneren Reibung 
des Helium II liefert eine Amplitudenabhingigkeit der Dampfung von Drehschwin- 
gungen einer Scheibe. Hierzu durchgefiihrte Versuche zeigen jedoch keine Abhan- 
gigkeit in der erwarteten GréBenordnung. Roégener. 


L. Landau. On the theory of superfluidity. Phys. Rev. (2) 75, 884—885, 1949, Nr. 5. 
(1. Marz.) (Moscow, USSR., Acad. Sci., Inst. Phys. Probl.) Der Verf. nimmt Stel- 
lung zu einigen Aussagen iiber das He II, die in neuerer Zeit gemacht worden sind. 
Es wird besonders herausgestellt, das die vom Verf. aus allgemeinsten Erhaltungs- 
sitzen abgeleiteten hydrodynamischen Gleichungen fiir He II zu einer priifbaren 
Aussage fiihren. Die Geschwindigkeit der Warmewellen soll nach einem Minimum 
bei 1°K unterhalb dieser Temperatur stark anwachsen. Die von Tisza und Mit- 
arbeitern abgeleiteten Formeln halt der Verf. fiir sehr unzureichend, da sie nach 
seiner Meinung in ihrer exakten Form sogar die Erhaltungssitze verletzen. Auch 
die Zuriickfiihrung seiner Gleichungen auf die des Verf. konnte Tisza nur in einer 
ersten groben Naherung gelingen. Am Schlu8 wird noch auf Fragen, die die Mi- 
schung von Het und He? betreffen, eingegangen. Buckel. 


L. Tisza. On the theory of superfluidity. Phys. Rev. (2) 75, 885—886, 1949, Nr. 5. 
(1. Marz.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Der Verf. nimmt Stellung zu den Be- 
merkungen yon L. LANDAU iiber die theoretische Behandlung des He II. Da der 
Verf. glaubt, daB die gegenwartigen Methoden der Quantenmechanik der Viel-Kér- 
per-Probleme fiir eine Behandlung des He II nicht geeignet sind, fiihlt er sich be- 
rechtigt, einige Grundannahmen zu machen, um aus ihnen priifbare Voraussagen 
zu gewinnen. Seiner Meinung nach beniitzt auch LANDAU solche Zusatzannahmen. 
Im Gegensatz zu LANDAU sagt der Verf. eine monotone Abnahme der Geschwindig- 
keit der Warmewellen unterhalb yon 1°K voraus. Eine Verletzung der Erhaltungs- 
siitze durch seine Gleichungen bestreitet der Verf. DaB die Vorstellungen, die 
L. Lanpav auf Grund des Zwei-Flissigkeit-Modells von He II entwickelte, von 
denen des Verf. abweichen, wird beim gegenwéartigen Stand der Kenntnisse als be- 
sonders fruchtbar empfunden. Buckel. 


Darrell W. Osborne, Bernard Weinstock and Bernard M. Abraham. Comparison 
of the flow of isotopically pure liquid He? and Het. Phys. Rev. (2) 75, 988, 1949, Nr. 6. 
(15. Marz.) (Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) Um festzustellen, ob bei dem leichten 
Heliumisotop He? eine Umwandlung in den suprafliissigen Zustand eintritt, wurde 
sehr reines He® (Gehalt an Het < 0,1 %) bis zu Temperaturen von 1,05°K unter- 
sucht. Das He® wurde aus dem radioaktiven Zerfall yon H® gewonnen. Fiir den 
Nachweis der Suprafluiditat wurde die Strémung durch engste Kapillaren verwen- 
det. Die Kapillaren konnten durch Umschmelzen eines Platindrahtes mit Pyrexglas 
hergestellt werden. Bei der tiefen Temperatur entsteht zwischen Platin und Glas 
ein Spalt von etwa 7 - 10-5 em. Wahrend bei Het von 2,19°K (A-Punkt) an die durch 
die Kapillare strémende He-Menge sehr steil zunahm, wurde bei He? bis 1,05° K eine 
monotone Abnahme der durchstrémenden Menge festgestellt. Damit zeigten die 
Verff., daB reines He® bis 1,05°K nicht suprafliissig wird. Buckel. 


J. BR. Pellam. Investigations of pulsed second sound in liquid helium II. Phys. Rey. 
(2) 75, 1183—1194, 1949, Nr. 8. (15. Apr.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Res. 
Lab. Electron.) Die Erscheinung des ,,second sound in He II wird mit Hilfe ein- 
zelner kurzer Warmeimpulse untersucht. Wahrend man in friiheren Arbeiten ste- 
hende Wellen erzeugt und ausgemessen hat, werden hier die Laufzeiten der Warme- 
impulse zwischen Sender und Empfanger direkt gemessen. Diese Methode hat den 
Vorteil, daB die Messungen in sehr kurzer Zeit durchfiihrbar sind, was wegen der 
Temperaturkonstanz wiinschenswert ist. Dabei braucht dem He wahrend der Mes- 
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sung nur sehr wenig Warme zugefiihrt zu werden. SchlieBlich kénnen auf diese 
Weise auch Vorgange wie die Absorption der Warmewellen quantitativ ausgemes- 
sen werden. Die verwendeten Versuchsanordnungen werden im Schnitt wiederge- 
geben. Als Sender und Empfanger dienen kleine Scheibchen mit Kohlebelag. Beim 
Sender werden die Scheibchen iiber die Kohleschicht durch Stromimpulse gebeizt. 
Als Empfanger kann die Kohleschicht wegen der starken Temperaturabhangigkeit 
ihres elektrischen Widerstandes beniitzt werden. Die Geschwindigkeit der Warme- 
wellen wird im Temperaturbereich von 1°K bis 2,19°K (A-Punkt) angegeben. Die 
Messungen stimmen gut mit friiheren Ergebnissen yon PESHKOV iiberein. Weiter 
wird die Absorption der Impulse langs ihres Weges mit Hilfe eines verschiebbaren 
Empfangers gemessen. Es ergibt sich fiir das Abklingen der Temperaturwelle eine 
Exponentialfunktion, deren Exponent in Abhangigkeit von der Temperatur ange- 
geben wird. Er ist unterhalb von 2°K iiberraschend klein. Die bisher nur qualitativ 
bekannte Umwandlung zwischen ,,second sound‘** und gewéhnlichen Schallwellen 
in He-Gas wird quantitativ untersucht. SchlieBlich werden einige Erscheinungen an 
Grenzflachen beobachtet, an denen sich sowohl ,,second sound“ in gewéhnlichen 
Schall als auch Schallwellen in ,,second sound*t umwandeln sollen. Buckel. 


John R. Pellam. Correlations in measurements on superfluidity in liquid helium IT. 
Phys. Rev. (2) 76, 158—159, 1949, Nr.1. (1. Juli.) (Washington, D.C., Nat. Bur. 
. Stand., Cryog. Lab.) Der Verf. stellt seine in letzter Zeit erhaltenen Ergebnisse iiber 
die Erscheinung des ,,second sound“ in He II denen von PEsHKOV gegeniiber. Ob- 
wohl die Untersuchungsmethoden verschieden sind (Verf. hat eine Impulsmethode, 
PzsHxov eine Resonanzmethode), stimmen die Ergebnisse abgesehen von kleinen 
qguantitativen Verschiedenheiten gut iiberein. Untere Temperaturgrenze war bei 
beiden etwa 1°K. Bei beiden wird eine Abnahme der Geschwindigkeit der Warme- 
wellen unterhalb 1,65°K festgestellt, aber es kann in keinem Falle mit Sicherheit 
entschieden werden, ob die Geschwindigkeit unterhalb von 1°K weiter abfallt oder 
wieder ansteigt. Die Ergebnisse yon PESHKOV lassen ein Ansteigen erwarten. Er 
erhalt ein sehr flaches Minimum bei etwa 1,1°K mit einer kleinsten Geschwindig- 
keit von 18,4 msec—1, wahreud der tiefste Wert des Verf. bei etwa 1°K und 19,2 
m sec—! liegt. Yon beiden Autoren wird die Absorption der Warmewellen unter- 
sucht. Auch Effekte der Umwandlung von ,,second sound“ in Schallwellen und um- 


gekehrt (etwa an Grenzflachen) werden im wesentlichen gleichartig ee 
Buckel. 


John R. Pellam and Russell B. Scott. Second sound velocity in paramagnetically 
cooled liquid helium II. Phys. Rev. (2) 76, 869—870, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Wa- 
shington, D. C., Nat. Bur. Stand.) AnschlieBend an friihere Arbeiten wurde die Ge- 
schwindigkeit von ,,second sound“ in He II fir Temperaturen unterhalb von 1°K 
-gemessen. Die Abkiihlung des Heliums wurde durch adiabatische Entmagnetisie- 
rung von Eisen—Ammonium—Alaun-Kristallen, die in dem fliissigen He lagen, er- 
reicht. Die Temperaturen konnten bei diesen vorlaufigen Untersuchungen nicht ge- 
nau angegeben werden. Als tiefste Temperatur wurde 0,3—0,4°K geschatzt. Fiir 
die Geschwindigkeit der Warmewellen konnte ein starker Anstieg auf nahezu das 
Doppelte des Minimalwertes beobachtet werden. Auch ohne genaue Temperatur- 
angaben scheinen diese vorlaufigen Messungen die theoretischen Vorstellungen von 
LANDAU, die einen solchen Anstieg im Gegensatz zu denen von TISZA voraussagen, 
bewiesen zu haben. Buckel. 


John R. Pellam. Second sound and classical heat flow. Phys. Rev. (2) 76, 872—873, 
1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Der Verf. berichtet 
iiber einige theoretische Uberlegungen zum Problem der Warmewellen in He Il. 
Unter der vereinfachenden Annahme rechteckiger Impulse (diese Annahme ist be- 
rechtigt wegen des Fehlens einer Dispersion) wird aus dem 2. Hauptsatz ein ein- 
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facher Ausdruck fiir den gesamten EnergiefluB hergeleitet. Die Vorgange an Grenz- 
flachen werden unter der Annahme geeigneter Grenzbedingungen behandelt. Dabei 
ergibt sich auch, daB die Warmewellen durch Schichten, in denen die normalen 
klassischen Gesetze gelten, ohne Verzerrung und merkliche Schwachung laufen 
sollen, wenn diese Schichten nur dinner sind als die Wellenlange. Auch die teil- 
weise Umwandlung von ,,second sound“ in gewohnlichen Schall, wie sie vom Verf. 
in friiheren Arbeiten beobachtet worden ist, wird erfaBt. Buckel. 


John W. Clark and Ralph E. Neuber. End-cooling of power tube filaments. [S. 856.] 


S. K. Ghaswala. Solar heating. Part 1. Civil Engng. 46, 178—180, 1951, Nr. 537. 
(Marz.) 

S. K. Ghaswala. Solar heating. Part 2. Civil Engng. 46, 260—261, 1951, Nr. 538. 
(Apr.) 

H. Tonn. Wirksamkeit von Rippenflichen. Technik 5, 165—170, 1950, Nr. 4. (Apr.) 
(Berlin.) Schon. 


R. Dupuy. Sur la transmission de la chaleur dans le chauffage des locaux. Chaleur et 
Ind. 32, 11—18, 1951, Nr. 306. (Jan.) Verf. geht zunichst auf einige Einwendungen 
gegen seine friiheren Ausfiihrungen ein. Er behandelt den Warmeaustausch zwischen 
einem geschlossenen Raum, insbesondere zwischen bewohnten Gebiauden, und der 
auBeren Umgebung. Dieser kann durch die Gleichung Q = M(t, —t,)#, Index i: 
innen, e: auBen, wiedergegeben werden, wozu noch ein Glied Q, kommt, fallst, von 
t, abhangt oder zumindestens eine Korrelation zwischen ihnen besteht. Die Fak- 
toren, die ys bestimmen: Konvektion, Strahlung, Erneuerung der Luft, Windge- 
schwindigkeit sowie die Abhangigkeit dieser Faktoren von der Temperatur werden 
diskutiert. Im allgemeinen liegt zwischen 1 und etwa 1,25 bis 1,3. Nach Ansicht 
des Verf. kann der Warmeaustausch in erster Naherung als linear angesehen werden. 
Fir den Warmeaustausch mit zwei 4uBeren Quellen der Temperatur t, und ¢, gilt 
die Gleichung Q = a(t, —t,) + 6 (t;—t,). Die verschiedenen Fille, die durch das 
Verhaltnis zwischen t;, t, und t, bestimmt werden, diskutiert Verf. ausfihrlich und 
erlautert sie durch Kurven. Ferner werden die [solation durch undurchsichtige 
Wande und der Warmeaustausch mit dem Boden behandelt. M. Wiedemann. 


B.M. Abraham, D. W. Osborne and B. Weinstock. The vapor pressure, critical 
point, heat of vaporization and entropy of liquid He®. Phys. Rev. (2) 80, 366—371, 
1950, Nr. 3. (1. Nov.) (Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) Uber den radioaktiven Zer- 
fall von H® werden 29 cm® He® bei Normalbedingungen mit einem He‘-Gehalt von 
weniger als 0,03 % gewonnen. Damit wird der Dampfdruck von He? zwischen 1,025 
und 3,35°K bestimmt und in einer Tabelle wiedergegeben. Die Dampfdruckkurve 
kann sehr genau durch die folgende Formel dargestellt werden: 
M108 Pimm = — 0,97796/T + 2,5 - log T + 0,000302 T? + 1,91594. 
Fir den Siedepunkt (p= 760 mm) wird 3,195 + 0,001°K in guter Ubereinstim- 
mung zu friiheren Angaben gefunden. Ein kritischer Druck von 890 -+ 20 mm Hg 
und eine kritische Temperatur von 3,35 + 0,02°K werden bestimmt. Aus der ge- 
messenen Druckabhingigkeit, aus berechneten Werten des Molvolumens des Gases 
und aus dem von Syportiak und Mitarbeitern bestimmten Molvolumen der Fliissig- 
keit wird die Verdampfungswirme berechnet. Sie hat bei 2,1°K ein Maximum von 
11,4 + 0,4 cal/mol und der extrapolierte Wert bei 0°K ist 4,47 cal/mol. Ohne Be- 
riicksichtigung des Kernspins erhalt man eine Entropie des He® von 0,75 + 0,1 
eal/Grad. mol bei 19K. Die Extrapolation auf 0°K liefert einen Wert von 0,42 
+: 0,1 cal/Grad - mol, wobei alle Fehlerquellen in Rechnung gestellt werden. Dieser 
extrapolierte Wert der Entropie legt die Vermutung nahe, da® unterhalb yon 1°K 
bei He® entweder ein Tripelpunkt oder eine Besonderheit im Warmeinhalt auftritt. 
Buckel. 
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Albert Allendérfer. Die Bestimmung des Schmelzpunktes von Uran. Z. Natur- 
forschg. 5a, 234—235, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Frankfurt/Main, Dtsch. Gold-Silber- 
Scheideanst., Lab. selt. Metalle.) Uran wurde durch Destillation im Hochvakuum 
gereinigt. Der Siedepunkt lag bei einem Druck von 10-2—10-4 mm Hg bei 1450 
bis 1500°C. An etwa 250 g wurde in einem Tiegel aus Sintertonerde der Schmelz- 
sowie der Erstarrungspunkt bestimmt. Die Temperatur wurde mittels eines Pt— 
PtRh-Thermoelements gemessen. Als indifferentes Gas wurde A verwendet. Aus 
den Erhitzungskurven ergab sich ein Mittelwert von 1089°C, aus den Abkihlungs- 
kurven von 1094°C, den endgiiltigen Schmelzpunkt gibt Verf. mit 1090°C an. Die 
Genauigkeit schatzt er auf + 2°C. Die Untersuchung des Schmelzregulus lieferte 
99,96 % U, 001% Fe, 0,02 % Si, Spuren von Al und Be. M. Wiedemann. 


J. H. Simons and R.D. Dunlap. The properties of n-pentforane and its mixtures 
with n-pentane. J. Chem. Phys. 18, 335—346, 1950, Nr. 3. (Marz.) (State College, 
Penns., State Coll., Fluorine Lab.) Von n-Pentforan (= C,Fj.) wurden bestimmt: 
Schmelzpunkt 147,51°K, Umwandlungspunkt 144,51°, Dampfdruck log P= 
— 2108,0/T — 4,9814 - log T + 22,2092 (P in mm Hg), Gasgleichung bei kleinen 
Drucken PV (1+ 0,041 P) = RT, Dichte dj =1,6195 + 3,375 - 10-3 (293,16 — T) 
— 6,374 -10~° (293,16 — T)?, Brechungsindex ny) = 1,245; tiber weitere physikali- 
sche Daten (abgeleitete GréBen, geschitzte Werte, Literaturdaten) vgl. die Zusam- 
menstellung im Original. Diesen Werten werden die entsprechenden von n-Pentan, 
C;H,., gegeniibergestellt (meist der Literatur entnommen); bestimmt wurden: 
log P = — 2312,8/T — 10,18859 log T + 0,005000 T + 8,75 - 10~7(260 — T)?, 
PV (1+ 0,066 P) = RT, no =1,35748. Von den Mischungen beider Substanzen 
(je tiber den ganzen Mischungsbereich) wurden gemessen: die Partialdrucke bei 
fiinf verschiedenen Temperaturen zwischen 262 und 293°K, woraus sich weiter die 
Anderung der partiellen molaren Lésungswarme und die Anderung der freien En- 
ergie ergibt; die gegenseitige Léslichkeit zwischen 244 und 265°K (die Léslichkeit 
von n-Pentan in n-Pentforan ist etwa doppelt so gro wie die fiir den umgekehrten 
Fall); die Abhangigkeit des Gesamtvolumens V von der Konzentration n des n- 
Pentforan und von der Temperatur (bei 265,5° ist V= 75,90n — 18,52n? — 110,5, 
bei 293,2° ist V= 86,61n — 21,60n? +115,7, die Volumvermehrung beim Mischen 
ist fir jede Temperatur am gréSten bei 46,5 Mol-% Pentforan; azeotropischer 
-Punkt bei 292,2°K mit 0,53 Mol-% Pentforan). Die Ergebnisse zeigen, daB trotz 
der groBen Ahnlichkeit der physikalischen Eigenschaften der Komponenten die 
Mischungen stark vom Raovuttschen Gesetz abweichen. Die Differenzen kénnen 
nicht durch die Unterschiede der inneren Drucke der reinen Fliissigkeiten erklart 
werden. Verff. stellen daher eine neue Theorie auf, die von der Annahme ausgeht, 
daB die Anziehungskonstante K fiir ungleiche Molekiile gleich dem geometrischen 
__Mittel der K-Werte fiir gleiche Molekiile ist. Zur Berechnung von K werden die ver- 
schiedenen Méglichkeiten, wieweit sich gleiche und ungleiche Molekile auf Grund 
ihrer geometrischen Gestalt einander nahern kénnen, in Betracht gezogen. Auf 
diese Weise lassen sich die MeSdaten z.T. verstehen. O. Fuchs. 


H. Haldenwanger. Berechnung der relativen Fliichtigkeit aus den Siedetemperaturen 
zweier reiner Komponenten eines Stoffgemisches. Chem.-Ing.-Techn. 22, 8—11, 1950, 
Nr.1. (Jan.) (Holdenstedt.) Zur Berechnung der relativen Fliichtigkeit « zweier 
Komponenten aus je einem bei beliebigem, aber gleichem Druck pg gemessenen 
Siedepunkt wurden folgende Formeln abgeleitet: « = pg/[ps — (60 +1lpg 
—0,l6pg At) At/T,] fir nicht polare Verbindungen, und a = pg/[ps— (100 
+13 pg — 0,20 pgAt)At/T,] fir stark polare Verbindungen. At: Differenz der Sie- 
detemperaturen, T',: Siedetemperatur-der fliichtigeren Komponente. Das Glied mit 
At? kann unter Umstanden vernachlassigt werden. Die Formeln gelten fiir Gemische 
aus ahnlichen, normalen Flissigkeiten und fiir geringe Differenzen der Siedepunkte, 
etwa 10°C im Gebiet zwischen 10 und 800 Torr. « soll nicht iiber 2 betragen. Es 
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wurde fiir eine Reihe von Gemischen, insbesondere von im Teer enthaltenen Stoffen, 
von solchen aus der Riechstoff- und der Fettindustrie, ~ berechnet und mit den 
experimentellen Werten verglichen. Die Ubereinstimmung ist im allgemeinen gut, 
namlich etwa 0,01. M. Wiedemann. 


0. Redlich and A. T. Kister. On a distillation theorem by Schreinemakers. J. Chem. 
Phys. 18, 1108—1109, 1950, Nr. 8. (Aug.) (Emeryville, Calif., Shell Devel. Co.) Die 
Behauptung von SCHREINEMAKERS, da die Destillationslinien, die die Zusammen- 
setzung des Kolbeninhalts bei der Destillation ohne RiickfluB wiedergeben, an den 
Endpunkten tangential zu den Grenzlinien des Phasendreiecks verlaufen, wird ge- 
priift. Die Verff. berechnen die Neigung der Destillationslinien und zeigen, daB 
diese von den Endpunkten nach allen Richtungen ausgehen. Sie schlieBen daher, 
daB im Gegensatz zu der Annahme von SCHREINEMAKERS die Destillationslinien in 
der Nachbarschaft von End- und von azeotropen Punkten keine Tangenten an die 
Grenzlinien sind. M. Wiedemann. 


Alphonse F’. Forziati and Frederick D. Rossini. Physical properties of sixty A PI- 
NBS hydrocarbons. Bur. Stand. J. Res. 43, 473—476, 1949, Nr. 5. (Nov.) Von sech- 
zig hochgereinigten API-NBS-Kohlenwasserstoffen werden tabelliert: Siedepunkt 
in [°C] bei 760 Torr, der Druckkoeffizient beim Siedepunkt bei 760 Torr dt/dP 
[°C/Torr], die Brechungsindizes a, bei 20°C, 25°C, 30°C, der Temperaturkoeffi- 
zient des Brechungsindex np bei 25°C in [1/°C], die Dichte a bei 20°C, 25°C, 30°C 
in [g/ml] und der Temperaturkoeffizient der Dichte bei 25°C in [g/ml°C]. — Die 
einzelnen Messungen der Brechungsindizes waren auf + 0,00002 bis + 0,00003 re- 
produzierbar, der mittlere Fehler der Tabellenwerte, in den die Verunreinigungen 
einkalkuliert sind, liegt zwischen + 0,00005 und + 0,00008. Die analogen Fehler- 
breiten der Dichtemessungen sind + 0,00002 bis -+ 0,00003 g/ml und + 0,00005 
bis + 0,00010 g/ml, die der Siedepunkte + 0,002 bis + 0,003°C und + 0,005 bis 
+ 0,010°C. Brandt. 


Thomas W. Mears, Abraham Fookson, Philip Pomerantz, Edwin H. Rich, Cecil 
S. Dussinger and Frank L. Howard. Syntheses and properties of two olefins, six par- 
affins and their intermediates. Bur. Stand. J. Res. 44, 299—311, 1950, Nr. 3. (Marz.) 
Es werden die Synthesen folgender Paraffine und Olefine beschrieben: n-Nonan, 
2-Methyloctan, 3,3-Dimethylheptan, n-Decan, 2-Methylnonan, 2,3-Dimethyloctan, 
I-Hexan, 4-Methylpentan. Hierzu wurden Grignard-Reaktionen, Dehydrierungen 
mit Al,O, bei 400 oder 300°C und Hydrierungen unter Druck mit Ni auf Kieselgur 
als Katalysator durchgefihrt. Zur Charakterisierung der einzelnen Fraktionen und 
zur Prifung auf Reinheit wurden die Kurven des Brechungsindex gegen das iiber- 
destillierte Volumen aufgenommen. Bestimmt wurden die folgenden physikalischen 
Konstanten der genannten Paraffine und Olefine sowie der Zwischenprodukte: Ge- 
frierpunkt, Siedepunkt und Druckkoeffizient der Siedetemperatur, Siedegebiet fiir 
20—80 %ige Destillation, Dichte bei 20°C und Temperaturkoeffizient der Dichte, 
Brechungsindex bei 20°C und sein Temperaturkoeffizient. Die Methoden sind be- 
schrieben, die Apparaturen zur Bestimmung des Gefrier- und des Siedepunkts, so- 
wie das Pyknometer sind abgebildet. Die Genauigkeit des Refraktometers vom 
Abbe-Typ betrug 0,00002. M. Wiedemann. 


George W. Thomson. Nomograph for Heukelom’s method for critical properties. Re- 
cueil Trav. Chim. Pays-Bas 69, 1172—1174, 1950, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Detroit, 
Mich., Ethyl Corp.) Verf. gibt ein Nomogramm, das es erméglicht, rasch und ein- 
fach nach der Methode von HEuKnLom gemaB der Gleichung f,(T,/ T, —1)=In 
(R T,/8b,) die kritische Temperatur T, zu ermitteln. Als Parameter miissen bekannt 
sein: f;,/T,, und f,, + 2,328 — 2,3026 - log b,. Die Methode wird am Beispiel des Di- 
propylathers erlautert, wo fir T als Naherungswert 525°K und nach dem Iteratiy- 
Verfahren genau 523,9°K gefunden wird. M. Wiedemann. 
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G.H. J. Broers, J. A. A. Ketelaar and P.F. van Velden. Melting point diagram 
and heats of fusion of cis- and trans-1,2-dichloroethene. Recueil Trav. Chim. Pays- 
Bas 69, 1122—1126, 1950, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Amsterdam, Univ., Lab. Gen. 
Inorg. Chem.) Mischungen von cis- und trans-Dichlorathylen wurden hergestellt 
und ihre Zusammensetzung durch Messung der Dielektrizitatskonstanten im fliis- 
sigen Zustand auf 0,2 Mol % bestimmt. Mittels eines Pt-Widerstandsthermometers 
wurden Temperatur—Zeit-Kurven auf 0,01°C genau aufgenommen. Das Schmelz- 
diagramm zeigt, daB das System vom idealen Typ ist und weist die folgenden 
Punkte auf: Schmelzpunkt der cis-Verbindung — 80,0°C, der trans-Verbindung 
— 49,8°C, eutektischer Punkt — 90,3°C bei 78 Mol% cis-C,H,Cl,. Aus den Be- 
ziehungen fir die Molenbriiche log x,,,,,—=— 626,2/T+ 2,804 und log x,;,—376,5/T 
+1,948 werden die folgenden Werte fir die Schmelzwarmen Q und die Schmelz- 
entropien AS ermittelt: cis-C,H,Cl, Q@ =1722 cal/Mol, AS = 8,92 cal/Mol®; trans- 
C,H,Cl, Q = 2864 cal/Mol, AS =12,83 cal/Mol®. Den groBen Unterschied in den 
Schmelzwarmen fiihren die Verff. auf Unterschiede in den Gitterenergien, die En- 
tropiedifferenz auf die gréBere Rotationsfreiheit der trans-Molekiile zuriick. 
M. Wiedemann. 


Rudolf Nitsche und Walter Toeldte. Laslichkeitsbestimmung zur Identifizierung und 
Kennzeichnung hochmolekularer Stoffe. [S. 830.] 


P.A. Winsor. Mixed solvent effect in solubilization. J. Colloid Sci. 5, 414—415, 1950, 
Wr. 4. (Aug.) (Thornton-le-Moors, Cheshire, Engl., Thornton Res. Centre.) Uber 
einen 4hnlichen Mischungsléslichkeits-Effekt wie Santi R. Patt (s. diese Ber. 29, 
649, 1950) berichtete Verf. bereits friiher. Die Loslichkeit fiir Wasser ist bei Aero- 
sol OT (C) enthaltenden Mischungen von Tetrachlorkohlenstoff (A) und hochmole- 
kularen Paraffinen (B) gréBer als bei den einzelnen Lésungen von Cin A oder B. 
Die Erscheinung wird auf klassischer Grundlage erklart. Die héchste Léslichkeit 
fiir H,O sollte bei einer Mischung O von A und B vorliegen, wo die Affinitat von C 
zu an H,O gesattigtem O ebenso gro ist wie die Affinitat zu an O gesattigtem 
Wasser. Ein weiteres Beispiel ist die erhéhte Mischbarkeit von waBrigen Seifen- 
lésungen mit Mischungen von n-Alkanolen und Kohlenwasserstoffen gegeniiber der 
Mischbarkeit mit jeder der Verbindungen allein. M. Wiedemann. 


~ Santi R. Palit. Reply to P. A. Winsor. Mixed solvent effect in solubilization. J. 
Colloid Sci. 5, 416, 1950, Nr. 4. (Aug.) (Calcutta, Ind., Ind. Ass. Cult. Sci.) Verf. 
erkennt die Prioritat der Beobachtung von WrNsor (s. vorstehendes Ref.) und auch 
dessen Erklarung des Phanomens an, halt es jedoch fiir wichtig, auch die Rolle 
der Mizellen zu beriicksichtigen. M. Wiedemann. 


Mme Suzanne Fénéant. Analyse moléculaire par effet Raman. [S. 870.] , 

Paul Outer, Clide I. Carr and Bruno H. Zimm. Light scattering investigation of the 
structure of polystyrene. [S. 831.] 
Y. Sten Andersen. On hydrogen peroxide decomposition. Il. The ferric salt catalysis. 
Acta Chem. Scand. 4, 914—921, 1950, Nr. 6. (Copenhagen, Denm., Univ., Inst. 
Phys.Chem.) Aus den Messungen der Zersetzung von H,O, unter dem katalytischen 
Einflu8 von Ferrisalzen (s. ASTRUP u. BRODERSEN, diese Ber. 29, 265, 1950), die bei 
einer H+-Konzentration von 0,01 und einer Anfangskonzentration von 0,05 bei 6 
verschiedenen Temperaturen zwischen 10 und 35°C durchgefiihrt wurden, leitet 
Verf.das folgende Reaktionsschema ab: Fe+*+*+-+ HO, =* FeOQOH** (12), 
FeOQOH++ => FeOH*++ + O (25 Umkehrreaktion 52), O+ HO, — O,+ OH- 
(50). Fir die Geschwindigkeitskonstanten k und die Aktivierungsenergien E werden 
die folgenden Werte berechnet. k,; =13 Mol/min bei 25°C, E,, ~15 kcal/Mol, der 
Haufigkeitsfaktor 10-17 ist kleiner als bei monomolekularen Reaktionen iiblich. 
Iego/kegg == 7-108 bei 25°C, der Unterschied der Aktivierungsenergien ist belanglos, 
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der Quotient der Haufigkeitsfaktoren 10%" ist auferordentlich groB. Die még- 
lichen Griinde werden diskutiert. M. Wiedemann. 


Katrine Seip Ferland. Om endel overflatestrukturer og overflateeffekter. Tidsskr. Kjem., 
Bergv., Metallurg. 10, 260—263, 1950, Nr. 7. (Sept.) (Trondheim, Inst. Silikat- 
forskn. N. T. H.) In diesem Uberblick iiber den Einflu8 der Oberflachenstruktur auf 
chemische Reaktionen wird besonderer Nachdruck auf die Eigenschaften der Ionen 
in Ober- und Grenzflachen gelegt. Durch Versuche iiber die Spaltung von H,O, an 
verschiedenen Katalysatoren wurde gezeigt, da an Glas adsorbierte Agt-, Pb*t-, 
Hg,*+-, Sn++-[onen sehr wirksam sind, daB sie aber bei Adsorption an Pt diesen 
Katalysator vergiften. Die katalytischen Eigenschaften von Silicagel fir Hydra- 
tionen und Dehydratationen, auch fiir Oxydationen, vor allem, wenn es einen Elek- 
tronendonator, z.B. Eisenionen enthalt, fir Verkrackung und Polymerisation von 
Kohlenwasserstoffen insbesondere in Verbindung mit Al,O, und Mg(OH),, und als 
Protonendonator werden diskutiert. Weiterhin behandelt Verf. ausfiihrlich die oxy- 
dierende Wirkung verschiedener Oxyde, z.B. TiO,, ZnO, Al,O,, bei Bestrahlung 
mit ultraviolettem Licht und den Zusammenhang mit der Defektstruktur sowie den 
HinfluB geringer Beimengungen, z.B. von Ta,O; zu TiOg. M. Wiedemann. 


Virginia Griffing. Theoretical explanation of the chemical effects of ultrasonics. 
[S. 879.] 

A.A. Guntz. Echangeurs d’ions et oenologie. Chim. Analyt. 32, 246—248, 1950, 
Nr. 10. (Okt.) (Algier, Univ., Lab. Chim. appl.) Die Verwendung von Kationen- und 
Anionen-Austauschern, kiinstlichen Al-Silikaten und insbesondere synthetischen Har- 
zen, bei der Analyse und bei der Herstellung von Wein und Most wird behandelt. 
Die Versuche wurden mit 10 g Amberlit [R100 in einer Saule von 12—13 cm Lange 
und 13—14 mm Durchmesser durchgefiihrt. Verwendet wurden 10—25 cm? Fliis- 
sigkeit und zum Spiilen 25—30 cm Wasser. Durch einen sauren Austauscher konn- 
ten die Kationen entfernt und dann durch Titration der entstandenen Sauren der 
Gesamtionengehalt bestimmt werden. Ferner lieSen sich durch einen Anionenaus- 
tauscher diese Sauren absorbieren, was dann die Bestimmung der nicht salzformigen 
Bestandteile erlaubt. Verf. weist auBerdem auf die Méglichkeiten hin, mittels eines 
sauren Austauschers den Sauregehalt von Wein oder Most zu erhdéhen sowie durch 
Verwendung eines mit K* gesattigten Austauschers oder eines Anionenaustauschers 
zu erniedrigen. Er halt auch eine selektive Entfernung der Essigsaure fiir ausfiihr- 


bar. M. Wiedemann. 


Jules Duchesne. The role of molecular vibrations in chemical reactivity. J. Chem. 
Phys. 18, 1120—1121, 1950, Nr. 8. (Aug.) (Liége, Belg., Univ., Dep. Chem. Phys.) 
An zwei Beispielen, dem erhéhten Reaktionsvermégen von C,H, mit HBr gegen- 
iiber dem von C,H, und dem Uberwiegen der Substitution von C,H, durch Halo- 
gene bei Temperaturen iiber 350°C, zeigt Verf., daB die Verteilung der Elektronen- 
dichte nicht immer die chemische Reaktionsfahigkeit erkléren kann und da eine 
dynamische Betrachtungsweise, die die Molekiilschwingungen beriicksichtigt, die 
statische erganzen mu8. Er fiihrt die nukleophile Reaktion der Addition von Halo- 
gensduren im Falle des C,H, auf die Schwingung von <1015 cm zuriick, die eine 
gegenseitige Verdrillung der CH,-Gruppen bewirkt und dadurch die Bindungselek- 
tronen teilweise frei macht. Die Valenz und Beugungsschwingungen von 1343 und 
3107 cm™, die in der Ebene erfolgen und eine negative Ladung der C- und eine 
positive der H-Atome verursachen, halt Verf. fiir verantwortlich fir die Substitu- 
tionsreaktionen. Auch der Einflu8 der Temperatur kann erklart werden. 
M. Wiedemann. 

H. Kélbel und F. Engethardt. Anschauungen iiber den Mechanismus der Fischer- 
Tropsch-Synthese. Angew. Chem. 61, 448, 1949, Nr.11. (Nov.) (Homberg/Ndrh.) Die 
Karbidzwischenstofftheorie der Fiscuur-Tropscu-Synthese wird diskutiert und ge- 
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: a . . 
zeigt, daB sie einer experimentellen Priifung nicht standhilt. Statt dessen wird die 
aktivierende Adsorption als Arbeitshypothese vorgeschlagen. In der Diskussion 
wurde vor allem die Frage der Mitwirkung yon Fe und Co-Carbonylwasserstoffen 
bei der Katalyse behandelt. (S. nachstehendes Ref.) M. Wiedemann. 


Herbert Kélbel und Friedrich Engelhardt. Anschauungen zum Mechanismus der 
Fischer- Tropsch-Synthese. V. Mitteilung zum Reaktionsmechanismus der Fischer- 
Tropsch-Synthese. Chem.-Ing.-Techn. 22, 97—103, 1950, Nr. 5. (14. Marz.) (Hom- 
berg/Niederrh., Chem. Werke RheinpreuBen, Lab.) Die historische Entwicklung der 
Karbidtheorie der FiscHER-TRopscu-Synthese und die Rolle der Promotoren und 
des Kieselgurs werden besprochen. Auch die Polymerisation der CH,-Radikale, die 
dabei entstehen sollen, zu langen Kohlenwasserstoffketten, wird behandelt. Ferner 
werden die anderen Verfahren der Hydrierung von Kohlenmonoxyd und die ande- 
ren Vorstellungen iiber den Reaktionsmechanismus, z.B. die Annahme sauerstoff- 
haltiger Zwischenprodukte, diskutiert. Die Verff. zeigen, daB die Karbidtheorie ex- 
perimentell nicht bewiesen werden konnte und vor allem bei Ru-Kontakten zu 
Widerspriichen fiihrt. Sie sehen in der Chemosorption von Kohlenmonoxyd und 
Wasserstoff an der Katalysatoroberflache, Fe, Co, Ni oder Ru, das gemeinsame 
Prinzip, in das alle Durchfiihrungsformen der CO-Hydrierung einzuordnen sind. Je 
nachdem, ob die C-O-Bindung gelést wird oder nicht, entstehen Kohlenwasserstoffe 
oder sauerstoffhaltige Verbindungen, die unter Umstanden unter Wasserabspaltung 
in Olefine tibergehen. Die als Nebenprodukte entstehenden Karbide kénnen als 
Inhibitoren einer iibermaBigen Wasserstoffaktivierung wirken. Die erste Stufe der 
CO-Hydrierung verlauft an samtlichen genannten Kontakten tiber Wasser, beim Fe 
uberwiegt dann die Wassergasreaktion. Die Arbeit enthalt eine ausfiihrliche Zu- 
sammenstellung der Literatur. M. Wiedemann. 


Ei. W. Melville and J.C. Robb. The kinetics of the interaction of atomic hydrogen 
with olefines. I. Apparatus and use of para-hydrogen techniques. Proc.Roy. Soc. Lon- 
don (A) 196, 445—465, 1949, Nr.1047. (22. Apr.) (Aberdeen, Marischal Coll., Chem. 
Dep.) Zur Untersuchung der Kinetik der Umsetzungen zwischen H-Atomen und 
Olefinen arbeiteten Verff. cin neues Verfahren aus. Zur Bestimmung der Anwesen- 
heit von H-Atomen (photochemisch aus H, erzeugt) gehen Verff. von der Tatsache 
_aus, da8 die H-Atome durch MoO,- bzw. WO,-Schichten gebunden werden, wobei 
eine Blaufarbung des weiBen MoO, bzw. des gelben WO, auftritt. Kin photoelektri- 
sches Kolorimeter zur Messung der Farbanderung wird beschrieben; auf diese Weise 
lassen sich noch sehr geringe Mengen von atomarem H bestimmen. Der Olefingehalt 
wurde durch photochemische Hydrierung mit H, und Messung des Druckabfalls 
auf 1% genau bestimmt. SchlieBlich wurde die Wirksamkeit der ZusammenstéBe 
von H mit gesattigten Kohlenwasserstoffen auf Grund der p-H,-Umlagerung 
(H + p-H, = o-H, + H, Messung der Warmeleitfahigkeit) bestimmt. Die Versuche 
mit CH,, n-Hexan und Cyclohexan zeigen, daB die Reaktion H + RH = H, + R, 
wo RH = gesattigter Kohlenwasserstoff, etwa die gleiche StoBwirksamkeit besitzt 
wie die Reaktion H -| p-H, = n-H, + H und daB somit durch die Anwesenheit von 
gesattigten Kohlenwasserstoffen die p-H,-Umwandlung nicht unterbunden, sondern 
nur gehemmt wird. Die p-H,-Umwandlung dient ferner zur Untersuchung der Ent- 
fernung von H durch die Bindung an MoQ, bzw. an WO,. Die Anwendung der aus- 
fiihrlich beschriebenen Methoden auf Mischungen aus H, und Athylen (Erzeugung 
yon H-Atomen mittels Hg-Licht) ergibt, daB die p-H,-Umwandlung durch C,H, 
véllig unterbunden wird; andererseits werden die H-Atome durch C,H, so rasch 
verbraucht, da die H-Konzentration praktisch gleich Null ist. O. Fuchs. 


H. W. Melville and J. €. Robb. The kinetics of the interaction of atomic hydrogen 
with olefines. I. Diffusion theory. Proc. Roy. Soc. London (A) 196, 466—478, 1949, 
Nr. 1047. (22.Apr.) (Aberdeen, Marischal Coll., Chem. Dep.) Bei der Anwesenheit 
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von Olefinen und von MoQ,-Schichten (vgl. vorstehendes Ref.) in einem Reaktions- 
Deri das H-Atome (etzengt durch Einstrahlung der Hg-Linie 2537 A) enthalt, 
setzen sich die H-Atome z.T. mit dem Olefin, z.T. mit dem MoO, um. Die hierbei 
stattfindenden Diffusionsvorginge werden theoretisch behandelt zwecks Feststel- 
lung der Wirksamkeit der ZusammenstéBe zwischen H und dem Olefin. Der riium- 
liche Verlauf der H-Konzentration in dem ReaktionsgefaB wird so fiir verschiedene 
geometrische Formen des GefaBes und fiir verschiedene H,-Drucke berechnet. 


O. Fuchs. 


H. W. Melville and J.C. Robb. The kinet‘cs of the interaction of atomic hydrogen with 
olefines. III. Theory and technique involved in the use of the oxides of molybdenum and 
tungsten as hydrogen atom removers. Proc. Roy. Soc. London (A) 196, 479—493, 1949, 
Nr. 1047. (22. Apr.) (Aberdeen, Marischal Coll., Chem. Dep.) Die im vorletzten Re- 
ferat beschriebene kolorimetrische Methode der Bestimmung von H-Atomen auf 
Grund der Bindung von H an MoO,- bzw. WO,-Schichten wird im einzelnen an 
Hand von unter verschiedenen Bedingungen ausgefiihrten Versuchen (zeitlicher 
Verlauf der H-Atomkonzentration, Abhangigkeit des photoelektrischen Stromes 
von der Bestrahlungsdauer, Hinflu8 von zugesetzten Olefinen und von Quecksilber- 
butyl auf den Photostrom) diskutiert. Es wird gezeigt, daB die Methode brauchbar 
ist zur Bestimmung der StoBwirksamkeit zwischen H und Olefin; zur Vereinfachung 
der umstandlichen Rechnungen bei der Auswertung der Messungen wird ein me- 
chanisches Rechenverfahren beschrieben. Die Versuche zeigen, da} auch Alkylradi- 
kale von den MoQ,-Schichten gebunden werden; bei der Auswertung der photo- 
elektrischen Messung der Blaufarbung von MoQ, ist diese Erscheinung zu beriick- 
sichtigen. O. Fuchs. 


H. W. Melville and J.C. Robb. The kinetics of the interaction of atomic hydrogen with 
olefines. IV. Results obtained by the foregoing techniques. Proc. Roy. Soc. London (A) 
196, 494—509, 1949, Nr.1047. (22.Apr.) (Aberdeen, Marischal Coll., Chem. Dep.) 
Die in den vorhergehenden drei Referaten beschriebenen Methoden und angestell- 
ten theoretischen Betrachtungen wurden nun auf die Untersuchung von Reaktio- 
nen der Art H + C,H,, = C,H,, ,, angewendet. Die Versuche wurden bei 14 bis 
18°C mit den Olefinen Athylen, Propylen, Isobutylen, Cis-n-penten-2 und 2,3,3- 
Trimethylbuten-1 ausgefiihrt. Variiert wurden hierbei: H,-Drucke, Mengenverhilt- 
nis H,/Olefin, GefaSdimensionen, teils unter Verwendung von MoQ,, teils von 
WO,. Die StoBwirksamkeit fiir die genannte Reaktion wurde so fiir die obigen Ole- 
fine bestimmt zu 8,5 bzw. 1,4 bzw. 4,7 bzw. 2,8 bzw. 5,2 (je in Einheiten von 10~4); 
durch Multiplikation dieser Zahlen mit der StoBzahl ergibt sich die Reaktionsge- 
schwindigkeitskonstante der Olefine zu 9,1 bzw. 2,2 bzw. 7,0 bzw. 5,8 bzw. 9,9 
(je in Einheiten von 10~1%cm3/Mol- sec). SchlieBlich wurde die relative Blau- 
farbungskonstante der Radikale, bezogen auf H, bestimmt zu 0,38 bzw. 0,34 bzw. 
1,6 bzw. 0,72 bzw. 1,0. Ein Zusammenhang zwischen diesen verschiedenen Zah- 
len und der Struktur der zugehérigen Olefine laBt sich noch nicht angeben. 
O. Fuchs. 


Mme Lucienne Lecuir et Henry Bilde. Sur les transformations chimiques apportées 
par Vaction des frottements au cours du broyage & température ambiante. C. R. 231, 
477—A479, 1950, Nr. 8. (21. Aug.) Verff. untersuchten die Wirkung des Zerreibens 
und den EinfluB des Materials von Reibschale und Pistill auf die Zersetzung von 
Cu(OH), und basischer Kupfercarbonate. Bei Verwendung rauher Materialien, z.B. 
nicht emailliertes Porzellan, trat die Schwarzfarbung viel leichter ein als bei Ver- 
wendung glatter oder polierter Stoffe, z.B. Achat. Ferner wurden Elektronenbeu- 
gungsaufnahmen von durch Zerreiben erhaltenen Proben sowie von solchen aus Ge- 
bieten der starksten Reibung in einem Konglomerat gemacht und festgestellt, daB 
sie identisch sind, sich von der urspriinglichen Probe unterscheiden, daB die Linie 
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1,85 A neu auftritt und die Linien 2,95 und 3,05 A verstirkt werden. Die Dia- 
gramme sind jedoch nicht identisch mit denen des auf nassem oder trocknem Wege 
hergestellten CuO. M. Wiedemann. 


Carl Wagner. The mechanism of the decomposition of nitrous oxide on zine oxide as 
catalyst. J. Chem. Phys. 18, 69—71 1950, Nr.1. (Jan.) (Darmstadt, T. H., Eduard 
Zintl Inst. anorg. u. phys. Chem.) Zur Erklarung der Zersetzung von N,O an Me- 
tallen und Metalloxyden nimmt Verf. an, daB ein Elektronenaustausch zwischen 
den festen Katalysatoren und den gasférmigen Produkten stattfindet gemiB: Ka- 
talysator + 2e” + N,O = N,-+ O-~adsorbiert (geschwindigkeitsbestimmender Vor- 
gang); O-~adsormert + N,O = N,+ O,-+ Katalysator + 2e-. Diese Annahme steht 
im Einklang mit Literaturdaten (Verzégerung der N,O-Zersetzung durch O,-Zu- 
satz, Auftreten einer gebrochenen Reaktionsordnung bei der Zersetzung von N,O 
an In,O,, Abnahme der Elektronenleitfahigkeit von ZnO mit zunehmendem Gehalt 
an N,O in N,O—O,-Gemischen, letztere Erscheinung gemessen vom Verf.). Anderer- 
seits hat eine Mischung aus ZnO und 1 Atom-% Ga,0O, eine nur wenig starkere kata- 
lytische Wirkung als ZnO allein (Messungen zwischen 620 und 750°C), obwohl die 
Leitfahigkeit des Mischkatalysators etwa 50mal gré®er ist als die von ZnO. 
Auch hinsichtlich der CO-Oxydation und des Methanolzerfalls zeigen ZnO und 
ZnO +1% Ga,O, fast gleiche Aktivitat. Dieser Befund wird erklart durch die 
Annahme, da die Reaktion zwischen N,O und den Katalysatorelektronen in der 
Nahe von adsorbierten Zn**-Ionen oder von Anionleerstellen stattfindet. 
O. Fuchs. 


John H. Hiseman. A study of laboratory Bunsen burners for natural gas. Bur. Stand. 
J. Res. 42, 541—556, 1949, Nr. 6. (Juni.) Verf. untersucht die Eignung der iiblichen 
Laboratoriums-Bunsenbrenner fiir Naturgas und andere langsam brennende Gase. 
Von den 16 Brennern waren die Halfte solche mit geradem Rohr und die andere 
Hialfte Mekerbrenner, die statt einer groBen Offnung eine Reihe kleiner besitzen 
und auBerdem eine Einschniirung des Rohrs aufweisen. Mittels einer Anordnung 
konnte die Gasstrémung und die Zufuhr von Primarluft reguliert werden und die 
Grenzen bestimmt werden, innerhalb deren eine heiBe stabile Flamme brannte, d.h. 
weder weggeblasen wurde, noch zuriickschlug, weder eine gelbe Farbung aufwies, 
~ noch bei den Mekerbrennern ein ZusammenflieBen der inneren Kegel eintrat. Verf. 
stellte fest, daB gerade Brenner eine Mindest-Flammenéffnung von 0,15 inch?, Me- 
kerbrenner eine solche von 1 inch? haben miissen. Die Einschniirung soll bei den 
Mekerbrennern 40% der Offnung betragen. Die GréBe der Luftzufuhr muB min- 
destens das 2,25fache der Offnung ausmachen. Ferner ist es notwendig, die Gas- 
zufuhr geeignet zu wahlen. Zwei Brenner wurden entsprechend diesen Anforde- 
rungen umgebaut, und mit ihnen konnte dann tatsachlich die theoretische Aus- 
beute erreicht werden: 10000 Btu/h beim Meker-, und 5000 Btu/h bei dem Brenner 
mit geradem Rohr. M. Wiedemann. 


P. Dugleux. Recherches sur V’inflammation spontanée et la cinétique de la combustion 
de Vacétal diéthylique. Rev. Inst. Franc. Pétrole 5, 178—194, 1950, Nr.6. (Juni.) 
(Paris, Centre Nat. Rech. Sci., Fac. Sci., Lab. Prof. Laffitte.) Einleitend diskutiert 
Verf. die Geschwindigkeit einer Kettenreaktion und stellt die folgende Beziehung 
zwischen der Induktionszeit t, dem Druck p und der Aktivierungsenergie E auf: 
tpte—E/RT = C, Die spontane Entziindung und die Kinetik der Verbrennung von 
Gemischen aus Luft mit 1; 2; 2,7 und 4,5 % Diathylacetal wurden in einem Pyro- 
meter aus Quarz mit 125 mm Lange und 15,5 mm Durchmesser untersucht (s. diese 
Ber. 29, 656, 657, 1950). Die Druck—Temperatur-Diagramme fiir die eiazelnen Mi- 
schungen sind wiedergegeben und die zusammengehérenden Werte von p, T und t 
tabelliert. Auch Kurven isochromer Verzogerung wurden konstruiert. Es werden 
vier Gebiete unterschieden, unterhalb 520 bis 580°C das der kalten Flammen und 


806 3. Warme Bd. 30, 6 


das der Lumineszenz, bei hheren Temperaturen die normalen und die verzégerten 
Flammen, die bei einer Erhéhung des Acetalgehalts iiber das stéchiometrische Ver- 
haltnis verschwinden. Der Einflu8 eines inerten Gases entspricht dem far eine Ket- 
tenreaktion mit Abbruch an den Wanden und nicht dem fir einen thermischen Me- 
chanismus zu erwartenden. Erniedrigt man den N,-Anteil auf ein Zehntel seines 
Wertes, so steigt die Entziindungstemperatur um 30 bis 50°,der Ersatz von N, durch 
A erleichtert die Entziindung in geringem MaBe. Durch VergroBerung des Dureh- 
messers auf 26,5 mm wurde festgestellt, daB die Beziehung pd" = C firn= 2/3 an- 
nahernd erfillt ist. Die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Messungen wird 
diskutiert und dabei auf den Einflu8 der an den Wanden adsorbierten Verbren- 
nungsprodukte hingewiesen. Bei verschiedenen Versuchsserien knnen Unterschiede 
von +10°C und +10 mm auftreten. M. Wiedemann. 


P. Dugleux. Recherches sur l’'inflammation spontanée et la cinétique de la combustion 
de Vacétal diéthylique. Rev. Inst. Frang. Pétrole 56, 244—265, 1950, Nr. 8. (Aug.) 
(Paris, Centre Nat. Rech. Sci., Lab. Prof. Laffitte.) Im zweiten Teil seiner Arbeit 
(s. vorstehendes Ref.) diskutiert der Verf. die Kurven des zeitlichen Druckverlaufs, 
die unter Verwendung eines mit Metallmembranen ausgestatteten Differentialmano- 
meters photographisch registriert wurden. Eine Druckaénderung von 1 mm ergab 
dabei im Abstand von 2 m eine Abweichung von 3,5 mm. Die Apparatur, bei der 
ein Pyrometer von 26,5 mm Durchmesser beniitzt wurde, und die Arbeitsweise 
werden genau beschrieben. Bei den kalten Flammen wurde eine unsymmetrische 
Glockenkurve gefunden, aus der geschlossen wird, dafs die Zahl der Molekiile nicht 
ansteigt. Bei Erniedrigung des N.-Gehalts auf +/,, seines urspriinglichen Wertes trifft 
dies jedoch nicht mehr zu. Oberhalb 265°C wird bei einem Acetalgehalt von 2,7 % 
der Temperaturkoeffizient der Reaktion negativ. Die Beziehung fiir t wird durch 
n=1,4, E= 30 kcal bei Mischungen mit 2 % Acetal und durch n = 1,2 und E= 22 
keal bei 2,7 % Acetal naherungsweise befriedigt. Im Gebiet der langsamen Oxyda- 
tion (Lumineszenz) lassen sich zwei Stadien unterscheiden, beide mit anna&hernd 
konstanter Geschwindigkeit dp/dt, von denen das erste der Bildung von Acetalde- 
hyd und das zweite seiner Zersetzung zu CO entsprechen diirfte, die der Entstehung 
der normalen Flammen vorausgeht. Fiir diese wurden folgende Werte ermittelt: 
n= 3 und E= 45 kcal. M. Wiedemann. 


P. Dugleux. Recherches sur ’inflammation spontanée et la cinétique de la combustion 
de Vacétal diéthylique. Rev. Inst. Frang. Pétrole 5, 295—305, 1950, Nr. 9. (Sept.) 
(Paris, Centre Nat. Rech., Fac. Sci., Lab. Prof. Laffitte.) Im letzten Teil werden die 
verzégerten Flammen (s. vorstehende Reff.), deren Induktionsperiode bis zu 1h 
betragen kann, behandelt. Sie sind durch einen Druckabfall gekennzeichnet. Verf. 
nimmt an, daB die verzigerten Flammen auf eine sekundare Reaktion zuriickzu- 
fahren sind, die Entziindung des wahrend der langsamen Oxydation gebildeten CO, 
da nur diese Verbindung alle geforderten Eigenschaften besitzt. Sie kann lange Zeit 
bei Temperaturen tiber 600°C mit O, in Kontakt stehen, ihre Verbrennung gibt eine 
Volumenkontraktion, und ihr Entziindungsgebiet hat die Form einer Halbinsel. 
Die Hypothese wird durch Kurven, die bei Zusatz von 0,7% CO zu Luft und zu 
Luft—Acetal-Mischungen aufgenommen wurden, gestiitzt. Die lange Induktions- 
periode wird durch eine Vergiftung der Wande durch adsorbiertes CO erklart. Die 
hemmende Wirkung einer Mischung, die keine verzégerten Flammen gibt, auf die 
Entstehung solcher im gleichen Pyrometer bei den folgenden Versuchen, wurde ex- 
perimentell festgestellt. Die logarithmische Abhangigkeit t von 1/T und von p wird 
diskutiert, ebenso die Kontraktion in Kaskaden. Steigt die Acetalkonzentration an, 
so werden die verzégerten Flammen immer schwacher, und t wichst, bei 2,6 % 
trennt sich ihr Gebiet ab und bei 2,7 % verschwindet es. Verf. fiihrt diese Erschei- 
nung auf einen Mangel an QO, zuriick, der nur mehr eine langsame Oxydation des 


CO zulaBt. M. Wiedemann, 
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RB. Vichnievsky et B. Salé. Etude des phénoménes vibratoires accompagnant la com- 
bustion 4 volume constant. Rev. Inst. Franc. Pétrole 5, 286—294, 327—335, 1950, 
Nr. 9. (Sept.) u. Nr.10. (Okt.) (Station Nat. Rech. Claude Bonnier.) Die Verff. dis- 
kutieren ihre eigenen Ergebnisse sowie die anderer Autoren iiber die Schwingungs- 
erscheinungen, die die Verbrennung bei konstantem Volumen in Bomben, in Ziind- 
und Dieselmotoren begleiten und meist mit Klopfen verbunden sind. Sie verwen- 
deten in drei verschiedenen Bomben, zylindrischen und spharischen, eine stéchio- 
metrische Mischung von H, und O, sowie auch brennstoffreiche und -arme, und re- 
gistrierten die periodischen Druckveranderungen photographisch. Die beobachteten 
Frequenzen, die méglichen Schwingungsarten und die daraus berechneten Schall- 
geschwindigkeiten sind zusammengestellt. Die theoretische betragt bei 3500°K, der 
Verbrennungstemperatur, 1500 m/sec. Insbesondere werden die Bedingungen fir 
das Auftreten einer Detonationswelle, ebene Flammenfront, geniigende Lange der 
Bombe, diskutiert. Bei den Untersuchungen der Druckschwingungen in Einzylin- 
der-Motoren wurden zur Registrierung auch ein Piezoquarz und elektronische Ap- 
paraturen verwendet. Zur Erganzung wurden die periodische Veranderung der elek- 
trischen Leitfahigkeit verfolgt. Es wurden Frequenzen im Gebiet von 4200—25000 
gemessen. Die Dimension der Verbrennungskammer ist nicht der einzige Faktor, 
der sie bestimmt. Der EinfluB der Drehgeschwindigkeit, der Stellung der Ziindkerze 
sowie der Verlauf der Schwingungen wahrend einer und wahrend mehrerer Um- 
drehungen wurde geprift. Die Verff. kommen zu dem SchluB, daB an der Existenz 
dieser die anomale Verbrennung begleitenden Schwingungen nicht zu zweifeln ist, 
daB aber die Griinde, die zur Anregung der einzelnen Frequenzen fiihren, noch nicht 
bekannt sind. M. Wiedemann. 


G. K. Ashforth, R. Long and F. H. Garner. Determination of burning velocities from 
shadow and direct photographs of a flame. J. Chem. Phys. 18, 1112—1113, 1950, Nr. 8. 
(Aug.) (Birmingham, Engl, Univ., Chem. Engng. Dep.) Zur Bestimmung der Nor- 
malverbrennungsgeschwindigkeit Vg beriicksichtigen Verff. die inneren und die au- 
Beren Rander der Flammenzone. Sie beniitzen deshalb Schatten- und direkte Pho- 
tographien und konstruieren einen imaginaren Flammenkegel, fiir den die Glei- 
chung Vp= U-sin«& gilt. Die Kurven von Vg gegenr/R fir den leuchtenden und 
den Schattenkegel, wo r Radius des Kegels, an dem « gemessen wird, und R Radius 


des Brenners, schneiden sich in einem Punkt. An einer stéchiometrischen n-Heptan— 


Luft-Flamme wird auBerdem gezeigt, daB in der Nahe dieses Punktes die Kurve 
des Schattenkegels weitgehend unabhangig ist von der Entfernung zwischen Film 
und Flamme. M. Wiedemann. 


Alfred Maillard. Sur la combustion d’émulsions aqueuses d’huiles minérales dans les 
moteurs Diesel. C. R. 231, 363—364, 1950, Nr. 5. (31. Juli.) Der EinfiuB eines Was- 


- sergehalts im Gasdél auf die Verbrennung im Dieselmotor wurde untersucht und 


dazu die Druck—Rotationswinkel-Diagramme aufgenommen. Eine Emulsion von Ol 
in Wasser verursacht einen betrachtlichen Ziindverzug, eine Emulsion yon Wasser 
in Ol und eine einphasige Mischung verhalt sich dagegen wie reines Gasol. Die 
Arbeitsleistung entspricht der in dem Brennstoff enthaltenen Menge an Ol. 

M. Wiedemann. 


Ludwig Waldmann. Zur Theorie des Lorentzschen Gasgemischs. [S. 790.] 
Ludwig Waldmann. Eine stationdre Mefimethode fiir Diffusionskoeffizienten. [S.790.]. 
Ludwig Waldmann. Zur Kinetik von Isotopenaustauschreaktionen. [S. 791.] 


H. G. Drickamer, E. W. Mellow and L.H.Tung. A modification of the theory of the 
thermal diffusion column. J. Chem. Phys. 18, 945—949, 1950, Nr. 7. (Juli.) (Urbana, 
Ill., Univ., Dep. Chem.) Im System A—Ne wurde mittels zweier Thermosaulen der 
Trennfaktor q bestimmt. Mit der ersten Saule, deren Lange L=40 cm und deren halbe 
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Ringweite w= 0,0508 em betrug, wurden Messungen im Gebiet von 3,7 bis 60 Atm. 
und bei Temperaturen von 302 bis 325°K durchgefiihrt, mit der zweiten von 
L = 41,6 cm und w= 0,0254 em bei 10,7 bis 108 Atm. und bei 303° K. Die Tem- 
peraturdifferenz AT betrug 20°C. Die Apparatur ist skizziert. Die Verff. ver- 
bessern die Theorie von FURRY, JONES und ONSAGER durch die Annahme, daB 
bei niederen Konvektionsgeschwindigkeiten nur der Bruchtell gy’ von w fir die 
vertikale Konvektion, bei hohen Konvektionsgeschwindigkeiten nur der Bruch- 
teil y fiir die horizontale Diffusion- und Thermodiffusion zur Verfiigung steht, fiir 
die vertikale Diffusion jedoch stets das ganze w. Die Zahlenwerte von @ und g’ 
sind in ihrer Abhingigkeit von verschiedenen Parametern graphisch und durch 
Formeln wiedergegeben. In die Gleichung fiir das Thermodiffusionsverhaltnis a, 
die q, L, w, T, AT, die Viskositat, die Diffusionskonstante und den Temperatur- 
koeffizienten der Dichte enthalt, werden g’ und ¢ eingefiihrt und fiir « im System 
A—Ne ein anniahernd konstanter Wert von 0,22 erhalten, gegeniiber dem theoreti- 
schen von etwa 0,17. Zum Vergleich wurde auch fiir das System CO,—C,Hg, 
T = 380° K, A T= 180°, L = 244 cm, w = 0,174 cm, p zwischen 0,3 und 1,4Atm., 
a berechnet und der erhaltene Wert von 0,008 mit dem theoretischen von 0,012 
verglichen. Ferner weisen die Verff. darauf hin, da8 Turbulenz iiber einen Teil von 
w unter Umstinden die Trennung vergréBert. M. Wiedemann. 


N.C. Pierce, R. B. Duffield and H. G. Drickamer. Thermal diffusion in the criti- 
cal region. I. J. Chem. Phys. 18, 950—952, 1950, Nr. 7. (Juli.) (Urbana, Ill., Univ., 
Dep. Chem.) Die Thermodiffusion einer Athylenmischung mit 0,18 Mol%X 
wurde mit der Saule II (s. vorstehendes Ref.) im kritischen Gebiet untersucht. 
Die Temperatur betrug 20 bis 59°C, die Temperaturdifferenz 1,8 bis 28°C, der 
Druck 4 bis 58 Atm. Als Indikator wurde X1°° mit einer Halbwertszeit von 5,3 d, 
einer $-Strahlung von 0,33 und einer y-Strahlung von 0,085 MeV beniitzt. Es wur- 
den positive und negative Werte von « gefunden und bereits bei 4 Atm eine starke 
Abhangigkeit vom Druck. Die hohen negativen Werte von « in der Nahe der kri- 
tischen Dichte weisen nach Ansicht der Verff. auf die Bildung von C,H,-Molekil- 
haufen hin und auf ihre wesentliche Beteiligung an der Bewegung. Das Auftreten 
dieser Molekiilhaufen beginnt bereits bei Drucken von 4 Atm und Tempera- 
turen von 50°C. Die einfache kinetische Gastheorie reicht also bereits unter 
diesen Bedingungen nicht zur Erklarung der Thermodiffusion aus. 


M. Wiedemann, 


4. Aufbau der Materie 


*Walter Weizel. Lehrbuch der theoretischen Physik. Zweiter Band. Struktur der 
Materie. [S. 777.] 


*Wolfgang Finkelnburg. Einfiihrung in die Atomphysik. [S. 777.] 


Perrine Dumézil-Curien. Sur certaines réactions nucléaires. II. Création de paires 
électrons. Influence sur la formation des neutrons. [S. 902.] 


Perrine Dumézil-Curien et Evry Schatzman. Sur certaines réactions nu- 


cléaires d’importance astrophysique. III. Hydrogine brusquement porté & une tem- 
pérature de plusieurs milliards de degrés. [S.902.] 


S. de Benedetti and H. J. Richings. The half-life of positrons in metals. Phys. Rev 
(2) 81, 310—311, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Canbpe Inst. 


Technol.) Es wird ohne Erfolg versucht, mit verzégerten Koinzidenzen zwischen 
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Positronen und Vernichtungsquanten die Lebensdauer langsamer Positronen in 
Kalium und Blei zu bestimmen. Es scheint, daB diese Lebensdauer kleiner ist als 
10—* sec. Maier-Leibnitz. 


Russell Baldock and John Sites. A versatile all-metal 60° mass spectrometer. Phys. 
Rev. (2) 81, 294295, 1951, Nr.2. (15. Jan.) (Oak Ridge.) Es wurde ein verstell- 
bares 60°-Massenspektrometer aus unmagnetischem Stahl gebaut, bei dem Alu- 
miniumdichtungen Verwendung fanden. Die Kiihlfalle wird durch eine Freon- 
kiihlanlage auf — 60° gehalten, es kann aber auch eine Falle mit fliissiger Luft 
verwendet werden. Die Stromversorgung des Magneten erfolgt durch ein regu- 
liertes Netzgerat. Ionenquelle und Ionennachweis erfolgen ahnlich wie im NIER- 
schen Massenspektrometer. Es wurden damit Versuche iiber Appearancepotentiale 
und Massenspektren vom Ausgangsmaterial fir ,,Calutron‘‘-Isotopentrenner ge- 
macht. Hintenberger. 


A. Hedgran, K. Sieghahn and N. Syartholm. A large £-spectrometer with two-diree- 
tional focusing for precise measurements of nuclear radiation. Proc. Phys. Soc. (A) 
63, 960—986, 1950, Nr.9. (Nr.369A.) (Stockholm, Nobel Inst. Phys.) SvaRTHOLM 
und SreceauN haben gezeigt (Ark. Mat. Astr. Fys.33A, Nr. 21, 1946), daB es 
méglich ist, den Vorteil der raumlichen Fokussierung mit dem der Benutzbarkeit 
des Zentralstrahls zu verbinden durch Verwendung eines inhomogenen Magnet- 
feldes von radialer Symmetrie und solcher Gestalt, daB die axiale Fokussierung 
ebenso stark ist wie die radiale. Fiir Zentralstrahlen sind die Fokussierungsbedin- 
gungen identisch mit den Stabilitatsbedingungen fir das Betatron. Da aber auch 
nicht-zentrale Strahlen beriicksichtigt werden miissen, muB die Gestalt des Feldes 
noch genauer festgelegt werden. Es gibt nur eine Feldform, die doppelte Fokussie- 
rung fir jeden Abstand r von der Achse liefert, namlich die, bei der sich die Feld- 


starke wie 1//r andert. Bei dem groBen Spektrographen ahnelt die Form des 
Magneten dem des ersten Kerstschen Betatrons, das Gewicht betragt etwa 4t, 
die Héhe 20 em, der maximale Polradius 77 cm, der Luftspalt 28 cm am mittleren 
Radius (50 cm), die Vakuumkammer hat einen Inhalt von etwa 3001. Die Anord- 
nung zur Ausmessung des magnetischen Feldes wird eingehend beschrieben. Be- 
nutzt wird eine Nullmethode unter Verwendung eines Bezugsfeldes, das in einer 
_Helmholtzspule erzeugt wird, die 2m vom Spektrometer entfernt angebracht ist. 
Die elektronenoptischen Fehler konnten so weit herabgesetzt werden, daB die in 
den meisten Fallen etwa 1% betragende Auflésung der Apparatur praktisch nur 
durch die natiirliche Linienbreite begrenzt ist. Z.B. kénnen bei Photolinien von 
y-Strahlen, die an Materialien von weniger als 10 ys Dicke erzeugt werden, infolge 
der natirlichen Energieschwankungen der Elektronen nicht nur Verbreiterungen 
auftreten, sondern auch Verschiebungen nach niedrigeren Energien, die durchaus 
~ in der GréBenordnung 1 % liegen kénnen. Eine gréBere Zahl von Spektrogrammen, 
die einzelne typische Faille illustrieren, sind wiedergegeben. G.Schumann. 


Heinz Ewald. Der LEintrittsspalt des Prdzisions-Massenspektrographen. Z. Natur- 
forschg. 5a, 229, 1950, Nr.4. (Apr.) (Mainz, Max-Planck-Inst. Chem.) Verf. be- 
schreibt den Eintrittsspalt eines hochauflésenden Massenspektrographen. Folgende 
Forderungen werden von der Konstruktion erfillt: 1. Justierbarkeit in Bezug auf 
das elektrische Zylinderfeld und Paralleleinstellung des Spaltes zu den elektrischen 
Feldlinien auf 0,1° genau. 2. Veranderung der Spaltbreite wahrend des Betriebes 
von 0,3 mm bis herunter zu einigen tausendstel Millimetern. Médglichkeit, die effek- 
tive Spaltbreite jederzeit zu kontrollieren. 3. Reinigungsméglichkeit des Spaltes 
ohne die Justierung zu zerstoren. Taubert. 


Heinz Ewald. Feinregulierende Nadelventile fiir Ionenquellen. Z. Naturforschg. 5a, 
230—231, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Mainz, Max-Planck-Inst. Chem.) Verf. gibt eine ge- 
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naue Beschreibung eines Nadelventils fir die Gaszufitihrung seines Massenspektro- 
graphen. Taubert 


Joses J. L. Chen. Test of rupture strength of thin plastic films. [S. 889.] 


E. Fiinfer und H. Neuert. Proportionalzdhler mit hohem Verstdrkungsgrad. Natur- 
wiss. 37, 20—21, 1950, Nr.1. (Jan.) (Weil/Rh.) Zahlrohre mit reiner Gasfillung 
weisen einen kleineren Proportionalbereich auf als Zahlrohre mit Dampfzusatz und 
der Ubergang in den Auslésebereich erfolgt bereits bei einer Verstarkung der Pri- 
mirionisation auf das 102- bis 10*fache. Dampfzusatze erweitern den Proportional- 
bereich um zwei Zehnerpotenzen, wahrend sich bei Zahlrohren mit reinen Dampf- 
fillungen der Proportionalbereich sogar noch erheblich weiter vergréBern lat. 
So werden bei Zahlrohren mit Methylal-Fiillung im beschrankten Proportional- 
bereich Verstaérkungsfaktoren von tiber 10° fiir «-Strahlen gemessen, wobei die 
Impulsdauer nur einige 10~7sec betragt. Fir ein Zahlrohr mit einer Messing- 
kathode von 200 mm Lange, einem Durchmesser von 20 mm und einer 0,15 mm 
starken Drahtanode wird der Zusammenhang zwischen Zahlrohrspannung und 
ImpulsgréBe bei verschiedenen Zahlrohrfillungen gemessen. Die Ergebnisse dieser 
Messungen werden kurz besprochen. Rehbein. 


G. S. Hurst and R.H. Ritchie. A flat response proportional counter for fast neu- 
trons. Phys. Rev. (2) 79, 415—416, 1950, Nr.2. (15. Juli.) (Oak Ridge Nat. Lab.) 
Kurzer Hinweis auf einen Proportionalzihler fiir schnelle Neutronen, mit dem Neu- 
tronen in einem Energiebereich von 0,5 bis 20 MeV selbst bei Vorhandensein einer 
relativ starken y-Strahlung gemessen werden kénnen. Das Gerat eignet sich be- 
sonders zur Ermittlung der Starke von Neutronenquellen. Rehbein. 


J. E. Francis jr., P. R. Bell and J. C. Gundlach. Single-channel differential pulse- 
height analyzer. Phys. Rev. (2) 79, 418, 1950, Nr.2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht. )(Oak Ridge Nat. Lab.) Hinweis auf ein Geraét zur Messung des Energie- 
spektrums von Szintillations- und Proportionalzaihlerimpulsen. Die einzelnen Ver- 
starkerkreise des Gerites sowie ihr Zusammenwirken werden kurz beschrieben. 
Rehbein. 
T. N. Hatfield, Fred Morris and Charles Hager. The phase spectrum in pulse ana- 
lysis. Phys. Rev.(2) 79, 418, 1950, Nr.2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Texas.) Verff. weisen auf eine Methode zur Darstellung des Phasenspektrums 
von Impulsen hin, bei der aus bestimmten Riickwirkungen auf das Amplituden- 
spektrum das Phasenspektrum ermittelt werden kann. Rehbein. 


A. D. Krumbein. An anomalous effect observed in self-quenching counters containing 
neon. Phys. Rev. (2) 79, 910, 1950, Nr.5. (1.Sept.) (New York, N.Y., New York 
Univ.) Bei Neon-Zahlrohren, die bei einem Gesamtfiilldruck von 10 cm Hg einen 
Zusatz von weniger als 0,1% Athylacetat oder Butan enthalten, tritt bereits in 
einem unter dem des Konstanzbereiches liegenden Spannungsintervall eine Dauer- 
entladung auf. Da der genannte Effekt mit kleiner werdendem Kathodenradius 
abnimmt, werden Untersuchungen fiir verschiedene Kathodenradien durchgefiihrt 
und das Verhalten von Neon-Zihlrohren mit insbesondere Athylacetat- oder 


Butanzusatzen in Abhangigkeit vom Kathodenradius fiir Radien von 0,14 bis 
1,84 cm untersucht. Piste oral 


Laura Colli, Ugo Facchini and Emilio Gatti. Pulses in argon counters. Phys. Rev. 
(2) 80, 92—93, 1950, Nr.1. (1.Okt.) (Milan, Italy, Lab. CISE.) Um festzustellen, 
in welchem Umfange von der Kathode ausgehende oder im Fiillgas ausgeléste 
Photoelektronen am Aufbau der Zahlrohrentladung beteiligt sind, werden Versuche 
mit einem argongefiillten und im Proportionalbereich betriebenen GEIGRR-MULLER- 
Zahlrohr mit a- und f/-Strahlen durchgefiihrt. Der Fiilldruck des Zahlrohres 
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ird dabei von 15 bis 100 em Hg-Druck variiert. Die in einem Kurvenbild zusam- 

engefaBten MeBergebnisse, die zeigen, daB die Photoionisation des Gases nur 

ine geringe Rolle beim Aufbau der Entladung spielt, werden diskutiert. 
Rehbein. 


m Parkash. On the temperature variations in alcohol-argon filled G-M counters. 
Phys. Rev. (2) 80, 303, 1950, Nr.2. (15.Okt.) (Hoshiarpur, Punjab. Ind., Punjab 
Univ. Phys. Lab., Governm. Coll.) Im Rahmen von Untersuchungen der Tempera- 
turabhangigkeit von Argon-Alkohol-Zahlrohren wird ein Zahlrohr in einem Thermo- 
staten schrittweise um je 20° C bis auf 180° C erhitzt und dieTemperatur dabei auf 
jeder Stufe 2—3 Stunden konstant gehalten. Die Charakteristik des Zahlrohres 
wird fiir die verschiedenen Temperaturen und im Anschlu8 an jede Erhitzung, 
wenn das Zahlrohr wieder die Zimmertemperatur angenommen hat, aufgenommen. 
Die bei Zimmertemperatur vor und nach der Erhitzung aufgenommenen Charak- 
eristiken sind einander vdllig gleich, wahrend sich bei sehr hohen Temperaturen ein 
sehr starker Anstieg der Zahlrate sowie eine starke Zunahme der Neigung des Kon- 
stanzbereiches bemerkbar machen und auferdem der Konstanzbereich mit zu- 
achmender Temperatur bis zum volligen Verschwinden abnimmt. Als Ursache fiir 
Jen starken Anstieg der Zahlrate und die zunehmende Neigung der Zahlrohr- 
-harakteristik im Konstanzbereich werden selbsttatige Entladungen angenommen, 
lie durch Spuren von Quecksilberdampf hervorgerufen werden, der beim Ab- 
gumpen und Fiillen des Zahlrohres aus der Pumpanlage in das Zahlrohr ein- 
yedrungen ist. Rehbein. 


Robert A. Becker. Note on sealing nylon films to Geiger counters. Rev. Scient. Instr. 
10, 966, 1949, Nr. 12. (Dez.) Berichtigung ebenda 21, 270, 1950, Nr. 3. (Marz.) 
Champaign, Ill., Univ., Phys. Res. Lab.) Ein einfaches und sicheres Verfahren 
zur Befestigung eines diimnen Nylonfilms als AbschluBfenster eines GricER- 
Zahlers wird hbeschrieben. Als Klebmittel wird handelsiibliche Gummilésung 
verwendet, die mit Benzol so weit verdiinnt wird, bis sie mit einer kleinen 
Birste gleichmaBig aufgetragen werden kann. Nach zwei- bis dreimaligem Be- 
streichen der ringférmigen Auflageflachen mit jeweiligen Trockenpausen von 
twa einer Stunde wird das Nylonhautchen vorsichtig aufgelegt; Falten werden 
Jurch leichtes Ziehen an den tiberstehenden Ecken weggebracht. Dann wird der 
Film mit dem Finger auf der Auflageflache festgedriickt. Die Schraubenlécher wer- 
Jen mit einem erhitzten Draht freigelegt. Der ganze Vorgang erfordert abgesehen 
yon den Trockenpausen nur wenige Augenblicke; ein besonderer Vorteil des Ver- 
fabrens ist der Umstand, da das Lésungsmittel des Klebstoffs verdampft ist, bevor 
ler Film aufgelegt wird, so daB die Rander nicht unnétig erweicht werden. In eini- 
yen auf diese Weise verschlossenen Zahlrohren, die in eine evakuierte Zelle hinein- 
‘agen, ist ein Druck von 60 Torr (10 Torr Alkohol, 50 Torr Argon) bei Nylonfenstern 
von 0,5 mg/cm? angewendet worden, ohne daf Stérungen aufgetreten sind. Die Dif- 
‘usion des Zahlrohrgases ist dabei durch ein an den Zahler angeschlossenes gréBeres 
Ausgleichvolumen und ein Vorratsgefa8 mit absolutem Alkohol von der Tempera-_ 
ur schmelzenden Eises kompensiert worden. Das verwendete Bindemittel ist auch 
ur Befestigung von Zaponfilmen an Drahtrahmchen fiir B-Spektrometerquellen 
yeeignet. Lange. 


ft. E. Bradley and M.L. Wiedenbeck. Delays in rectangular Geiger counters. Rev. 
scient. Instr. 20, 841—842, 1949, Nr.11. (Nov.) (Ann Arbor, Mich,, Univ., Dep. 
>hys.) Die Verzégerungen beim Aufbau der Entladung in rechteckigen GEIGER- 
WijLLER-Zahlrohren werden untersucht, wobei es sich zeigt, daB die erhaltenen Ver- 
gerungskurven denen von zylindrischen Zahlrohren der tiblichen Bauart dhneln. 
Als haufigster Wert ergibt sich eine Verzégerung von 0,2 psec, und zwar unabhangig 
lavon, an welcher Stelle das ionisierende Teilchen das Zahlrohr durchsetzt, ob- 


+ 
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wohl mit zunehmender Entfernung des Durchganges des ionisierenden Teilchens 
vom Zahlfaden der Anteil gré®erer Verzégerungszeiten zunimmt. Auch der Wir- 
kungsgrad des Zahlrohres ist selbst dann noch 100%, wenn das Teilchen im Ab- 
stand von 2 cm vom Zahlfaden das Zahlrohr passiert, obwohl die Verzégerung hier- 
bei schon bis zu einigen usec betragen kann. Rehbein. 


W. Bernstein and R. Ballentine. Gas phase counting of low energy beta-emitters. Rev. 
Scient. Instr. 21. 158—162, 1950, Nr. 2. (Febr.) (Upton, N.Y., Brookhaven Nat. 
Lab.; New Brunswick, N.J., Rutgers Univ.) Die bei der Messung extrem weicher 
B-Strahlen dann auftretenden Schwierigkeiten, wenn die zu untersuchende Sub- 
stanz in fester oder fliissiger Form vorliegt, kénnen dadurch weitgehend herabge- 
setzt werden, dafi die zu untersuchenden Praparate in Gasform gebracht und als 
ein Teil des Fiillgases in das Zahlrohr eingebracht werden. Um weiteren, durch den 
Wechsel der Zahlrohrfillung entstehenden Schwierigkeiten zu begegnen, erweist es 
sich dabei als zweckmafig, die Zahlrohre im Proportionalbereich zu betreiben, da 
Proportionalzihlrohre gegen Anderungen der Zihlrohrfiillung wesentlich unemp- 
findlicher sind als im Auslésebereich arbeitende Zahlrohre, wozu auBerdem noch der 
Vorteil einer stark verminderten Empfindlichkeit gegen y- und Héhenstrahlen 
kommt. Um einen Uberblick itber das Verhalten der Zahlrohre unter den genann- 
ten Bedingungen zu gewinnen, werden Untersuchungen an C14, $15 und H® durch- 
gefiihrt und insbesondere eine C140,-Fiillung bei verschiedenen Hg-Drucken unter- 
sucht. Ferner wird, um die untere Energiegrenze des Zahlrohrs zu bestimmen, daB 
B-Spektrum von H® aufgenommen. Neben dem fiir die Untersuchung benutzten 
Zahlrobr werden geeignete Fiillanlagen fiir CO,, H,S und H® beschrieben. 
Rehbein. 


J.A.Simpson jr. The theory and properties of low voltage radiation counters. Rev. 
Scient. Instr. 21, 558—568, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. 
Stud., Argonne Nat. Lab.) Die fiir GxrtcuR-MiLuEeR-Zahlrohre mit niedriger 
Einsatz- und Arbeitspannung in bezug auf die Fillgaszusammensetzung, das Ka- 
thodenmaterial usw. erforderlichen Bedingungen werden untersucht. Die Versuche 
zeigen, dafs Zahlrohre, die z.B. mit Neon und einer geringen Beimischung yon Ar- 
gon gefiillt sind, je nach Gré8e des Fiilldruckes und ihrer Elektroden Einsatzspan- 
nungen von 115 bis 250 Volt aufweisen. Es zeigt sich jedoch, da fir quantitative 
Messungen nur solche Zahlrohre geeignet sind, deren Einsatzspannungen iiber 
145 Volt liegen. Rehbein. 


R.L. Garwin. A useful fast coincidence circuit. Rev. Scient. Instr. 21, 569, 1950, 
Nr. 6. (Juni.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud., Dep. Phys.) Es wird ein Ko- 
inzidenzkreis beschrieben, der aus einem modifizierten Rossi-Kreis besteht und 
neben einem hohen Auflésungsvermégen (2 X 10-8 sec) gute Betriebseigenschaften 
aufweist, d.h. iiber langere Zeitraume einwandfrei und zuverlassig arbeitet. Um den 
Koinzidenzkreis in Verbindung mit normalen Untersetzerkreisen betreiben zu kén- 
nen, ist ihm ein in Kathodenfolgeschaltung arbeitender Verstarkerkreis nachge- 
schaltet, der die Koinzidenzimpulse auf eine Dauer von 5 X 10-7 sec bringt. Auf- 
bau und Arbeitsweise der Anordnung werden kurz beschrieben. Rehbein. 


J. B. Birks. Scintillations from naphtalene-anthracene crystals. [S. 874.| 


S. H. Liebson, M.E. Bishop and J. 0. Elliot. Fluorescent decay of scintillation 
crystals. [S. 874.] 


Arne Lundby. Scintillation decay times. [S. 874.] 


H. I. West jr., W. E. Meyerbof and R. Hofstadter. Detection of X-rays by means of 
Na I(T) scintillation counters. Phys. Rev. (2) 81, 141—142, 1951, Nr.1. (1. Jan.) 
(Stanford, Calif., Univ.) Verff. zeigen, daB einzelne Réntgen-Quanten mit einem 
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a 1(Tl)-Kristall mit ungekiihltem RCA 5819 Photo-Multiplier nachgewiesen wer- 

en kénnen. Die Verff. konnten einzelne Réntgenquanten im Bereich von 5 bis 

0 keV mit einer fast 100 %igen Ausbeute, im 2 keV-Bereich mit einer Ausbeute 
von 50 bis 80 % nachweisen. Aus der Breite der Impulshéhenverteilung schlieBen 
die Verff., da® 1 bis 1,5 Photoelektronen von der Photokathode pro 1 keV im Kri- 
stall umgesetzter Réntgenenergie emittiert werden. Die durchschnittliche Impuls- 
hohe zeigt eine lineare Abhangigkeit mit der Réntgenenergie im Bereich von 2 bis 
411 keV. Die hohe Nachweisempfindlichkeit des NaI(TI)-Kristalls fir niedere 
Réntgenenergien hebt sich im Vergleich zu der starken Empfindlichkeitsabnahme 
eines Anthracenkristalls fiir geringe Elektronenenergien stark ab. Riedhammer. 


Hi. O. Albrecht and C. E.Mandeville. Crystals for the scintillation Geiger counter. 
Phys. Rev. (2) 81, 163, 1951, Nr.1. (1. Jan.) (Swarthmore, Penn., Franklin Inst., 
Bartol Res. Found.) Verff. geben eine Reihe weiterer Ultraviolettstrahler an, die 
zum Nachweis von Kernstrahlung geeignet erscheinen. Fluoride — wie CaF,, SrF', 
und BaF, — zeigen gute Szintillationseigenschaften. Vorgenommene quantitative 
Analysen ergaben geringe Beimengungen von Schwermetallen, die als sog. Aktiva- 
toren in Frage kommen. Riedhammer. 


John Marshall. Cerenkov radiaton counter for fast electrons. Phys. Rev. (2) 81, 
275—276, 1951, Nr. 2. (15. Jan) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud.) Verf. be- 
schreibt eine Anordnung, mit der schnelle Elektronen. die durch 48 MeV-Brems- 
strahlung eines Betatrons erzeugt wurden, mittels der in Plexiglas erzeugten 
CERENKOV-Strahlung nachgewiesen werden. Die Arbeit wurde unternommen in 
der Hoffnung, einen Geschwindigkeits-Diskriminator-Detektor entwickeln zu 
konnen, der am 450-MeV Proton-Synchrocyclotron eingesetzt werden soll. 
Riedhammer. 


Luke (. L. Yuan and H.L. Poss. Particle localization by means of a scintillation 
detector. Phys. Rev. (2) 81, 323, 1951, Nr.2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Brookhaven Nat. Lab.) Verff. bringen eine mit Szintillationsflissigkeit gefiillte 
Rohre zwischen zwei Photomultiplier-Réhren. Die von einer Szintillation herriih- 
rende und auf die Photokathode auffallende Lichtintensitat ist proportional dem 
Winkel, den die Photokathode mit dem Szintillationsort bildet. Aus dem Verhalt- 
nis zweier koinzidierender Lichtimpulse lat sich der Szintillationsort entlang der 
Rohre bestimmen. Das Impulsverhaltnis bestimmen die Verff. dadurch, daB der 
eine Impuls der vertikal ablenkenden, der andere Impuls der horizontal ablenken- 
den Platte eines Oszilloskops zugefiihrt wird und der Neigungswinkel des Oszillo- 
skopbildes gemessen wird. Die Bildamplitude wird in Beziehung gebracht zur 
Teilchenenergie, die in der Szintillationsflissigkeit umgesetzt worden ist. 

d Riedhammer. 


R. F. Post and L. I. Schiff. Statistical limitations on the resolving time of @ scin- 
tillation counter. Phys. Rev. (2) 80, 1113, 1950, Nr.6. (15.Dez.) (Stanford, Calif., 
Univ.) Szintillations-Zahler werden in zunehmendem Mafe dort verwendet, wo 
extrem kurze Auflésungszeiten verlangt werden. Die Verff. diskutieren die Grenzen 
dieser Auflésungszeit bei Szintillations-Zahlern, die vor allem infolge Emissions- 
schwankungen, durch Ubertragung und Biindelung des Szintillationslichtes charak- 
terisiert ist. Die theoretischen Amsdtze der Verff. ergeben an einigen Beispielen 


Auflésungszeiten zwischen 10-9 bis 10-8 sec, was mit der experimentiellen Er- 
fahrung gut iibereinstimmt. Riedhammer. 


Francis X. Roser and Theodore Bowen. Scintillation counter for high energy par- 
ticles. Phys. Rev. (2) 81, 323—324, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Chicago.) Verff. untersuchen die Ansprechempfindlichkeit eines Anthracen- 
kristalls auf energiereiche Mesonen, die in die Energiebereiche von 13 bis 24,24 bis 


$14 4. Aufbau der Materie Bd. 30, 6: 


52,52 bis 147 und gréBer 147 MeV fallen. Ein vierfach Gutcur-MGLLER-Zahler- 
Koinzidenzkreis list die Oszilloskopschwingung aus. Die Impulse von zwei Szin- 
tillationszahlern werden verzogert und erscheinen zusammen im Schwingblid mit 
verzogerten Impulsen von GuicER-MiirEr-Zahlern, die zur Festlegung der 
Mesonenenergie mit Blei umgeben sind. Verff. finden eine Ansprechempfindlich-— 
keit von besser als 95%. Riedhammer. 


M.R. Cleland, ©. E.Whittle, A. L. Hughes and P. 8. Jastram. Scintillation 
counter efficiencies at short resolving times. Phys. Rev. (2) 81, 324, 1951, Nr. 2. 
(15.Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Washington Univ.) Wenn Szintillations- 
zahler (organische Kristalle oder Lisungen) und Photomultiplierréhren in Ver- 
bindung mit Koinzidenzkreisen fiir hohe Auflésung verzégerter Konzidenzen bei 
f- und y-Strahlenstudien benutzt werden, zeigt sich, daB bei geringer Herabsetzung 
der Auflésungszeit im Bereich von 10—° sec ein Punkt erreicht wird, an dem die 
Koinzidenzausbeute- Empfindlichkeit sehr stark zuriickgeht. Dieser Punkt bestimmt 
die maximale Auflésung, bei der das System brauchbar ist. Kin Studium mehrerer — 
Zahlersysteme lieS erkennen, daB dieser Effekt sowohl vom Szintillationsmaterial 
als auch vom Typus der benutzten Photomultiplierréhre abhangt. In einer Tabelle 
zeigen die Verff. diese Zusammenhange klar auf. Riedhammer. 


H. G. Linder. Sheath formation in ion-neutralized electron beams. [S. 846.] 
Hirik Heen. Litt om strdlingskjemi og sterilisering ved elektronstraling. [S. 900.] 


Oliver A. Schaeffer and Julius M. Hastings. Isotope effect on bond rupture by 
electron impact on hydrogen, deuterium, and tritium. J. Chem. Phys. 18, 1048—1050, 
1950, Nr. 8. (Aug.) (Upton, Long Isl., N.Y., Brookhaven Nat. Lab.) Es wurden 
die relativen Ergiebigkeiten der durch Elektronensto8 in Wasserstoff, Deuterium 
und Tritium gebildeten X*+ und X,* Ionen mit einem 60°-Massenspektrometer ge- 
messen. Es zeigte sich, daB Diskrepanzen zwischen friher bestimmten und den 
sich dafiir aus der Theorie ergebenden Werten hauptsachlich auf eine Falschung 
bei der Messung zuriickzufiihren sind, die durch Aufnahme des Massenspektrums 
bei konstantem Magnetfeld durch Veranderung der Beschleunigungsspannung V 
entstand. Die Neubestimmung der Werte bei konstantem V und veranderlichem 
Magnetfeld ergab mit 30 Volt Elektronen die Haufigkeitsverhaltnisse: H*+/H,+ 
= 0,013, Dt/D,* = 0,0070, T+/T.+ = 0,0036. Sie sind zu vergleichen mit den 
theoretischen Werten H+/H,+ = 0,016, D+/D, = 0,0072 und T+/T,*+ = 0,0038. 
Hintenberger. 


S. K, Allison, J. H. Montague and Fred Ribe. Electron loss cross sections for hydrogen 
atoms passing through hydrogen gas. Phys. Rev. (2) 81, 294, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) Der Elektronenverlustquerschnitt in 
Wasserstoff fiir H,-Atome mit kinetischen Energien zwischen 45 und 330 KeV 
wurde gemessen. Ein Protonenstrahl yon einem Hochspannungssammler gelangte 
durch ein diinnes Fenster in eine Kammer, die mit bestimmtem Druck Hy gefiillt 
war. Diese lag zwischen den Polen eines Magneten. Das magnetische Feld konnte 
bis herauf zu 8000 GauB® variiert werden. Nach Eintritt in die Kammer enthilt 
der Strahl einen Bruchteil neutraler Atome. Diese kénnen in ZusammenstoSen 
mit den Fiillgasatomen ein Elektron verlieren und das neu entstandene Proton 
wird vom Magnetfeld aus dem Strahl herausgezogen. Diese Verminderung des 
Strahles kann durch einen Elektronenverlustquerschnitt ausgedriickt werden, der 
bei den obigen Versuchsbedingungen zwischen 6,6 - 10—17em? und 2,2 + 10-17 em2 
variiert. Zwischen 120 keV und 330 keV kann er naherungsweise durch E” aus- 
gedriickt werden, wenn EF die kinetische Energie des Atoms und n: 0,7 bedeutet. 


Busz. 
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0. Chamberlain, E. Segré and C. Wiegand. Experiments on elastic p—p scattering 
in the energy range 120 to 345 Mev. Phys. Rev. (2) 81, 284—285, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) 
(Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) Verff. geben vorlaufige Ergeb- 
nisse iiber Messungen an der Proton-Proton-Streuung bei Energien zwischen 120 
und 345 MeV bekannt. Die Protonenenergie wird durch Lithium-Absorber variiert, 
die gestreuten Protonen durch Stilben-Szintillationszahler in Koinzidenzanordnung 
nachgewiesen. Bei 345 MeV wurde zwischen 35° und 90° (Schwerpunktsystem) 
gemessen und der differentielle Wirkungsquerschnitt in einer Kurve angegeben. 
Bei Energien von 119 MeV und 249 MeV liegen fiir einzelne Winkel MeBpunkte vor. 
P. Meyer. 
K.H.Morganstern and H.P.Hotz. A cloud chamber study of positron-proton col- 
lisions. Phys. Rev. (2) 81, 309, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Washington Univ.) Messung der Einzelstreuung von Positronen an Wasserstoff 
in der Witsonschen Nebelkammer bei 200 und 450 keV. Nach den vorlaufigen Er- 
gebnissen besteht Ubereinstimmung mit der fiir den Spin modifizierten RUTHERFORD- 
Formel. Maier-Leibnitz. 


J. H. Coon, C.K. Bockelman and H.H. Barschall. Angular distribution of 14-Mev 
neutrons scattered by tritons. Phys. Rev. (2) 81, 33—35, 1951, Nr. 1. (1. Jan.). (Los 
Alamos, N. Mex., Univ., Scient. Lab.) Mit Hilfe von 14,3 MeV-Neutronen, die der 
Reaktion T(d,n) He* entstammen, wird der differentielle Streuquerschnitt von 
Neutronen an Tritiumkernen gemessen und mit der Neutron-Proton-Streuung 
verglichen. Die Messung erstreckt sich tiber Winkel zwischen 70° und 180° (Schwer- 
punktsystem). Die RiickstoBtritonen werden mit Koinzidenzzahlrohren nach- 
gewiesen und durch ihre Reichweite von Protonen unterschieden. Der differentielle 
Streuquerschnitt betragt bei 180° etwa 0,08 - 10~™ em?/Raumwinkeleinheit und 
hat bei 120° ein Minimum (0,015 - 10-24 cm?/Raumwinkeleinheit). Der integrale 
Querschnitt zwischen 90° und 180° betragt 0,17 - 10~*4 cm*. P. Meyer. 


W. Low and C. H. Townes. Evidence from nuclear masses on proposed closed shells 
at 20 nucleons. Phys. Rev. (2) 80, 608—611, 1950, Nr.4. (15. Nov.) (New York, 
N.Y., Columbia Univ., Phys.) Durch Verwendung von massenspektroskopischen 
-Dubletts, von Kernreaktionsdaten und von Mikrowellenmessungen werden die 
Massen fiir die Isotope von S, Cl, A, K und Ca ermittelt und mit den aus der halb- 
empirischen BoHR-WHEELER-Formel folgenden Werten verglichen. Die Abwei- 
chungen der experimentell bestimmten Werte von den aus der Forme! berechneten 
sind betrachtlich, sie liegen aber als Funktion der Protonen- bzw. der Neutronen- 
zahl auf glatten Kurven. Da die Bour-WHEELER-Formel auf den Schalenbau der 
Atomkerne keine Ricksicht nimmt, wird erwartet, daB Punkte fiir Kerne mit 
abgeschlossenen Schalen von den glatten Kurven abweichen. Das ist aber mit Aus- 
nahme von Ca‘° bei keinem der Kerne mit 20 Protonen oder 20 Neutronen der 
Fall. Es wird daher als fraglich angesehen, ob bei 20 Nukleonen wirklich ein Schalen- 
abschluB stattfindet. Hintenberger. 


T, R. Roberts and Alfred 0. Nier. The Ca*°—A" mass difference and the radioacti- 
vity of K*. Phys. Rev. (2) 79, 198, 1950, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Minnesota.) Mit einem doppelt fokussierenden Massenspektrometer wird 
die Massendifferenz Ca*°—A?® durch Vergleich der Dubletts C,!H,-Ca* und 
C,!2H,-A*% zu (3,2 + 0,8) - 10~* Masseneinheiten bestimmt. Die Packungsanteile 
sind damit Ca’: — 6,11 + 0,02; A*: — 6,19 + 0,02. P. Meyer. 


A. S. Penfold. Apparent error in the measured mass of S**, Phys. Rev. (2) 80, 116 
bis 117, 1950, Nr. 1. (1. Okt.) (Saskatoon, Saskatchewan, Can., Uniy., Betatron 
Group.) Ausgehend von der kirzlich von DucKWORTH massenspektrographisch be- 
stimmten Masse von Si* (29,98290 + 0,00015) wird mit Hilfe von Kernreaktions- 
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daten auf verschiedenen Wegen die Masse von S* berechnet und als gewichtetes. 
Mittel der Wert 31,89199 -+ 0,00021 erhalten. Dieser Wert ist in guter Uberein- 
stimmung mit dem Tabellenwert von MATTAUCH-F'LAMMERSFELD (Isotopenbericht 
1949), der auch mit Hilfe von Kernreaktionsdaten ermittelt wurde, liegt aber be- 
deutend héher als der von ROSENFELD (Nuclear Forces, New York 1948, S. 499): 
angegebene Wert, der sich aus massenspektroskopischen Dublettmessungen er- 
gibt. Es wird daher auf einen Fehler bei der massenspektrographischen Bestimmung 
von $** geschlossen. Hintenberger. 


Kenneth T. Bainbridge. The isotopic weight of helium. Phys. Rev. (2) 81, 146—147,. 
1951, Nr.1. (1.Jan.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Dep. Phys.) Bezugneh- 
mend auf eine kiirzlich von TOLLESTRUP, FOWLER und LauRITsEN (s. diese Ber. 29, 
1723, 1950) aus Kernreaktionsdaten und massenspektrographischen Dubletts er- 
mittelten Zusammenstellung der Massen der leichten Kerne zeigt der Verf., daB man 
zu einwand{reieren Werten fiir diese Massen kommen kann, wenn zur Bestimmung 
der He‘-Masse neue massenspektroskopische Dublettmessungen von EwaLp (s. 
diese Ber. 29, 1131, 1950) und von A. O. Nrer und T. R. Roperts (Phys. Rev. (2) 
81, 507, 1951) herangezogen werden. Die von den obigen Autoren benutzten 
Q-Werte fiir die Reaktionen Li? (p, «) Het und Li®(d,«) He* diirften fehlerhaft 
sein. Als die derzeit besten Werte fiir die Grunddubletts gibt BAINBRIDGE 
an: H,+ — D+ = (15,52 + 0,04) -10-4 ME, D,+ — 1#2C+ = (422,28 + 0,19) -10~4 ME,. 
c2H,+ — Ot = (364,5 + 0,22)-10-* ME. Dabei wurden fiir das erste Dublett 
auch Q-Werte verwendet. Fiir die leichten Massen werden die Werte angegeben: 
n=1,0089785 + 0,0000038, Het= 4,003842 +0,000013, H=1,0081386 + 0,0000032, 
C#? = 12,003895 + 0,000019, D = 2,0147252 + 0,0000057. Hintenberger. 


Henry E. Duckworth, George 8. Stanford, John M. Olson and Cort L. Kegley. The 
mass of S**, Phys. Rev. (2) 81, 286, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Middletown, Conn., Wes- 
leyan Univ., Scott Lab. Phys.) Mit einem doppelfokussierenden Massenspektrogra- 
phen vom DrmpsTERschen Typ wurde das Dublett S*2—O,!° gemessen. Fiir den 
Packungsanteil und die Masse von S** wurden dabei die Werte Af = 5,51 + 0,03 
und m = 31,98237 + 0,00009 erhalten. Die lonen wurden von einem Hochfrequenz- 
funken erhalten, der in einem SO, ++ O,-Gemisch brannte. Hintenberger. 


Lincoln G. Smith. The mass ,.synchrometer“‘ and measurement of the mass of S®*. 
Phys.Rev. (2) 81, 295, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Berichti- 
gung ebenda S. 293. (Brookhaven Nat. Lab.) Es wurde eine neue Methode zur Mes- 
sung der Umlaufszeiten von Ionen in einem homogenen Magnetfeld entwickelt. 
Nach einem Ablenkwinkel von 180° wird ein Teil der aus der Ionenquelle kommen- 
den Ionen durch einen kurzen SpannungsstoB leicht verzégert und kann dadurch, 
ohne auf die Ionenquelle zu treffen, im Magnetfeld kreisen. Nach einer Anzahl yon. 
Umlaufen (40 im unten angefiihrten Versuch) wird das Ionenbiindel erneut etwas 
verzégert und trifft dann auf einen Auffanger, an dem es elektrometrisch nachge- 
wiesen werden kann. Nur wenn die Zeitdauer zwischen zwei SpannungsstéBen ein 
ganzzahliges Vielfaches der Umlaufszeit der Ionen ist, treffen Teilchen auf den Auf- 
fanger. Die Umlaufszeiten verhalten sich umgekehrt wie die Massen der Teilchen. 
Mit einem kleinen Instrument dieser Art wurde das Dublett S®% + 0,!° gemessen 


und daraus fiir S°* die Masse 31,9823 -+- 0,0010 erhalten. Es soll ein gréBeres solches. 
» oynchrotron® gebaut werden. Hintenberger. 


Hi a a M. Tidwell and D. V. P.Williams. The microwave spectrum of BrCl. 


b. B. Kinsey and G. A. Bartholomew. Radiative capture of neutrons in deuteri 

. t ~ 
Phys. Rev. (2) 80, 918—919, 1950, Nr. 5. (1. Dez.) (Chalk River, Ontario, Can., Div. 
Atomic Energy, Nat. Res. Counc.) Die Energie der y-Linie, die beim Einfang von 
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langsamen Neutronen durch Deuteriumkerne emittiert wird, liefert die Bindungs- 
energie des zweiten Neutrons im Tritiumkern. Verff. bestimmen diese y-Energie 
mit einem Paarspektrometer und finden fiir die Bindungsenergie 6,251 + 0,008 MeV 
(E, = 6,244 + 0,008 MeV) in guter Ubereinstimmung mit Ergebnissen, die auf 
andere Weise gewonnen wurden. Es wurde eine zweite y-Linie bei 7,72 MeV gefun- 
den, die dem Neutroneneinfang von Aluminium entstammt. Die Quelle dieser 
y-Strahlung war ein mit schwerem Wasser betriebener Uranbrenner. P. Meyer. 


W. W. Watson, L. Onsager and A. Zucker. Apparatus for isotope separation by 
thermal diffusion. Rev. Scient. Instr. 20, 924—927, 1949, Nr.12. (Dez.) (New Haven, 
Conn., Yale Univ.) Eine stabile, ganz aus Metall aufgebaute mehrstufige Anlage zur 
Isotopentrennung mit Hilfe der thermischen Diffusion in nichtkorrodierenden Gasen 
bei Drucken bis zu 175 Pfund/Quadratzoll wird beschrieben, deren theoretische 
Grundlagen in einem friiheren Bericht (R.C. Jonzs und W. H. Furry, Rev. Modern 
Phys. 18, 151, 1946) diskutiert sind. Die Anlage enthalt sechs lange, senkrecht an- 
geordnete, wassergekiihlte Kupferrohre, in deren Innerem ebenso lange, zylindri- 
sche, elektrisch geheizte CALRoD-Erhitzer axial angebracht sind. Der Abstand zwi- 
schen heiGer und kalter Oberflache betragt fiir die Rohre 1 und 2 0,795 cm, fiir die 
Rohre 3 und 4 0,635 cm und fiir die Rohre 5 und 6 0,476 cm. Die Verbindungen 
zwischen Erhitzer und Kupferrohr sind am unteren Ende mit Hilfe von elastischen 
Harmonikarohren hergestellt, damit sich die wahrend des Betriebs auftretenden, 
mechanischen Spannungen ausgleichen kénnen. Die Rohre, die vor dem Zusammen- 
bau zur Vermeidung von Warmeverlusten innen poliert werden, sind mit Hilfe von 
Kupplungsrohren von */, Zoll Durchmesser, die mit elektrischen Heizdrahten be- 
wickelt sind, in der angegebenen Reihenfolge hintereinandergeschaltet. Das obere 
Ende des Rohres 1, das ,,leichte‘* Ende, ist mit einem quadratischen Rahmen von 
sechs FuB Seitenlange aus Rohr von 3 Zoll Durchmesser verbunden, der iiber ein 
Ventil und einen Kompressor an die Vorratsflasche des zu untersuchenden Gases 
angeschlossen ist. Das Ende des Rohres 6, das , schwere® Ende, fiihrt in einen klei- 
neren Rohrrahmen aus Rohr von 1/, Zoll Durchmesser, der zwei Ventile zur Gas- 
entnahme enthalt. Auch die Kupplungen sind vor den Rohreingangen mit Ventilen 
_an T-Stiicken zum Abfillen von Gasproben ausgestattet. Zur Erprobung der An- 
lage wird Neon verwendet. Wie die theoretische Berechnung ergibt, ist zur Her- 
stellung von sieben Litern Neongas mit einem Mindestgehalt an Ne* von 90 % bei 
einer Temperaturdifferenz von 450° zwischen warmer und kalter Flache in den 
Rohren ein Druck von etwa 3 Atm notwendig, wenn ein maximaler Trennungs- 
faktor erreicht werden soll. Die Anlage, deren Rohre eine Gesamtlange von 12 m 
haben, wird mit 150 Litern Neongas gefiillt und 262 Stunden mit einer elektrischen 
Gesamtleistung von 4,9 kW betrieben. Am Schlu8 des Versuchs wird im Auffang- 
rohr des ,,schweren‘“* Endes ein Ne22-Gehalt von 93,4% festgestellt; der zeitliche 
Verlauf des Prozentgehaltes zeigt jedoch, daB damit der Gleichgewichtszustand 
noch nicht ganz erreicht ist. Lange. 


G. Aliverti. Nuove metodo per la misura del contenuto radioattivo dell’aria tellurica. 


[S. 911.] 


G. Aliverti e G. Lovera. Sulla influenza di aleuni elementi meteorologici sulla diffu- 
sione del radon nell’aria tellurica. [S. 912.] 


G. Aliverti e G. Lovera. Sulla esalazione del radon dal suolo. [S. 912.] 


C. Festa e M. Santangelo. La radioattivita della terra. II. Problema geofisict. 
[S. 913.] 


Boyd Weaver. Mass assignment of natural activity of samarium. Phys. Rev. (2) 80, 
301, 1950, Nr. 2. (15. Okt.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Das Isotop Sm‘? wurde 
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als Quelle der natiirlichen «-Strahlung des Samariums nachgewiesen, indem jedes 
einzelne Sm-Isotop in angereicherten Proben von 10 mg in einem Proportionalzahler 
mit sehr niedrigem Nulleffekt untersucht wurde. Frank. 


(. Y. Chao, A. V. Tollestrup, W. A. Fowler and C. €. Lauritsen. Low energy alpha- 
particles from fluorine bombarded by protons. Phys. Rev. (2) 79, 108—116, 1950, Nr.1. 
(1. Juli.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Kellogg Radiat. Lab.) Bei der Beschie- 
Bung von Fluor mit Protonen zwischen 340 keV und 1381 keV erhalt man vier 
Gruppen von energiearmen «-Teilchen, von denen die energiereichste zum paar- 
emittierenden ersten Anregungsniveau des 01%, die anderen zu héheren Niveaus 
fiihren, die durch y-Strahlung in den Grundzustand von O1 iibergehen. Verff. 
messen die Energie der «-Teilchen in einem magnetischen Analysator und finden 
die Q-Werte: Q,= 2,061 + 0,01 MeV; Q,=1,977 +. 0,008 MeV; Q,=1,204 + 0,008 MeV; 
Q,=1,002 + 0,008 MeV. die zu den verschiedenen Niveaus des O1* gehéren. 
Durch Kombination mit den zugehorigen y-Energien ergibt sich die Energieténung 
von F!® (p,x) O18 zu 8,113 + 0,03 MeV. Die Anregungsfunktionen fiir die Emission 
der einzelnen «-Gruppen wurden fiir verschiedene Bereiche der Protonenenergie 
gemessen und in guter Ubereinstimmung mit den Anregungsfunktionen der ent- 
sprechenden y-Linien gefunden. ~ P. Meyer. 


J.L. Perkin. The angular distribution of protons from the B(«,p) C,C* reaction, 
Phys. Rev. (2) 79, 175—176, 1950, Nr.1. (1. Juli.) (London, Engl., King’s Coll., 
Wheatstone Lab.) Die Winkelverteilung der Protonen bei der Reaktion B(«, p)C 
wird mit einer Photoplattenmethode gemessen. Bei einer «-Energie von 4,3 MeV 
wurden fiinf Protonengruppen beobachtet (Q, = 4,08 + 0,12 MeV, Q, = 3,35 +0,25 
MeV, Q,= 0,65 + 0,15 MeV; Q,= 0,15 + 0,15 MeV; Q, =—0,57 + 0,15 MeV). 
Die Gruppen 3 und 5 zeigen schwache Asymmetrien, die Gruppe 1, die zum Grund- 
zustand fiihrt, zeigt ein ausgesprochenes Minimum fir 0° (Vorwartsrichtung) und 
ein Maximum fir 180°. Bei einer ~-Energie von 2,9 MeV wird eine energiereiche 
Protonengruppe mit isotroper Verteilung gefunden. P. Meyer. 


G. R. Bishop, H. Halban, P. F. D. Shaw and Richard Wilson. The angular di- 
stribution of the neutrons produced in the photo-disintegration of the deuteron by the 
2,51-Mev gamma-rays of Ga’. Phys. Rev. (2) 81, 219—222, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) 
(Oxford, Engl., Clarendon Lab.) Verff. bestimmen das Verhaltnis von photomagne- 
tischem zu photoelektrischem Wirkungsquerschnitt fiir die (y,n)-Reaktion am Deu- 
terium bei einer y-Energie von 2,51 MeV (Ga?) und finden einen Wert von 0,6 
+ 0,04. Sie erhalten dieses Ergebnis aus der Messung der relativen Photoneutro- 
nenintensitaét bei Winkeln von 90° und 45° zur Richtung der y-Strahlen. Die hohe 
Genauigkeit wird erzielt durch giinstige geometrische Anordnung und eine intensive 
y- Quelle (3C). Der Neutronennachweis geschieht durch einen Jod-Indikator. Das 
Problem wird eingehend diskutiert. P. Meyer. 


J. Halpern and A. K. Mann. A method for the study of y-p reactions. Phys. Rev. (2) 
81, 318, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Pennsylvania.) Be- 
schreibung eines Apparates zur Messung der Ausbeute, Anregungsfunktionen und 
Winkelverteilung bei (y, p)-Reaktionen. Die in den zu untersuchenden Materialien 
entstehenden Protonen fallen auf einen ZnS-Schirm und werden mit Hilfe eines 
Elektronenvervielfachers nachgewiesen. Sorgfaltige Abschirmung der Zahler durch 
eine Bleikammer gestattet es, die Protonen tiber dem y-Untergrund zu beobachten. 
P. Meyer. 
A.K.Mann and J. Halpern. Yields of photo-protons from various elements. Phys. 
Rev. (2) 81, 318, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Pennsyl- 
vania.) Die im vorstehenden Ref. angegebene Technik wird dazu verwendet, die 
Protonenausbeute bei (y,p)-Reaktionen an verschiedenen Elementen zu untersu- 
chen. y-Quelle ist ein 25 MeV-Betatron. Vorlaufige Ergebnisse an 18 Elementen 
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(Z S 50) ergeben ein Anwachsen der Ausbeute mit steigender Ordnungszahl um 
einen Faktor 100 zwischen Z = 4 und Z = 28 und ein Absinken zwischen Z = 28 
und Z= 50 bis auf ein Zehntel des Maximalwertes. P. Meyer. 


H. W. Koch, J. McElhinney and J. A.Cunningham. Average photo-neutron re- 
sonance energy in Cu® and C1, Phys. Rev. (2) 81, 318, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. Stand.) Die Lage der Resonanzen fiir den 
(y, n)-Proze8 am C}2 und Cu® wird zu 22,1 + 1,5 MeV und 17,2 + 4 MeV bestimmt. 
Die y-Strahlen stammen aus einem 50 MeV-Betatron. Die Resonanzenergie wird 
dadurch gemessen, da der Absorptionskoeffizient fiir die betreffenden y-Energien 
in Aluminium und Blei beobachtet und aus Absorptionskurven der beiden Ele- 
mente die zugehérige y-Energie bestimmt wird. Pp. Meyer. 


R. W. Parsons and (. H. Collie. Photodisintegration of heavy elements. Proc. Phys. 
Soc. (A) 63, 839—844, 1951, Nr.8 (Nr. 368A). (Oxford, Clarendon Lab.) Als 
Strahlenquelle diente das Betatron des Clarendon-Laboratoriums, das 4 r/h in 
1 m Abstand liefert. Die Folgeprodukte wurden nicht bestimmt, nur die Neutronen- 
emission mit der Methode von SzILLARD und CHatMERS durch Jod-Aktivierung nach- 
gewiesen. Die y-Intensitat wurde mit einem Dosimeter iiberwacht und MeBreihen 
mit mehr als 10 % Schwankung ausgeschlossen. Zur Vermeidung der sehr schwieri- 
gen Eichung des Dosimeters wurden alle Messungen auf eine unter gleichen Be- 
dingungen mit definierten 9 MeV-Elektronen erzeugte y-Strahlung bezogen. Die 
meisten Ergebnisse lieSen sich durch eine Potenzformel der Form N= A(£E—E,)" 
darstellen, aus der die Schwellenenergie E, bestimmt wurde. N bedeutet die be- 
obachtete J-Intensitat, in der tiblichen Weise aus dem Niederschlag des aktiven 
AgJ ermittelt, E die maximale Elektronenenergie, die durch Messung des Magnet- 
feldes im Betatron bestimmt wurde, und der Wert von n variierte zwischen 1,1 
und 1,5. Die so erhaltenen Energieschwellen betrugen in MeV: Pt 6,1 + 0,1, Au 
8,1 + 0,1, Hg 6,6 + 0,2, T17,3 + 0,25, Pb 6,9 + 0,1, Bi 7,2 + 0,1, Th 6,0 + 0,15, 
U 5,8 £0.15. Die Werte sind im Einklang mit anderen Messungen und zeigen 
die erwarteten Schwankungen zwischen Elementen gerader und ungerader Ord- 
nungszahl, iiberlagert von einem allgemeinen Abfall mit zunehmender Kernmasse. 
Fir den Wirkungsquerschnitt werden die Konstanten der WianeRschen Gleichung 
angegeben, die den Messungen am besten entsprechen. G. Schumann, 


(. H. Collie, H. Halban and R. Wilson. Photoelectric dissociation of the deuteron. 
Proc. Phys. Soc. (A) 63, 994—1009, 1950, Nr. 9 (Nr. 369A). (1. Sept.) (Oxford, 
Clarendon Lab.) Der absolute Wirkungsquerschnitt des Kernphotoeffekts an 
Deuterium wurde bestimmt mittels Registrierung der Protonen. Diese wurde vor- 
genommen unter Verwendung einer mit Deuterium gefiillten Hochdruckionisa- 
tionskammer, die ebenso wie die Verstarkeranordnung eingehend beschrieben ist. 
Als y-Strahlquellen dienten Radiothor und Na2. Korrekturen wurden angebracht 
fir die Protonen, die nicht gezahlt werden, weil sie auf die Wande der Ionisations- 
kammer treffen, fiir die Absorption von y-Strahlung in der Zablrohrwandung, fiir 
die Absorption im Priaparat, fiir die Riickstofprotonen, die von schnellen, dem 
Radiothor entstammenden Neutronen erzeugt werden, und fiir die Verunreinigung 
des Deuteriums mit gewohnlichem Wasserstoff. Das Deuterium wurde durch Elek- 
trolyse aus 99,5 %igem schwerem Wasser gewonnen, und die Konzentration be- 
trug bei keiner Analyse weniger als 98,7 %. Die erhaltenen Werte fiir den Wirkungs- 
querschnitt betrugen 13,91 bzw. 15,6 +1-10-* cm? fiir die 2,62 MeV-Strahlung 
yon Radiothor bzw. die 2,758 MeV-Strahlung des Na%. Sie stimmen gut tiberein 
mit den auf Grund der MoLLER-ROSENFELDschen Theorie durchgefihrten Be- 
rechnungen von HANSSON und Huirain (s. diese Ber. 29, 1287, 1950), wenn eine 
Mesonenmasse von 300 m, und eine Bindungsenergie von 2,237 MeV fiir das Deu- 
teron angenommen werden. G. Schumann. 
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E. Rabinowiez. A photographic method for determining half-lives. Proc. Phys. Soc. 
(A) 63, 1040-21041 1950, Nr.9 (Nr. 369A). (dl. Sept.) (Cambridge, Univ., _Dep. 
Phys. Chem.) Ein Ilfex-Réntgenfilm wurde im Verlauf von 200 Stunden wieder- 
holt der Strahlung von Cu ausgesetzt, wobei in schon bekannter Weise die Be- 
lichtungszeit jeweils so gewahlt wurde, da8 man groBenordnungsmabig gleiche 
Schwarzungen erhielt. Durch eng abgestufte Belichtungszeiten nach einer be- 
stimmten Stundenzahl wurde fiir die Auswertung eine Schwarzungsskala geschaffen, 
die Intensitatsvergleiche mit etwa 2% Genauigkeit gestattete. Von etwa 120h 
nach Beginn der Versuche an muBte ein geringer Schleier, der von anderen Cu- 
Aktivititen herriihrte, beriicksichtigt werden. AuSerdem erfolgte eine Korrektur 
fiir das Nachlassen des latenten Bildes in der Zeit zwischen Belichtung und Ent- 
wicklung. Die Halbwertszeit von Cu™ wurde so zu 12,82 + 0,03 h ermittelt. Gegen- 
iiber ahnlichen Methoden bietet die Ausdehnung iiber die mehr als 15fache Halb- 
wertszeit einen Vorteil. Das Reziprozitatsgesetz war gut erfillt, was bestatigt, 
daB Elektronen und Positronen keine Abweichungen davon liefern. Dagegen 
wird man in Fallen, wo die Schwarzung zu einem wesentlichen Teil auf 
y-Strahlen zuriickgeht, mit solchen Abweichungen rechnen miissen. 
G. Schumann. 


Jeanne D. Gile, Warren M. Garrison and Joseph G. Hamilton. Carrier-free radio- 
isotopes from cyclotron targets. IX. Preparation and isolation of Re 183, 184 from 
tantalum. J. Chem. Phys. 18, 995—996, 1950, Nr. 7. (Juli.) (Berkeley and San 
Francisco, Calif., Univ., Div. Med. Phys., Exp. Med. and Radiol., Crocker Lab., 
Radiat. Lab.) Im 60 inch-Cyclotron wurden gemaB den Reaktionen (a, 7); (a, 2n); 
(x, 3n) aus Tal! durch Bestrahlung mit 40 MeV-o-Teilchen die Isotope Re1*, 
Re!®3 und Re! erzeugt. Der Trennungsgang war folgender: Auflésen in HNO,+ HF, 
Entfernung der Tantalsiure vom Perrhenat durch Zentrifugieren, Destillation des 
Re mittels H,SO,-+ HBr, Mitfallung mit CuS, Abtrennung des Cu als CuO. Re 
wurde tragerfrei in einer Lésung von 20 mg NaCl in 2 ml 4,0 gewonnen. Zur 
Identifizierung dienten chemische Reaktionen mit Ta, Hf und Re als Trager. Bei 
Absorptionsmessungen in Pb und in Al wurden die 0,2 und die 0,8 MeV /-Strahlung 
und die 1,0 MeV y-Strahlung des Re! gefunden. Die Halbwertszeiten waren 60 d 
fiir Re®4 und 240 d fiir Re1®. M.Wiedemann. 


Herman R. Haymond, John Z. Bowers, Warren M. Garrison and Joseph G. Ha- 
milton. Carrier-free radioisotopes from cyclotron targets. X. Preparation and iso- 
lation of Mg” from aluminum. J. Chem. Phys. 18, 1119—1120, 1950, Nr. 8. (Aug.) 
(Berkeley and San Francisco, Calif., Univ., Div. Med. Phys., Exp. Med. and 
Radiol., Crocker Lab., Radiat. Lab.) Im 60-inch-Cyclotron wurde die Reaktion 
Al?” (d, 2p) Mg®? mit 20 MeV Deuteronen durchgefiihrt. Mg 2? wurde als Radio- 
kolloid in alkalischer Lésung durch Filtration abgetrennt, in n/16 HCl gelést und 
schlieBlich tragerfrei in einer isotonischen Lésung gewonnen. Die Ausbeute betrug 
2,5 Millicurie je «-Amp.h. Die Identifizierung erfolgte durch die Halbwertszeit 
von 10,7 min, Absorptionsmessungen der 1,8 MeV B-Strahlung in Al und chemi- 
sche Trennungen mit Al, Mg und Na als Trager. . M. Wiedemann. 


Geoffrey Wilkinson and Harry G. Hicks. Neutron deficient radioactive isotopes of 
rhenium. Phys. Rev. (2) 77,314—318, 1950, Nr.3. (1. Febr.) (Berkeley, Calif. 
Univ., Radiat. Lab., Dep. Chem.) Verff. bombardierten metallisches Ta mit 38,30 
und 19 MeV-«-Teilchen, sowie W mit Protonen und Re mit schnellen Neutronen. 
Es wurden vier neue Re-Aktivititen mit 12,7, 64,0h, ~ 240d und 2,2d Halb- 
wertszeit gefunden und auf Grund der Ausbeute bei Variation der Bombardierungs- 
energie den Massen 182, 182, 183 und 184 zugeordnet. Durch Al- und Pb-Absorp- 
tionsmessungen wurden bei allen Isotopen K- und L-Strahlen von Re bzw. W, 
y-Strahlen und Elektronen gefunden. Die Intensitatsverhaltnisse und Energien 
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der Strahlungen sind angegeben. Da die Strahlungen bei allen Isotopen sehr kom- 
plex sind, wird kein Zerfallschema angegeben. Es wird aber angenommen, daB 
alle Isotope im wesentlichen durch K-Einfang zerfallen. Vincent. 


J. M. Cork, A. E. Stoddard, W. C. Rutledge, C. E. Branyan and J. M. LeBlanc. 
Radioactivity in platinum by neutron capture. Phys. Rev. (2) 77, 843, 1950, Nr. 6. 
(15. Marz.) (Ann. Arbor, Mich., Univ., Dep. Phys.) Bei der Untersuchung der Zer- 
fallskurve von im Pile aktiviertem Pt wurde neben den bekannten Aktivitaten ein 
$2 d-Kérper gefunden, der durch 6~- Emission (0,54 MeV) und y-Strahlung (0,6 MeV) 
zerfallt und der Masse 197 zugeordnet wird als Isomer der 17,4 h-Aktivitat (3-- 
Strahlung 0,8 MeV und y-Strahlung 2,2 MeV). Betaspektrographische Untersuchun- 
gen zeigten 20 Konversionslinien, deren K-L-M-Differenzen fir Hg charakteristisch 
sind und deren Intensitat mit 3,4d Halbwertszeit abklang. Diese 3,4 d-Aktivitat 
wird Au! als Polgeprodukt des 31 min-Pt' zugeordnet. Vincent. 


E. der Mateosian and M. Goldhaber. The question of isomerism in Ca*®, Phys. Rev. 
(2) 79, 192—193, 1950, Nr. 1. (1. Juli.) (Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) Verff. 
untersuchten das Ca!, fiir das zwei Halbwertszeiten, 30 min und 2,5 h angegeben 
werden. Diese langen Halbwertszeiten lassen bei den beiden isomeren Kernen eine 
Kernspindifferenz von AI = 4 erwarten. Dies sollte aber nach dem Kernschalen- 
modell mit starker Spin-Bahnkopplung erst mit dem Auftreten von 39 Nukleonen 
{Protonen oder Neutronen) miglich sein, also nicht schon beim Ca‘? (20 Protonen 
29 Neutronen). Tatsichlich konnten Verff. bei einer Ca-Probe, die Ca*® zu 62% 
enthielt und die mit langsamen Neutronen bestrahlt wurde, nur eine einzige Akti- 
vitat, die dem Ca‘ zugeordnet werden muBte, feststellen. Im Gegensatz zu friihe- 
ren Angaben zeigte diese Aktivitat eine Halbwertszeit von 8,5 min. Eine weitere 
Aktivitat mit der Halbwertszeit von 1h wurde dem Sc!® zugeordnet. Damit ist 
die Abwesenheit der bisher angenommenen Kernisomerie bewiesen. 
Meyer-Schiit zmeister. 


J. A. Miskel, E. der Mateosian and M. Goldhaber. The question of isomerism in 
Ti®1, Phys. Rev. (2) 79, 193, 1950, Nr.1. (1. Juli.) (Upton, Long Isl., N. Y., Brook- 
haven Nat. Lab.) Wie beim Ca*® (s. vorstehendes Ref.) hat man auch beim 1p 
entsprechend dem Kernschalenmodell mit starker Spin-Bahnkopplung die von 
anderer Seite gefundene Kernisomerie zu bezweifeln. Es werden zwei Halbwerts- 
zeiten von 6 min und 72 Tagen dem Ti™ zugeordnet. Zur Priifung dieser Frage 
untersuchten Verff. eine in Oak Ridge mit langsamen Neutronen bestrahlte TiO,- 
Probe, die angeblich 0,5 mC des Ti™ (72d) enthielt. Die von dieser Probe ausge- 
sandte Strahlung wurde eingehend untersucht und konnte zum Teil dem Aft 
(46d) und dem Sc™4 (60d) zugeordnet werden, obwohl diese beiden Elemente spek- 
troskopisch nicht nachzuweisen waren. Nach einer chemischen Reinigung dieser 
TiO,-Probe war die Aktivitat um den Faktor 10° kleiner geworden. Danach ist die 
Wahrscheinlichkeit, daB ein Ti! mit der Halbwertszeit von 72d existiert, sehr 
gering. Meyer-Schiitzmeister. 


A. G. W. Cameron and L. Katz. Half-life of Cu%, Phys. Rev. (2) 80, 904, 1950, 
Nr. 5. (1. Dez.) (Saskatoon, Saskatchewan, Can., Univ., Dep. Phys.) Verff. er- 
zeugten mit y-Strahlen aus einem 22 MeV-Betatron Photoneutronen in Pb und 
aktivierten damit metallisches Kupfer. Nach wenigen Minuten Bestrahlungs- 
dauer wurde die Kupferaktivitat mit einem Glockenzaihlrohr gemessen und die 
Halbwertszeit des Cu®® zu 5,18 + 0,1 min bestimmt. Vincent. 


Thoma M. Snyder and Robert W. Williams. Upper limit for the time between fis- 
sion and the emission of neutrons. Phys. Rev. (2) 81, 171—175, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) 
(Los Alamos, N. Mex., Univ., Los Alamos Sci. Lab.) Der Prozentsatz von Spal- 
tungsneutronen, die um wenigstens 8 - 10~° sec verzogert emittiert werden, wird 
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von den Verff. gemessen und zu 3,6 + 2,8 % angegeben. Da in diesem Ergebnis 
die 0,8% Neutronen enthalten sind, die gréBenordnungsmaBig 1 sec verzégert 
auftreten, wird geschlossen, daB keine weiteren um mehr als 8 - 10-® sec ver- 
zégerten Neutronen vorhanden sind. Die Anordnung besteht aus einem Paraffin- 
Proportionalrohr zum Neutronennachweis, auf dessen AuBenwand eine extreme 
diinne UF,-Schicht aufgebracht war. Die Neutronenzahlrate verdndert sich, wenn 
man durch Auspumpen des AuBenraumes den Spaltprodukten das Fortfliegen vom 
Neutronenzihler gestattet. Aus der Flugzeit la8t sich dann eine untere Grenze fiir 
die Verzégerungszeit angeben. P. Meyer. 


M. Pahl, J. Hiby, F. Smits und W. Gentner. Massenspektrometrische Bestimmungen 
an Argon aus Kalisalzen. Z. Naturforschg.5a, 404—405, 1950, Nr. 7. (Juli.) 
(Hechingen, Kaiser-Wilhelm-Inst. Phys.; Freiburg i. Br., Univ., Phys. Inst.) Verff. 
haben mehrere aus Kalisalzen gewonnene Argonproben massenspektrometrisch 
untersucht. Aus dem Isotopenverhiltnis .41°/4°° wurde der aus der chemischen 
Aufbereitung her bekannte Argongehalt des betr. Minerals auf Verunreinigung 
durch Luftargon korrigiert. Das hieraus errechnete Gesteinsalter stimmt im Fall 
geringster Verunreinigung durch Luftargon mit den geologischen Altersbestim- 
mungen iiberein. Die MeBgenauigkeit war teilweise durch starken Untergrund be- 
eintrachtigt und betrug etwa 20—30 %. Taubert. 


E. W. Fuller. The half-life of the isomeric state in 18°Tm. Proc. Phys. Soc. (A) 63, 
1044, 1950, Nr.9 (Nr. 369A). (1. Sept.) (Birmingham, Univ., Phys. Dep.) Die 
Messungen wurden ausgefiihrt mit der von BUNYAN (Proc. Phys. Soc. (A) 62, 253, 
1949) beschriebenen Anordnung. Der gemessene Wert 0,658 + 0,003 psec liegt be- 


trachtlich niedriger als bisher angenommen. G. Schumann. 


R. E. Peterson, R. K. Adair, H. H. Barschall and ©. K. Bockelman. Nuclear 
energy levels in sulfur. Phys. Rev. (2) 79, 218, 1950, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Wisconsin.) Der gesamte Neutronenwirkungsquerschnitt wurde 
fiir Schwefel im Energiebereich von 15 bis 750 keV mit einer Energiebreite von 
4—9 keV oder von 1,5—3 keV ausgemessen. Es ziegten sich 9 Maxima des Wir- 
kungsquerschnittes, die Resonanzeffekten der elastischen Neutronenstreuung an 
den Energieniveaus des S** zugeschrieben werden. Minima, die den Resonanzen 
bei 111; 375 und 700 keV vorangehen, deuten auf eine Interferenz zwischen Poten- 
tial- und Resonanzstreuung von s-Neutronen. Die restlichen Maxima werden wahr- 
scheinlich durch p-Neutronen verursacht. Die Breite der Resonanzen bei 111; 375; 
585 bzw. 700 keV werden auf 18; 12;1,5 bzw. 12 keV geschatzt. 
Meyer-Schitzmeister. 

C. T. Hibdon and C. 0.Muehihause. Neutron scattering resonance in Cl> at — 73 
Ev. Phys. Rev. (2) 79, 219, 1950, Nr.1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Argonne 
Nat. Lab.) Verff. untersuchten den gesamten Neutronenwirkungsquerschnitt des 
Chlors bei Energien von 120; 345 und 2700 eV. Neutronen dieser Energie zeigen 
namlich an Co, Mn bzw. V eine starke Resonanzstreuung, so daf sie leicht mit einer 
ringférmig angeordneten, mit BF, gefillten Zihlkammer, in deren Mitte Co, Mn 
oder V-Proben stecken, nachzuweisen sind. Von den mit dieser Anordnung gemes- 
senen Neutronenwirkungsquerschnitten wurde der 1/v-Anteil, der fiir die Neutronen- 
absorption verantwortlich ist, abgezogen. Das Ergebnis ist der gemessene Streu- 
querschnitt o,, der mit der Bretr-WiGgNER-Formel, in der ein Energieniveau von 
— 73 eV eingesetzt wurde, iibereinstimmt: o, =1,37 + 600/(E + 73) + 24500 / 
(E+ 73)?; E>0 und E— EL ST. Meyer-Schitzmeister. 


S. P. Harris. Neutron scattering cross sections of the noble gases. Phys. Rev. (2) 79, 
219, 1950, Nr.1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Argonne Nat. Lab.) Mit einer 
ringférmig angeordneten, mit BF, gefiillten Zahlkammer, in deren Mitte sich die 
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zu untersuchenden Gase in einem kleinen Al-Behialter befinden, wurden die Streu- 
querschnitte fiir Neutronen an He, Ne, A, Kr und Xe gemessen. A, Kr und Xe zeig- 
ten Resonanzeffekte, die beim Xe besonders grof waren und die bei diesem Gas 
noch eine betrachtliche Neutronenstreuung im Energiebereich von einigen eV ver- 
ursachen. Es wird vermutet, da®B die starke Resonanz dem Xe!2® oder dem Xe?*4 
zugeordnet werden muf. Meyer-Schitzmeister. 


8. Bashkin, F. Ajzenberg, C. P. Browne; Gerson Goldhaber, M. J. W. Lauben- 
stein and H.T. Richards. Yield of He® and scattered protons from Li’ +- p. Phys. 
Rev. (2) 79, 238—239, 1950, Nr.1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Wis- 
consin.) Lithiumtargets wurden mit monoenergetischen Protonen von 0,44 bis 3,5 
MeV bombardiert und die elastisch gestreuten Protonen sowie die He®-Teilchen aus 
Li§(p, «) He® wurden unter 164° mit einem Magnetspektrographen analysiert. Beide 
Teilchengruppen zeigten ein Intensitatsmaximum entsprechend einem Term des 


Be?-Kerns bei 7,1 MeV. Vincent. 


H. T. Richards, S. Bashkin, D. 8S. Craig, D. Donahue, V.R. Johnson and D.Mar- 
tin. Yield of scattered protons from Li’. Phys. Rev. (2) 79, 239, 1950, Nr.1. (1. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Wisconsin.) In der im vorstehenden Ref. erwahn- 
ten Anordnung wurden Intensitétsmaxima der elastisch vom Li® gestreuten Pro- 
tonen fiir folgende Bombardierungsenergien beobachtet: 1,05 MeV, 1,87 MeV und 
2,06 MeV. V ncent. 


W.D. Whitehead. Neutrons from the disintegration of Li’ by deuterons. Phys. Rev. 
(2) 79, 239, 1950, Nr.1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Franklin Inst., Bartol 
Res. Found.) Die Reichweitenverteilung der durch Neutronen aus Li’(d,m) Be® er- 
zeugten RiickstoBprotonen in einer Kernemulsionsplatte wurde untersucht. Das 
Ergebnis deutet auf zwei Neutronengruppen hin, entsprechend zwei Termen von 


14,7 und 11,1 MeV im Be®-Kern. Vincent. 


J.M. Cork, W. ©. Rutledge, (. E. Branyan, A. E.Stoddard and J.M. Le Blane. 
Energy levels associated with Se”. Phys. Rev. (2) 79, 889, 1950, Nr. 5. (1. Sept.) (Ann 
Arbor, Mich., Univ.) Se’ wurde durch Aktivierung von in Se angereichertem Se- 
len im Pile hergestellt und die Konversionselektronen der beim Zerfall von pene 
entstehenden y-Strahlung spektrometrisch beobachtet. Es wurden elf y-Linien ent- 
sprechend finf angeregten Zustanden des As” gefunden. Ein Zerfallsschema ist an- 
gegeben. Es wurden keine Positronen, dagegen aber Se-Rontgenstrahlen gefunden, 
was auf Zerfall des Se? durch K-Einfang hinweist. Vincent. 


(. H. Johnson and H. H. Barschall. Interaction of fast neutrons with nitrogen. Phys. 
Rev. (2) 80, 818—823, 1950, Nr. 5. (1. Dez.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda 81, 317, 
1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Madison, Wisc., Univ.) Verff. untersuchen den Wirkungs- 
querschnitt der Reaktionen N"(n,p)C4 und N4(n,«)Bt fir Neutronenenergien 
zwischen 150 und 2100 keV. Die Reaktionen finden in einer mit Stickstoff gefillten 
Ionisationskammer statt, in der die entstehenden Protonen und a-Teilchen nach- 
gewiesen werden. Fir die (n, p)-Reaktion werden Resonanzen gefunden bei 499, 
640, 993 und 1415 keV, fiir die (n,x)-Reaktion bei 1415 und 1800 keV. Die Neu- 
tronen entstammen der Reaktion Li?(p,n) Be’, die zwei Neutronengruppen liefert 
(Ubergang zum Grundzustand und 1. Anregungszustand des Be’). Die Hohe des 
Anregungsniveaus von Be? wurde zu 431 + 5 keV bestimmt und die relative Inten- 
sitat der energiearmen Neutronengruppe zur Hauptgruppe zu 9%, 10%, 12 % bei 
Protonenenergien von 2,75, 2,89, 3,66 MeV und einem Beobachtungswinkel von 30° 
zum Protonenstrahl. P. Meyer. 


Edwin J. Schillinger jr., B. Waldman and W. C. Miller. Nuclear excitation of in- 
dium by thin target XKrays. Phys. Rev. (2) 81, 318—319, 1951, IN p25 25 (15. Jan.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Notre Dame.) Durch y-Strahlen von 1,0 bis 2,3 
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MeV werden Energieniveaus des In1> angeregt und Niveaus bei 1,08 + 0,02 MeV, 
1,47 -- 0,02 MeV und 1,60 + 0,02 MeV gefunden. Oberhalb 1,65 MeV ist médglicher- 
weise eine Anzahl dicht benachbarter Niveaus vorhanden, die mit kleinem Wir- 
kungsquerschnitt angeregt werden. P. Meyer. 


E. J. Wolicki, B. Waldman and W.C€. Miller. X-ray excitation of Ag and Ag, 
Phys. Rev. (2) 81, 319, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Notre Dame.) Verff. regen durch y-Strahlen zwischen 0,8 MeV und 2,3 MeV die 
getrennten Isotope Ag!’ und Ag’ zu ihren metastabilen Zustanden an. Fur beide 
Isotope setzt der ProzeB bereits unterhalb 0,8 MeV ein. Im Ag’ wurde ein Niveau 
bei 1,285 + 0,018 MeV und in Ag! ein solches bei 1,210 + 0,018 MeV gefunden. 
Es wurden fiir beide Isotope die Halbwertszeiten der metastabilen Zustande ge- 
messen und gefunden: Ag!7*:1 = 44,0 +1,0 sec; Agt°*:t = 40,0 +1,0 sec in 
Ubereinstimmung mit anderen Autoren. P. Meyer. 


W.H. Burgus, J. D. Knight and R. J. Prestwood. Radiations of Zr*’ and Nb*’. 
Phys. Rev. (2) 79, 104—107, 1950, Nr.1. (1. Juli.) (Los Alamos, N. Mex., Los Ala- 
mos Sci. Lab.) Mit einem f-Spektrographen und einer Koinzidenzanordnung wurde 
die B- und y-Strahlung des Zr®? (Halbwertszeit 17,0 h) und des Nb®’, das als Folge- 
produkt des Zr? entsteht und eine Halbwertszeit von 75 min hat, untersucht. 
Verff. benutzten dazu Zr®——Nb®?-Proben, die einerseits durch Neutronenbestrahlung 
von Zr (Zr®® angereichert) entstanden und die anderseits als Spaltprodukte des 
Uran gewonnen wurden. Es zeigte sich, daB die harte f-Strahlung (Ey, =1,91 
+ 0,02 MeV) mit keiner der beiden y-Linien (0,747 + 0,005 MeV und 0,665 + 0,005 
MeV) in Koinzidenz war und die weiche $-Gruppe (Em =1,267 + 0,02 MeV), die 
vom Nb*? mit der Halbwertszeit von 75 min ausgesandt wird, mit der 0,665 MeV- 
y-Linie koinzidiert. Man vermutete deshalb ein metastabiles Nb*’, das durch die 
Emission der energiereichen /-Strahlung aus dem Zr®’ entsteht und das die 0,747- 
MeYV-y-Linie mit einer Halbwertszeit, die betrachtlich gréBer als 0,5 -10~® sec ist 
(Auflésungsvermégen der Koinzidenzanordnung), aussendet. Dieses metastabile 
Nb*? konnte schlieBlich auch durch schnelle chemische Trennung des Zr—Nb-Ge- 
misches und durch Aktivitaétsmessungen festgestellt werden. Die Halbwertszeit 
wurde zu 60 + 8sec bestimmt. Der Konversionskoeffizient K zeigt fiir die harte 
y-Strahlung den Wert 1,5 + 0,2%, wobei in mindestens 80% der Falle die Kon- 
version in der K-Schale stattfindet, und fiir die weiche y-Komponente etwa den 
Wert 0,15%. Zum SchluB wird noch eine chemische Abtrennmethode fiir das Zr? 
aus neutronenbestrahltem Uran angegeben. Meyer-Schitzmeister. 


C. 0. MuehlIhause. Capture y-ray multiplicity. Phys. Rev. (2) 79, 219, 1950, Nr.1. 
(1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Argonne Nat. Lab.) An 30 verschiedenen Iso- 
topen bestimmte Verf. die mittlere Zahl der y-Quanten, vy, die beim Einfang yon 
thermischen Neutronen bzw. Resonanzneutronen emittiert werden. Zur Messung 
benutzt Verf. eine Anordnung aus zwei Szintillationsziblern, die mit der y-Strah- 
lung des Co und des Na* geeicht wurde und mit der der Quotient ¢/s von Koinzi- 
denz- und Einzelimpulsen registriert wurde. Beim Mn®5, As?> und Au! war die 
GréBe ¢/s sowohl bei thermischen Neutronen als auch bei Resonanzneutronen gleich 
groB. Meyer-Schiitzmeister. 


D. K. Butt. Experiments with a magnetic lens spectrometer, employing post-focusing 
acceleration: the L-Auger lines of thorium active deposit. Proc. Phys. Soc. (A) 63, 986 
bis 993, 1950, Nr. 9 (Nr. 369A). (1. Sept.) (Edinburgh, Univ., Dep. Nat. Philos.) 
Die Aufgabe des Beschleunigers besteht darin, den Elektronen nach ihrer Biinde- 
lung zusatzliche Energie zum Durchdringen des Zahlrohrfensters zu geben. Der 
Druck in der Beschleunigungsréhre lag unter 10-5 Torr, das Beschleunigungspo- 
tential betrug normalerweise etwa 18 kV. Oberhalb 18 kV traten falsche Elektronen 
in das Zahlrohr, die wahrscheinlich durch in der Beschleunigungsréhre gebildete 


1951 6. Kernspektren. 8. Ultrastrahlung 825 


positive Tonen aus der Kathode herausgeschlagen wurden. Mit der Anordnung kann 
die Durchlassigkeitskurve fiir jedes Fenster schnell und genau aufgenommen wer- 
den. Das Linienspektrum eines Th(B + € + C’-+ C’)-Niederschlages auf Pt wurde 
bei niedrigen Energien untersucht. Die Ergebnisse stimmen weitgehend iiberein mit 
denen von Brack (s. diese Ber. 8, 1118, 1927), dagegen schlecht mit denen von 
FLAMMERSFELD (s. diese Ber. 21, 308, 1940). Die gefundenen Avcur-Linien werden 
als AucER-Uberginge der Elemente 81 und 83 gedeutet. G. Schumann. 


ayn On the use of B-formalism of the meson field for nuclear interactions. 
. 784. 


L. Janossy. On the lateral spread of extensive air showers. Proc. Phys. Soc. (A) 63, 
1009—1015, 1950, Nr. 9 (Nr. 369A). (1. Sept.) (Dublin, Inst. Adv. Stud.) Die At- 
mosphire wird als homogen betrachtet, und Ionisationsverluste und unvollstandige 
Abschirmung werden vernachlassigt. Numerische Ergebnisse sind tabellarisch und 
graphisch dargestellt. Die Ausbreitung wiachst mit der Tiefe. Der Wert am Kas- 
kadenmaximum ist gleich dem tiber die Tiefe gemittelten Wert. In einer inhomo- 
genen Atmosphire wiirde sich wahrscheinlich eine noch gréfere Ausbreitung er- 
geben. Mit den Resultaten von BorsELLino (Nuovo Cim. 6, Nr. 6, 1949) besteht 
} qualitative Ubereinstimmung, quantitative Abweichungen werden diskutiert. 
; G. Schumann. 


(. L. Critchfield, E. P. Ney and Sophie Oleksa. The electrons in cosmic rays. Phys. 
Rev. (2) 79, 402—403, 1950, Nr. 2. (15. Juli.) (Minneapolis, Minn., Univ.) Zur Un- 
tersuchung der schauererzeugenden Komponente der primaren kosmischen Strah- 
lung wurden in 55° N geomagnetische Breite in einer Hohe entsprechend 20 g/em® 
Luftsdule mit einer ungesteuerten WiLson-Kammer, in der sich zwei Bleiplatten 
yon 0,6 em Dicke befanden, 1625 Aufnahmen gemacht. Die empfindliche Zeit der 
Kammer war 0,2sec. Es wurden acht Elektronenschauer ohne durchdringende 
Komponente und sechs Schauer mit durchdringenden Teilchen gefunden. Ordnet 
man die acht weichen Schauer primaren Elektronen zu, so folgt unter Beriicksich- 
tigung der Vervielfachung durch die Luftschicht fiir die Haufigkeit der primaren 
Elektronen 4-10-4- cm —?- sec”? pro Raumwinkeleinheit = 0,2°% der gesamten 
Primiarstrahlung. Die Schauer mit durchdringenden Teilchen werden dem Zerfall 
neutraler Mesonen, die durch primare Protonen erzeugt werden, zugeschrieben. Der 
Wirkungsquerschnitt fiir die Erzeugung neutraler Mesonen wird zu 1,8 -10~*° cm® 
-abgeschatat. Hogrebe. 


W. Bothe and H. Thurn. The shape of the Rossi curve. Phys. Rev. (2) 79, 544—545, 
1950, Nr. 3. (1.Aug.) (Heidelberg, Max-Planck-Inst. med. Forschg. u. Univ., Phys. 
Inst.) Es wurde in 100 m Héhe unter 290 g/em? Zimmerdecke die Gestalt der 
Rossi-Kurve unter 0 bis 35 cm Blei fiir ionisierende, fiir nichtionisierende ein- 
fallende Teilchen und fir Schauer gemessen. Eine besondere Zahlrohranordnung 
mit gekreuzten Zahlrohren erméglichte eine genaue Messung des Winkels zwischen 
den sekundaren Teilchen. Wahrend das erste Maximum eindeutig den Kaskaden- 
schauern aus der Zimmerdecke und aus dem Blei zugeordnet werden konnte, 
wurde gefunden, daB ein zweites Maximum bei etwa 17 cm Blei durch die ionisie- 
rende Komponente und ein drittes Maximum bei etwa 28 cm Blei durch die nicht- 
ionisierende Komponente der kosmischen Strahlung hervorgerufen wird. Die Lage 
des dritten Maximums ist vom Luftdruck abhangig. Die Méglichkeit der Erzeugung 
des zweiten und dritten Maximums durch geladene und ungeladene Mesonen wird 
-diskutiert. Hogrebe. 


K. Greisen, W. D. Walker and S. P. Walker. N-component in extensive air sho- 
wers. Phys. Rev. (2) 80, 535—545, 1950, Nr. 4. (15. Nov.) (Ithaca, N.Y., Cornell 


Univ.) Verff. untersuchten in ausgedehnten Luftschauern die hochenergetische 
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N-Komponente, die durchdringende Schauer erzeugt. Eine Zéhlrohranordnung 
mit Pb-Absorbern zeigte die durchdringenden Schauer und Einzelteilchen an, eine 
weitere Anordnung erméglichte Aussagen iiber die begleitenden Luftschauer. Es 
ergab sich, daB in Begleitung von Luftschauern haufiger groBe durchdringende 
Schauer auftreten als kleine. Die Intensitat der hochenergetischen N-Komponente 
betrug in der Nahe der Luftschauerachse etwa 60 % der durchdringenden Teilchen, 
die nicht in Kern-Wechselwirkung traten, und etwa 1/,% der Elektronen. Das 
Verhaltnis der geladenen zur neutralen N-Komponente war ungefahr 1,5. Die 
Verff. vermuten, daB es sich bei der in der unteren Atmosphare auftretenden 
N-Komponente vorwiegend um Nukleonen handelt, die simtlich ausgedehnten 
Luftschauern angehéren und die zu der Schauerentwicklung beitragen. Sie zeigen, 
daB die gefundene Gruppierung der N-Teilchen um die Schauerachse und der Ab- 
fall der Dichte mit etwa l/r (wie die der Elektronen des Schauers) sich aus rein 
geometrischen Erwagungen ergibt, wenn man den zentralen Teilchen die hohere 
Energie zuordnet. Hogrebe. 


Willem V. R. Malkus. An experimental attempt to dectet the Dirac magnetic mono- 
pole. [S. 839.] 


F. Seel. Die Ableitung der Elektronentheorie der chemischen Bindung und ihrer 


Symbolisierung in chemischen Formeln. Z. Naturforschg. 5b, 177—185, 1950, Nr.4. 
(Mai/Juni.) (Miinchen, T.H., Anorg.-Chem. Inst.) Ausgehend von den LEwis- 
Valenz- oder Konstitutionsformeln, die gegentiber den klassischen Strukturformeln 
den Vorteil einer Darstellung der Elektronenkonfiguration und der besseren Wieder- 
gabe des chemischen und physikalischen Verhaltens der Molekiile haben, gelangt 
Verf. durch Aufteilung der Elektronen der Atomverbindungen auf die beteiligten 
Atome oder Atomionen zu den Valenzzustanden der Atome oder Atomionen. Diese 
Valenzzustande sind nicht identisch mit den stationiren Zustinden. Bei ihnen 
sind Elektronen, namlich die Valenzelektronen vorhanden, die keine definierte 
Spinorientierung besitzen. Fiir die Elemente H bis A sind die Valenzzustiande, die 
Grundzustande sowie die Art der Valenz, (Hybridisation) in einer Tabelle zusammen- 
gefaBt. Die Beziehungen zwischen Bindigkeit, Ladungszahl, Anregung und Ionisa- 
tion eines Atoms werden behandelt. Die Ladungszahl erhalt man aus der Formel 
des entsprechenden Hydrids, ihre Summe muf bei der Zusammensetzung zu einer 
Molekel oder einem Molekiilion gleich der Ladung sein. Die Uberlagerung der ver- 
schiedenen Valenzzustinde, durch die sich die stationaren Zustande ergeben, wird 
am Beispiel des Schwefeldioxyds, des Karbonat- und Sulfations, sowie des Benzols 
erlautert. Die Anwendung der Oktettregel bei der Aufstellung der Registrierformeln, 
denen das gréBte Gewicht zukommt, wird an einer Reihe von Beispielen ver- 
anschaulicht. Aus den Valenzformeln lassen sich Schliisse auf den raumlichen 
Bau der Molekiile ziechen, wie ebenfalls an Beispielen gezeigt wird. 
M. Wiedemann. 

Georgio Nebbia. Bond energy and bond order. J. Chem. Phys. 18, 1116—1117, 1950, 
Nr. 8. (Aug.) (Bologna, Italy, Univ.) Durch eine Tabelle mit rund 20 Verbindungen 
und durch drei Kurven wird der Zusammenhang zwischen dem zwischenatomaren 
Abstand, der Bindungslinge, und der Bindungsenergie von C—C, C-N und C-O- 
Bindungen gezeigt. Die Kurve fiir die C-C-Bindung reicht von Athan mit 1,54 A 
Bindungslange und 62 kcal/Mol Bindungsenergie bis Acetylen mit 1,20 A und 
118 keal. Die Dissoziationsenergie wird als Summe der verschiedenen Bindungs- 
energien des betreffenden Molekiils berechnet und mit dem beobachteten Wert ver- 
glichen. Die Beziehung zwischen der Bindungslinge und der Ladung der z-Elek- 
tronen wird diskutiert. M. Wiedemann. 


S Widsets The absorption spectrum and the dissociation energy of fluorine. 
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.H. Field and E. A. Hinkle. The ionization potential of cyclopropane of electron 
mpact. J. Chem. Phys. 18, 1122—1123, 1950, Nr. 8. (Aug.) (Austin, Tex., Univ., 
ep. Chem.) Das Ionisationspotential des Cyclopropan wurde mittels eines Massen- 
pektrometers nach der Methode des verschwindenden Stroms zu 10,14 + 0,05eV 
estimmt. Als Primirstandard diente A, als sekundire, die mit Cyclopropan zu- 
leich eingefihrt wurden, CO, und CS,. Die Temperatur der Tonisationskammer 
etrug 213 + 3°C. Die Linie 42 des Cyclopropans war symmetrisch und ihre Héhe 
ine lineare Funktion des Druckes. Ein Vergleich der Ionisationspotentiale von 
yclopropan, Propan, Athylen und Propylen zeigt den ungesattigten Charakter 
és ersteren und unterstiitzt die Auffassung als Dreifach-Athylen. 
M. Wiedemann. 


lexandre Laforgue. Sur la traduction en méthode des orbites moléculaires des liens 
électroniques entre atomes non contigus. C. R. 231, 439—441, 1950, Nr. 7. (16. Aug.) 
ach der Methode der linearen Kombination der atomaren Elektronenbahnen wird 
in Molekiilskelett mit einem Atom X der Konfiguration sp* an der Spitze und 
3 Atomen Y an der Basis behandelt. Verf. kommt u.a. zu dem SchluB, daB die 
Elektronegativitat des Atoms X durch die Wechselwirkung YY verringert wird. 


Ferner wird die Gréfe der Ladung und des Dipolmoments diskutiert. 
M. Wiedemann. 


Raymond K. Sheline. Periodicity of some molecular properties of diatomic hydrides. 
J. Chem. Phys. 18, 927—932, 1950, Nr. 7. (Juli.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. 
Stud.) Zur Feststellung einer Periodizitat und eines Zusammenhangs mit der 
Schalenstruktur bei den Kraftkonstanten und den zwischenatomaren Abstanden 
diatomarer Hydride MH wird eine graphische Methode beniitzt. Der log der Kraft- 
konstante wird gegen den log der Ordnungszahl Z von M aufgetragen und der 
zwischenatomare Abstand gegen Z des vereinigten Atoms, M-+H. Die beiden 
Diagramme zeigen nach Ansicht des Verf. deutlich die Tendenz zur Bildung ab- 
geschlossener Schalen des vereinigten Atoms. Bei den d-Schalen kommt es zu einer 
Diskontinuitat, wenn sie halb gefiillt sind, was wohl auf den Ubergang zwischen zwei 
Typen der Bindungshybridisation zuriickzufihren ist. Aus seinen Diagrammen sagt 
der Verf. die Kraftkonstanten von SH, SeH, TeH, PoH, AsH, SbH, GeH, SnH, 
GaH, In und die zwischenatomaren Abstande von FrH, RaH, PoH, HAt, SH, 
GaH, InH, GeH, AsH, SeH, SnH, SbH und TeH voraus. M. Wiedemann. 


John R. Platt. Prediction of interatomic distances and force constants in diatomic 
hydrides. J. Chem. Phys. 18, 932—935, 1950, Nr. 7. (Juli.) (Chicago, Ill., Univ., 
Phys. Dep.) Verf. stellt die folgenden Hypothesen tiber den zwischenatomaren Ab- 
stand d und die Kraftkonstante k in zweiatomigen Hydriden MH auf. d= 1,0, 
71,9 = der Radius des neutralen, vereinigten Atoms (s. vorstehendes Ref.) M+1 
an der Stelle, wo die effektive Kernladung 1 ist und sich eine Gesamtzahl von 
1,0 Elektronen auf®erhalb befinden. k = 47e7 01.9, WO 01,9 die Elektronendichte des 
Atoms M +1 beim Radius rj,9 ist. Um die Hypothese zu priifen, wird die Stérungs- 
theorie angewendet. Die beste Ubereinstimmung mit den experimentellen Werten 
von d und k geben die HARTREE-Wellenfunktionen. Bei Verwendung der SLATER- 
Funktionen kommen der allgemeine Charakter und die Spriinge in den Kurven 
fir d und k gut heraus, doch treten groBe systematische Abweichungen auf. Fir 
H, ist die Ubereinstimmung zwischen Rechnung und Experiment besonders schlecht. 
Die hohen k-Werte in den Ubergangselementen und ibre Konstanz bei den Hy- 
driden der Seltenen Erden werden richtig vorausgesagt. M. Wiedemann. 


J. 1. Horvath. The theoretical treatment of the monosilan molecule. J. Chem. Phys. 
48, 1115, 1950, Nr. 8. (Aug.) (Debrecen, Hung., Univ., Dep. Theor. Phys.) Die 
theoretische Behandlung von Hydridmolekiilen mit spharischer Symmetrie wird 
zur Berechnung der Bindungsenergie von SiH, beniitzt. Hierbei wird angenommen, 
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olekiil durch eine Kugelflache geteilt wird, die die vier Protonen enthilt | 
ae Sale derer sich der Sii--Kern peeader Es wird gefunden, daB das Mini- | 
mum der Energie, die nétig ist, um die vier Protonen und die acht Elektronen aus_ 
dem Molekiil ins Unendliche zu entfernen, 0,77 eV betragt und bei einem Abstand 
von 1,58 A der Protonen vom Si-Kern liegt. Die Ubereinstimmung mit dem eX 
perimentellen Wert 1,5 A ist befriedigend. Der niedere Wert der Bindungsenergie 
paBt gut zu der Tatsache der Unbestandigkeit von SiH,. M. Wiedemann. | 


J. yan Dranen and J. A.A. Ketelaar. A theoretical calculation of valence-bond para. | 
meters. [S. 784.] | 


D. H. Brauns. Optical rotation and atomic dimension. [S. 861.] 


David R. Lide and Donald K. Coles. Microwave spectroscopic evidence for internal 
rotation in methyl silane. [S. 868.] 


Bernard Rice, J. M. Gonzalez-Barredo and T.F. Young. Raman spectra at low 
temperatures. The Raman spectrum of tetramethyl diborane. [S. 870.] 


N. Sheppard and G. J. Szasz. Rotational isomerism in substituted ethanes. J. Chem. 
Phys. 18, 145—146, 1950, Nr.1. (Jan.) (Cambridge, Engl., Univ., Dep. Colloid Sci.; 
London, Engl., U. S. Office Naval Res.) Die Diskussion verschiedener Literatur- 
daten (Dipolmoment-, RAMAN- und Ultrarot-Messungen bei verschiedenen Tempe- 
raturen) iiber das Vorliegen von Rotationsisomeren bei substituierten Athanen fiihrt 
zu dem Ergebnis, daB die Energiedifferenz zwischen den Isomeren nur sehr klein 
sein kann (gilt besonders fiir die Substituenten CH3, z.T. auch fiir Cl). O. Fuchs. 


L. L. Ingraham. The electronic structure of di-p-xylene. J. Chem. Phys. 18, 988, 
1950, Nr. 7. (Juli.) (Berkeley, Calif.) Die Elektronenstruktur des Di-p-Xylols, das 
ersichtlich starke Spannungen aufweist, wird nach der Methode der Valenzbindung 
(VB) und nach der der molekularen Elektronenbahnen (LCAO) untersucht. Bei dem 
VB-Verfahren werden 20 Resonanzstrukturen, die wiedergegeben sind, beriicksich- 
tigt, bei dem LCAO-Verfahren wird D,,-Symmetrie angenommen. Beide Methoden 
sagen keine Stabilisierung des Molekiils gegeniiber zwei unendlich weit vonein- 
ander entfernten Benzolringen voraus. Nach dem VB-Verfahren wire eine gering- 
fiigige Verschiebung der A,,—B,,,-Bande nach kiirzeren Wellenlangen zu erwarten. 
Die Resultate widersprechen der Faustregel: je mehr Resonanzstrukturen, desto 
gréBer die Stabilisierung. M. Wiedemann. 


Clément Duval and Jean Lecomte. Configuration of the tartaric ion. J. Chem. Phys. 
18, 1117—1118, 1950, Nr. 8. (Aug.) (Sorbonne, Paris, France, Lab. Rech. Phys.) 
Die Verff. stellen fiir die Ionen der d-, der l-, der meso- und der razemischen Wein- 
siure Konfigurationsformeln auf, die in Einklang stehen mit der durch Réntgen- 
strahlmessungen bestimmten Kristallstruktur und mit den Infrarotspektren einer 
Reihe von Metailtartraten in Pulverform. Diese Spektren zeigen bei den Meso- 
tartraten und den Razematen wesentlich weniger Linien als bei den d- und 1-Tar- 
traten. Es wird darauf hingewiesen, daB das d- und das 1-Weinsidureion nur eine 
binadre Achse besitzen und daB das Mesoweinsaureion sowie die Gesamtanordnung 


des Razemations, das eine Verbindung und keine Mischung darstellt, nur ein Sym- 
metriezentrum besitzen. M. Wiedemann. 


G. Briegleb. Beispiel einer Basizitétstinderung durch sterische Behinderung meso- 
merer Effekte. Erldutert an neu berechneten Stuart-Atomkalotten. Angew. Chem. 62, 
262—264, 1950, Nr.11. (7. Juni.) (Wirzburg, Univ., Chem. Inst.) Durch Uneinheit- 
lichkeit im Ubersetzungsverhaltnis des ,,Kalotten-Atomradius’ zum experimen- 
tellen Atomradius des kovalent gebundenen Atoms wurden bisher durch Dispro- 
portionierung der wahren Molekildimensionen in der Modelldarstellung Fehler bis 
zu 20% gemacht. Neu berechnete Kalotten vermeiden diese Fehler und beriick- 
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sichtigen durch prismatische Formgebung selbst die Tatsache, daf in ungesattigter 
Bindung der Wirkungsradius der a-Elektronen in Richtung der maximalen La- 
dungsdichte gréBer ist als in einer Knotenebene senkrecht dazu. Dadurch kommt 
z.B. die experimentell angenommene, bisher modellmaBig nicht erklarbare Uneben- 
heit des Diphenyl zum Ausdruck. — Die neuen Kalotten kénnen eine experimentell 
sefundene sterische Beeinflussung der Basizitat wiedergeben, die fiir die Theorie 
der Mesomerie wichtig ist. Die geringe Basizitat des Anilin (k= 3,9 -10~"°) und 
des 2,4,6-Trinitroanilin (kz = 5 -10—1°) gegeniiber dem Methylamin (kz = 4,2 -107~*) 
kann durch die im Kation unterdriickte Mesomerie solcher elektromerer Iormen 
erklirt werden, an denen Elektronen von N beteiligt sind. Zur Ausbildung der 
Mesomerie miissen die H-N—H-Ebene und Phenylkernebene parallel sein. Wie nur 
das Modell aus neuberechneten Atomkalotten zeigt, kann sich im N-Dimethyl- 
pikramid die CH,-N—CH,- Ebene nicht mehr parallel zur Phenylkernebene einstel- 
len. Daher die dem Methylamin ahnliche Basizitat (kg = 2-10~°). Durch Photo- 
graphien wird belegt, daB die neuen Atomkalotten auch mesomere Grenzformen 
darstellen kénnen. Brandt. 


G. Schwarzenbach. Die Ionengleichgewichte bei der Bildung von Metallkomplexen. 
Angew. Chem. 62, 218—221, 1950, Nr. 9/10. (20. Mai.) (Ziirich, Univ., Chem. Inst.) 
Die Unzulanglichkeit der Methoden der klassischen Komplexchemie bei der Auf- 
klarung der Koordinationszahlen einer Reihe von Komplexen wird aufgezeigt. In 
diesen Fallen bestimmt man aus potentiometrischen Messungen den Komplexbil- 
dungsgrad, ein Maf fir die durchschnittlich gebundene Anzahl Liganden A pro 
Metallkation M, indem die Differenz der insgesamt anwesenden Komplexbildner 
und der indirekt tiiber die H-Ionenkonzentration gemessenen noch freien Menge 
[A],-[A] durch die Gesamtmenge Metall [M], dividiert wird. Mit zunehmender 
Ligandenkonzentration werden die Komplexe iiber alle Zwischenformen stufenweise 
aufgebaut. Z.B. aus Cd und NH, bauen sich bis zu sechs Komplexmolekiile auf. 
Sechs Gleichgewichts- (Bildungs-) Konstanten K,, werden aus der Komplexbil- 
dungskurve (Komplexbildungsgrad gegen Ligandenkonzentration) berechnet. Der 
durchschnittliche K.B.G. (= 4,24) erklart die friiher gemessene Koordinations- 
zahl 4. — Die Verhialtnisse K,/K,,., geben AufschluB tiber die Krafte zwischen 
Zentralatom und Ligand. K,/K, =18 des Cd unterscheidet sich wesentlich von den 
iibrigen Quotienten (~ 2). Das erste NH,-Paar lagert sich an Hg** sehr viel leichter 
an als das zweite Paar. An Zn?+ lagern sich vier NH, fast stufenlos an. CdJ, hat 
ein kleines Existenzgebiet gegentiber den 1- und 3-Anlagerungen. — Beispiele zei- 
gen innerhalb gewisser Grenzen Wesensgleichheit von Komplexbildungsreaktionen 


mit der Neutralisation von Base und Séure. — U.a. wird am Beispiel Cu2* und 
Athylendiamin die Chelatkomplexbildung besprochen und auf moglich Aussagen 
liber die Koordinationspolyeder hingewiesen. Brandt. 


J. 0. Halford. Hindered rotation in methyl alcohol with note on ethyl alcohol. [S. 794.] 
Jules Duchesne. The role of molecular vibrations in chemical reactivity. [S. 802.] 


Earle K. Plyler and Nicolo Acquista. Infrared absorption spectra of cyclo-hydrocar- 

bons. [S. 867.] 

Raymond L. Arnett and Bryce L. Crawford jr. The vibrational frequencies of ethylene. 
S. 868.] 

attare R. Polo, Forrest F. Cleveland, Richard B. Bernstein, Arnold G. Meister 

and Robert H. Sherman. Raman and infra-red spectra of CH BrCl, and CDBrCl,. 

[S. 870.] 

Donald A. Pontarelli, Forrest F. Cleveland, Richard B. Bernstein, Arnold G. 

Meister and Robert H. Sherman. Raman and infra-red spectra of CHCIBr, and 

CDCIBr,. [S. 871.] 
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Alfons Weber, Forrest F. Cleveland and Arnold G. Meister. Raman spectral data 
for CBrClH,. [S. 871.] 

Salvador M. Ferigle, Forrest F. Cleveland and Arnold G. Meister. Vibrational 
spectra and assignments for dimethyldiacetylene. [S. 871.] 


Charlotte E. Decker, Arnold G. Meister and Forrest F. Cleveland. Force constants 
and calculated thermodynamic properties for some trifluoromethanes. Phys. Rev. (2) 
81, 301, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ill. Inst. Technol.) 
Nach der Methode von Wison berechnete Kraftkonstanten der Molekiile Cf, und 
CF;H werden benutzt, um die bisher nicht gemessenen Grundschwingungen des 
CF,D zu berechnen, wobei die Genauigkeit etwa 2% betragen diirfte. RAMAN und 
Infrarotdaten der Literatur von CF,, CF,;H und CF,Cl werden kritisch zusammen- 
gestellt. Aus, den besten Werten fiir die Grundschwingungen werden die thermo- 
dynamischen GréSen der drei Verbindungen fiir Temperaturen zwischen 50° unter 
dem jeweiligen Schmelzpunkt bis zu 1000°K bestimmt. Ahnliche Berechnungen 
werden auch fir CF,D durchgefihrt. Rumpf. 


M. Zaki El-Sabban, Arnold G. Meister and Forrest F'. Cleveland. Frequency as- 
signment, force constants and calculated thermodynamic properties for 1,1,1-trichloro- 
ethane. Phys. Rev. (2) 81, 302, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(fll. Inst. Technol.) Nach der Witson-Methode werden die Kraftkonstanten 
des Molekiils H,C—CCl, berechnet, wonach eine der zweifach entarteten Schwin- 
gungen bei 363 em~ liegen sollte. Diese Linie konnte von den Verff. nicht beob- 
achtet werden, und auch friihere Autoren betrachten die Linie als zweifelhaft; eben- 
falls nach der Rechnung entspricht der C—C-Schwingung 1035 cm~14. Die thermo- 
dynamischen GréBen werden fiir neun Temperaturen zwischen 298 und 1000°K 
berechnet. Der Vergleich mit Entropiewerten der Literatur fiihrt fiir die Torsions- 
schwingung zu dem Wert 207 +19 cm“. Rumpf. 


P. Torkington. The planar vibrations of tetrachloro-ethylene: an example of a com- 
plete normal coordinate analysis. Proc. Phys. Soc. (A) 63, 804—826, 1950, Nr. 8 (Nr. 
368A). (London, King’s Coll., Dep. Theor. Phys.) Die Analyse ist ausfiihrlich dar- 
gestellt. Die Komponenten der Verschiebungen, die Verteilung der potentiellen En- 
ergie und die Kraftkonstanten werden berechnet. Auch werden Korrekturen fiir 
veranderliche Strukturparameter gegeben. Die Zuordnung der Schwingungen auf 
Grund der spektroskopischen Befunde ist bisher nicht eindeutig gelungen. Daher 
werden bei der Deutung und Darstellung der Ergebnisse sowohl die vom Verf. 
(Trans. Far. Soc. 45, 445, 1949) als auch die von DucHESNE (s. diese Ber. 23, 1758, 
1942; Mém. Soc. Roy. Liége 1943, p. 429; Victor Hmnrit Mém. Vol. Liége 1948) 
vorgeschlagene Zuordnung beriicksichtigt und die numerischen Resultate wie auch 
entsprechende Kurven einander gegeniibergestellt. G. Schumann. 


8. Kruyer. The lowest energy of symmetric configurations. [S. 784.] 


Willem Quarles. Trente ans d’étude des macromolécules. L’oeuvre du Professeur 
H. Staudinger. Chim. et Ind. 65, 331—334, 1951, Nr.3. (Marz.) (Ziirich, E.T.H.) 

Schén. 
Thomas G. Fox jr. and Paul J. Flory. Second-order transition temperatures and re- 
lated properties of polystyrene. I. Influence of molecular weight. [S. 887.] 


Rudolf Nitsche und Walter Toeldte. Léslichkeitsbestimmung zur Identifizierung und 
Kennzeichnung hochmolekularer Stoffe. Kunststoffe 40, 29—34, 1950, Nr.1. (Jan.) 
(Berlin-Dahlem, Materialpriif-Amt.) Fiir Kunstharze, Naturharze, Zelluloseester 
und andere hochpolymere Stoffe werden Léslichkeitsbestimmungen zur Identifizie- 
rung, zur Kennzeichnung und zur Kontrolle vorgeschlagen, da sie eine einfache Er- 
mittlung charakteristischer Zahlenwerte erlauben. Es werden zwei Verfahren, ein 
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qualitatives und ein quantitatives, beschrieben. Bei dem ersten wird an 10 mg Sub- 
stanz in ] ml Lésungsmittel bei etwa 20°C die Lisungsgeschwindigkeit bestimmt, 
und zwar werden vier Grade unterschieden: Auflésung binnen 10 min, binnen 2 h, 
binnen 24 h und iiberhaupt nicht. Bei der quantitativen Methode der Fallungstitra- 
tion werden 50 bzw. 10 mg Substanz in 1 ml Lésungsmittel gelist, dann die Menge 
des Fallungsmittels, Fallungszahl in ml, ermittelt, bei deren Zugabe eine Fallung 
oder Tribung eintritt. Die gefundenen Zahlenwerte sind in zwei Tabellen zusam- 
mengestellt. Als Standardlésungsmittel dienten: Petrolather, Testbenzin, Benzol, 
Methylenchlorid, Chloroform, Alkohol, Ather, Aceton, Hisessig und Essigester, 
auSerdem wurden noch zusatzliche Lisungsmittel verwendet. M. Wiedemann. 


G. Bier. Uber die Viskositdt von verzweigten Verbindungen. Makromol. Chem. 4, 124 
bis 133, 1949, Nr. 2. (Dez.) (Freiburg i. Br., Forschungsinst. makromol. Chem.) Im 
Gegensatz zu friiheren Arbeiten wird vorgeschlagen, polymeranaloge und verzweigte 
Substanzen nicht durch die Viskositatszahl gleicher Gewichtskonzentration, son- 
dern durch eine molare Viskositatszahl Z, my, zu vergleichen. Dadurch erhalt das 
STAUDINGERsche Viskositatsgesetz die Form Z, mo) = Kaqu:n-M = Kiqu M?/G 
(G = mittl. ,,Molekulargewicht” eines Kettengliedes, n = Kettengliederzahl). Die 
molare Viskositatszahl wird zusammengesetzt gedacht aus l.einem Beitrag der 
unverzweigten Hauptkette, Vz, 2. aus der Anderung von Vg durch Ersatz eines H 
durch andere Gruppen, A Vy, 3. durch eine hydrodynamische ,,Bremswirkung“ 
der Substituenten oder Seitenketten, Vg. Einfiihrung von Seitenketten kann durch 
Verkiirzung der Hauptkette die Viskositat bis zu 7% vermindern (30 < n < 40). 
Die Seitenketten selbst erhéhen die Viskositatszahl. Beide Effekte kénnen sich kom- 
pensieren. Tabellen erlautern diesen Sachverhalt und zeigen die Vorteile der mola- 
ren Viskositatszahl. — Eine empirische Formel zwischen molarer Viskositatszahl 
und der Lange der Seitenkette wird aufgestellt und diskutiert. Brandt. 


Runar Collander. The distribution of organic compounds between iso-butanol and 
water. Acta Chem. Scand. 4, 1085—1098, 1950, Nr. 7. (Helsingfors, Finl., Univ., 
Bot. Inst.) Die Verteilungskoeffizienten zwischen iso-Butanol und Wasser, kButanol 
= cButanol/eWasser von rund 150 Verbindungen wurden bei etwa 20°C bestimmt, die 
Genauigkeit betragt im allgemeinen 10—20%. Bei mehreren Sduren wurde die 
Konzentrationsabhangigkeit von k gepriift, auch sie tiberschreitet nur selten 20%. 
In einer Tabelle sind kButanol und zum Vergleich auch kAther (s. diese Ber. 29, 649, 
1950) zusammengestellt. Durch die chemische Konstitution werden die beiden k in 
ahnlicher Weise beeinfluBt. Beide kénnen durch die Bildung von H-Briicken zwi- 
schen Lésungsmittel und geléstem Stoff weitgehend erklart werden. Die Differen- 
zen sind jedoch bei kButanol kleiner als bei AAther, was der Verf. auf den starker 
hydrophilen Charakter des Butanols zuriickfihrt. Naherungsweise gilt die Be- 
ziehung log kp = 0,5 log kX + 0,8. Ferner ist Butanol infolge seiner gréBeren Aci- 
ditat unter sonst gleichen Umstanden ein besseres Lésungsmittel fiir basische Ver- 
bindungen, Amine, Imine und Amide als fiir neutrale oder saure. 
M. Wiedemann. 

Paul Outer, Clide I. Carr and Bruno H. Zimm. Light scattering investigation of the 
structure of polystyrene. J. Chem. Phys. 18, 830—839, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Berkeley, 
Calif., Univ., Dep. Chem.) Als Vertreter einer hochpolymeren Verbindung werden 
zahlreiche auf verschiedene Weise hergestellte Polystyrenproben mit einem frither 
beschriebenen Triibungsmesser (B. H. Zimm J. Chem. Phys. 16, 1099, 1948) zur 
Gewinnung quantitativer Aussagen iiber die mittlere Ausdehnung der Ketten in 
Abhangigkeit vom Lésungsmittel und der Temperatur untersucht. AuBerdem wer- 
den die Molekulargewichte, die Koeffizienten der inneren Reibung und die ,,os- 
motischen zweiten Virialkoeffizienten‘‘ fiir eine Reihe dieser Proben bestimmt. 
Nach einer Beschreibung der verschiedenen Herstellungsverfahren fir die Poly- 
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styrenlésungen werden die MeBergebnisse in Tabellen und Kurven zusammenge- 
stellt. Die Lichtstreuung ist dabei jeweils fiir sechs oder sieben Winkel von 25° bis 
zu 143° gemessen worden; das einfallende Licht war vertikal polarisiert. Die Rei- 
bungsmessungen sind mit einem Viskosimeter nach OSTWALD vorgenommen worden, 
Die Diskussion der Ergebnisse fihrt zu folgenden Schliissen: 1. Die Polystyren- 
molekiile werden durch Wechselwirkungen zwischen den Phenylgruppen gestreckt 
und gesteift. 2. Die Molekiile sind weitgehend unverzweigt. 3. Die Verdiinnungs- 
warme ist fiir einige Lésungen negativ im Gegensatz zu den itiblichen Beobachtungen 
bei Kohlenwasserstoffsystemen. 4. Der osmotische zweite Virialkoeffizient hangt 
fir ein gegebenes Lésungsmittel auffallenderweise vom Molekulargewicht ab. 
5. Zwischen diesem Koeffizienten und dem mittleren Quadrat des Molekiilradius 
besteht bei gegebenem Molekulargewicht eine enge Beziehung. 6. Der Koeffizient 
der inneren Reibung ist einer bestimmten Potenz des Molekulargewichtes tiber den 
Molekulargewichtsbereich von 2000 bis 2000000 genau proportional, bei niedrigeren 
Molekulargewichten treten jedoch Abweichungen auf. 7. Die Koeffizienten der inne- 
ren Reibung und die mittleren Quadrate der Molekiilradien sind bei héheren Mole- 
kulargewichten Funktionen des Lésungsmittels, jedoch nicht bei sehr niedrigen 
Molekulargewichten. Im Anschlu8 an die Diskussion werden die aus diesen Beob- 
achtungen sich ergebenden Folgerungen kurz erértert. Lange. 


D. H. Volman, P. A. Leighton, F. HE. Blacet and R. K. Brinton. Free radical for- 
mation in the photolysis of some aliphatic aldehydes, acetone, azomethane and diazo- 
ethane. [S. 876.] 


J. H. Irving and John G. Kirkwood. The statistical mechanical theory of transport 
processes. IV. The equations of hydrodynamics. [S. 793.1 


Fred P. Adler and Henry Margenau. Electron conductivity and mean free paths. 
[S. 847.] 


Ludwig Waldmann. Zur Theorie des Lorentzschen Gasgemischs. [S. 790.] 
Ludwig Waldmann. Hine stationdre Mefmethode fiir Diffusionskoeffizienten. [S.790.] 
Ludwig Waldmann. Zur Kinetik von Isotopenaustauschreaktionen. [S. 791.] 


H. G. Drickamer, E. W. Mellow and L. H. Tung. A modification of the theory of 
the thermal diffusion column. [Ss 807.] 


N.C. Pierce, R. B. Dufficld and H. G. Drickamer. Thermal diffusion in the criti- 
cal region. I. [5. 808.] 


Martin Greenspan. Attenuation of sound in rarefied helium. [S. 878.] 
Mme Suzanne Fénéant. Analyse moléculaire par effet Raman. [S. 870.] 


ia a und K. Wirtz. Zur Theorie der Ultraschallabsorption in Fliissigkeiten. 


Normann Bergem. On elastisk-plastiske forhold i gummi under strekk. [S. 888.] 
Arnold H. Scott. Directional effects in dielectric properties of molded rubber. [S. 889.]} 


re ert and A. A. Petrauskas. Velocity and attenuation of sound in plexiglas. 
5. 878. 


*Franz Raaz und Hermann Tertsch. Geometrische Kristal hi Kristall- 
optik und deren Arbeitsmethoden. [S. 777.] ee Ene eae 


*Helmut G. EF. Winkler. Struktur und Eigenschaften der Krystalle. Eine Einfiih- 
rung in die physikalische und chemische Krystallkunde. [S. 778.] 
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W. Klemm. LHinige Probleme aus der Physik und der Chemie der Halbmetalle und 
der Metametalle. Angew. Chem. 62, 133—142, 1950, Nr. 6. (21. Marz.) (Kiel, Univ., 
Anorg.-chem. Inst.) Die Grenze zwischen Metallen und Nichtmetallen kann man 
streng ziehen, wenn man von den Kristallstrukturen ausgeht: niedrige K Z-Nicht- 
metalle, hohe KZ-Metalle. Nach der Leitfahigkeit kann man die Stoffe mit Nicht- 
metallstruktur in Nichtmetalle und Halbmetalle trennen. Die an der Grenze zu den 
Nichtmetallen stehenden Metalle zeigen verzerrte Metallstrukturen; fiir sie wird 
die Bezeichnung ,,Metametalle ‘ vorgeschlagen. Alle Halbmetalle, die an der Grenze 
zu den Metametallen stehen, ziehen sich beim Schmelzen zusammen; die Schmelzen 
gehéren nach ihrer Struktur mehr zu den Metallen. — An der Reihe der Mg- und 
der Ni-Verbindungen wird der Ubergang von den salzartigen zu den metallischen 
Strukturen besprochen. Bei den Mg-Verbindungen ist der Ubergang scharf; an 
der Grenze treten z.T. Verbindungen mit ,,Riesenanionen“ auf. Bei den Ni-Ver- 
bindungen ist der Ubergang ziemlich kontinuierlich; hier spielen die Ni-Ni-Bin- 
dungen (Antiferromagnetismus) eine wesentliche Rolle. — Es wird das Verhalten 
der Elemente der gleichen Gruppe des Periodischen Systems zueinander besprochen. 
Bei den NichtmetalJen ist die Neigung zur Verbindungsbildung und die gegen- 
seitige Mischbarkeit groB. Ahnlich, wenn auch nicht so ausgepragt, ist es bei den 
echten Metallen. Die Halbmetalle und Metametalle zeigen keine Neigung, Ver- 
bindungen zu bilden, und mischen sich miteinander nur wenig. Ahnliches kann man 
aus dem Verhalten yon Elementen benachbarter Gruppen schlieBen. — Bei den 
Metametallen finden sich bei mehreren Systemen ,,Zwischenphasen™, d.h. selb- 
standige Phasen, die sich aber strukturell nur sehr wenig von den Nachbarphasen 
unterscheiden. W. Klemm. 


John A. Bennett. Instrument for measurement of X-ray diffraction patterns. [S. 885.] 


Lucienne Couture-Mathieu. Spectres de Raman et structure du carbonate acide de 
potassium. [S. 872.] 


Wayne A. Bowers and Herbert B. Rosenstock. On the vibrational spectra of ery- 
stals. J. Chem. Phys. 18, 1056—1062, 1950, Nr. 8. (Aug.) (Chapel Hill, North 
Carcl., Univ.) Die Verteilung der Schwingungsfrequenzen, die nach verschiedenen 
Naherungsmethoden, namlich der von Monrrott, der von Houston und der von 
Dzpye, erhalten wird, wird in einem Fall, wo die exakte Berechnung méglich ist, 
mit der exakt abgeleiteten verglichen. Dieser Fall sind die Schwingungen eines 
quadratischen, zweidimensionalen Gitters in der Richtung senkrecht zur Ebene. 
Die Berechnung wird fiir verschicdene Werte des Verhiltnisses y/o, «: Kraftkon- 
stante fir die nachsten, y: fiir die tibernachsten Nachbarn durchgefiihrt. Es wird 
unter anderem gezeigt, daB stets eine Vrequenz vorkommt, bei der die Frequenz- 
dichte unendlich wird, und daB zwischen der Verteilung fir 7/x —(@ und der fiir 
kleine Werte von 7/x kein qualitativer Unterschied besteht. Ferner berechnen die 
Verff. unter Verwendung sowohl der exakten als auch der Naherungsfrequenz- 
verteilungen die spezifische Warme C,, und kommen zu den folgenden Feststellungen. 
Alle C,-Kurven sind bei sehr tiefen Temperaturen proportional T’. Sie stimmen 
verhaltnismaBig gut iiberein, trotzdem die zugrundeliegenden Frequenzvertei- 
lungen sich sehr stark voncinander unterscheiden. Die Monrroui-Naherung fallt 
far T/9 >1 mit der exakten Berechnung zusammen, bei T= 0° K betragt die 
Abweichung 30%. Zum SchluB wird die Ausdehnung der Methode auf drei Dimen- 
sionen diskutiert. M. Wiedemann. 


Ph. Olmer. Dispersion des vitesses des ondes acoustiques dans l’aluminium. Acta 
Cryst.1, 57—63, 1948, Nr. 2. (Mai.) (Paris, France, Sorbonne, Lab. Min.) Mit 
Hilfe der Messung der diffusen Réntgenstrahlenstreuung an einzelnen Al-Kristallen 
lieBen sich Schliisse tiber Fortpflanzung transversaler und longitudinaler elasti- 
scher Wellen im Kristall zichen. Fir monochromatische Strahlung kann jede In- 
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tensitit in Termen eines mittleren totalen Streufaktors ausgedriickt werden. Da- 
neben sind verschiedene Korrekturfaktoren zu beriicksichtigen, die das Auflésungs- 
vermogen des Spektrometers, den Atomformfaktor des Kristalls, das gleichzeitige 
Auftreten mehrerer akustischer Wellen und die Energieverteilung innerhalb der 
akustischen Wellen betreffen. Die Phasengeschwindigkeiten der longitudinalen und 
transversalen elastischen Wellen in Aluminium werden als Funktionen des elasti- 
schen Wellenvektors S erhalten. Fiir sehr kleine Werte von S, also lange akustische 
Wellen, entsprechen die gefundenen Geschwindigkeiten den bekannten bei stati- 
schen Messungen ermittelten Werten. Weiterhin wird eine Dispersionskurve fiir 
die elastischen Wellen aufgestellt, aus der bei transversalen Wellen geschlossen 
werden kénnte, da® nur die zwélf nichsten Nachbarn jedes Atoms mit ihm in Be- 
zichung treten. Bei longitudinalen ist dies zweifellos nicht der Fall: R. Jaeger. 


C. L. Pekeris. The zero-point energy of helium. [S. 785.] 


H. Fréhlich. Theory of the superconducting state. I. The ground state at the absolute 
zero of temperature. [S. 842.] 


William Band Superconductivity and Debye modes. [S. 842.] 


A. J. van Bommel, Beeldje Strijk and J. M. Bijvoet. Crystal structure of 6-benzene 
hexachloride. Proc. Amsterdam 53, 47—49, 1950, Nr.1. (Jan.) (Utrecht, Holl., Van 
*t Hoff Lab.) Durch Réntgenanalyse wird die Kristallstruktur des 6-Benzolhexa- 
chlorid untersucht. Zelldimensionen: a = 9,64A; b= 8,73 A; c= 14,09 A; 
£6 = 118°; Gruppenbezeichnung P 2,/c, vier Molekile pro Zelle. Von fiinf der sechs 
Chloratome konnten die y- und z-Koordinaten ungefahr bestimmt werden. Ein 
Modell mit Sesselform des Ringes und exxxxx-Konfiguration der Chloratome 
scheint am besten auf die ermittelte [100]-FourtmRprojektion zu passen. Brandt. 


I. Cornet. Expansion of the montmorillonite lattice on hydration. J. Chem. Phys. 18, 
623— 626, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Berkeley, Calif., Univ.) Drei Montmarillonit-Proben 
mit den Kationen H bzw. Na bzw. Ca wurden bei 21° verschiedenen Wasserdampf- 
drucken (p= 0—19 mm Hg) ausgesetzt und die mit der dabei stattfindenden 
Quellung verbundene Gitterausweitung Al lings der c-Achse (senkrecht zum 
Schichtgitter) réntgenographisch gemessen. Al betrug hierbei bis zu etwa 9 A. 
Auf Grund von thermodynamischen Betrachtungen werden daraus die zwischen 
den einzelnen Schichten wirkenden Krafte K berechnet. Es wird gezeigt, da8 fir 
Al= 3 — 4A (bezogen auf den wasserfreien Zustand) K im wesentlichen konstant 
ist, da aber oberhalb dieses Al-Wertes K nach einer nichtlinearen Beziehung ab- 
nimmt (gilt iibereinstimmend fiir die verschiedenen Proben); unterhalb 4 A liegen 
besonders Tonenkrafte vor, oberhalb auch Dipolkrafte. K (je in Einheiten von 
erg/Mol- A) betragt unterhalb Al = 4 A: 3,3 fiir Montmorillonit mit H, 3,5 mit 
Na und 2,7 mit Ca. In Anbetracht der vielseitigen Anwendung des Montmorillonits 
fiir verschiedene technische Zwecke wird auf die Notwendigkeit, ahnliche Versuche 
auch unter Verwendung organischer Flissigkeiten auszufihren, hingewiesen. 
O. Fuchs, 

P.H.E. Meijer. Interpretation of microwave spectra of diluted iron ammonium alum. 


[S. 854.] 


C. G.B. Garrett. An order-di iti ; . 
below 0.1° K. [S. 855] sr-disorder transition curve in cobalt ammonium sulphate 


Arthur §. Nowick. Variation of amplitude-dependent internal friction in single cry- 
stal of copper with frequency and temperature. [S. 788.] 


P.W. Bridgman. The thermodynamics of plastic deformation and generalized en- 
tropy. [S. 791.] s 
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William D. Jenkins and Thomas G. Digges. Influence of strain rate and tempera- 
ture on the creep of cold-drawn ingot iron. [S. 883.] 


Otto Erbacher. Uber die Aktivstellen an Metallen. Angew. Chem. 62, 403—404, 
1950, Nr. 17. (7. Sept.) (z.Zt. Schwab.-Gmiind.) Verf. gibt eine Arbeitshypothese 
iiber die Natur und Anzahl von ,,Aktivstellen“ als Zentren vorwiegender Adsorp- 
tion an Metalloberflachen und ihre Abhaingigkeit von den Schmelztemperaturen 
der Metalle. Die Aktivstellen werden als ,,Stérflecke’* der Metalloberflache an- 
gesprochen, die sich aus Stérstellen zusammensetzen, deren Wirkungsspharen sich 
iiberlappen. Diese kénnen ausheilen, wenn bei der Oberflachenbearbeitung ein ge- 
wisser Bruchteil (~ 2/3) des Schmelzpunktes tiberschritten wird, da dann die Ober- 
flachenatome der Stérflecke beweglich werden. Die Hypothese wird begriindet mit 
der Tatsache, daB alle Metalle bis zu einem Schmelzpunkt ca. 1200° K keine Aktiv- 
stellen zeigen, waihrend die Oberflachen von Pd, Pt, Ir, Fe, Ni, Ta, Cu, Au (Schmelz- 
punkt > 1300° K) durch Aktivstellen ausgezeichnet sind. AuBerdem miiBte eine Zu- 
nahme der AktivflachengréBe mit steigendem Schmelzpunkt beobachtet werden, 
da dann bei gleicher Oberflachenbehandlung bei abnehmender Beweglichkeit der 
Stérstellenatome der AusheilprozeS verlangsamt wiirde. Diese Annahme bestatigen 
die wenigen bisher vorhandenen Mefsresultate. Aus Aktivitatsmessungen an Platin- 
Kupferlegierungen wiirde dann folgen, daB sich bis ca. 16 Atom % Pt vorwiegend 
Platinstérflecken bilden. — Es fehlen Messungen der Temperaturen bei der 
Oberflachenbearbeitung. — Bei Untersuchungen in Lésungsmitteln ist deren 
Wirkung auf das Metall zu_beriicksichtigen. Geschmirgeltes Pt zeigte eine 


kleinere AktivflachengréBe als Pt mit seinem um 219° héheren Schmelzpunkt. 
Brandt. 


H. E. Farnsworth and Edward N. Clarke. Effects of thin films of silver and of gas 
at the surface of the (100) face of a silver crystal. Phys. Rev. (2) 81, 651, 1951, Nr. 4. 
(15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brown Univ.) Dicke und Struktur von Grenz- 
schichten auf einer (100) Silbereinkristalloberflache und von Silberschichten, die 
auf diese aufgedampft wurden, werden mittels Elektronenbeugung untersucht 
und gleichzeitig der EinfluB dieser Schichten auf die lichtelektrische Austritts- 
arbeit p bestimmt. Die kurz zusammengefaften Ergebnisse sind: Die Intensitaten 
der abgebeugten Elektronen, sofern diese kleine Energie haben (< 50 eV) werden 
hauptsadchlich durch eine monoatomare Gasschicht beeinfluBt, y dagegen durch 
mehratomare Schichten. ~ nimmt zu, wenn die Dicke dieser Gasschicht wachst. 
Mit einer schnell aufgedampften Ag-Schicht kann man diese Gasschicht fir 
kurze Zeit iiberdecken. Diese Ag-Schicht bildet eine Einkristallschicht mit kleine- 
rem q. Die Abnahme von @ hangt von einer Reihe von Faktoren ab, wie Wert von 
vor dem Aufdampfen, Tragertemperatur beim Aufdampfen, hangt dagegen nicht 
ab von der Aufdampfgeschwindigkeit, der Menge des aufgedampften Ag und vom 
Vakuum, sofern dieses besser als 10~® mm Hg ist. H. Mayer. 


J. Howard Mueller. The use of thick paper for chromatography. Science 112, 405 bis 
406, 1950, Nr. 2910. (6. Okt.) (Boston, Mass., Harvard Med. School, Dep. Bact. 
Immunol.) Schleicher und Schill Filterpapier Nr. 470A, ein dickes Léschpapier, 
weist fiir chromatographische Trennungen eine zu hohe Wanderungsgeschwindig- 
keit 17 cm/h des Lésungsmittels, sekundarer Butylalkohol, enthaltend Ameisen- 
séure und Athylformiat, zu 90% gesittigt mit Wasser, auf. Diese kann jedoch auf 
17 cm/24h herabgesetzt werden, wenn ein Streifen von diinnem Wathman Nr.1 
Papier an einer Seite, etwa 1—2 cm iiberstehend, festgeniht wird und als Ventil 
dient. Das zu trennende Material wird auf dem dicken Papier, unmittelbar unter 
dem Saum aufgebracht, dann wird das diinne Papier in Kontakt mit dem Lésungs- 


mittel gebracht. Das Verfahren ist vorteilhafter als die Verwendung von Whatman 
Nr. 1 allein. M. Wiedemann. 
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i . The paper chromatography of pH indicators. Science 112, 504 bis 
2 aa raneenaae (or. Okt.) (Newcastle, New South Wales, Austr., Techn. Coll., 
Sci. Dep.) Zur Messung der Rp der tiblichen pH-Indikatoren werden diese in 
ammoniakalischem Isopropyl- (90 ml mit 10 ml 5n NH,OH geschiittelt), Butyl- 
(100 ml mit 1,5n NH,OH geschiittelt), und Amylalkohol (100 ml mit 100 ml 
1,5n NH,OH geschiittelt) chromatographiert. Dadurch kann auch ein unbekannter 
Indikator — auGer durch seine Farbreaktion — identifiziert werden. — Tab. gibt 
Ry-Werte von 16 Indikatoren. Ry-Werte fallen mit zunehmender C-Anzahl im 
Alkohol. Brandt. 


S.P. Datta, 0. E. Dent and H. Harris. An apparatus for the simultaneous produc- 
tion of sian two-dimensional paper chromatograms. Science 112, 621—623, 1950, 
Nr. 2917. (24. Nov.) (London, Engl., Univ. Coll., Hosp. Med. School, Univ. Coll.) 
Um eine gréBere Zahl von Chromatogrammen verschiedener Stoffe gleichzeitig 
aufnehmen zu kénnen, wird eine Vorrichtung beschrieben, um bis zu 15 Amino- 
siuren in Phenol und Kollidinlésung auf 20 cm* grofen Papierblattern zu unter- 
suchen. Zwolf der Blatter werden parallel durch einen Rahmen fixiert, in einer 
Wanne der ersten Liésung ausgesetzt und in einem Behalter verwahrt. Hat die 
Lésung die oberste Papierschicht erreicht, werden Rahmen und Papiere getrocknet 
und in die zweite Liésung gestellt, so da sie senkrecht zum ersten Vorgang durch- 
trankt werden. Dann entnimmt man die Papiere dem Rahmen, trocknet und 
macht die Ergebnisse in der itblichen Weise mit Ninhydrin sichtbar. Die Vorrich- 
tung wird im einzelnen beschrieben, die Handhabung durch eine Photographie er- 
lautert. Mit zwei solcher Rahmen und Behilter kénnen 12 Chromatogramme tig- 
lich gemacht werden. Doch sind die Resultate erst nach 48 Stunden zuginglich 
(mit Whatman Nr.1 Papier). Mit Whatman Nr.4 Papier kann cin Chromatogramm 
bei 22° C in einem Tag beendet werden. Das Verfahren hat sich gut weeny 
randt. 


E. Darmois. Le probléme de l'ion H* dans les solutions électrolytiques. [S. 844.] 
Katrine Seip Ferland. Om endel overflate-strukturer og overflateeffekter. [S. 802.] 


J.W.Menter and D. Tabor. Orientation of fatty acids and soap films on metal surfaces. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 204, 514—524, 1951, Nr. 1079. (9. Jan.) (Cambridge, 
Univ., Dep. Phys. Chem.) Es werden mittels verschiedener Methoden monomole- 
kulare Schichten von Fettsiuren und Seifen auf Oberflachen der reinen Metalle 
Pt, Ag, Cu, Ni, Zn, Cd und Stahl, die vorher in besonderer Weise unter Wasser 
und Alkohol poliert und gereinigt wurden, aufgebracht und die Struktur der Schich- 
ten, besonders die Orientierung der organischen Molekiile als Funktion der Tempe- 
ratur mittels Elektronenbeugung untersucht. Die Metalloberflachen waren als 
Folge der Vorbehandlung mit Oxydschichten bedeckt, wie es, mit Ausnahme von 
Pt und Ag, die Elektronenbeugungsdiagramme zeigten. Die Diagramme der Fett- 
sdureschichten zeigen, da} die Schichtmolekiile bei Zimmertemperatur fast senk- 
recht orientiert auf der Trageroberflache sitzen, wenn die Kettenlange tber einer 
bestimmten Gréfe (Palmitinsaure) liegt, und daB die Orientierung im allgemeinen 
fir die durch Einreiben erzeugten Schichten vollkommen ist. Weniger vollkommen 
ist die der Seifenmolekiile. Bei zunehmender Temperatur dndert sich die Orientie- 
rung der Molekiile zuerst wenig, beginnt dann aber in der Nahe einer als Ubergangs- 
temperatur bezeichneten Temperatur, die fiir Trager und Schicht spezifisch ist, 
abzunehmen und verschwindet bei der ziemlich scharf definierten Ubergangs- 
temperatur schlieBlich ganz. Durch Kihlung kann die Orientierung wieder her- 
gestellt werden. Daraus wird geschlossen, daB die Temperaturerhéhung zuerst 
Rotationen der mit dem einen Ende an der Metalloberflache verankerten lang- 
kettigen Molekiile hervorruft, die die Orientierung in zunehmendem MaBe stéren. 
Die Ubergangstemperaturen liegen nahe unter den Schmelzpunkten der Fett- 
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sdiuren und Seifen, wenn das Tragermetall edel ist und fiir die ersteren iiber den- 
selben, wenn es unedel ist. Daraus wird geschlossen, da im letzteren Fall die Bin- 
dung durch Bildung eines Seifenmolekiils mit dem Metallatom der Triagerober- 
flache als chemische Bindung hohe Adsorptionskrafte ergibt, wahrend im ersten 
Fall die nur elektrostatische Bindung zwischen polarem Molekiilende und dessen 
Spiegelbild im Metall zu geringeren Adsorptionskraften fihrt. Vergleich der hier 
erzielten Ergebnisse mit jenen aus Reibungsuntersuchungen zeigt, daB die hier 
und dort gemessenen Ubergangstemperaturen nahezu iibereinstimmen. Die bei 
den Ubergangstemperaturen beobachtete plotzliche Zunahme der Reibung wird 
also wohl richtig dahin gedeutet, da durch die Rotation der Molekiile und die 
daraus resultierende Desorientierung die starke seitliche Kohasion der Schicht- 
molekiile als der die Reibung bestimmende Faktor zerstért wird. H. Mayer. 


R. F. Boyer. Random noise in dielectric materials. [S. 840.] 


R. Fleischmann und H.Schopper. Die Bestimmung der optischen Konstanten und 
der Schichtdicke absorbierender Schichten mit Hilfe der Messung der absoluten Phasen- 
dnderung. [S. 859.] 


Lawrence E. Nielsen and Rolf Buchdahl. Mechanical properties of oriented poly- 
styrene film. [S. 889.] i 


D. P. Pielou. Preparation of thin films of crystalline DDT and y-hexachloroyclohexane 
in celloidin. [S. 897.] 


Harold B. Law. Formation of insulating layers by the thermal decomposition of ethyl 
silicate. Rev. Scient. Instr. 20, 958, 1949, Nr. 12. (Dez.) (Princeton., N J., RCA 
Lab.) In einer ausgepumpten Zelle, die mit Athylsilikatdampf gefiillt ist, schlagen 
sich diinne hochisolierende Schichten von Kieselsiure nieder, die um so harter 
sind, je héher die Temperatur des bedeckten Objektes ist. Wegen des Dampfdruckes 
des Athylsilikates yon 1,8 Torr bei 20°C ist nur ein Auspumpen auf Vorvakuum 
notwendig. In einem absperrbaren Seitenrohr ist fliissiges Athylsulfat unterge- 
bracht, das den bendtigten Dampf liefert, waihrend eine Kiihlfalle das Ausfrieren 
des ausstrémenden Dampfes ermdglicht. Die Bildungsgeschwindigkeit des Nieder- 
schlages ist stark abhangig von derTemperatur der bedeckten Oberfliche. Auf Nickels 
bandern, die auf Temperaturen unter 870° C erhitzt werden, ist mit bloBem Auge 
keinerlei Struktur des Films zu beobachten; bei Temperaturen von 900° bis 1100° C 
zeigt sich eine mit steigender Temperatur zunehmende milchige Triibung, bis die 
Oberflache mit sehr fein verteilten abbiirstbaren Partikeln bedeckt ist. Spater wird 
jedoch festgestellt, daB diese Teilchenbildung auf jeden Fall vermieden werden kann, 
wenn zundchst bei Temperaturen unter 850° C eine geniigend dicke Schicht nieder- 
geschlagen wird, die allerdings ein opales Aussehen aufweist. Réntgenstrahlen- 
beugung ergibt an allen Schichten eine breite Linie bei 4,4 A, wahrend kompakte 
Kieselsdure eine breite Bande bei 4,33 A zeigt. Charakteristisch fiir diese Filme 
ist die Tendenz, wahrend ihres Entstehens zu schrumpfen; dieser Vorgang ist wahr- 
scheinlich von einer Dehydrierung begleitet. Infolge ihrer ausgezeichneten Tsola- 
tionsfahigkeit sind die Schichten fir die Verwendung in Speicherréhren geeignet. 
AuBerdem kénnen feinmaschige, aus diimnen Réhrchen bestehende Kieselsdure- 
netze hergestellt werden, indem ein feines Metallnetz in der beschriebenen Weise 
zunichst mit Kieselsaure bedeckt und das Metall dann in einem Saurebad heraus- 
gelést wird. Lange. 


Louis Harris, David Jeffries and Benjamin M. Siegel The thermal stabilization 
and sintering of gold smoke deposits. J. Chem. Phys. 18, 261—265, 1950, Nr. 3. 
(Marz.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Chem.) Von Goldrauchnieder- 
schlagen auf NaCl-Kristallen wurden zwischen | und 15 die optische Durchlassig- 
keit D, das Reflexionsvermégen R und der elektrische Widerstand W gemessen. 
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Wurden die Niederschlige 18h auf 67,5°C im Vakuum bei 3 mm N, erhitzt, so 
nahm D oberhalb 54 um 2—5 % ab. R anderte sich hierbei_ nicht; wurde die Tem- 
peratur jedoch auf itber 100° erhoht und bis zu 100 h auf dieser Héhe gehalten, so 
nahm Rum fast 10 % zu, besonders stark am Anfang der Erhitzungsperiode (Mes- 
sungen zwischen 150 und 200°). W nahm bei 18-stiindigem Erhitzen auf 67,5° 
um 27% ab. Eingehender wurde die zeitliche Anderung von W (t bis zu 100 h) fiir 
Au-Niederschlage auf Glas gemessen, wobei die Temperatur wahrend dieser Zeit 
konstant auf 50 bzw. 60 bzw. 70° gehalten wurde. Die Ergebnisse lassen sich dar- 
stellen durch In [(W, — Woo)/(W — Woo)] = —At+ In A(W, = W-Wert zur Zeit t). 
Aus den Versuchen folgt, da sich der durch Verdampfen von Au in N, oder He 
erhaltene Rauch und somit auch die daraus hergestellten Niederschlage zunachst 
in einem thermodynamisch unstabilen Zustand befinden. Der Vorgang der Gleich- 
gewichtseinstellung wird unter der Annahme, daf er auf einer Diffusion der Gitter- 
leerstellen an die Kristalloberflache beruht, theoretisch behandelt. Die Aktivierungs- 
energie des Vorganges ergibt sich aus der zeitlichen Anderung von W bei verschie- 
denen Temperaturen zu 23,5 kcal/g-Atom. Beim Erwarmen der Niederschlage auf 
iiber 100° tritt eine Sinterung auf; werden die Niederschlage jedoch zuvor bei 70° 
stabilisiert, so wird der Sinterungsvorgang verzégert (erkenntlich an Hand von 
elektronenmikroskopischen Aufnahmen). O. Fuchs. 


Friedrich A. Friedel. Zur Theorie der Filtration von Fliissigkeiten. Chem.-Ing.- 
Techn. 21, 382—383, 1949, Nr. 19/20. (Okt.) (Frankfurt a.M.) Verf. versteht unter 
Filtration alle Vorgainge, bei denen eine Trennung von Aggregatzustanden: gas- 
férmig-fest, gasférmig-fliissig, fliissig-fest ohne Phasenanderung erzielt wird. Der. 
Einflu8 der Benetzbarkeit wird ausfihrlich behandelt und darauf hingewiesen, daB 
die Adsorptionskonstante der Fliissigkeit am Schwebeteilchen gréBer sein mufB 
als am Filtermaterial, wenn die Filterflache durchlassig bleiben und Filmbildung 
vermieden werden soll. Die Grenzflachenerscheinungen und das Nebeneinander 
von Sieb- und Adsorptionswirkung werden diskutiert. Die Filterhilfsmittel, ins- 
besondere Kieselgur, kénnen sowohl zur Voranschwemmung als auch zur fort- 
laufenden Anschwemmung benutzt werden. Durch Kombination von Kieselgur 
und Aktivkohle kann eine Entfarbung erreicht werden. Auf die Ultrafiltration 
mittels ionenaustauschender Stoffe wird ebenfalls hingewiesen. M. Wiedemann. 


Shichiro Akiya, Otohiko Nomoto and Seiichi Okui. Effects of ultrasonic wave and 
nitrous acid on the production of colloidal sulfur. [S.879.] 


C. F. Turner and Andrew van Hook. The effect of ultrasonic irradiation on the for- 
mation of colloidal sulfur and ice. [S.879.] 


Horst Miessner. Filtrieren, Zentrifugieren und Sedimentieren von Feststoff-Fliissig- 
keitsgemischen. Chem. -Ing.-Techn. 21, 409—412, 1949, Nr. 21/22. (Nov.) (Lever- 
kusen, Farbenfabr. Bayer.) Uber den Stand der Verfahren zur Trennung der 
Phasen fest-fliissig in der Auslandsliteratur wird berichtet. — In der Theorie der 
Filtration wird zur Erfassung des turbulenten Strémungsanteils eine erweiterte 
Reynotpssche Zahl (Re,rw) und ein erweiterter Reibungsfaktor (Acrw) eingefiihrt. — 
Die tblichen Verfahren zur Auflockerung werden ausgebaut. Neu ist ein Bentonit 
als Filtrierhilfsmittel. Als Filtriermittel dienen bis 60° C Vinyon- und PeCe-Faser, 
bis 80°C Saran- und Vinyon-N-Faser, gesinterte Metallplatten und -gewebe bis 
700 at. — Werte fir Ein- und Mehrkammer-Eindicker zur Sedimentation, z.T. 
mit Ausflockraum, werden gegeben. Zur Beseitigung von Crackkatalysatoren in 
Ol kann der Schwebstoffgehalt von 1 g/l auf 100—300 g/l (TeilchengréBe Ly, 
Temperatur 200—260° C) gedriickt werden. — Drei Zentrifugenlaboreinheiten 
sind genannt: Schnellaufende Zentrifuge, Korbzentrifuge und kontinuierlich ar- 
beitende Zentrifuge. Zur Ubertragung in technische Einheiten wird ein GroB- 
versuch im Mafistab 1:1 angeraten. Die Bedeutung der Ultrazentrifuge zur Iso- 
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topentrennung im Grofbetrieb wird tiberschatzt. — Tab. gibt Filterleistungen 
verschiedener Materialien in Filterpresse und Trommelfilter. Brandt. 


M. J. Forster and D. J. Mead. Electrical properties of some carbon black-oil suspen- 
sion. Phys. Rev. (2) 81, 328, 1951, Nr. 2. (15.Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Notre Dame.) Gleichstromleitfahigkeit und Wechselstromeigenschaften von 
Ru8-Suspensionen in Transformatorenél, Silicon-Ol und Leinél sowie von Shavi- 
nigan-Schwarz-Suspensionen in Leinél wurden in Abhangigkeit von der Zeit, der 
Konzentration und der Umdrehungsgeschwindigkeit der Mefzelle untersucht. 
Die Gleichstromleitfahigkeit wurde auch in Abhangigkeit von der Spannung ge- 
messen. Unmittelbar nach Umrihren der Suspension nehmen sowohl Wechsel- 
strom- als auch Gleichstrom-Leitfahigkeit schnell mit der Zeit zu. Die Kurven ver- 
flachen dann und nahern sich einem Grenzwert. Dieser wachst bei der Gleichstrom- 
leitfahigkeit mit steigender Spannung in allen untersuchten Suspensionen, auBer 
bei den héchsten Konzentrationen (10 Gewichtsprozent), welche das Oumsche 
Gesetz befolgen. Das Ma der Annaherung an die Sattigung ist spannungsunab- 
hangig, hangt aber von der RuBkonzentration ab. Erhéht man die Konzentration, 
dann nimmt die Leitfahigkeit zu. Mit wachsender Rotationsgeschwindigkeit er- 
niedrigt sie sich. Aus den dynamischen Werten der Dielektrizitétskonstante werden 
nach der Methode von VorT Formfaktoren fiir die Rufteilchen berechnet und 
Agglomerationsfaktoren bestimmt. Fiir niedrige Geschwindigkeiten nimmt der 
Agglomerationsfaktor mit steigender Geschwindigkeit rasch ab. Bei héherer Ge- 
schwindigkeit nahert er sich asymptotisch der Einheit. Die theoretische Inter- 
polation der Ergebnisse soll noch besprochen werden. Gast. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


*Fyjedrich Hund. Einfiihrung in die theoretische Physik. Band II. Elektrizitét und 
Magnetismus. [S. 778.] 


-*Fryjedrich Hund. Einfiihrung in die theoretische Physik. Band Ill. Optik. [S.778.] 


Willem V. R. Malkus. An experimental attempt to detect the Dirac magnetic mono- 
pole. Phys. Rev. (2) 81, 315, 1951, Nr. 2. (15.Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Chicago.) Die vom Verf. durchgefiihrten Versuche, die von Drrac theore- 
tisch behaupteten unipolar-magnetischen Teilchen, die durch die primire kos- 
mische Héhenstrahlung in der Atmosphare gebildet werden kénnten, nachzu- 
weisen, verliefen negativ. Der maximale Bildungsquerschnitt fiir diese Teilchen 
durch die Protonen der primaren kosmischen Héhenstrahlung mu danach kleiner 


als 3 - 10~®5 cm? sein. v. Harlem. 


(.L. Bartherger. The magnetic field of a plane circular loop. J. appl. Phys. 21, 1108 
bis 1114, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Philadelphia, Penn., Naval Air Experiment. Stat.) 
Es wird die axiale und die radiale Komponente des Magnetfeldes einer ebenen 
kreisférmigen Schleife in Zylinderkoordinaten angegeben. Die Gleichungen ent- 
halten zwei Integrale, fiir die ausfiihrliche Tabellen angegeben sind, so daB mit 
ihrer Hilfe durch Interpolation eine schnelle Berechnung der Feldkomponenten 
méglich wird. v. Harlem. 


Glenn W. Preston. Interaction between magnetized spheroids in permeable fluid 
media. [S. 780.] 


Lawrence E. Nielsen, Rolf Buchdahl and Rita Levrault. Mechanical and electrical 
properties of plasticized vinyl chloride compositions. [S. 887.] 


840 5. Elektrizitit und Magnetismus Bd. 30, 6 


Arnold H. Scott. Directional effects in dielectric properties of molded rubber. [S.889.] 


E. Treiber, H. Koren und J. Schurz. Beitrag zur Berechnung der Molpolarisation. 
III. Lésungsmittelkonstante und Ultrarotglieder. Z. Naturforschg.5a, 208—213, 
1950, Nr. 4. (Apr.) (Graz, Univ., Inst. theor. phys. Chem.) Die verschiedenen Még- 
lichkeiten, aus der gemessenen Molpolarisation P, das Dipolmoment zu berechnen, 
werden diskutiert. Die Verff. weisen darauf hin, da unter der Voraussetzung un- 
polarer Lésungsmittel und nicht zu starker Assoziation der gelisten Molekiile die 
Beziehung von Dzsyz, CLAusius und Mosorri bei Extrapolation auf unendliche 
Verdiinnung weitgehend richtige Werte liefert. Die Konstante B, mittels derer aus 
Py Pgag berechnet werden kann, betragt bei vielen Stoffen, z.B. Chloroform und 


Chlorbenzol 1,3. Die Verff. bestimmten nach dem Resonanzverfahren mit einem 
Quarz-gesteuerten und NF-modulierten Sender die Dielektrizitaétskonstanten ver- 
schiedener Lésungsmittel, ferner die Dichte. Sie erhielten dann fiir das Ultrarot- 
glied P’y;p (Atompolarisation) als Differenz von P,xp und der Molrefraktion R fol- 
gende Werte: Benzol 1,48 (1,3); n-Hexan: 0,5 (0,6); n-Heptan: 1,0 (0,9); Heptan: 
0,7; Paraffinél: 1,9; Tetrachlorkohlenstoff: 2,4 (2,1); Schwefelkohlenstoff: 1,2 
(0,6); 1—4-Dioxan: 2,9 (1). Die eingeklammerten Werte wurden aus den UV- und 
UR-Eigenfrequenzen berechnet. Bei unpolaren oder schwach polaren Substanzen 
liegen die Werte fiir P’ yp gegen R/>'q, wo mitq die Bindungsinkremente bezeich- 


net werden, mit geringer Streuung auf einer Kurve. M. Wiedemann. 


R.F. Boyer. Random noise in dielectric materials. J. appl. Phys. 21, 469—477, 1950, 
Nr. 6. (Juni.) (Midland, Mich., Dow Chem. Co.) Bei diinnen Filmen aus polarem, 
plastischem Material beobachtet man, wenn eine Gleichstromfeldstarke von 
300 Volt/mil (~ 1,2-10° Volt/em) angelegt wird, Stromschwankungen mit Fre- 
quenzen von 60 Hz bis 1 kHz. Diese kénnen Minuten oder auch Stunden dauern 
und sind sogar noch nach Abschalten des Feldes eine Zeit lang vorhanden. Das 
Rauschen ist um so starker, je polarer der Stoff und je gréBer sein Feuchtigkeits- 
gehalt ist. Die Ursache fiir dieses Rauschen sind Ionenbewegungen (Wasser und 
Verunreinigungen), die sowohl in Stromrichtung als auch — infolge des Konzen- 
trationsgradienten — entgegengesetzt erfolgen. Man nimmt an, da mehrere hun- 
dert Ionen sich durch Liicken, die sich durch Bewegungen der Kettenglieder des 
Polymeren bilden, als Ganzes hindurch bewegen. Durch die hohe Viskositat der 
Stoffe liegt der Frequenzbereich der resultierenden Stromschwankungen so niedrig, 
da8 zur Beobachtung ein Drehspulschnellschreiber verwendet werden kann. Solche 
Stromschwankungen wurden an Zellophan, Nylon und einem Mischpolymerisat 
aus Vinylidenchlorid und Akrylnitril festgestellt, auBerdem an Polystyrol bei 86 % 
relativer Feuchtigkeit. Der beobachtete Rauscheflekt wird mit der Wasserdampf- 
permeation in Beziehung gesetzt. Die Wasserdampfdiffusionskonstante wachst 
mit der Frequenz des Verlustmaximums. Die Wasserdampfdurchlassigkeit nimmt 
mit der Gleichstromleitfahigkeit zu. Gast. 


James A. Murphy and Richard €. Raymond. Dielectric constants of five gases at 
9400 megacycles per second. J. appl. Phys. 21, 1064—1065, 1950, Nr. 10. (Okt.) 
(Penn., State Coll., Dep. Phys.) Die Dielektrizitatskonstanten im Dampf sind von 
Aceton, Ammoniak, Kohlendioxyd, Tetrachlorkohlenstoff und Wasser bei Normal- 
druck und 3,19 em Wellenlange gemessen. Als Mefizelle dient ein Topfkreis, dessen 
Resonanzkurve mit einem frequenzmodulierten Mikrowellenoszillator auf einem 
Braunschen Rohr aufgezeichnet wird. Aus ihrer Lage, die auf 250 kHz genau 
ee ist, wird ¢’ bestimmt, aus dem Dekrement ergibt sich der Verlust- 
aktor. Klages. 
R. Ueda and T. Ichinokawa. Domain structure of tungsten trioxide. Phys. Re 

80, 1106, 1950, Nr. 6. (15. Dez.) (Tokyo, Japan, Weeds Univ., Dep. Appl Phys 
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a 
Verff. geben zahlreiche Angaben iiber den Aufbau des als ferroelektrisch bekannt 
gewordenen WO,-Kristalls aus vielen Elementarbereichen, deren Abgrenzungen und 
Lagen sichtbar gemacht werden konnten. Es bestehen somit beim WO, in vieler Be- 
ziehung groBe Ahnlichkeiten mit dem BaTiQ,-Kristall. v. Harlem. 


F.C. de Vos. The dielectric constants of some hexanes, heptanes and octanes. Recueil 
Trav. Chim. Pays-Bas 69, 1157—1171, 1950, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Leiden, Univ., 
Dep. Phys. Chem.) Im Gebiet zwischen 20 und 50°C wurden die Dielektrizitatskon- 
stanten einer Reihe von Hexanen, Heptanen und Oktanen mit einer Genauigkeit- 
von 0,0002 bis 0,0001 gemessen. Es wurden zwei FRANKLIN-Oszillatoren mit Elek- 
tronenstabilisation verwendet, der eine wurde fest auf 1,5-10°/sec eingestellt, die 
Frequenz des anderen wurde durch Verdnderung der Kapazitat der Mefzelle, die 
aus zwei koaxialen Glasréhren bestand und 2 cm? fate, sowie durch Prazisions- 
kondensatoren variiert. Die Differenz wurde auf 384/sec einreguliert, verstarkt und 
einem Lautsprecher und einem Oszillographen zugefiihrt. Zur Ablenkung in der dazu 
senkrechten Richtung wurde die durch eine Stimmgabel erzeugte Schwingung der 
gleichen Frequenz beniitzt, so daB eine Ellipse auf dem Schirm erscheint. Zur 
Eichung der MeBzelle diente CCl,, C,H;Br und C,H,Cl,. Die Schaltung und die Kon- 
struktion der Einzelteile der Apparatur sind genau beschrieben und durch Skizzen 
erlautert. Nach der Theorie von ONSAGER-BOTTCHER wird aus der Dielektrizitats- 
konstanten die Polarisierbarkeit « in A® und die Konstante r berechnet, die zwar 
in Beziehung zum Molekiilradius steht, jedoch keine einfache physikalische Bedeu- 
tung besitzt. Auch gehorcht sie nicht der Gleichung 427° N/3 =1. Es wurden die 
folgenden a-Werte gefunden: 2,3-Dimethylbutan: 11,467, 3-Methylpentan: 11,489, 
n-Hexan: 11,182, 3,3-Dimethylpentan: 12,495, 2,4-Dimethylpentan: 12,621, 3-Me- 
thyl-3-Athylpentan: 14,638, 3,4-Dimethylhexan: 14,552, 2,5-Dimethylhexan: 
14,659. Sie sind im Gegensatz zu den aus der Gleichung von CLaustus-Mosorti 
berechneten temperaturunabhangig und durchweg kleiner, die Genauigkeit betragt 
0,05 %. M. Wiedemann. 


M. E. Caspari and W. J. Merz. The electromechanical behavior of BaTiO, single- 
domain crystals. Phys. Rev. (2) 80, 1082—1089, 1950, Nr. 6. (15. Dez.) (Cambridge, 
Mass., Inst. Technol., Lab. Insul. Res.) Das elektromechanische Verhalten von aus 
-Einzelbereichen zusammengesetzten BaTiO,-Kristallen wurde in Abhangigkeit von 
der Temperatur im Gebiet Zimmertemperatur bis iiber den Curre-Punkt unter- 
sucht. Wenn die Einzelbereicheffekte entweder durch Benutzung eines aus einem 
einzigen Bereich bestehenden Kristalls oder durch Ausrichtung aller Einzelbereiche 
mittels eines auGeren elektrischen Feldes beseitigt waren, ergab sich ein wahrer 
linearer Piezoeffekt. Dieser lineare Piezoeffekt wurde sowohl mittels einer stati- 
schen als auch mittels einer dynamischen Methode gemessen. Der gemessene Wert 
fiir den piezoelektrischen Koeffizienten ds, wurde mit dem aus der DK und der 
spontanen Polarisation berechneten verglichen. Das Verhalten der piezoelektrischen 
Resonanzfrequenz wurde ebenfalls im gleichen Temperaturgebiet untersucht. Ob- 
gleich oberhalb des Currm-Punktes der Kristall kubisch wird und ein Symmetrie- 
gentrum besitzt, bleibt das piezoelektrische Verhalten bei Anwendung eines dufe- 
ren Gleichfeldes bestehen, da das duBere Feld eine tetragonale Kristallstruktur auf 
_ Grund der Elektrostriktion erzeugt, so daB auch oberhalb des CurtE-Punktes der 
Kristall piezoelektrisch bleibt. Optische und dielektrische Messungen bestatigen 


diese Ergebnisse. y. Harlem. 


W. Parrish. Die Fertigung von Quarz-Oszillatorplattchen. I. Die Erzielung der ge- 
wiinschten Schnitte. Philips’ Techn. Rundschau 11, 328—339, 1950, Nr. 11. (Mai.) 
(Irvington-on-Hudson, N.Y., Philips’ Lab.) Nach Orientierung am idealen Quarz- 
kristall und Erlauterung der Lage der verschiedenen Schnitte werden die Methoden 
der Achsenbestimmung und des Zersigens von Quarzblécken niher besprochen. 
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Die bei der Zwillingsbildung von Quarzkristallen auftretenden Schwierigkeiten 
miissen in Hinblick auf méglichst wenig Abfall besonders rare ese 
ieplow. 


W. Parrish. Die Fertigung von Quarz-Oszillatorplattchen. II. Kontrolle der Schnitt- 
winkel mit Hilfe von Réntgenbeugung. Philips’ Techn. Rundschau I1, 359—369, 
1950, Nr.12. (Juni.) (Irvington-on-Hudson, N.Y., Philips Lab.) Zur schnellen und 
genauen Kontrolle der kristallographischen Winkel bei Probeschnitten wurde eine 
Apparatur entwickelt, die den Braaeschen Winkel bei Reflexion eines Réntgen- 
strahlbiindels an der Schnittflache mit Hilfe eines Zahlrohres festzustellen gestat- 
tet. Beschreibung der Apparatur, der Messung und der zeitlichen Einschaltung von 
Zwischenkontrollen in den Fabrikationsvorgang. Pieplow. 


C. W. Heaps. Magnetoresistance of bismuth at 3000 megacycles. Phys. Rev. (2) 80, 
892— 893, 1950, Nr. 5. (1. Dez.) (Houston, Tex., Rice Inst.) Wahrend fir Wismut 
der Einflu8 eines magnetischen Feldes auf den elektrischen Widerstand @ auch bei 
Verwendung von hochfrequenten Strémen von 3,5 MHz von der gleichen GréBe 
ist wie bei Verwendung von Gleichstrom, wurde im langwelligen Infrarot, 0,8 u, 
kein solcher Effekt mehr gefunden. Verf. hat nun im Zwischengebiet bei einer Wel- 
lenlange von 9,2 cm (3000 MHz) den EinfluB eines Magnetfeldes (zumeist 6900 Oe) 
auf @ untersucht. Die Messungen wurden mittels eines Klystrons und unter Ver- 
wendung eines Hohlraumresonators aus Wismut durchgefiihrt. Wenn auch die 
Werte fiir do/o stark streuten, so kann doch gesagt werden, daB hier der EinfluB 
nur noch halb so groB ist wie bei Verwendung von Gleichstrom. AuBerdem scheint 
die Oberflachenbeschaffenheit einen sehr starken Einflu8 auf die GréBe von do/o 
zu haben. Die starke Abnahme wird darauf zuriickgefiihrt, daB die Hindringtiefe 
bei dieser Frequenz (rd. 1 -10~* cm) von der gleichen GréSenordnung wird wie die 
mittlere freie Weglange der Elektronen, die ja bei Wismut abnorm groB ist. 
v. Harlem. 


Louis Harris, David Jeffries and Benjamin M. Siegel. The thermal stabilization 
and sintering of gold smoke deposits. [S. 837.] 


H. Frohlich. Theory of the superconducting state. I. The ground state at the absolute 
zero of temperature. Phys. Rev. (2) 79, 845—856, 1950, Nr. 5. (1. Sept.) (Liverpool, 
Engl., Univ., Dep. Theor. Phys.) Die BLocusche Wechselwirkung eines Leitungs- 
elektrons und einer Gitterschwingung (Wechselwirkungsenergie in zweiter Nahe- 
rung) kann gedeutet werden als eine Art positiver oder negativer Bindungsenergie 
zwischen den Impulswerten des Elektrons vor und nach dem StoB. Die Verteilungs- 
funktion der Elektronenimpulse bei 0°K ohne die erwahnte Wechselwirkung ist 
eine gefiillte Kugel im p-Raum (FERMI). Die Wechselwirkung bewirkt, daB sich yon 
dieser Kugel eine spharische Schicht der Starke a abhebt, eine spharische Liicke 
von der Breite ebenfalls a hinterlassend. Bei geringer Erregung fiillt sich diese 
Liicke mit einem verdiinnten Gas der Impulspunkte. Die Wechselwirkung zwingt 
dieses Gas zu der Kondensation in irgendeiner Richtung. So entsteht ein unsym- 
metrisches Impulskondensat (Dichte nach dem Pavti-Prinzip), das die Supralei- 
tung erklart. Fiir das Abheben der diinnen Sphire ist eine hohe Elektronenkonzen- 
tration und eine gentigend starke Wechselwirkung zwischen Elektronen und Gitter- 
wellen notwendig. Aus dem letzten erklart sich, daB Ag, Cu und die Alkalien keine 
Supraleiter sind. Der Wert a ist von der GréSenordnung des Impulses eines Elek- 
trons, das sich mit der Schallgeschwindigkeit bewegt. v. Mohrenstein. 


William Band. Superconductivity and Debye modes. Phys. Rev. (2) 79, 1005, 1950, 
Nr. 6. (15. Sept.) (Pullman, Wash., State Coll., Dep. Phys.) Ein Monokristall be- 
steht aus einzelnen Bezirken, an dessen Grenzen die DEBYE-Wellen inkoharent sind. 
Bei einer geniigend tiefen Temperatur T< T,, laufen dagegen die DEByE-Wellen 
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durch den ganzen Kristall hindurch. Die Temperatur T,, der Phasenumwandlung 
ist gegeben durch: kT, = AE -A®/2x = hy. Hier ist A E die Oberflachenenergie 
und A® der Phasensprung der DeByx-Wellen an den Grenzen der Bezirke, Yq ist 
die niedrigste Eigenfrequenz der Bezirke. Aus der Formel erhalt man die Grofe 
der Bezirke von etwa 10°Atome. Die Phasenumwandlung T,, bringt die Supralei- 
tung nicht als eine Folge mit sich, sondern liefert nur eine notwendige Bedingung, 
unter der diese entstehen kann. v. Mohrenstein. 


D. B. Cook, M. W. Zemansky and H. A. Boorse. Superconductivity of columbium. 
Phys. Rev. (2) 78, 820—821, 1950, Nr. 6. (15. Juni.) (New York, N.Y., Columbia 
Univ.) An Nb-Proben mit einem Tantalgehalt von etwa 0,2 und 0,4% wurde die 
Abhangigkeit des kritischen Magnetfeldes H von der Temperatur T zwischen 5° 
und 9° K gemessen, durch die Gleichung H = H, - (1— T?/T,2) mit den Kon- 
stanten H, = 8050 Oersted und T, = 8,71°K wiedergegeben und hieraus die Dif- 
ferenz der spez.Warmen des normal- und supraleitenden Zustandes berechnet. 
Der Elektronenanteil der spez. Warme im normalleitenden Zustand ergibt sich zu 
¢, = 0,0352 - T cal/Grad - Mol, die DreByn-Temperatur des supraleitenden Zustan- 
des durch Abschatzung zu © = 69°K. Im magnetfeldfreien Ubergang wird der 
Normalzustand bei 8,65° K erreicht, die Ubergangsbreite betragt 0,15°. Die tiefe 
Temperatur wurde in einem Kohle-Desorptions-Kryostaten erzeugt und mit 
einem Heliumgasthermometer gemessen. Zur Messung der Ubergange diente eine 
Wechselstrom-Induktionsmethode. Régener. 


B. Serin, C. A. Reynolds and L. B. Nesbitt. Mass dependence of the superconduc- 
ting transition temperature of mercury. Phys. Rev. (2) 80, 761, 1950, Nr. 4. (15. Nov.) 
(New Brunswick, N.J., Rutgers Univ.) Die Abhangigkeit des Sprungpunktes T, 
verschiedener Quecksilberisotope von ihrer Masse M wurde erneut bestimmt, da- 
bei auf langsame, monotone Abkihlung der Proben von Zimmertemperatur bis 
Helium-Temperatur geachtet, da die Breite der Ubergangskurve und damit die 
Genauigkeit der Sprungpunktbestimmung von dieser Abkihlungsgeschwindig- 
keit abhangt. Die MeBwerte werden durch M®¢ - T, = const. mit « = 0,504 wieder- 
gegeben. Régener. 


Max Bodmer, Jean V. Lebacqz and D. H. Andrews. Superconducting niobium ni- 
tride at microwave frequencies. Phys. Rev. (2) 80, 122, 1950, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Johns Hopkins Univ.) Bericht tiber die Beobachtung der Bolo- 
meter- und Detektoreigenschaft des supraleitenden NbN bei 10 000 MHz. 
Régener. 


James J. Fritz, Oscar D. Gonzalez and Herrick L. Johnston. Magnetic moments and 
eddy currents in spheres of superconducting tin. Phys. Rev. (2) 80, 894—899, 1950, 
Nr. 5. (1. Dez.) (Columbus, O., State Univ., Dep. Chem., Cryogenic Lab.) Supra- 
leitende Voll- und Hohlkugeln aus Zinn zeigen nach kurzzeitiger Einwirkung eines 
zur Herstellung des Zwischen- oder Normalzustandes ausreichenden Magnetfeldes 
ein eingefrorenes, relativ zum Probekorper festliegendes magnetisches Moment, 
dessen GréBe aus Torsionsschwingungen im Magnetfeld variabler Starke bestimmt 
wurde. Das permanente magnetische Moment der Hohlkugeln ist bedeutend gréKer 
als das der Vollkugeln; es ist in beiden Fallen fast unabhangig von der Starke des 
erzeugenden Magnetfeldes, wachst mit sinkender Temperatur, ist im Supraleitungs- 
zustand unabhangig vom Magnetfeld, nimmt im Zwischenzustand mit wachsen- 
dem Feld stark zu. Wirbelstromdampfung tritt stets nur in Verbindung mit einem 
eingefrorenen magnetischen Moment auf, wachst mit dem auBeren Magnetfeld im 
Supraleitungszustand schwach, im Zwischenzustand stark an. Die Ergebnisse lassen 
sich durch die Annahme der Existenz normalleitender Bereiche im Supraleiter er- 


klaren. Roégener. 


b* 
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E. Darmois. Le probléme de Vion H* dans les solutions électrolytiques. J. de phys. et 
le Radium 11, 577—582, 1950, Nr..11. (Nov.) Der Verf. berichtet tber die Ent- 
wicklung der Vorstellungen vom Zustand des H*-Ions in Elektrolyten. In wassriger 
Lésung wird das hydratisierte Wasserstoffion im allgemeinen in der Form (H,0)* 
dargestellt. Die hohe Beweglichkeit des Wasserstoffions deutet jedoch darauf hin, 
da® keine feste Bindung an ein Wassermolekiil besteht. Vielmehr nimmt man 
neuerdings an, da® sich das Proton in einem Hohlraum bewegt, der durch eine 
gewisse Anzahl von Wassermolekiilen gebildet wird. Fir diese Vorstellung einer 
lockeren Bindung des H+-Ions an die Wassermolekiile spricht auch die Tatsache, 
daB man kein RaMANspektrum eines (H,O)+-Ions erhalten konnte. Die fiir die 
Hydratation des H+-Ions durch mehrere H,O-Molekiile berechnete Hydratations- 
wirme stimmt mit dem experimentell ermittelten hohen Wert gréenordnungs- 
mafig iiberein. — Im Zusammenhang mit dieser Vorstellung vom Wasserstoffion 
werden die Erscheinungen der Wasserstoffadsorption an Metallen behandelt. Der 
Verf. nimmt an, da Protonen aus der Lésung direkt in das Metall iibergehen, ohne 
daB vorher Wasserstoffatome entstehen. Er zitiert die neueren Arbeiten iiber die 
Wasserstoffiiberspannung, wonach der Entladung der H*t-Ionen an der Kathode 
eine Adsorption vorausgeht. Die Entladung der Ht-Ionen kann dann auferhalb 
des Metalls erfolgen, indem Elektronen durch das starke elektrische Feld aus dem 
Metall freigemacht werden. Es scheinen jedoch auch Experimente fiir ein Kin- 
dringen der H+-Ionen in das Metall zu sprechen, wobei eine Entladung erst nach 
dessen Sattigung stattfindet. Bender. 


E.-G. Voiret et L. Froquet. Le rH. La pratique de sa mesure — ses applications. 
[S. 896.] 


Th. Forster. Elektrolytische Dissoziation angeregter Molekiile. [S. 873.] 


Ralph W. Waniek. Automatic equipment for electrolyzing heavy water. Rev. Scient. 
Instr. 21, 262, 1950, Nr. 3. (Marz.) (Vienna, Austr., Akad. Wiss., Inst. Radium- 
forschg.) Es wurde eine Apparatur fiir die Elektrolyse von schwerem Wasser kon- 
struiert, die mehrere Stunden automatisch arbeitet. Die Zelle besteht aus Plexi- 
glas, ist V-férmig und faBt 5 ccm. Als Elektroden dienen 0,5 mm dicke Pt-Drahte. 
Hg gibt den elektrischen Kontakt. Eine Skizze zeigt die Apparatur und erlautert 
das Verfahren, wodurch der Druck auf den beiden Seiten gleich gehalten wird. 
M. Wiedemann. — 

0. Erbacher, W. Herr, M. Ebert und H. vy. Babo. Uber eine neue Methode des Kor- 
Tossionsschutzes von Metallen in Elektrolyten durch einatomige Bedeckung mit einem 
edleren Metall. [S. 894.] 


J.L. Mansa. Corrosion of steel in laminar flowing water. [S. 891.] 


J. L. Mansa and Waclaw Szybalski. Corrosion due to tuberculation in water systems. 


I. The effect of calgon on the potential of iron electrodes in differential aeration cells 
with running tap water. [S. 891.] 


J.L. Mansa and Waclaw Szybalski. Corrosion due to tuberculation in water sy- 


stems. II. The effect of calgon on the potential of zinc and copper electrodes in differen- 
tial aeration cells with running tap water. [S. 892.] 


ree Einige Bemerkungen zur Theorie der Korrosion durch Lokalelemente. 
. 892. 


K. Wickert. Neuere Ergebnisse in der Elektrochemie metallischer Oberfldchen. [S.893.] 
FP. Todt. Lokalelementwirkung und Eisenauflésung. [S. 893.] 
H. Grubitsch. Uber den Primdrvorgang bei der Korrosion. [S. 893.] 
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Briininghaus. Neue Ergebnisse auf dem Gebiet der elektrischen Wasseraufbereitung. 
Arch. Metallkde. 3, 429, 1950, Nr.12. (Dez.) Es werden zwei Arten der elektrischen 
Einwirkung auf Gebrauchswasser unterschieden. 1. Durch Stérung der innermole- 
kularen Krifte wird besonders bei den Hartebildnern die Ausscheidung in kristallisier- 
ter Form und damit die Bildung von Kesselstein gehemmt. 2. Durch elektrische 
Wellen von 3-10° bis 3,10®kHz wird eine Polarisation der gelésten Dipole und 
unter Umstanden auch der H,O Molekiile selbst erzielt. M. Wiedemann. 


E. 0. Johnson and L. Malter. A floating double probe method yor measurements in 
gas discharges. Phys. Rev. (2) 80, 58—68, 1950, Nr. 1. (1. Okt.) (Princeton, N. J., 
Radio Corp. Amer., RCA Lab. Div.) Die Methode zur Ausmessung des Plasmas 
einer Gasentladung mit zwei Sonden, die iiber eine Stromquelle verbunden sind, 
wird eingehend diskutiert. Diskussion und Durchrechnung der Feldverteilung beim 
Messen mit einer Sonde, Vorteile beim Anwenden von zwei Sonden, Bestimmung 
der Feldverteilung und Elektronentemperatur aus dem Sondenstrom, bei konstan- 
tem und variablem Widerstand des Sondenkreises. Beschreibung der experimentellen 
Anordnung und Wiedergabe einiger Sondencharakteristiken. Bestimmung der 
Elektronen- und Jonendichten und des Wandpotentials aus den Messungen des 
Sondenstromes und der Sondenspannung. Busz. 


Hi. J. Bhabha. On the stochastic theory of continuous parametric systems and its appli- 
cation to electron cascades. [S. 792.] 

R. A. Johnson, B. T. McClure and R. B. Holt. Electron removal in helium afterglows. 
[S. 865.] 

Walter Becker und Walter Dieminger. Der wirksame, mittigliche Rekombinations- 
koeffizient der F.-Schicht berechnet aus deren Grenzfrequenzverlauf wdahrend des 
Mégel-Dellinger-Effektes am 19. Nov. 1949. [S. 916.] 

Donato Palumbo. Coefficiente di diffusione di elettroni in un gas. Ann. Geofis. 3, 
33—38, 1950, Nr. 1. (Jan.) (Palermo, Univ., Ist. Fis.) Die TowNSs=END-Gleichung 
fiir den Diffusionskoeffizienten von Elektronen in einem Gas K = 1U/3, wo 1: Weg- 
lange, U: Geschwindigkeit, wird fiir den Fall verallgemeinert, daB die Richtung 
des Elektrons nach dem Zusammensto$ unabhangig ist von der Richtung vor dem 
StoB. Durch Betrachtungen tiber den Schwerpunkt und das Tragheitsmoment der 
Elektronenverteilung kommt Verf. zu der Beziehung: K=l- U/3(1 — «) mit 


a= [f(8) cos 8d Q. Dabei ist f(9)dQ die Wahrscheinlichkeit, daB ein Elektron 


8 

sich nach dem ZusammenstoB in einer Richtung innerhalb des Raumwinkels dQ 
bewegt, der von zwei Kegeln mit der Offnung # und } + dé begrenzt ist, deren 
Achse durch die Richtung der Elektronengeschwindigkeit vor dem Sto bestimmt 
wird. S bedeutet die Einheitskugel mit dem Mittelpunkt am Ort des Zusammen- 
stoBes. Die Modifikation der Formel ist gleichbedeutend mit einer Verlangerung 
der freien Weglange. M. Wiedemann. 
Lawrence J. Varnerin jr. and Sanborn €. Brown. Microwave determinations of ave- 
rage electron energies and the first Townsend coefficient in hydrogen. Phys. Rev. (2) 
79, 946—951, 1950, Nr. 6. (15. Sept.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Res. Lab. 
Elektron.) Beschreibung einer Methode zur Bestimmung der mittleren Elektronen- 
energie in einem Gas bei Anwesenheit eines Gleichfeldes mit iiberlagertem Hoch- 
frequenzfeld durch Messungen des Verhiltnisses von Elektronenbeweglichkeit zur 
Elektronendiffusion. Die Bestimmung der Feldverteilung erméglicht den quanti- 
tativen Vergleich zwischen dem effektiven Hochfreqenz-Lonisierungskoeffizienten 
und dem ersten TOWNSEND-Koeffizienten. Letzterer kann aus Daten fiir die Ziin- 
dung berechnet werden. Die mittlere Elektronenenergie wurde gemessen und aus 
der Theorie berechnet. Vergleiche beider Ergebnisse mit fritheren experimentellen 
Werten fiihrten zu guter Ubereinstimmung. Busz, 
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John A. Hornbeck. The mobilities of molecular and atomic rare gas ions in the 
parent gases: helium, neon, and argon. Phys. Rev. (2) 80, 297—298, 1950, Nr. 2. 
(15. Okt.) (Murray Hill., N. J., Bell Teleph. Lab.). Die Ionenbeweglichkeit von 
Het in He wurde gemessen und Diskrepanzen mit friiher gemessenen und berech- 
neten Werten diskutiert. Der Strom einer pulsierenden TownsEnp-Entladung 
wurde in Abhangigkeit von E/p gemessen. Aus seinen Diskontinuitaten kann die 
Tonenbeweglichkeit bestimmt werden. In He, Ne und A wurde auBer den erwar- 
teten einwertigen Atomionen noch ein Typ mit gréBerer Beweglichkeit gefunden. 
Da bei den vorgegebenen Versuchsbedingungen zweiwertige Atomionen oder Ver- 
unreinigungen nicht die Ursache dazu sein kénnen, schlieBt Verf. auf einwertige 
Molekiilionen. Die Beweglichkeit der Atomionen ist durch Austauschkrafte redu- 
ziert und darum kleiner als die der Molekiilionen. Verschiedene friihere MeBergeb- 
nisse lassen sich zwanglos in die Theorie einordnen, wenn man annimmt, da die 
Verff. teilweise Molekiilionen gemessen haben. (5. auch Mo CLuRE, JOHNSON and 
Hott, diese Ber. 5. 223). Busz. 


Winfried Otto Schumann. Uber elektrische Wellen ldngs eines dielektrischen Zylin- 
ders in einer dielektrischen Umgebung, wobei eines oder beide der beiden Medien 
Plasmen sind. [S. 880.] 


D. Bohm and E.P. Gross. Effects of plasma boundaries in plasma oscillations. Phys. 
Rev. (2) 79, 992—1001, 1950, Nr. 6. (15. Sept.) (Princeton, N. J., Dep. Phys.) 
Die Untersuchungen von Elektronenschwingungen in einem Plasma werden auf die 
Beriicksichtigung der begrenzenden Wande ausgedehnt. Zuerst wird gezeigt, daB 
ein Elektron in einer Plasmaschwingung an einer Grenze von infinitesimaler Dicke 
elastisch reflektiert wird, d.h. es werden stehende Wellen ohne Verluste an der 
Grenze aufgebaut. Ferner werden die Falle der Reflexion an der metallischen 
Elektrode und der Reflexion an einer Grenzschicht mit geringer Absorption be- 
trachtet. In beiden Fallen werden Ausdriicke fiir die Dampfung abgeleitet und 
geschlossen, daB bei niedrigen Drucken die Dampfung an einer Grenzflache vor 
den Elektroden mit der durch thermische StéBe verursachten vergleichbar ist, und 
daB die an der leitenden Elektrode selbst vernachlassigbar ist. Die Anregung von 
Schwingungen des Plasmas durch schnelle Strahlen wird kurz betrachtet. Sie sollte 
nur bei einer reguliren Geometrie zustande kommen. Experimente von MERRILL 
und WEB bei unregelmaBiger Geometrie werden diskutiert. Busz. 


E.G. Linder. Sheath formation in ion-neutralized electron beams. Phys. Rev. (2) 80, 
99—100, 1950, Nr. 1. (1. Okt.) (Princeton, N. J., RCA Lab.) Untersuchungen iiber 
einen Ionen neutralisierten Elektronenstrahl werden kurz beschrieben. Es handelt 
sich um einen Elektronenstrahl, in den von auBen so viele Ionen hereingebracht 
werden, da die Dichten sich entsprechen. Im Unterschied zu einem normalen 
Plasma sind die Elektronen Strahlelektronen und bilden kein Elektronengas. Die 
notwendige Bedingung fiir die Existenz solcher Strahlen ist ein gleichférmiges 
Potential aller umgebenden Wande. Wenn die Neutralisation vollstindig ist, ist der 
Raum feldfrei und das Potential des Strahles gleich dem der Wand. Wenn jedoch 
die Anode ein Potential V gegeniiber dem des Strahles V, hat, bildet sich eine 
Raumladungswolke, in welcher der Strahl nicht neutralisiert ist. Die Abhangigkeit 
der Dicke der Wolke x von der Stromdichte J und der Potentialdifferenz wurde zu 


ake ae aL 1 1 
*=1,5-10-%- o4/J2 1 V/V)? + 2) : (( V/V°)2 — i)? berechnet. Diese Wolke weicht 
von den normalen Wolken in Plasmen insofern ab, als die Elektronen nicht nur eine 
ihrer Temperatur entsprechende Geschwindigkeit haben, sondern sich dieser die 
des Strahles noch tiberlagert. Ist V, < V, geht obige Beziehung in die von CuILps- 
Lanomurr tiber. Experimentelle Ergebnisse einer Priifung dieser Beziehung fiir 
einen Bogen werden kurz wiedergegeben. Busz. 
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W. Finkelnburg and S.M. Segal. High temperature plasma properties from high 
current arc stream measurements. Phys. Rev. (2) 80, 258—260, 1950, Nr. 2. (15. Okt.) 
(Fort Belvoir, Virg., Eng. Res. Devel. Lab.) Es wird gezeigt, daB ein Bogen mit 
150—250 Amp und axialer Temperatur zwischen 10000 und 12000° K in Luft ein 
Plasma mit sehr gleichférmiger hoher Temperatur hat. Sondenmessungen des Gra- 
dienten entlang der Achse und des effektiven Durchmessers fiihrten zu dem SchluB, 
da®B das Plasma einen konstanten Widerstand von 1/100 2/cm weitgehend unab- 
hangig von der Stromstarke hat. Aus diesem Widerstand wurden Werte fiir die 
Stromdichte, den Gradienten und die Plasmatemperatur hergeleitet. Ferner empi- 
rische Werte fiir die Elektronenbeweglichkeit, die Relaxationslange und den effek- 
tiven Ionenquerschnitt gefunden. Der Ionenquerschnitt stimmt gut mit dem, aus 
einer Beziehung von DRUYVESTEYN berechneten, tiberein. Busz. 


Shoji Kojima and Kazuo Takayama. Noise temperature of a d.c.gas discharge plasma. 
Phys. Rev. (2) 80, 907, 1950, Nr. 5. (1. Dez.) (Tokyo, Japan, Univ. Educ.) In einem 
mit A gefillten Entladungsrohr wurde die Rauschtemperatur bei Fiulldrucken von 
1 und 1,3 Torr bestimmt. Das Rauschen des Plasmas ist gegeben durch die Formel 
(e) 4y = 4kT,,R, wobei (e?)4y die mittlere quadratische Spannungsschwankung 
pro Periode und R der Widerstand zwischen der beweglichen Sonde und der Anode 
bedeutet. Die Sonde liegt kurz vor der Anode, um das Rauschen, das vom Kathoden- 
fall herriihrt, auszuschalten. Die Spannungsschwankungen zwischen Sonde und 
Anode wurden iiber einen Resonanzverstarker von 40 Mhz beobachtet. Die mitt- 
leren Schwankungen wurden mit dem Rauschen einer Diode verglichen. Die Mes- 
sungen wurden bei verschiedenen Elektronentemperaturen vorgenommen. Beispiele 
fiir die Abhangigkeit der Rauschtemperatur von der Elektronentemperatur werden 
wiedergegeben. Beide stimmen in gleichen GréRenordnungen nahezu iiberein. Eine 
Arbeit von PARZEN und GoLpsTEIN wird diskutiert und aus der dabei beobachteten 
Frequenzabhangigkeit (im Gegensatz zu dem Rauschen vom Gleichstrom her, das 
frequenzunabhangig ist) geschlossen, daf es sich um ein thermisches Rauschen im 
Plasma handelt. Daraus erklart sich auch die Ubereinstimmung von Rauschtempe- 
ratur und Elektronentemperatur. Busz. 


Fred P. Adler and Henry Margenau. Electron conductivity and mean free paths. 
Phys. Rev. (2) 79, 970—971, 1950, Nr. 6. (15. Sept.) (Pasadena, Calif., Inst. Tech- 
nol.; Hew Haven, Conn., Yale Univ.) In einer friiheren Arbeit wurde die komplexe 
Leitfahigkeit einer positiven Saule fir 3 cm-Wellen in Abhangigkeit von den Ent- 
ladungsbedingungen untersucht. Diese Abhangigkeit gibt die Méglichkeit auf kine- 
tische Eigenschaften des Gases zu schliefien. In vorliegender Arbeit wurden die mitt- 
lere freie Weglinge und die Elektronendichte aus den Daten der Leitfahigkeit be- 
rechnet. Fir die Leitfahigkeit werden zwei Formeln aufgestellt, die eine bezieht sich 
auf die freie Weglange A, die andere auf die freie Flugdauer t. Experimentelle Ergeb- 
nisse iiber die Abhangigkeit von p- A und p-T (p Druck in Torr) von der Elektronen- 
temperatur sowie von der Elektronendichte als Funktion des Druckes werden wieder- 
gegeben. Busz. 


Robert S. Cohen, Lyman Spitzer jr. and Paul MecR. Routly. The electrical conduc- 
tivity of an ionized gas. Phys. Rev. (2) 80, 230—238, 1950. Nr. 2. (15. Okt.) (New 
Haven, Conn., Sloane phys. Lab.; Princeton, N. J., Univ. Obs.) Das Wechselwir- 
kungsglied in der Boutzmannschen Gleichung wird ausgedriickt als Summe von 
zwei Summanden. Der erste beriicksichtigt in der iiblichen Form direkte StéBe, der . 
zweite die Beeinflussung zweier nahe aneinander vorbeifliegender Ionen (indirekt 
StéBe). Dieser Fall erwirkt eine geringe Abanderung der normalen Geschwindig- 
keitsverteilungsfunktion. Es wird gezeigt, daB zur Berechnung des Koeffizienten im 
Diffusionsglied des zweiten Summanden bis zu dem Abstand der Dupyzschen Ab- 
schirmung und nicht bis zu dem mittleren Ionenabstand integriert werden muB. Die 
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Differentialgleichung mit Beriicksichtigung des Diffusionsgliedes erméglicht eine 
genauere Lisung der Bourzmannschen Gleichung als die Theorie von CHApMAN- 
Cow.ina. Bis auf zwei Koeffizienten wurden alle bestimmt, und die Geschwindig- 
keitsverteilung von Elektronen und Ionen in schwachen Feldern numerisch berech- 
net. Bei hohen Tmperaturen und niedrigen Drucken ergibt sich ein Wert fir die 
elektrische Leitfahigkeit von etwa 60% des Wertes aus dem zweiten Naherungs- 
verfahren von COWLING. Busz. 


F. E. Haworth. Experiments on the initiation of electric arcs. Phys. Rev. (2) 80, 
223—226, 1950, Nr. 2. (15. Okt.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Bei An- 
niherung zweier Elektroden eines kompletten Stromkreises kann unter gewissen 
Bedingungen eine Entladung ziinden. Wenn sich z. B. auf einer diinnen Isolations- 
schicht auf der Kathode positive Ionen anlagern, dann sind diese fahig, Elektronen 
auszulésen und die Entladung zu ziinden, auch wenn die Elektroden nicht auf dem 
normalen Durchschlagpotential sind. Dieser Effekt wurde vom Verf. eingehend 
untersucht. Die Isolierschicht bestand aus einer dinnen Schicht kondensierter or- 
ganischer Dampfe bzw. aus einem Film von stearinsaurem Barium. Die Strom- 
dichten wurden bei Abstinden (Elektroden) von 0,5—5 mm und Spannungen von 
34—2000 Volt gemessen. Die MeBanordnung wird eingehend beschrieben. Die Ent- 
ladung ziindet auf keinen Fall bei relativ sauberer Kathode und bei Abwesenheit 
von positiven Ionen. Der Strom zu Anfang mu} mindestens 10 Amp/sec betragen. 
Oszillographische Aufnahmen des Elektroden-Potentials wihrend eines Entladungs- 
stoBes und photographische Aufnahmen der Oberfliche der Oxydschicht werden 
wiedergegeben. Busz. 


L. H. Fisher and B. Bederson. Formative time lags of spark breakdown in air in uni- 
orm fields at low overvoltages. Phys. Rev. (2) 81, 109—114, 1951, Nr. 1. (1. Jan.) 
(New York, N. Y., New York, Univ., Univ. Heights, Coll. Engng., Dep. Phys.) 
Durch Messen der Zeitverzégerungen bei der Zindung von Gasentladungen zwischen 
zwei planparallelen Platten in Luft bei variablem Druck, Plattenabstand und pro- 
zentualer Uberspannung wird der Giltigkeitsbereich des TowNSEND-Mechanismus 
und des Streamer-Mechanismus yon Lors, MpEK und RAETHER untersucht. Be- 
schreibung der experimentellen Anordnung. Der Druck variierte zwischen 200 
und 760 Torr, der Plattenabstand von 1 bis 20 cm, die Uberspannung von 0 bis etwa 
2%. Ergebnisse: Die Zeitverzégerung betragt bei geringer Uberspannung (0,1 %) 
gréBenordnungsmaBig 100 wsec und fallt auf etwa 1 psec bei 2% Uberspannung 
ab. Die Abhangigkeit vom Druck ist 4uBerst gering und tritt nur bei sehr kleinen 
Uberspannungen auf. Die Abhingigkeit vom Elektrodenabstand ist linear. Eine 
Anderung der Kathodenemission um den Faktor 7 hat keinen Einflu8. — Diskus- 
sion: Die lange Zeitverzégerung bei geringer Uberspannung beruht auf der langen 
Laufzeit der positiven Ionen. Die Abnahme durch Spannungserhéhung ist gréBer 
als das gleichzeitige Anwachsen der Ionenbeweglichkeit. Bei geniigender Uber- 
spannung ist die Zeitverzégerung so gering, daB die Ionen sich nicht wesentlich zur 
Kathode hin bewegt haben konnen. Kine gute Beschreibung liefert die Annahme ver- 
groBerter Feldionisation durch Feldverzerrung auf Grund von Raumladungen. Die 
Rolle der Sekundaremission der Kathode durch Ionenbombardement scheint in den 
vorliegenden Bereichen sehr fraglich zu sein. Der Streamer-Mechanismus liefert 


eine zwanglose Erklarung. Ein Ubergang von TowNSEND- zum Streamer-Mechanis- 
mus wurde nicht gefunden. Busz. 


Leonard B. Loeb. Streamer breakdown and sparking thresholds. Phys. Rev. (2) 81, 
287, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) Die Ziindung von 
Funkenentladungen ist von RAETHER, MEEK und Verf. unter Annahme des Strea- 
mer-Mechanismus eingehend erklart worden. GAENGER und FisHEr haben auf 
Grund von Messungen der Zeitverzégerungen den Giiltigkeitsbereich gegen den 
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der TowNSEND-Theorie abgegrenzt. Auch andere Arbeiten tiber dieses Problem 
werden angefihrt. Verf. schlieft aus diesen Ergebnissen, daB bei niedrigen y-Wer- 
ten (Luft) und bei niedrigen «-Werten und gleichzeitigen hohen y-Werten (Argon) 
die TOWNSEND-Ziindung bei niedrigerer Spannung erreicht wird als die Funken- 
ziindung tiber den Streamer-Mechanismus, wenn eine gleichmaBige Feldverteilung 
vorliegt; daB jedoch bei hoherer Uberspannung der Streamer-Mechanismus einsetzt. 
Die absoluten Daten sind stark von der Gasart abhangig. Busz. 


Harald Norinder. Variazioni del campo elettromagnetice dovute a scariche atmos- 
feriche e relativi metodi di studio. [S. 918.] 


T, Donahue and G.H. Dieke. Oscillatory phenomena in direct current glow dischar- 
ges. Phys. Rev. (2) 81, 248—261, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Baltimore, Maryl., Johns 
Hopkins Univ.) In Glimmentladungen mit positiver Sdule, die mit Gleichstrom und 
Serienwiderstand betrieben werden, treten Schwingungen der Spannung, des 
Stromes und der Lichtintensitat auf. Wahrend die ersteren beiden nur eine Am- 
plitude von wenigen Prozent des Absolutwertes aufweisen, schwingt die Lich t- 
intensitat in der positiven Saule von 0 bis zum Maximalwert. In der Nahe der Ka- 
thode ist sie jedoch nahezu konstant. Die Intensitatsmaxima bewegen sich als po- 
sitive Leuchtstreifen langsam zur Kathode oder sehr schnell als negative zur Anode. 
Wenn positive und negative zusammentreffen, bleiben sie wahrend einer Zeit von 
etwa 100 jzsec am gleichen Ort. Die Schwingungen sind meist konstant und andern 
sich oft nicht im Laufe von mehreren Stunden. Oft entstehen verschiedene Modu- 
lationen, die Entladung pendelt zwischen ihnen hin und her und erscheint unstabil. 
Die Daten in vorliegender Arbeit wurden meist aus Messungen in Argon erhalten, 
obwohl die meisten anderen Gase ahnliche Eigenschaften zeigen. Ein Mechanis- 
mus zur Erklarung des Zustandekommens dieser Schwingungen wird beschrieben. 
Busz. 


Carl Kenty. Role of metastable (3P,) Hg atoms in low current discharges in Hg rare 
gas mixtures. Phys. Rev. (2) 80, 95—96, 1950, Nr. 1. (1. Okt.) (Nela Park, Clevel., 
O., Gen. Electr. Co., Lamp Developm. Lab.) Die positive Saule einer Gleichstrom- 
entladung in Edelgasen von wenigen Torr mit geringem Zusatz von Hg-Dampfen 
“ hat eine positive Charakteristik und zeigt eine normale Schichtung. Bei wachsender 
Stromstarke verschwindet die Schichtung zwischen 60 und 100 mAmp, im gleichen 
Bereich zeigt die Spannung ein Maximum. Abnehmende Temperatur (Hg-Dichte) 
erhoht dieses Maximum und verlagert es in Richtung kleinerer Stréme. Starke Kin- 
strahlung mit Hg Licht bei 1 mAmp verdoppelt die Spannung, die Ausbeute der 
2537 und die Elektronentemperatur. ‘Anstrahlung mit dem Spektrum des benutzten 
Edelgases hat nur sehr geringen Einflu8. Absorptionsmessungen bewiesen eine Kon- 
zentration von ?P, und *P, Atomen bei 1 mAmp, welche langsam mit dem Strom an- 
steigt. *P, Atome sind erst bei hdheren Strémen in betrachtlicher Anzahl vorhanden. 
Der EinfluB von Verunreinigungen, insbesondere N,, H,, CO und CO, auf die ° P-Zu- 
stande wurden untersucht und diskutiert. Busz. 


Carl Kenty. A new form of discharge in gas mixtures: The flashing discharge. Phys. 
Rev. (2) 80, 96, 1950, Nr. 1. (1. Okt.) (Nela Park, Clevel., O., Gen. Electr. Co., Lamp 
Developm. Lab.) AnschlieBend an die vorstehende Arbeit untersucht Verf. einen 
Effekt, den er als , flashing discharge ° bezeichnet. Unter gewissen Bedingungen 
kann eine Gleichstromentladung in eine pulsierende Entladung ibergehen. Voraus- 
setzung ist eine Gasmischung aus Edelgas mit geringem Zusatz von Hg und Spuren 
von N, oder CO. Oszilloskopische Untersuchungen der Abhangigkeit des Stromes 
von der Zeit und des Potentials vom Abstand von der Kathode werden wiederge- 
geben, dazu eine Erlauterung der Vorgange, die mit allen beobachteten Effekten 


in Einklang steht. Busz. 
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John M. Richardson and R. B. Holt. Decay of the hydrogen discharge. Phys. Rev. 
(2) 81, 153—154, 1951, Nr. 1. (1. Jan.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Dep. 
Phys.) Mit einer bereits friiher beschriebenen Methode wurde das Abklingen einer 
elektrodenlosen Wasserstoffentladung bei Drucken von | bis 20 Torr, untersucht. 
Aus den Messungen ist ersichtlich, daB die Rekombination im ZweierstoB zwischen 
7 und 20 Torr iiberwiegt, und da8 bei kleineren Drucken die ambipolare Diffusion 
den Hauptanteil der Entionisierung trigt. Der Rekombinationskoeffizient und der 
ambipolare Diffusionskoeffizient kann berechnet werden. Spektroskopische Unter- 
suchungen zeigen, daB der grékte Teil der Energie im Molekiilspektrum verbraucht 
wird, einschlieBlich des ultravioletten Kontinuums. Das Abklingen des Molekil- 
spektrums erfolgt so schnell, daB es mit der benutzten Apparatur nicht aufgenommen 
werden kann. Ein Kontinuum mit Maximum bei 4250 A kann nicht mit dem Mole- 
kiilspektrum identifiziert werden und dndert sich mit dem Wandmaterial. Energie- 
abschitzungen fiihren zu dem Schluf, daB die Lichtemission des Nachleuchtens von 
der umgebenden Wand herriihrt, und daB die strahlungslose Volumrekombination 
die Vernichtung der freien Elektronen tibernimmt, miéglicherweise nach einem 


Mechanismus: H,+ + e>H-+ H-+ K.E. Busz. 


James M. Mitchell. Power supply for the Cenco concentrated-arc lamp. Rev. Scient. 
Instr. 21, 497, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) Beschreibung 
eines Schaltkreises fiir Gasentladungsréhren, speziell fiir die ,,Cenco Concentrated 
Arc-Lamp‘‘. Unter Ausnutzung des hohen Widerstandes der ungeziindeten Lampe 
und des niedrigen Widerstandes des brennenden Bogens liegt bis zur Ziindung eine 
hohe Spannung an den Elektroden, die im Augenblick der Ziindung auf die normale 
Spannung absinkt. Busz. 


David C. Grahame. Effects of dielectric saturation upon the diffuse double layer and the 
free energy of hydration of ions. J. Chem. Phys. 18, 903—909, 1950, Nr. 7.( Juli.) 
(Amherst, Mass., Amherst Coll., Dep. Chem.) Die Theorie der diffusen Doppel- 
schicht wird fiir den Fall eines Dielektrikums mit veradnderlicher Dielektrizitats- 
konstante entwickelt. Da die elektrische Feldstarke in der Doppelschicht schatzungs- 
weise Werte von 3 - 10° Volt/cm erreicht, ist nach Versuchen bei weit geringeren 
Feldstarken ein Abfallen der Dielektrizitatskonstante zu kleinen Werten in der 
diffusen Doppelschicht anzunehmen. Unter Verwendung experimenteller Daten 
von Matscu werden Berechnungen iiber die Eigenschaften der diffusen Doppel- 
schicht ausgefiihrt. Es ergab sich, da diejenigen Eigenschaften, die experimentell 
bedeutend sind, durch den Ansatz einer dielektrischen Sattigung fast unbeeinfluBt 
bleiben. So zeigen die fiir verschiedene GréBen der Ladung der Doppelschicht be- 
rechneten Werte des Potentials der auBeren HeLmMHoLTzflache nur geringe Ande- 
rungen, wenn fiir einen durch das Verhalten der Dielektrizitatskonstanten bedingten 
Parameter verschiedene Zahlen eingesetzt werden. Aus weiteren Tabellen ist jedoch 
ersichtlich, da die Feldstarke und die Dielektrizitatskonstante an der au®eren 
HELMHOLTZflache der diffusen Doppelschicht stark von der Wahl dieses Parameters 
abhangen. — Die Gleichung von Born fir die freie Energie bei der Hydratation der 
Tonen wird erweitert, um auch die Wirkungen der dielektrischen Sattigung einzu- 


schlieBen. Es wurde gefunden, daB diese Effekte im Falle der Alkali- und Halogen- 


ionen zu vernachlassigen sind. Bender. 


Billy M. Horton. Sliding contacts to transmit small signals. Rev. Scient. Instr. 20, 
930—932, 1949, Nr. 12. (Dez.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Die an strom- 
losen Gleitkontakten bei kleinen Gleitgeschwindigkeiten durch thermoelektrische 
Punktwir kung, Halbleiter- und Isolierfilmeffekte hervorgerufene Rauschspannung 
wird mit vier verschiedenen Kontaktmaterialien systematisch untersucht. Nach 
Verstarkung der Rauschspannung in einem Verstarker, der ein Bandfilter fir 0,5 
bis 200 Hz enthalt, wird der MeBwert iiber einen weiteren Verstarker einem Thermo- 
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voltmeter zugeleitet, dessen Zeitkonstante fiir zunehmenden Ausschlag 1,5 sec und 
fir abnehmenden Ausschlag 3,0 sec betragt. Da die MeBapparatur selbst eine 
Rauschspannung von etwa 0,6 Volt aufweist, die mit der zu messenden Spannung 
durchaus vergleichbar ist, muB dieses Eigenrauschen ebenfalls gemessen und aus 
einer groBen Zahl von Beobachtungen mit Hilfe eines besonderen Mittlungsverfah- 
rens rechnerisch eliminiert werden. Als Kontaktsitze werden Ringe aus Silber, 
Rhodium, Gold, oxydiertem Kupfer, Rhodium mit Silbersulfidschichten und gra- 
phitierter Kohle mit Birsten aus natiirlichem Graphit, Silbergraphit und Rhodium- 
graphit, ferner flissige ,,Ringe‘‘ aus Quecksilber oder Kochsalzlésung mit einge- 
tauchten Kontakten aus Kupfer bzw. Gold und ,,Kugellager**-Anordnungen ver- 
wendet, die aus zwei konzentrischen Ringen bestehen, deren einander zugewandte 
vergoldete Flichen v-formig unter 45° abgeschragt und durch 63 vergoldete Kugeln 
iiberbriickt sind. Die Messungen zeigen, daB8 Graphit- oder Metallgraphitbirsten 
bei kleiner Reibung auf reinen Metalloberflachen mit Schleifgeschwindigkeiten von 
35 cm/sec in dem ausgewahlten Frequenzbereich sehr kleine Rauschspannungen er- 
geben; die gemessenen Werte liegen zwischen 0,3 und 0,8 pVolt, wenn zwei Birsten 
verwendet werden. Starke Reibung oder Korrosionsschichten erhéhen diese Werte. 
Eine GeschwindigkeitsvergréBerung vermehrt die Rauschspannung, eine Ver- 
gréBerung des Kontaktdruckes kann je nach den Oberflachenverhaltnissen ein 
Ansteigen oder Abnehmen hervorrufen. Durch Verwendung einer groBen Anzahl 
parallelgeschalteter Kontakte kann die Rauschspannung stark vermindert werden, 
sie ist angenahert der reziproken Wurzel aus der Kontaktzahl proportional. Queck- 
silber mit amalgamierten Metallkontakten gibt die kleinsten Rauschspannungs- 
werte von etwa 0,1 Volt, wahrend an den Kugelkontakten trotz sorgfaltiger Rei- 
nigung Werte von 1 Volt gemessen werden. Lange. 


©. Haxel, F. G. Houtermans und K. Seeger. Die Elektronenemission von Metall- 
oberflichen als Nachwirkung einer mechanischen Bearbeitung oder Glimmentladung. 
Z. Phys. 130, 109—123, 1951, Nr. 1. (28. Mai.) (Gottingen, Il. Phys. Inst., Heidel- 
berg, II. Phys. Inst.) Die von KRAMER beobachtete Erscheinung, da8 geschmir- 
gelte Metalloberflachen bei Zimmertemperatur Elektronen aussenden, wird mit 
flilfe einer Zahlrohrmethode an einer Reihe von Metallen, besonders an Gold, 
_quantitativ aufihre Abhangigkeit von Zeit und Temperatur untersucht. Auch wird 
nachgew esen, daf eine Glimmentladung in H, an dem Metall als Kathode ebenfalls 
eine den gleichen GesetzmaBigkeiten gehorchende Elektronene mission hervorruft. 
Es wird gezeigt, daB die experimentell gefundenen GesetzmaBigkeiten sich theo- 
retisch als zeit- und temperaturabhangigen Zerfall von Zentren deuten lassen, die 
durch obige Eingriffe gebildet werden. Die Aktivierungsenergie des Vorganges und 
die Zerfallkonstante werden berechnet. Die Ergebnisse stiitzen die Deutung, daB 
diese Elektronenemission eine Begleiterscheinung einer chemischen Adsorption vou 
0, an den durch die mechanische Bearbeitung oder die H,-Glimmentladung erzeug- 
ten, von O-Atomen freien Oberflichenstellen des Metalls ist, und nicht, wie KRAMER 
annimmt, eine Begleiterscheinung der Riickumwandlung einer durch die mechani- 
sche Bearbeitung erzeugten nichtmetallischen Phase in den normalen metallischen 
Zustand. Hi. Mayer. 


Luise Meyer-Schiitzmeister. Untersuchungen des diupferen Photoeffektes am Kupfer- 
oxydul und am Kupferoxyd. Z. Phys. 129, 148—160, 1951, Nr. 2. (13. Febr.) (Gét- 
tingen, Max-Planck-Ges., Med. Forschgs.-Anst., Biochem. Abt.) Mit der Methode 
des zentralen Gegenfeldes werden elektrometrisch Stromspannungskurven der 
lichtelektrischen Strome aufgenommen, die durch die einfallenden Strahlungen 
A= 2144 und 2026 A aus CuO- und Cu,0-Kathoden und, zum Vergleich, aus Cu- 
und Ag-Kathoden ausgelést werden. Aus diesen Kurven werden Bremsspannung 
und Voltaspannung zwischen Anode und Kathode entnommen und mit Hilfe 
der bekannten eingestrahlten Frequenz auch die Austrittsarbeiten berechnet. Pir 
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CuO wird eine Energieverteilung gefunden, ,die fiir die schnellen Lichtelektronen 
die gleiche ist, wie die der Metalle. Demgegeniiber zeigt Cu,O eine relativ viel kleinere 
Zahl der schnellen Elektronen. Es werden zwei Méglichkeiten, diesen Unterschied 
zu erklaren, erértert; zu endgiiltigen Schliissen erweist sich das insgesamt vorliegende 
Material, das iber den Leitungscharakter von CuO und Cu,0 inbegriffen, als nicht 
ausreichend, H. Mayer. 


Jean Dickey. New aspects of the photoelectric emission from Na and K. Phys. Rev. 
(2) 81, 612—616, 1951, Nr. 4. (15. Febr.) (Schenectady, N.Y., Gen. Electr. Res. 
Lab.) Mit der Methode des zentralen Gegenfeldes wird die Energieverteilung. von 
lichtelektrisch aus Na und K ausgelésten Elektronen gemessen. Die Alkalimetalle 
werden nach vielfachen Destillationen in hohem Vakuum in dicken Schichten auf 
Ni, Pt, Ta, Ag und Glas aufgedampft. Als auslésende Strahlungen werden vor allem 
auch ultraviolette bis zu hy = 6,71 eV (A =1842 A) verwendet, so daB ihre Energie 
fiir Na die Summe von Austrittsarbeit (~ 2,3 eV) und Breite des obersten besetz- 
ten Bandes, die auf Grund des SomMERFELD-Modells gleich 3,0 eV geschatzt wird, 
iitbersteigt. Diese Schichten sind bei schnellem Aufdampfen metallisch glinzend, bei 
langsamem haben sie rauhreifartiges Aussehen, sind also wohl auch in ihren opti- 
schen Eigenschaften verschieden. Die spektralen Empfindlichkeitskurven der me- 
tallisch aussehenden Schichten zeigen kein selektives Maximum, wahrend ein sol- 
ches bei den rauhreifartigen auftritt. Die gemessenen Energieverteilungskurven 
zeigen mit zunehmender auslésender Energie eine starke Zunahme des Prozentsat- 
zes langsamer Elektronen und sind fiir die héchsten verwendeten Strahlungsener- 
gien sehr verschieden von dem, was man auf Grund der Theorien erwartet, in denen 
ein einfaches Modell fiir die Energieverteilung der Elektronen im Metall zugrunde 
gelegt ist. In der Erérterung dieses Widerspruches von Theorie und Experiment 
werden verschiedene Méglichkeiten fiir eine Erklarung aufgezeigt, jedoch reicht das 
experimentelle Material fiir endgiiltige Schliisse nicht aus. Erwahnt wird auch, dab 
die Ergebnisse keinen Hinweis darauf geben, daB ein Volumeneffekt im Sinne von 
TAMM und ScHUBIN auftrat. H. Mayer. 


B.D. MeNary. The enhanced photoelectric emission effect in barium oxide. Phys. 
Rev. (2) 81, 631—632, 1951, Nr. 4. (15. Febr.) (Columbia, Miss., Univ., Dep. Phys.) 
Wird eine schwach aktivierte Ba-Oxydkathode mit Strahlungen, die im Bereich 
von 7000 A bis Ultraviolett liegen kénnen, langere Zeit vorbestrahlt und dann eine 
lichtelektrische Empfindlichkeitskurve aufgenommen, so zeigt sich eine erhéhte 
Empfindlichkeit. Die Erhohung ist am starksten im Bereich der Grenzwellenlange, 
wo sie ein Vielfaches betragen kann; sie ist geringer in gréBerer Entfernung von der 
lichtelektrischen Grenze. Die Empfindlichkeitserhéhung fallt nach Abstellen der 
sie auslésenden Strahlung mit der Zeit, am starksten wieder fiir die nahe der Grenze 
liegenden auslisenden Strahlungen. Es wird angenommen, daB die Erscheinung 
auf das Vorhandensein von unvollstindig gefiillten Spenderniveaus, etwa 1 eV 


unter dem Leitungsband liegend, und einige wenige iiber diesem liegende Niveaus 
zuriickzufihren ist. H. Mayer. 


H. E. Farnsworth and Edward N. Clarke. Effects of thin films of silver and of gas 
at the surface of the (100) face of a silver crystal. [S. 834.] 


C. Kittel. Note on the inertia and damping constant of ferromagnetic domain boun- 
daries. Phys. Rev. (2) 80, 918, 1950, Nr. 5. (1. Dez.) (Murray Hill, N.J., Bell Teleph. 
Lab.) Es werden die Rechnungen von Dérina (Z. Naturforschg. 3a, 373, 1948) und 
Broker (Proceedings of the Grenoble Conferenze, Juli 1950) itiber die Tragheit 
und die Dampfung der Wande ferromagnetischer Elementarbereiche weiter aus- 
gedehnt fiir den Fall, da® die innere Relaxationsfrequenz grof ist. Der von BECKER 
gemachte Vorschlag wird ferner auf das Lanpavu-Lirscurrz-Problem angewendet, 
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wobei die Rechnungen sehr vereinfacht werden und Einblicke in den physikalischen 
Mechanismus der Wanddampfung gewonnen werden und schlieSlich werden die 
Rechnungen auch auf den kubischen Kristall ausgedehnt. v. Harlem. 


P. W. Anderson. Two comments on the limits of validity of the P.R.Weiss theory 
of ferromagnetism. Phys. Rev. (2) 80, 922—923, 1950, Nr. 5. (1. Dez.) (Murray 
Hill, N.J., Bell Teleph. Lab.) Es werden zwei Bemerkungen iiber die Grenzen der 
Giiltigkeit der Theorie des Ferromagnetismus von P.R.WEISS (Phys. Rev. (2) 
74, 492, 1948) gemacht. v. Harlem. 


H. J. Williams, W. Shockley and C. Kittel. Studies of the propagation velocity of 
a ferromagnetic domain boundary. Phys. Rev. (2) 80, 1090—1094, 1950, Nr. 6. 
(15. Dez.) (Murray Hill, N.J., Bell Teleph. Lab.) Die Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit der BLrocuschen Wande wurde in einem Silicium- Eisen- Einkristall (4% Si), 
der eine einfache Struktur der Elementarbereiche zeigte, experimentell bestimmt. 
In schwachen Magnetfeldern (rd. 0,003 Oe) ist die Geschwindigkeit gegeben durch 
die Beziehung: v = G (H—H,), wo G eine Konstante fiir den untersuchten Kristall 
(rd. 4em/sec/Oe) und Hy = rd.0,003 Oe die Start,,feldstarke‘* ist. Die Berechnung 
der Wirbelstromverluste, die die Bewegung der planen Wand begleiten, fiihrt zu 
einem theoretischen Ausdruck fir G, der in guter Ubereinstimmung mit dem ex- 
perimentell gefundenen Wert ist. Die abgeleitete lineare Abhingigkeit vom elek- 
trischen Widerstand wurde angenahert durch Messungen bei 78°, 194° und 293° K 
bestatigt. In starkeren Feldern (> 5 Oe) zeigt sich, daB die Wand in sich selbst 
zusammenbricht und die experimentell gefundene Geschwindigkeit dieses Zusam- 
menbruches, die aus der FluBanderung bestimmt werden kann, ist in Uberein- 
stimmung mit dem theoretischen Ergebnis, das auf Grund eines Modells fir die 
Wirbelstréme, die den Zusammenbruch einer zylindrischen Wand begleiten, er- 
halten wurde. Diese Ergebnisse stehen in Beziehung zu der wohlbekannten ,, Wirbel- 
ge nimlich der Tatsache, da® die Gesamtverluste in einem ferro- 
magnetischen Material bei einer Wechselstrommagnetisierung oft zwei- bis drei- 
mal so grof sind, als die Wirbelstrom- und Hystereseverluste, die man auf Grund 
einer raumlich gleichmaBigen und isotropen klassischen Permeabilitat pert 
v. Harlem. 


L. J. Dijkstra and C. Wert. Effect of inclusions on coercive force of iron. Phys. Rev. 
(2) 81, 312, 1951, Nr. 2. (15.Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Verff. haben theore- 
tisch den Einflu8 nichtmagnetischer Einschliisse in einem Ferromagnetikum auf 
die CréBe der Koerzitivkraft H, untersucht. Die Bewegung der Brocuschen Wande 
werden durch zwei Effekte gehemmt: 1. durch den Oberflachenspannungseffekt, 
und 2. durch den Effekt innerer magnetischer Pole. H, hangt sowohl von dem Vo- 
lumenanteil der Einschliisse — die willkiirlich verteilt sind — als auch von ihrer 
Dispersion ab. Bei gleichem Volumenanteil der Einschliisse ist der Effekt fiir die 
Teilchen am gréBten, deren Durchmesser gleich der Wandstarke ist. In diesem Fall 
ist der durch (1) bedingte Beitrag zu H, kleiner aber noch vergleichbar mit dem 
Beitrag aus (2). Die durchgefihrten Versuche an Eisen mit kugelfoérmigen Ein- 
schliissen von Fe,C, deren Durchmesser verandert werden konnte, bestatigen voll- 
auf die theoretisch fiir H, zu erwartenden Werte. Der maximale Einflu8 wurde 
bei einer TeilchengréBe von 1200 A gefunden. v. Harlem. 


J. Ross Macdonald. Ferromagnetic resonance measurements on stressed thin nickel 
films. Phys. Rev. (2) 81, 312, 1951, Nr. 2. (15.Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Oxford Univ.) Verf. untersuchte die ferromagnetische Resonanzabsorption bei 
1,25 cm Wellenlange an Nickelfilmen der Dicke 0,05 bis 3 jz, die auf Glimmer auf- 
gedampft waren. Die Messung der Resonanz an den beiden Seiten der Filme ergab, 
daB die magnetische Resonanzfeldstarke um 900 Oe gréfer sein kann an der zu- 
erst auf Glimmer aufgedampften und dort festgehaltenen Seite als an der freien 
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Seite, falls die Filmdicke gréBer als 0,3 u ist. Aus einer erweiterten Resonanz- 
bedingung, die die auftretenden ebenen Spannungen beriicksichtigt, konnten aus 
den Messungen an den beiden Seiten g-Werte ermittelt werden, welche mit den 
g-Werten fiir das massive Nickel sehr nahe tibereinstimmten. SchlieBlich konnte 
durch Ablésen der Filme vom Glimmer die urspriingliche Differenz der Resonanz- 
feldstarken an den beiden Seiten der Filme auf Null gebracht werden, wodurch die 
Méglichkeit ausgeschaltet wird, daB diese Differenz zum Teil durch magneto- 
kristalline Anisotropie und eine kristalline Vorzugsrichtung bedingt ist. Durch 
diese Versuche wurden die friiheren vorlaufigen Ergebnisse von GRIFFITHS und 
STANLEY bestatigt. v. Harlem. 


G.M. Ettinger. The tracing and interpretation of asymmetrical hysteresis loops. 
J. appl. Phys. 21, 936—937, 1950, Nr. 9. (Sept.) (NewYork, N.Y., Univ., Dep. 
Electr. Engng.) Es werden Bilder der unsymmetrischen Magnetisierungskurve 
einer Permalloy-C-Probe mitgeteilt, die entstehen, wenn die Probe gleichzeitig 
einer Gleich- und Wechselstrommagnetisierung unterworfen wird. Die Kurven 
wurden mittels eines neuartigen Gerites unter Verwendung einer Braunschen 
Rohre erhalten. Durch geeignete Schaltung ist es auch méglich, die Anfangs- 
permeabilitat als Funktion des Gleichfeldes aufzuzeichnen und dadurch die bekannte 
,Schmetterlingskurve“ hierfiir direkt sichtbar zu machen. v. Harlem. 


Tosihiko Okamura, Yosiharu Torizuka and Yuzo Kojima. Microwave resonance 
absorption of NiOFe,0,. Phys. Rev. (2) 80, 910—911, 1950, Nr. 5. (1. Dez.) (Sendai, 
Japan, Res. Inst. Sci. Meas.) Verff. untersuchten die ferromagnetische Resonanz- 
absorption am halbleitenden NiOFe,O; (spez. Widerstand rd. 10° Ohm - cm) bei 
A=7,5 und 3,2cm (4051 bzw. 9317 MHz), wobei sowohl scheibenférmige wie 
kugelférmige Proben verwendet wurden. Bei 4051 MHz ergab sich fiir die scheiben- 
férmige Probe (16 mm @, 0,5 mm dick) der g-Faktor zu 2,05 + 0,07, wenn fir 
Mo auf Grund der Messung der Sattigungsmagnetisierung 307 GayB gesetzt 
wurde. Das Maximum der Absorption lag bei 450—470 Oe. Die kugelférmige Probe 
(10 mm @) ergab einen g-Faktor von 2,02 + 0,10. Bei 9317 MHz wurde an einer 
anderen scheibenférmigen Probe (4,5 mm @, 5 mm dick) ein Maximum der Reso- 
nanz bei 1810 Oe gefunden, daneben trat noch bei niedrigen Feldern ein schwaches 
Minimum der Absorption auf. Der g-Faktor ergab sich zu 2,26 + 0,02, derselbe 
Wert wurde auch an der kugelférmigen Probe (2,2 mmg@) gefunden, wahrend 
BrELJERS und PoLpER (Nature 165, 800, 1950) fiir eine kugelférmige Probe mit 
3mmg 2,23 und mit 2mmg 2,36 fanden. Verff. konnten bei Verwendung zweier 
kugelférmiger Proben mit 2,2 und 3 mm@ diesen FormeinfluB nicht bestatigen. 


Die Abhangigkeit des g-Faktors von der Wellenlange konnte somit auch an Halb- 
leitern bestatigt werden. v. Harlem. 


P.H.E. Meijer. Interpretation of microwave spectra of diluted iron ammonium alum. 
Physica 16, 812, 1950, Nr.10. (Okt.) (Leiden, Inst. theor. Natuurkde.) Die bei para- 
magnetischen Resonanzuntersuchungen mit konstantem Feld in 100- und 110-Rich- 
tung beobachtete Aufspaltung des Grundzustandes der Fe+++ in Eisen—Ammo- 
nium—Alaun ist mit einer kubischen Symmetrie des elektrischen Feldes nicht in 
Finklang zu bringen. Nimmt man dagegen ein elektrisches Feld trigonaler Sym- 
metrie in Richtung der Raumdiagonalen des Wiirfels an, so ist diese Schwierigkeit 
behoben. Die Werte der spezifischen Warmen sind hiermit ebenfalls vereinbar. 
W. Maier. 

André J. P. Meyer. Mesure de la constante gyromagnétique des éléments ferromagné- 
tiques et de quelques alliages isoélectroniques du groupe du fer. Ann. phys. (12) 6, 171 
bis 210, 1951. (Jan./Febr.) (Strasbourg, Centre Nat. Rech. Sci., Fac. Sci., Inst. 
Phys.) Wahrend die Messungen des g-Faktors mittels der kreiselmagnetischen Ef- 
fekte von SucksMiTH, CHATTOCK und BATEs einerseits bei den ferromagnetischen 
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Stcffen innerhalb der MeBgenauigkeit fiir den genauen Wert g = 2 sprechen, fand 
BARNETT andererseits fiir die gleichen Stoffe Werte, die um g =1,9 herum liegen. 
Verf. bestimmte nun fiir Eisen und Nickel und fiir vier Legierungen, die so ausge- 
sucht waren, da immer bei je zweien im Mittel pro Atom die gleiche Anzahl von 
Elektronen vorhanden waren und sie gleiche Struktur, aber verschiedene Zusammen- 
setzung besafen, mittels der EINSTEIN-DE Haasschen Resonanzmethode erneut den 
g-Faktor. Die ersten beiden Legierungen besaBen eine Elektronendichte von 27 
Elektronen/Atom (FeNi-Legierung bzw. (FeNi)—Co mit 73,5 At.% Co), die zweite 
Gruppe besa8 eine Elektronendichte von 26,5 Elektronen/Atom (Fe,Ni bzw. FeCo). 
Die ausfiihrlich beschriebenen Versuche ergaben folgende g- Werte: Fe: 2,008 + 0,007, 
Ni: 1,996 + 0,003, FeNi: 1,988 + 0,017, (FeNi)—Co mit 73,5 At.% Co: 2,017 
+ 0,015, Fe,Ni: 2,070 + 0,072, FeCo: 1,998 + 0,015, also innerhalb der MeBge- 
nauigkeit den Wert 2. v. Harlem. 


E. A. Nesbitt. The magnetostriction of permanent magnet alloys. J. appl. Phys. 21, 
879—889, 1950, Nr. 9. (Sept.) (Murray Hill, N.J., Bell Teleph. Lab.) Um die Frage 
nach dem Mechanismus der Koerzitivkraft der modernen Werkstoffe fiir perma- 
nente Magnete besser zu verstehen, wurde die Magnteostriktion einer groBen Reihe 
von Werkstoffen mit einem H, zwischen 50 und 600 Oe untersucht (Alnico V nach 
verschiedenen Warmebehandlungen, Legierungen mit einer dem Alnico V sehr ahn- 
lichen Zusammensetzung, wobei der Ni-Gehalt von 14%, der Co-Gehalt von 24% 
und der Cu-Gehalt von 3 % unverdndert blieb, der Al-Gehalt dagegen von 2—10 % 
— und entsprechend der Fe-Gehalt — verandert wurde, ferner Kohlenstoff-, Ko- 
balt- und Hondastahle, Remalloy, Vicalloy, Cunico, Nickel—Aluminium—Eisen-Le- 
gierungen). Die MeBergebnisse lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Die erste 
Gruppe enthalt die alten kohlenstoffgeharteten Werkstoffe. Hier ist ein hohes H, 
mit einer groBen Magnetostriktion verbunden. Die zweite Gruppe enthalt die neuen 
kohlenstofffreien Werkstoffe fir Dauermagnete und zeigt hohes H, ohne groBe Ma- 
gnetostriktion. Bei den Mishimalegierungen (mit einer Zusammensetzung in der 
Nahe von 29% Ni, 12,5% Al und 58,5% Fe, die mit einer Geschwindigkeit von 
3°C/sec abgekiihlt wurden, H, = 400 Oe) geht die Magnetostriktion tatsachlich 
durch Null. Dies ist in Widerspruch mit der ,,klassischen“ Spannungstheorie der 
Koerzitivkraft, welche fordert, daB H, proportional dem Produkt aus Sattigungs- 
magnetostriktion und innerer Spannung ist. Um den Mechanismus der Koerzitiv- 
kraft dieser zweiten Gruppe zu verstehen, ist es daher notwendig, die neueren Theo- 
rien heranzuziehen. v. Harlem. 


C. G. B. Garrett. An order-disorder transition curve in cobalt ammonium sulphate be- 
low 0,1°K. Proc. Phys. Soc. (A) 63, 1042—1043, 1950, Nr. 9 (Nr. 369A). (1. Sept.) 
(Cambridge, Roy. Soc. Mond Lab.) An einem kugelformigen Einkristall wurde die 
~ Abhangigkeit der differentiellen adiabatischen Suszeptibilitat in einem 40 periodi- 
schen Wechselfeld mit einer Amplitude von etwa 1 GauB von einem parallelen statio- 
naren Feld bei Temperaturen unterhalb des CurtE-Pun ktes gemessen. Entlang der 
K,-Achse wurde die Ausbildung eines ziemlich scharfen Maximums beobachtet. 
Der Wert des stationaren Feldes, das zur Erreichung des Maximums erforderlich 
war, stieg von 0 am Curre-Punkt bis etwa 310 Gauf bei der niedrigsten erreichten 
Temperatur. Im (H, T)-Diagramm ist die Kurve, die den Bereich normalen Verhal- 
tens abgrenzt, gegeben durch die Punkte kleinster Feldstirke auf den Kurven kon- 
stanter Magnetisierung und die Punkte niedrigster Temperatur auf den Linien kon- 
stanter Entropie, und hat eine parabelférmige Gestalt. Vieles an diesem Experiment 
ist im Einklang mit dem Modell der paramagnetischen Alaune von SAUER und 
TEMPERLEY. Im vorliegenden Fall findet die Reihenanordnung anzunehmender- 
weise entlang der starken magnetischen Achsen der Ionen bei einem Winkel von 33° 
gegen das angelegte Feld statt. Die Abweichungen vom Modell beruhen darauf, daB 
dieses die LoRENTzsche Form fir das lokale Feld benutzt. Die Tatsache, da das 
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innere Feld etwas geringer ist als das aufen angelegte, verhindert jede aus dem 
Modell folgende Diskontinuitat in der Magnetisierung und fiihrt zu einem Zwischen- 
zustand, in dem das innere Feld genau gleich dem kritischen Feld bei der betr. 
Temperatur wird. Die Breite des Zwischenzustandes ergibt sich nach der Theorie 
von ONSAGER wie auch nach der von VAN VLECK zu etwa 100 Gauf, was gréBen- 
ordnungsmaBig mit den Beobachtungen tbereinstimmt. G. Schumann. 


T.F. Rogers and S.J. Johnson. Some magneto-acoustic effects in nickel. [S. 878.] 
Franklin Miller jr. Demonstration of phase difference using voltmeters. [S. 781.] 


*Heinrich Kaden. Die elektromagnetische Schirmung in der Fernmelde- und Hoch- 
frequenztechnik. [S. 779.] 


A.Chovet. Le téléphone. 1. L’organisation d’un service téléphonique moderne 4 V’éche- 
lon national. Atomes 6, 117—122, 1951, Nr. 61. (Apr.) Schén. 


Francesco Peronaci. Rilevamento dell’ energia del vento ai fini della sua utilizzazione 
mediante aeromotori. [S. 924.] 


A. 0. Barut. The cathode field in diodes under partial space-charge conditions with 
initial velocities. Phys. Rev. (2) 81, 274—275, 1951, Nr. 2. (15.Jan.) Berichtigung 
ebenda 82, S. 554, Nr. 4. (15. Mai.) (Ziirich, Switzerl., Swiss Fed. Inst. Technol., 
Dep. Appl. Phys.) Herleitung eines allgemeinen Ausdrucks fiir die Feldstarke an der 
Kathode unter Beriicksichtigung einer homogenen Anfangsgeschwindigkeit der 
Elektronen. Die Feldstarke ist eine Funktion des Raumladungsparameters und der 
Anfangsgeschwindigkeit. Pie plow. 


John W. Clark and Ralph E. Neuber. End-cooling of power tube filaments. J. appl, 
Phys. 21, 1084—1087, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Cedar Rapids, I., Collins Radio Co., 
Res. Div.) Bei Senderéhren mit verhaltnismaBig kurzen Glihfaden spielt fir die 
Berechnung des Energiebedarfs der Verlust durch Warmeleitung an den Enden eine 
bedeutende Rolle. Es wird eine Differentialgleichung aufgestellt fiir die Abhangig- 
keit der Gliihtemperatur T von dem Endabstand h eines Fadenquerschnittes. In 
diese Gleichung gehen auBer dem Querschnitt A des Fadens bzw. seinem Umfang P 
und der Starke J des Gliihstromes auch der spezifische elektrische Widerstand 0, das 
Gesamtstrahlungsvermégen y und das Warmeleitungsvermégen K ein. Die Diffe- 
rentialgleichung wurde numerisch ausgewertet und das (mit dem Experiment gut 
ubereinstimmende) Ergebnis durch eine Reihe von Kurvenscharen dargestellt, so 
daB man bei gegebener Hochsttemperatur eines Wolfram-Gliihfadens die Tempe- 
ratur fiir einen beliebigen Querschnitt im Abstand h entnehmen kann. Fiir die von 
der Temperatur abhangigen GréBen K, y und @ wurde gesetzt: K(T) =1,346 
— 1,6 -10* -T Watt/Grad-cm, 7(T)=1,818-10—® - (log T)*85 Watt/em*, 0(T) 
=1,51 -10~°(0,01 -T)1 Ohm - cm. Angedeutet wird, daB im Anschlu8 an die dar- 
gelegten Berechnungen bei Beobachtung des Temperaturverlaufs an Gliihfaden von 
bekannten Abmessungen die etwa noch unbekannten GréBen K, y und ¢ als Funk- 
tion der Temperatur ermittelt werden kénnen. Henning. 


Robert C. Ellenwood and Howard E. Sorrows. Cathode heater compensation as 
applied to degenerative voltage-stabilized direct-current power supplies. [S. 787.] 


Paul L. Copeland and Delbert N.Eggenberger. The electric field at a thermionic ca- 
thode as a function of space current. Phys. Rev. (2) 80, 298, 1950, Nr. 2. (15. Okt.) 
(Chicago, Ill., Illinois Inst. Technol. and Armour and Co.) In dlteren Arbeiten (s. 
Ivey diese Ber. 29, 551, 1950) wurde berechnet, daB sich das Verhaltnis des Poten- 
tialgradienten an der Kathodenoberflache einer Diode bei endlicher GréBe des 
Raumladungsstromes zu dem bei verschwindendem Strom in eine Reihe entwickeln 
1aBt, deren Koeffizienten unabhangig von der Geometrie der Diode sind. An Hand 
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einer Reihe von Messungen wird nun nachgewiesen, das diese Unabhingigkeit nicht 
exakt vorhanden ist. Pieplow. 


Patrice Fechner. Mesure des fréquences de résonance de la charge d’espace d’un ma- 
gnétron @ cavités. C. R. 231, 270—271, 1950, Nr. 4. (24. Juli.) Durch Anschluf eines 
Hohlraummagnetrons an einen duferen Oszillator und durch Messung der ubertra- 
genen Energie wird die Richtigkeit der theoretisch linearen Beziehung bestatigt, die 
pei ein und derselben Frequenz zwischen magnetischem und elektrischem Gleich- 
feld im Magnetron besteht. Pieplow. 


Paul Renaud et Pierre Péris. Paramétres de fonctionnement dans les tubes 4 
rayons X 4 cathode froide. C. R. 280, 79—81, 1950, Nr.1. (2. Jan.) Die Verff. 
kommen zu dem Schluf8, da8 der Wirkungsmechanismus einer Rontgenréhre mit 
kalter Kathode nicht allein von dem Druck abhangig ist, sondern daf} noch ein 
anderer, nicht genau klassifizierter Parameter fiir die Erklarung der Phanomene 
herangezogen werden muB. R. Jaeger. 


6. Optik 


*Walter Weizel. Lehrbuch der theoretischen Physik. Zweiter Band. Struktur der Ma- 
terie. [S. 777.] 


*Wolfgang Finkelnburg. Einfihrung in die Atomphysik. [S. 777.] 
*Pyiedrich Hund. Einfiihrung in die theoretische Physik. Band III. Optik. [S. 778]. 
John Marshall. Cerenkov radiation counter for fast electrons. [S. 813.] 


K. Miescher und R. Rometsch. Uber komplementire Spektren. Experientia 6, 301 
bis 302, 1950, Nr. 8. (15. Aug.) (Basel, Ciba Aktienges., Forschungslab.) Wird ein 
senkrecht stehender Stab von drei farbigen Lichtquellen umgeben, so wird jeweils 
der von einer Lichtquelle erzeugte Schatten durch das Licht der beiden anderen 
Lichtquellen aufgehellt und gefarbt. Beobachtet man eine hell-dunkel Kante durch 
_ein Prisma bei Tageslicht, so sieht man die sogenannten Kantenspektren; diese 
Kantenspektren entsprechen dem oben beschriebenen Phanomen. Es treten bei ge- 
eigneter Anordnung zwei komplementare“ Spektren auf derart, daB sich jeweils 
zwei nebeneinander liegende Linien zum Gesamtlicht erginzen. Bereits GOETHE 
hat die Erscheinung wahrgenommen; 1917 hat A. KiRSCHMANN eine moderne Be- 
schreibung und Erklarung des Phanomens gegeben. Dziobek. 


M. v. Laue. Lichtschwebungen. Optik 7, 125—127, 1950, Nr. 3. (Sept.) (Géttingen.) 
Zwischen Lichtschwebungen und feststehenden Interferenzen besteht kein Wesens- 
unterschied. Einmal kénnen beide Erscheinungen prinzipiell sowohl mit Spektral- 
linien wie mit ausgeblendeten Teilen eines Kontinuums, ja sogar einer Hohlraum- 
strahlung erzeugt werden, zum anderen ergibt eine relativistische Betrachtung, daB 
es lediglich eine Frage des benutzten Bezugssystems ist, ob Schwebungen oder fest- 
stehende Interferenzen beobachtet werden. Beziiglich des Nichtentstehens von | 
Schwebungen beim ZEEMAN usw. Effekt ist darauf hinzuweisen, daB wegen der 
Unabhangigkeit der Phase und Amplitude der aufgespalteten Linie im einzelnen 
Atom die Schwingungen beim Zusammenwirken vieler Atome inkoharent sind. — 
Auch quantentheoretisch gesehen trigt im gegebenen Moment jedes Atom nur zur 
Intensitat einer Komponente bei, d. h. zwischen den einzelnen Komponenten be- 
steht keine Koharenz. Zwischen spektraler Aufspaltung und einer ,Aufspaltung* 
durch rotierende Nichols usw. (nach R1cHI) besteht eben ganz allgemein ein grund- 
legender Unterschied; im ersteren Falle sind die Komponenten inkoharent, im letz- 


teren koharent. Dziobek. 
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W. Franz. On the theory of diffraction. Proc. Phys. Soc. (A) 63, 925—939, 1950, Nr. 9 
(Nr. 369A). (1. Sept.) (Miinster, Univ.) Es wird ein Verfahren sukzessiver Approxi- 
mationen angegeben, das ausgehend von einer Funktion, die der Wellengleichung 
im leeren Raum geniigt, im allgemeinen aus zwei Arten von Schritten besteht: Zwi- 
schenschritten, die den beugenden Objekten Rechnung tragen und dadurch zu einer 
Verletzung der Wellengleichung fiihren, und Hauptschritten, welche die Erfillung 
der Wellengleichung sichern und daher keine Riicksicht auf die beugenden Objekte 
nehmen kénnen. Die Zwischenschritte sind in gewisser Weise willkirlich und erfor- 
dern Geschicklichkeit in der Wahl geeigneter Korrekturen. Der wichtigste Fall ist 
der, daB man sich auf flachenhafte Diskontinuitaten beschrankt entsprechend den 
Oberflachen der beugenden Objekte. Diese Diskontinuitaten stellen dann eine Fla- 
chendichte von Strahlungsquellen dar entsprechend dem Huyarnsschen Prinzip. 
Gegeniiber der Krrcuuorrschen Theorie, die als Spezialfall in dem beschriebenen 
Verfahren enthalten ist, hat dieses den Vorteil, daB man die Fehler abschatzen kann 
und da8 es nicht nur fiir einen schwarzen Schirm gilt, sondern fiir Schirme belie- 
bigen Reflexionsvermégens, auBerdem sowohl fiir den Raum vor wie hinter dem 
Schirm und fiir lange wie fiir kurze Wellen. Die Methode wird zunachst auf gegen 
die Wellenlange kleine, vollkommen reflektierende beugende Objekte angewendet. 
Dann wird die Beugung einer ebenen Welle durch eine vollkommen reflektierende 
Halbebene behandelt. In diesem Fall tritt eine Schwierigkeit auf dadurch, daB der 
tangentielle Gradient der Wellenfunktion bei der 2. bzw. 3. Naherung am Rande 
unendlich wird und deshalb eine logarithmische Divergenz eintritt. In dem betrach- 
teten Fall ]aBt sich diese Singularitat auf verschiedene Weise beseitigen. Dagegen 
ist das fiir beliebige Schirme im allgemeinen nicht so einfach méglich. Man benétigt 
daher in solchen Fallen noch eine dritte Art von Schritten, die sich in Form eines 
naher beschriebenen Grenzprozesses ausfiihren lassen. G. Schumann. 


Paul Outer, Clide I. Carr and Bruno H. Zimm. Light scattering investigation of the 
structure of polystyrene. [S. 831.] 


Hans Wolter. Zur Frage des Lichtweges bei Totalreflexion. Z. Naturforschg. 5a, 276 
bis 283, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Kiel, Univ., Inst. Exp.-phys.) Die von Goos und HAN- 
CHEN beschriebene Versetzung eines ,,Lichtstrahles‘* bei Totalreflexion laBt sich an- 
schaulich dahin deuten, dai der Lichtstrahl einen ,,Umweg‘* durch das diinnere 
Medium macht. Die Anschaulichkeit dieser Auffassung geht durch den Umstand 
verloren, dafs auch in giinstigen Fallen die Versetzung klein gegeniiber der Strah- 
lenbreite ist. Verf. nimmt nun als Ersatz fiir den nicht existierenden scharfen Licht- 
strahl das Minimum bzw. eine Folge von Nullstellen der Intensitat (vgl. die vom 
Verf. entwickelte Methode der Minimumstrahlkennzeichnung). Verf. gelangt so zu 
der Auffassung, daB der Goos-HAncuEnsche Effekt dahin zu verstehen ist, daf$ an 
der einen Seite ein Teil der einfallenden Welle zum Aufbau der begleitenden inho- 
mogenen Welle des diinneren Mediums bendtigt wird, der ausfallenden Welle ent- 
zogen und dieser erst am anderen Rande des ausfallenden Strahles wieder zugefiigt 
wird. Die mathematische Behandlung ergibt die Existenz ,,zirkulierender“‘ Wellen, 
d.h. die Existenz von Gebieten, in denen der zeitgemittelte Energiestrom in ge- 
schlossenen Stromlinien umlauft. Dziobek. 


Silvio Polli. Ricerche fotometriche subacquee nel Lago di Caldonazzo. [S. 919.] 


J. H. Simons and R. D. Dunlap. The i - i ix 
Ws Rises eon Pp properties of n-pentforane and its mixtures 


Alphonse F. Forziati and Frederick D. Rossini. Physi i i 
NBS hydrocsrbonda an ooia ini yysical properties of sixty A PI- 


Thomas W. Mears, Abraham Fookson, Phili i i i 
r ; 5 ip Pomerantz, Edwin H. Rich, Cecil 
S. Dussinger and Frank L. Howard. Syntheses and properties of two olefins six 
paraffins and their intermediates. [S. 800.] 


1951 2. Beugung. 3. Reflexion, Brechung, Interferenz usw. 859 


e 
Lawrence A. Wood and Leroy W. Tilton. Refractive index of natural rubber for dif- 
ferent wavelengths. [S. 888.] 


K. Miescher und R. Rometsch. Uber NormalweiZ. Experientia 8, 302—304, 1950, 
Nr. 8. (15. Aug.) (Basel, Ciba Aktienges., Forschungslab.) Beschreibung der Her- 
stellung von BaSO,-Platten; die Ausmessung dieser Platten hat Reflexionsvermé- 
gen von (),98 und sogar 0,99 ergeben. Bereits eine Verunreinigung von 0,01 Promille 
setzt das Reflexionsvermégen um 0,015 herab. Dziobek. 


R. Fleischmann. Interferenzverfahren zur Messung der absoluten Phasen bei der Un- 
tersuchung absorbierender Medien. Z. Phys. 129, 275—284, 1951, Nr. 3. (20. Marz.) 
(Hamburg, Phys. Staatsinst.) Es wird ein neues Prinzip fir ein Interferenzverfah- 
ren beschrieben, das es erméglicht, die optischen Konstanten (n, k und absolute 
Phasenanderung) absorbierender Medien zu bestimmen. In ihm wird der Grund- 
gedanke verwirklicht, die Intensitat der beiden durch geeignete Anordnung erzeug- 
ten und zur Interferenz gebrachten kohdrenten Lichtbiindel, von denen das eine 
wegen Durchgang durch oder Reflexion an dem in dinner Schicht verwendeten 
absorbierenden Medium eine vom anderen sehr verschiedene Intensitat bekommen 
hat, mittels einer Polarisationseinrichtung wieder gleich zu machen. Die dadurch 
erzielte Scharfe der Interferenzstreifen erméglicht mit relativ einfachen Anord- 
nungen genaue Messung der Streifenverschiebung und damit der durch den Durch- 
gang durch die zu messende Schicht oder durch Reflexion an einer ihrer Grenz- 
flachen verursachten Phasenanderung. Werden aufSerdem die Intensitaten der 
Lichtbiindel vor und nach Durchgang bzw. Reflexion gemessen, so kénnen mit 
Hilfe der elementaren Beziehungen der theoretischen Optik auch die optischen Kon- 
stanten der Schicht berechnet werden. Es werden drei Spielarten der experimen- 
tellen Methode beschrieben, die verschiedene Méglichkeiten fiir die den Intensitats- 
ausgleich herbeifiihrende Polarisationseinrichtung aufzeigen. Die erste erméglicht 
die Messung der Phasenadnderung aus einer Interferenzstreifenverschiebung, die 
zweite aus einer Beobachtung des Elliptizitatsgrades oder einer Intensitatsande- 
rung, die dritte aus der Messung eines Drehwinkels unter Verwendung von zirkular 
polarisiertem Licht. Letztere eignet sich besonders auch zur Messung der Anderung 
von nim Magnetfeld (Farapay- Effekt). H. Mayer. 


R. Fleischmann und H. Schopper. Die Bestimmung der optischen Konstanten und 
der Schichtdicke absorbierender Schichten mit Hilfe der Messung der absoluten Pha- 
sendnderung. Z. Phys. 129, 285—299, 1951, Nr. 3. (20. Marz.) (Hamburg, Phys. 
Staatsinst.) Die in der vorhergehenden Mitteilung (s. vorstehendes Ref.) im Prinzip 
beschriebene neue Interferenz-Methode zur Bestimmung der optischen Konstanten 
absorbierender Schichten, die mit Hilfe einer Polarisationseinrichtung den Intensi- 
‘tatsausgleich der beiden interferierenden Biindel herbeifiihrt und dadurch die MeB- 
genauigkeit sehr erhéht, wird auf Antimonsulfidschichten angewendet, die durch 
Aufdampfen im Hochvakuum hergestellt wurden. Im ersten Teil der Arbeit werden 
die theoretischen Grundlagen fiir die Berechnung der optischen Konstanten n und 
k der Schicht und der Schichtdicke gebracht und die verschiedenen Auswertungs- 
verfahren, die sich je nach Kombination der gemessenen Phasendinderungen und 
Intensitaten ergeben, aufgezeigt. Der zweite Teil enthalt die MeBergebnisse fiir die 
Wellenlangen / = 436, 546, 578 und 700 my bei den relativ grofien Schichtdicken 
von 1400 und 2100 A. H. Mayer. 


G. Dérnenburg und R. Fleischmann. Anderung des Phasensprungs bei der Reflexion 
an Silber in Abhdngigkeit vom Einfallswinkel. Z. Phys. 129, 300—306, 1951, Nr. 3. 
(20. Marz.) (Hamburg, Phys. Staatsinst.) In einer Jamrinschen Interferometeranord- 
nung wird die zweite Platte nur zur Fialfte versilbert und dadurch erreicht, da in 
der einen Halfte beide interferierenden Lichtbiindel an der Grenzflache Glas—Silber, 
in der anderen Halfte eines der Biindel an der Grenzflache Glas—Luft reflektiert 
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wird. Im Gesichtsfeld erscheinen so zwei gegeneinander verschobene Interferenz- 
streifensysteme. Die Verschiebung ist durch die Differenz der Phasenspriinge bei 
der Reflexion an den Grenzflichen Metall und Glas bestimmt, und ihre Messung 
erlaubt somit Berechnung der Phasenanderung bei der Reflexion an einer metal- 
lischen Grenzflache. Mit Hilfe der in der vorhergehenden Arbeit (s. vorstehendes 
Ref.) beschriebenen zusatzlichen Polarisationseinrichtung wird der Intensitatsaus- 
gleich der beiden Biindel und damit Scharfe der Interferenzstreifen und hohe MeB- 
genauigkeit erzielt. Die Messung wird fir || und | zur Einfallsebene polarisiertes 
Licht als Funktion des Einfallswinkels durchgefiihrt, und zwar sowohl fiir die 
Grenzflache Glas—Silber als auch Luft—Silber. Vergleich mit den theoretisch berech- 
neten Phaseninderungen zeigt systematische Abweichungen der experimentellen 
MeBwerte. Sie werden durch das Vorhandensein von Oberflachen(oxyd)schichten 
auf dem Silber gedeutet, deren Schichtdicke und mittlerer Brechungsindex mit 
Hilfe der DrupxEschen Formeln gleich 20—60 A und n= 2,34—3,52 berechnet 
werden, gegentiber n = 0,181 des massiven, reinen Silbers. H. Mayer. 


A. D. Power. Derivation of thermal emittance equation. Amer. J. Phys. 18, 147—148, 
1950, Nr. 3. (Marz.) (Harrison, N.J., Radio Corp. Amer., Tube Dep.) Es wird die 
Aufgabe gestellt, das Emissionsvermégen ¢, (fiir Gesamtstrahlung) eines Probe- 
kérpers der Temperatur T', zu berechnen, wenn er einem Empfanger vom Emis- 
sionsvermégen ¢, und der Temperatur T, unter sonst gleichen Bedingungen ebenso 
viel Energie zustrahlt wie ein Vergleichsstrahler vom Emissionsvermégen ¢, und 
der Temperatur T,,. Es wird angenommen, da die den Strahlungsgang begrenzen- 
den Blenden die gleichen Werte des Emissionsvermégens und der Temperatur be- 
sitzen wie der Empfanger. Das Ergebnis der Rechnung ist, wenn ¢= ¢é,-+ ¢, 
— &-&, gesetzt wird, ¢«, = [e(e,-T,* — e,-T,A) — e,7-T,{(l— «,) + «,2-T,4 
(1— «,)]/[e-(T,,* — ¢,- T,4) — e,(1— «,)- T,* — i— ¢)- «, T,*]. Wesentliche Ver- 
einfachungen treten ein, wenn der Empfanger oder der Vergleichsstrahler schwarz 
strahlen. Dann ist ¢,=1 oder ¢,—=1 und in beiden Fallen e=1. Henning. 


H. Marx. Uber die Lange’sche Darstellung der Bildfehler 3. Ordnung. 11. Praktischer 
Teil. Optik 7, 91—95, 1950, Nr. 2. (Aug.) (Wetzlar.) Die bekannten SrrpEtschen 
Ausdriicke geben in Naherung die Aberrationen unter der Voraussetzung, daB alle 
vorkommenden Winkel als kleine GréRen 1. Ordnung angesehen und kleine GréBen 
hoherer als dritter Ordnung vernachlassigt werden. Die Berechnung der Bildfehler 
dritter Ordnung aus den Konstruktionsdaten ist ohne weiteres méglich; jedoch 
k6nnen nur in Sonderfallen Konstruktionsdaten aus den vorgegebenen Bildfehlern 
errechnet werden. Eine hierfiir geeignete Rechenvorschrift erhalt man durch die 
Kinfiihrung neuer Variablen, jedoch fihrt diese Methode leicht zu nicht realisier- 
baren Werten des Brechungsindex oder es ergeben sich fiir die Abstande der Flachen 
‘nicht realisierbare Werte. Die vorliegende Arbeit gibt eine Methode, um dieser 
Schwierigkeiten Herr zu werden. Die Frage, ob diese Rechenmethode in der Praxis 
gegeniiber der iiblichen Vorteile bietet, bleibt offen. Dziobek. 


P.-E. Weber. Einfallswinkel (<) als Funktion des Ablenkungswinkels (6) und den 
Brechungszahlen (n,n). Optik 7, 169—171, 1950, Nr. 3. (Sept.) (Everode.) Es 
wird die Ableitung fiir zwei Formeln angegeben, die es gestatten, bei gegebenem 
Ablenkungswinkel und gegebenen Brechzahlen den Einfallswinkel eines optischen 
Strahles zu bestimmen. Der Vorteil liegt darin, da8 der gewiinschte Einfallswinkel 
bisher durch Probieren und Einkreisen ermittelt wurde. Steps. 


*Franz Raaz und Hermann Tertsch. Ceometrische Krystallographie und Krystall- 
optik und deren Arbeitsmethoden. [S. 777.] 


William W. Walton and Horace S. Isbell. Preparation of calcium melibionate. Bur. 
Stand. J. Res. 43, 383—385, 1949, Nr. 4. (Apr.) Calcium melibionat wird durch 


1951 4, Geometrische Optik. 5. Polarisation. 7. MeStechnik 861 


elektrolytische Oxydation aus roher Melibiose in beliebiger Menge hergestellt. Die 
aus Raffinose gewonnene Melibioselésung wird unter CaCO, und CaBr, Zusatz 
elektrolytisch oxydiert, das Calciummelibionat kristallisiert dann direkt aus der 
Elektrolytlésung. Das Verfahren wird quantitativ beschrieben. Die optische 
Drehung einer 2 %igen wissrigen Lésung ergibt aufs Anhydrid bezogen, [~],2° = 
+106,2° im Gegensatz zum Literaturwert [x]o!? = +88,6°. Es bildet ein basisches 
Calciumsalz Ca(C,,H».:0,.)-4CaO analog der basischen Salze der Lactobion- und 
Maltobionsaure. Der Darstellungsgang wird beschrieben. Brandt. 


D. H. Brauns. Optical rotation and atomic dimension. Recueil Trav. Chim. Pays- 
Bas 69, 1175—1195, 1950, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Bussum.) Bei verschiedenen 
Halogenderivaten von Acetylzuckern wurde die optische Drehung und zwar die 
spezifische und die molekulare bestimmt. Untersucht wurden folgende Substanzen: 
an Acetylzuckern mit dem Halogen am ersten asymmetrischen C-Atom drei Hexo- 
sen, zwei Pentosen und fiinf Biosen, Halogenderivate des Salicins, Halogen-penta- 
acetyl-salicin und Halogen-acetyl-tetra-acetyl-glucose, Halogenderivate des Me- 
thyl-2-butanols und des sekundaren Alkohols Pentanol-2. Die Herstellung der Sub- 
stanzen, die Schwierigkeiten, die die WaLDEN-Umkehrung und die Konfigurations- 
bestimmung mit sich bringen, werden diskutiert. Verf. stellt zwei Regeln auf: Ist 
das Halogen direkt an das asymmetrische C-Atom gebunden, so sind die Differen- 
zen der spezifischen Rotation den Differenzen der Dimensionen der Halogenatome 
proportional. Ist das Halogen jedoch indirekt, in der Seitenkette, an das asymme- 
trische C-Atom gebunden, so besteht Proportionalitat mit den Differenzen der mole- 
kularen Rotationen. Als Differenzen in den Atomdimensionen werden die der 
Kovalenzradien 0,35 A zwischen F und Cl, 0,15 A zwischen Cl und Br und 0,19 A 
zwischen Br und J beniitzt. Die Regeln versagen fir die F-Cl-Differenz bei den 
B-Biosen und bei der F-Cl-Differenz des Pentanols-2, hier weil die optische Reinheit 
der F-Verbindungen nicht ausreicht. M. Wiedemann. 


E. Einsporn. Uber die Verbesserung der Giite und Priifung optischer Planschliffe. 
Optik 7, 147—168, 1950, Nr. 3. (Sept.) (Weida, Dtsch. Amt Mah Gew.) Die Ab- 
weichungen optischer Planflachen von der idealen Ebene lassen sich im allgemeinen 
kaum kleiner als etwa 2 bis 3- 10~5 mm halten. Diese als Feinschliff bezeichneten 
Planflachen lassen sich jedoch in der Form verbessern, da die geringen restlichen 
Abweichungen gleichmaBig auf die ganze Flache verteilt werden, so da Flachen 
von schwacher, aber iiberall méglichst gleicher Kriimmung entstehen. Feinschliffe 
dieser Art werden als optische Feinstschliffe bezeichnet. Um solche Feinstschliffe 
zu prifen, sind Mefverfahren der entsprechenden Genauigkeit erforderlich. In der 
vorliegenden Arbeit wird eine Untersuchungsmethode angegeben, die es erlaubt, 
mit Hilfe von Fizzavschen Interferenzstreifen unmittelbar die Flachenkrimmungen 
zu ermitteln. Die Genauigkeit ist die gleiche, wie sie bisher nur mittels HAIDINGER- 
scher Ringe zu erreichen ist. Steps. 


Wilhelm Blaich und Eduard Niehaus. Geometrische Messungen an mikroskopischen 
Objekten. Z. Naturforschg. 5b, 44—46, 1950, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Minster, Westf. 
Landesuniv., Hautkl.) Mit Hilfe eines Mikroskopobjektivs wird das Objekt mit 
einer zwischen 50 und 800 variierenden LinearvergréBerung auf eine Mattscheibe 
projiziert; das Projektionsbild kann direkt mit dem Polarplanimeter ausgewertet 
werden. Volumenmessungen erfolgen durch Serien von Schnitten, die Aquidistant 
aufgenommen werden. Der Vorzug der Methode liegt darin, daB die geometrischen 
Messungen direkt am Bilde des Objekts ohne Zuhilfenahme von photographischen 
oder gezeichneten Zwischenbildern erfolgen. Dziobek. 


Glenn Wooters. Lens centering in microscope objectives. J. Opt. Soc. Amer. 40, 
521—523, 1950, Nr. 8. (Aug.) (Rochester, N.Y., Bausch and Lomb Opt. Co.) 
Wenn sich in einem Mikroskopobjektiv dezentrierte Linsen befinden, so zeigen sich 
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bereits in der Bildmitte Komaerscheinungen (Zentralkoma). Wenn das System 
kein spharische Aberration besitzt, so fiihrt auch eine geringe Dezentrierung keine 
Koma ein. — Es wird im einzelnen ein Weg aufgezeigt, die auftretende Koma 
rechnerisch zu erfassen. Dabei wird auf ein von A. L. M’AuLay und F. D. Cruicks- 
HANK angegebenes Rechenverfahren (Proc. Phys. Soc. 57, 302, 1945) zuriickge- 
griffen. An einem 4mm Mikro-Objektiv mit der numerischen Apertur von 0,65 
werden die durchgefiihrten Rechnungen nachgepriift. Grundsatzlich eignet sich 
das Verfahren dazu, Zentriertoleranzen festzulegen. Steps. 


P. Lacroute. Appareil de mesure pour spectres stellaires. [S. 905.] 


D. (G.) Dejardin and R. Falgon. Use of image-converting tubes in infra-red spectro- 
scopy. Phys. Rev. (2) 81, 296, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Be- 
richtigung ebenda S. 293. (Univ. Lyon.) Bildwandlerréhren werden zusammen mit 
Prismen- und Gitterspektrometern benutzt, um Spektren im kurzwelligen Ultra- 
rot photographisch bei Belichtungszeiten bis zu 20 min festzuhalten. Diese Auf- 
nahmen sind qualitatsmaBig durchaus mit unmittelbar gewonnenen photographi- 
schen Aufnahmen auf Spezialplatten vergleichbar. Brigel. 


D.F. Hornig, G. E. Hyde and W. A. Adcock. A ratio-recording double-beam infra- 
red spectrophotometer with automatic slit-control. J. Opt. Soc. Amer. 40, 497—503, 
1950, Nr. 8. (Aug.) (Providence, Rhode Isl., Brown Univ., Metcalf Res. Lab.) Das 
hier benutzte Gerat unterscheidet sich von den in der Ultrarotspektroskopie schon 
als iiblich anzusprechenden in der Hauptsache dadurch, da zur Spaltbeleuchtung 
eines beliebigen Ultrarotmonochromators zwei Strahlenginge verwendet werden, 
wovon der eine die zu untersuchende Probe enthalt, wiihrend der andere bei gleicher 
Lange und gieichen optischen Daten frei bleibt. Da auch dieselbe Seite der Strah- 
lungsquelle fiir beide Strahlenginge ausgenutzt wird, so Ungleichheit infolge tiber 
die Oberfliche schwankender Emission vermeidend, ist die Beleuchtungsstarke 
des Spaltes auf beiden Wegen bei abwesender Absorption vdllig gleich. Das wird 
erreicht durch Benutzung von insgesamt fiinf feststehenden Plan- und Hohl- 
spiegeln, sowie zwei rotierenden Spiegelradern in gecigneter Anordnung. Die Strah- 
lung wird auBerdem mittels einer Lochscheibe moduliert, die am Empfanger ge- 
niigend kurzer Hinstellzeit auftretenden Wechselspannungen werden durch syn- 
chron laufende Kommutatoren gleichgerichtet, potentiometrisch miteinander ver- 
glichen und ihr Verhiltnis als Funktion der Wellenlange registriert. Eine dem ver- 
wendeten Prisma und dem Strahler angeglichene Spaltweitesteuerung erzeugt fiir 
den absorptionsfreien Strahlengang konstante Einfallsenergie am Orte des Emp- 
fangers, so die Emissionskurve der Strahlungsquelle fiir alle Wellenlangen auf den- 


selben Wert herabdriickend. Brigel. 


Béatrice Righini Crind. L’influence de la largeur de la fente du spectrographe sur la 
répartition d’énergie du spectre continu. Ann. d’Astrophys. 14, 105—114, 1951, Nr.1. 
Die Energieverteilung im Spektrum einer Lichtquelle ist mit der wahren nur so 
lange identisch, wie die Gesetze der geometrischen Optik gelten, d.h., die Spalt- 
breite des Spektrographen gro genug ist. In der vorliegenden Arbeit wird die 
Modifikation der Energieverteilung durch die Mitwirkung der Beugung am Spektro- 
graphenspalt diskutiert. Die entwickelte Theorie wird an Messungen von ABBOT 
gepriift und gute Ubereinstimmung gefunden. Miczaika. 


Ernest Yeager, John Yeager and William Wolfe. A universal spectroscopic source 
unit. Phys. Rev. (2) 81, 164, 1951, Nr. 1. (1. Jan.). (Kurzer Sitzungsbericht). (We- 
stern Reserve Uniy.) Der neuartige Generator enthalt vier verschiedene Typen von 
Lichtquellen: 1. einen Hochspannungsfunken mit Luftstromsteuerung; 2. einen 
Hochspannungswechselstrombogen (5000 Volt); 3. einen funkengeziindeten Nie- 
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derspannungs-Gleichstrombogen und 4. eine kombinierte Lichtquelle, in der ein 
Gleich- oder Wechselstrombogen gleichzeitig mit einem Hochspannungs-Wechsel- 
stromfunken iiber die Analysenfunkenstrecke entladen wird. Uber einen Vor- 
wahler kénnen vier verschiedene Entladungsbedingungen eingestellt werden, die 
dann wahlweise mit Hilfe eines einzigen Schalters bei der Anlayse in Betrieb ge- 
setzt werden kénnen. Rollwagen. 


Esther W. Claffy and Joseph G. Schumacher. An improved electrode cutter for 
spectrographic laboratories. Rev. Scient. Instr. 21, 575, 1950, Nr. 6 (Juni.) (Washing- 
ton, D.C., Crystal Branch, Naval Res. Lab.) Es werden Verbesserungen zu der 
Elektroden-Herstellvorrichtung der Appl. Research Lab. beschrieben. 
Rollwagen. 

E. Schwarz. Sensitivity of Schwarz-Hilger thermopiles. Rev. Scient. Instr. 20, 962, 
1949, Nr. 12. (Dez.) (London, Engl., Hilger and Watts.) Da V.Z. WILLIAMS in einem 
Bericht iiber Infrarot-MeBgerate (Rev. Scient. Instr. 19, 135, 1948) ohne Beschreibung 
seiner MeBmethode mitgeteilt hat, daB die nach E. Scowarz von Apam HILcGER 
hergestellten Minimalflachen-Thermosaulen im Gegensatz zu der von den Her- 
stellern angekiindigten Empfindlichkeit von 60 Volt/ pWatt nur eine Empfindlich- 
keit von 8 bis 12 pVolt/uWatt aufweisen, werden vom Verf. die experimentellen 
Einzelheiten seines Priifverfahrens angefiihrt, mit dem er bei Verwendung einer 
Hernerlampe als Strahlungsquelle die Empfindlichkeit einer solchen serienmaBig 
hergestellten Thermosaule mit zwei unabhangigen kompensierten Elementen und 
Empfangern von 2 - 0,2 mm? hinter einem Kaliumbromidfenster zu 72 uVolt/ Watt 
bei einem Gesamtwiderstand von 200 Ohm fiir beide Elemente bestimmt. Weiter 
wird ein Gutachten des Nat. Phys. Lab. wiedergegeben, in dem nach einer Be- 
schreibung des Aufbaues der Thermosaule (der selben Siule, die der Verf. verwendet 
hat) die zur Ermittlung der Empfindlichkeit jedes einzelnen Elementes angewendete 
MeBmethode geschildert wird. Die zu prifenden Elemente werden mit einem 
Standardelement des Laboratoriums verglichen, wobei als Strahlungsquelle eine 
geschwarzte Metallscheibe von 4 cm Durchmesser dient, die auf eine Temperatur 
von etwa 200° C gebracht wird und ungefahr 50 cm von der vertikal und senkrecht 
zur Strahlungsrichtung befestigten Saule entfernt ist; die Kompensationselemente 
“werden gegen direkte Bestrahlung durch Metallschirme abgedeckt. Unter diesen 
Bedingungen wird die Empfindlichkeit fiir das obere Element zu 251 mVolt/Watt 
. em2, fir das untere ebenfalls zu 251 mVolt/Watt - cm? bestimmt mit einer Ge- 
nauigkeit von + 1%. Aus der Empfangerflache von 4 - 10~° cm? berechnet der Verf. 
daraus fiir eine auf den Empfanger fallende Strahlung von 1 p Watt die Empfind- 
lichkeit zu 62,8 Volt/Watt. Dieser Wert stimmt mit der eignen Messung des Verf. 
gut iiberein; die auftretende kleine Diskrepanz mu auf die Verschiedenheit in der 
spektralen Intensitatsverteilung der Strahlungsquellen zuriickgefiihrt werden. Der 
groBe Unterschied zwischen diesem und dem von WILLIAMS angegebenen Wert 
wird wahrscheinlich dadurch zu erklaren sein, dafs das Schwarzen der Empfanger 
friiherer Ausfihrungen von Thermosiulen fir Messungen im Gebiet langerer Wellen 
nicht angebracht ist. Lange. 


Robert A. Grane and Francis E. Blacet. A series parallel linear thermopile with 
interchangeable receiving units. Rev. Scient. Instr. 21, 259, 1950, Nr. 3. (Marz.) 
(Los Angeles, Calif., Univ., Chem. Dep.) Zur Messung der absoluten Intensitat von 
ultraviolettem Licht wurde eine Thermosaule konstruiert, die aus 14—16 auswech- 
selbaren, parallel geschalteten Einheiten besteht. Die absorbierende _Oberflache 
bildet platiniertes Pt, die Thermospannung liefert die Kombination Bi-Legierung 
aus 95% Bi und 5% Sn. Der Widerstand der gesamten Saule betrug nur 27 bzw. 
32 Ohm, die Oberflache 3 - 30 mm. Als héchste Empfindlichkeit wurde 0,068 pVolt 
fiir eine Strahlungsintensitat von | pWatt/cm? erreicht, die Zeitkonstante war in 
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diesem Fall kleiner als 4 sec. Die Thermosiule arbeitet im Gebiet von 0—300 « Watt/ 
cm? linear. Die Empfindlichkeit variierte an einzelnen Stellen der Oberflache nur um 
BWae M. Wiedemann. 


Hi. W. Melville and J.C. Robb. The kinetics of the interaction of atomic hydrogen 
with olefines. I. Apparatus and use of para-hydrogen techniques. [S. 893.] 


S. K. Ghaswala. Engineering photogrammetry. Part 1. Civil Engng. 46, 352—3954, 
1951, Nr. 539. (Mai.) 


S. K. Ghaswala. Engineering photogrammetry. Part 2. Civil Engng. 46, 432—434, 
1951, Nr. 540. (Juni.) Schén. 


William Liben and Noel W. Scott. A small portable reflectometer. Rev. Scient. 
Instr. 20, 960, 1949, Nr. 12. (Dez.) (Fort Belvoir, Virg., Eng. Center, Eng. Res. 
Devel. Lab.) Zur Messung des Reflexionsvermégens von gekriimmten Flachen, wie 
sie bei parabolischen Reflektoren auftreten, wird ein kleines tragbares Gerat ent- 
wickelt, das auf die zu messende Stelle aufgesetzt wird. Es enthalt eine 8 Volt-Glih- 
birne, deren Kolben bis auf eine Offmung von 3 mm Durchmesser geschwirzt ist. 
Die Offnung befindet sich im Brennpunkt einer Linse; das so entstehende parallele 
Lichtbiindel trifft nach dem Durchgang durch einen halbdurchlassigen unter 45° 
gegen die Strahlrichtung geneigten Spiegel auf die MeBflache. Das dort reflektierte 
Licht wird von dem 45°-Spiegel mit prozentual konstantem Verlust iiber eine Linse 
in eine mit Magnesiumoxyd ausgekleidete Diffusionskammer geleitet, die in einer 
nicht vom direkten Lichtstrahl getroffenen Wand eine Selenphotozelle enthalt, 
deren Strom yon einem in Prozent geeichten Lichtmarkengalvanometer mit der 
Empfindlichkeit von etwa 10~*° Amp/mm gemessen wird. Die Eichung wird mit 
zwei Metallspiegelflachen bekannter Reflexionsvermégen (Rhodium und Nickel) 
durchgefiihrt, indem nach dem Aufsetzen des Gerites auf den ersten Spiegel der 
Galvanometerausschlag mit Hilfe eines in den Stromkreis geschalteten Wider- 
standes auf den bekannten Reflexionswert eingestellt und die Justierung am zwei- 
ten Spiegel nachgepriift wird. Kontrollmessungen mit einem absoluten Reflexions- 
messer zeigen Ubereinstimmung der MeBiwerte bis auf mindestens 1%. Lange. 


W. Elenbaas und J. Riemens. Lichtquellen fiir Linienspektren. Philips’ Techn. 
Rundschau 11, 304—307, 1950, Nr. 10. (Apr.) Kurze Beschreibung einiger Gas- 
entladungsréhren zur Erzeugung von monochromatischem Licht. Abbildungen von 
Lampen mit Edelgas, Na, Ru, Cs, Zn und Hg (Hoch- und Niederdruck) in Glas z.T. 
in Quarzausfiihrung. Wiedergabe einiger Spektren. Kurze Angaben iiber Aus- 
sonderung bestimmter Wellenlangen mit Filtern. Busz. 


K.S. Weaver. Measurement of photographic transmission density. J. Opt. Soc. 
Amer. 40, 524—536, 1950, Nr. 8. (Aug.) (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co., 
Kodak Res. Lab.) Die Messung der Dichte von Platten und Filmen ist, seit CALLIER 
1909 den nach ihm benannten Effekt aufzeigte, ein Schmerzenskind der Photo- 
metrie geblieben; die Dichtemessung ist von groBer Bedeutung fiir die Normung 
der Empfindlichkeit photographischer Schichten. Der vorliegende zusammen- 
fassende Bericht (s. Literaturangahe) ist 1943/44 entstanden auf dem Wege zur 
Entwicklung einer Standardmethode. Drei Faktoren beeinflussen das MeBergebnis; 
die Apertur der Beleuchtung des Films (Kugel oder Triibglas), die Apertur der 
Optik des Photometers und die Zwischenreflexion zwischen Film und Triibglas. 
Der EinfluB der Apertur der Beleuchtung variiert je nach Dichte zwischen 0,01 und 
0,04, der Einflu8 der Apertur der photometrischen Kinrichtung liegt zwischen 
0,005 und 0,01. Verf. kommt zu dem SchluB, daB Photometer mit Beleuchtung 
durch ULBricntsche Kugel gut reproduzierbare Werte liefern; bei anderen Photo- 
metern mu8 den Eigenschaften des Triibglases groBe Aufmerksamkeit geschenkt 


werden. Dziobek. 
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M. Déribéré. La photographie dans Vultraviolet. Bull. Soc. Ing. Civ. France 1950, 
S. 155—157, Nr. 9/10. Nach einer Zusammenstellung der fiir Photographie im UV 
gebrauchlichen Sensibilisierungsmethoden wird ein Rezept zur Herstellung von 
Spezialplatten mit einer bis zu 500 A reichenden Empfindlichkeit angegeben. Die 
fiir Aufnahmen im nahen UV um 3600 A, im mittleren UV um 3100 A und im kurz- 
welligen UV um 2500 A notwendigen Lichtquellen und Objektivmaterialien und 
die praktischen Anwendungen der UV-Photographie werden diskutiert. Lange. 


A.M. Zarem and F. RB. Marshall. A multiple Kerr-cell camera. Rev. Scient. Instr. 
91, 514—519, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Pasadena Annex, Pasadena, Calif., U. 5. Naval 
Ordn. Test Stat.) Es wird eine Kerrzelle itblicher Bauart, wie sie schon mehrfach fir 
diese Zwecke beniitzt wurde, als Ultrakurzzeitverschlu8 fir Offnungszeiten unter- 
halb 10-® sec von etwa 4- 10-8 sec angewandt. Der zur Offnung der Kerrzelle er- 
forderliche Spannungsimpuls von etwa 8 kVolt wird mit einem einfachen Stof- 
generator erzeugt, wobei als Hochspannungsschalter ein Wasserstoffthyratron 
dient. Anderung von R, L und C des StoBkreises gestattet eine stufenweise Anderung 
der effektiven Offnungszeit von 7 - 10~® bis zu 7 - 10° sec. Der Kerrverschlu8 wird 
zum Studium des Ablaufs von Verdampfungsvorgingen bei Drahten beniitzt, die 
durch eine kraftige Kondensatorentladung schlagartig verdampft werden. Um den 
zeitlichen Ablauf zu erfassen, werden drei Kerrzellen mit drei entsprechenden 
StoBkreisen in kurzen Abstanden bis herab zu etwa 10~° sec nacheinander kurz- 
zeitig gedffnet. Uber eine optische Umlenkung mit Spiegeln werden die drei Bilder 
auf eine ruhende Platte abgebildet. Finfer. 


John M. Richardson and R. B. Holt. Decay of the hydrogen discharge. [S. 850.] 


R. A. Johnson, B. T. McClure and R. B. Holt. Electron removal in helium after- 
glows. Phys. Rev. (2) 80, 376—379, 1950, Nr.3. (1. Nov.) (Cambridge, Mass., 
Harvard Univ., Dep. Phys.) Beschreibung von Untersuchungen tiber die Elektro- 
nendichte, die Intensitat des sichtbaren und ultravioletten Lichtes in einer elektro- 
denlosen Gasentladung in He bei 3000 MHz. Die Elektronenvernichtung erfolgt 
durch Rekombination mit einer Konstanten von 10~° cm?/Ton - sec in guter Uber- 
einstimmung mit friiheren Messungen. Wahrend der Entladung iiberwiegt das 
Spektrum des He-Atomes, im Nachleuchten das Bandensprektrum des Hep. Die 
gesamte ausgestrahlte Energie im Bereich zwischen 2000 A und 8000 A ist schat- 
zungsweise 0,5 eV pro entferntes Elektron. Das Maximum der Lichtausstrahlung 
erfolgt wahrend weniger hundert psec im Nachleuchten. Alle experimentellen Be- 
funde kénnen aus der Annahme erklirt werden, da He im DreierstoB mit zwel 


neutralen Atomen He, bildet, welches mit Elektronen zu neutralem He rekombi- 
niert. Busz. 


“M. Zaki El-Sabban, Arnold G. Meister and Forrest F. Cleveland. Frequency. 
assignment, force constants and calculated thermodynamic properties for 1,1,1-trichlo- 
roethane. [S. 830.] 

M. W. Nathans. The absorption spectrum and the dissociation energy of fluorine. 
J. Chem. Phys. 18, 1122, 1950, Nr. 8. (Aug.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem.) 
Verf. kritisiert die Deutung der Messungen der Warmeleitfahigkeit des F, durch 
WickE (s. diese Ber. 29, 811, 1950) vor allem hinsichtlich der Wahl des Wirkungs- 
querschnitts fiir den ZusammenstoB, und die SchluBfolgerungen, die hieraus auf 
eine hohe Dissoziationsenergie des F, gezogen wurden. Die Bestimmung des Absorp- 
tionsspektrums des F,im Gebiet zwischen 7000 und 9600 A zeigte zwar eine O,-Bande, 
jedoch keinen erlaubten Ubergang des F, vom Grundzustand aus. Dagegen ist die 
Empfindlichkeit der Anordnung fiir die kontinuierliche Absorption zu gering, um 
eine sichere Aussage tiber die Dissoziationsenergie zu gestatten. Unter Beriicksich- 


tigung der Untersuchungen an CIF halt Verf. einen niederen Wert bei F, fair wahr- 
scheinlich. M. Wiedemann. 
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arma. Two new band systems of the AICI molecule. Astrophys. JoLl33 
Pte) “ae Nr. 1. (Jan.) Bei Entladungen in einem mit AICl;-Dampf und 
Helium gefiillten Rohr wurden zwei Bandengruppen in den Wellenlangenbereichen 
23970—A 4154 und 25265—A 5612 beobachtet. Die erste Gruppe ist nach der 
kurzwelligen, die zweite nach der langwelligen Seite abgeschattet. Die kurzwelligere 
der beiden Gruppen Ahnelt den CAMERON-Banden des CO. Sie ist ein Interkombi- 
nationssystem und kommt durch einen Ubergang vom ersten angeregten Zustand 
a®[J nach dem Grundzustand «1+ des Molekiils AICI zustande. Bei der lang- 
welligen Gruppe ist a sy] als unterer und wahrscheinlich a Se) als oberer Zustand 


anzunehmen. Da nur v’= 0 beim Db 3 >’-Zustand beobachtet wird, ist anzunehmen, 
da® hdhere Vibrationsniveaus pridissoziiert sind. Die Molekiilkonstanten von AICI 


werden fiir dena 37] und b 3 >-Zustand abgeleitet. Miczaika. 


Devendra Sharma. A new band system of the AlBr molecule. Astrophys. J. 113, _ 


219—221, 1951, Nr. 1. (Jan.) In einem mit AlBr-Dampf und Helium gefiilllten Ent- 


ladungsrohr wurde neben den bekannten A 11] -X+>)-Banden (A 2750—A 3000) noch 
eine weitere Gruppe zwischen A 4040 und A 4370 gefunden, die nach der kurzwelli- 
gen Seite abschattiert ist. Es ist ein Interkombinationssystem und entsteht durch 


den Ubergang Hi iS oe Die Molekilkonstanten des a ° [J -Zustands werden 
abgeleitet. Miczaika. 


M. E. Pillow. Intensity distribution in band-systems of O, and O,*. Proc. Phys. Soc. 
(A) 68, 940—952, 1950, Nr. 9. (Nr. 369A.) (1. Sept.) (London, Imp. Coll.) Fiir das 
ScHUMANN-RUNGE- und das HERZBERG-System von O, und fiir das zweite negative 
System von O,* wird die Intensitatsverteilung berechnet. Die Wellenfunktionen 
fiir die Schwingungsniveaus werden durch graphische Verzerrung aus denen eines 
harmonischen Oszillators gewonnen. Fir diesen Zweck wurde die Wellenfunktion 
fiir ein quadratisches Potential fiir Schwingungsniveaus bis v = 16 berechnet. Der 
Einflu8 der Schwingung auf das elektrische Moment des Molekiils wird vernach- 
lassigt. AuBerdem wird angenommen, da die Schwingungsniveaus im Ausgangs- 
zustand alle gleich besetzt sind, d.h. da8 die Temperatur unendlich ist und auch 
sonst irgendwelche selektive Kinfliisse fehlen. Wo zu erwarten war, daB die Warme- 
bewegung die Verteilung stark beeinfluBt, wird zusatzlich ein entsprechender Fak- 
tor beriicksichtigt. Experimentelle Ergebnisse (Labor- und Nachthimmel-Auf- 
nahmen) werden mit denen der Berechnung verglichen und die Ubereinstimmung 
im allgemeinen fiir gut befunden. Einige Abweichungen kénnten ihre Erklarung in 
der Tatsache finden, da die Rechnung die Rotation nicht beriicksichtigt und daher 
die Intensitat in der Nahe der Bandenkante liefert. Bei Beriicksichtigung der Ro- 
tationsenergie verschiebt sich dic Potentialkurve etwas, und dies kann betricht- 
liche Anderungen in den Intensitaten ergeben. Allgemein wird geschlossen, daB Ban- 
den, fiir die eine hohe Intensitat berechnet wurde, sicher zu beobachten sein mii8ten, 
da aber auch Banden, fiir welche die Rechnung eine niedrige Intensitat liefert, 
besonders in der Nahe der Hauptparabel beobachtbar sein kénnen. 
G. Schumann. 

S. P. Sinha. Ultra-violet bands of K,. Proc. Phys. Soc. (A) 63, 952—956, 1950, 
Nr. 9 (Nr. 369A). (Patna, Sci. Coll.) Die bei Absorptionsuntersuchungen gefundenen 
Banden 3924—3686 A gehéren zu einem System, dessen Schwingungsanalyse ge- 
geben und das vom Verf. als zweites UV-System des K, bezeichnet wird. Die Frage 
der Dissoziation wird diskutiert und als wahrscheinlich angesehen, da® die dem 
neuen System entsprechenden Dissoziationsprodukte Atome im 42S- und 52P- 
Zustand sind. G. Schumann, 


E, B, Andrews and R.F. Barrow. A new ultra-violet band-system of GeBr. Proc. 
Phys. Soc. (A) 63, 957—959, 1951, Nr.9 (Nr. 369A). (1. Sept.) (Oxford, Univ., 
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Phys. Chem. Lab.) In einem Strom von GeBr,-Dampf wurde mit einem Oszillator, 
der etwa 400 Watt bei ca. 30 m Wellenlange ausstrahlte, ein sehr reines Spektrum 
erhalten, bestehend aus GeBr-Banden, einer schwachen Emission von GeO bei 
kiirzeren Wellenlangen und Ge- und Br-Linien. Die Belichtungszeiten betrugen 
ca. 30 min. Neben dem bekannten ?X—2*/J-System erschien ein System bei etwas 
grdBeren Wellenlangen, fiir das eine Schwingungsanalyse gegeben wird. Es teilt sich 
in zwei Untersysteme, von denen das langer wellige anscheinend etwas gréBere 
Intensitit besitzt. Die (0, 0)-Bande des kiirzerwelligen Teilsystems besitzt sicher 
zwei Kanten, aber die des langerwelligen zeigte bei der vorliegenden Auflésung nur 
eine. Nach langeren Wellen zu wird der Isotopeneffekt merklich, so daB haufig vier 
Kanten auftreten. Sie werden (nach wachsender Wellenlinge geordnet) Ge™Br*?, 
Ge“Br?, einer Uberlagerung von Ge”Br7 und Ge?Br*! sowie Ge®Br® zu- 
geschrieben Fragen der Dissoziation werden kurz gestreift, sollen aber spater ge- 
nauer diskutiert werden. G. Schumann. 


Arthur Adel. Rotational structure in the Rbranch of the atmospheric nitrous oxide 
band at 8,6 p. Astrophys. J. 113, 222—223, 1951, Nr. 1. (Jan.) Es wird darauf hin- 
gewiesen, daf die Struktur des R-Zweigs der atmospharischen N,O-Bande bei 8,6 yu 
Wellenlange bereits vor langerer Zeit (Astrophys. J. 94, 451, 1941) vom Verf. re- 
gistriert wurde. Die Wellenlangen von 10 Linien werden mitgeteilt. Miczaika. 


D. F. Smith, M. Tidwell and D. V. P. Williams. The microwave spectrum of BrCl. 
Phys. Rev. (2) 79, 1007—1008, 1950, Nr. 6. (15. Sept.) (Oak Ridge, Tenn., Carbide 
and Carbon Chem. Diy.) An einer Mischung von Cl, und Br,, die etwa 60% BrCl 
enthalt, wurde der Rotationsiibergang 0—>1 des BrCl untersucht. Es werden die 
Frequenzen von 29 Hyperfeinstruktur-Komponenten mitgeteilt. Die Hyperfein- 
struktur kann mit Quadrupolkopplung 1. Ordnung +- Quadrupolkopplung 2. Ord- 
nung fir Br befriedigend wiedergegeben werden. Die Analyse liefert folgende Werte 
fiir die Rotationskonstante der Gleichgewichtskonfiguration, B,, und die Konstante 
x der Rotations-Schwingungs-Wechselwirkung (letztere in Klammern, beide in 
MHz): BrCl 4570,92 (23,22); BrCl 4536,14 (22,95); BrCl? 4499,84 (21,94); 
Br®1C3? 4365,01 (21,67). Abstand Br — Cl:r, = 2,138 A. Der Sranrxeffekt liefert 
das elektrische Dipolmoment yp = (0,57 + 0,02)D. Die Quadrupolkopplungs- 
konstanten eQq sind: Br” + 876,8; Br® + 732,9; C> — 103,6; Cl’ — 81,1. Die 
Verhaltnisse der Isotopenmassen sind: CI*/Cl? = 0,9459865 + 0,000008; 
Br®/Br® = 0,975214 + 0,000028. W. Maier. 


Earle K. Plyler and Nicolo Acquista. Infrared absorption spectra of cyclo-hydrocar- 
bons. Bur. Stand. J. Res. 43, 37—48, 1949, Nr. 1. (Juli.) Die Lage der beiden CH,- 
_ Streckschwingungen in der Gegend von 3000 cm~! hangt von der Art des Molekiils 
ab, in das die CH,-Gruppen eingebaut sind. Acht Cyclohexane (Methyl-, Athyl-, 
cis-1,2-Dimethyl-, trans-1,2-Dimethyl-, Isopropyl-, n-Butyl-, sec. Butyl- und tert. 
Butyl-Cyclohexan) und sechs Cyclopentane (Methyl-, Athyl-, cis-1,2-Dimethyl, 
trans-1,2-Dimethyl-, Isopropyl- und cis-cis-trans-1,2,4-Trimethyl-Cyclopentan) 
werden in dieser Gegend aufgenommen. Die beiden CH,-Banden liegen bei Methyl- 
Cyclohexan bei 2854 und 2927cm“*, bei Methyl-Cyclopentan bei 2866 und 2952 cma, 
beim ungesittigten Cyclohexan bei 2845 und 2934 cm-?! und bei Cyclopentan bei 
2853 und 2959 cm—1. Die Unterschiede in der Lage der Banden fiir die verschie- 
denen Derivate desselben Grundmolekiis sind zu klein, als daB sie fiir Analysen- 
zwecke Anwendung finden kénnten. Bei den Cyclopentanen wird auBerdem dic Un- 
genauigkeit herabgesetzt, weil eine der beiden Banden durch eine CH,-Bande zum 
Teil iiberlagert wird. Im gleichen Spektralbereich (2, 2—4, 5 4) liegen weitere CH-, 
CH,- und CH,-Valenz- und Kombinationsschwingungen. Die Analyse des Methy!l- 
hexanspektrums zeigt, daB die Kombinationsbanden der Anharmonizitat wegen 
um etwa 25 cm~? tiefer liegen, als sich durch einfache Summation berechnen 1aBt. 
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Zum Vergleich werden auch die Spektren von Formaldehyd, Keton, Cyclopropan, 
Propylen und n-Butylbenzol aufgenommen. Fir die Aufnahmen wurden alle Ver- 
bindungen in CCl, gelést oder als diinne Filme auf der Kiivettenoberflache verteilt. 
Als MeBgerit diente ein Perkin-Elmer mit Lif-Prisma. Kortiim-Seiler. 


E. Carroll Creitz and Francis A. Smith. Infrared absorption spectra of the liquid bute- 
nes and 1,3-butadiene. Bur. Stand. J. Res. 48, 365—375, 1949, Nr. 4. (Okt.) Bei der 
Analyse von fliissigen Gemischen von Butenen und Butadienen, wie sie in Pflanzen- 
siften vorkommen, mit Hilfe von Ultrarotspektrometrie tritt die Schwierig- 
keit auf, daB diese Gemische bei Zimmertemperatur dampfférmig sind, im Dampf- 
zustand jedoch eine andere Zusammensetzung aufweisen als in der Fliissigkeits phase. 
Es wird deshalb eine Methode entwickelt, mit der solche Fliissigkeiten bei Zimmer- 
temperatur unter Druck aufgenommen werden kénnen. Es werden die Spektren 
von 1-Buten, 2-Methylpropen, cis-2-Buten, trans-2-Buten und 1,3-Butadien im 
fliissigen und zum Vergleich auch im Dampfzustand im Gebiet von 2—15 y (Stein- 
salzprisma) aufgenommen. Mit einem Lithiumfluoridprisma werden die Aufnahmen 
im Gebiet von 1—4,2 4 mit gréBerer Auflésung wiederholt. Die Unterschiede 
zwischen den Dampf- und Flissigkeitsspektren sind klein. Die Aufnahmen sind 
mit einem Perkin-Elmer Spektrometer gemacht, und die Photometerkurven sind 
alle graphisch wiedergegeben. Kortiim-Seiler. 


Raymond L. Arnett and Bryce L. Crawford jr. The vibrational frequencies of ethylene. 
J. Chem. Phys. 18, 118—126, 1950, Nr.1. (Jan.) (Minneapolis, Minn., Univ., School 
Chem.) Das Infrarotspektrum eines deuterierten Athylengemischs, das alle sieben 
moglichen Kombinationen enthielt, wurde aufgenommen. Ausfiihrliche Analyse 
und Zuordnung wird durchgefiihrt, fiir die auf das Original verwiesen werden mu. 
Rumpf. 
David R. Lide and Donald K. Coles. Microwave spectroscopic evidence for internal 
rotation in methyl silane. Phys. Rev. (2) 80, 911, 1950, Nr. 5. (1. Dez.) (East Pitts- 
burgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) Verff. untersuchten das Mikrowellen- 
spektrum von Methylsilan CH,SiH, und CH,SiD;. Beim CH,SiH,; spalten beim 
Ubergang J = 0—> 1 die héher angeregten Niveaus der Torsionsschwingungen in 
zwei Komponenten auf, in Ubereinstimmung mit den theoretischen Erwartungen. 
CH,SiD, zeigt die gleiche Erscheinung, nur sind die relativen Intensitaten der bei- 
den Komponenten des Dubletts verschieden. Beim Ubergang J = 1—> 2, K = 11 
spalten, ebenfalls in Ubereinstimmung mit der Theorie, die Niveaus fiir die Torsions- 
schwingungen in drei Komponenten auf. Fir die Rotationskonstanten B, wurden 


folgende Werte gefunden: 


CH,SiH,: 10968,96 MHz, CH,Si2H,: 10885,54MHz, CH,SiH,: 10806,53 MHz 
CH,Si28D,: 9622,78 CH,Si®D,: 9572 CH,SiD,: 9525 


Aus 5TaRKeffektmessungen ergab sich ein Dipolmoment fiir dieses Molekiil zu 0,73 
Dupre. SchlieBlich werden noch folgende Werte fiir die Abstinde der Energie- 
niveaus vom Grundzustand angegeben: 
Niveau V=1 V=2 V=3,k=5, Y= 3k —6 
Energie (cm?) 183 313 415 465. 

v. Harlem. 


John R. Madigan and Forrest F. Cleveland. Infra-red spectra and calculated ther- 
modynamic properties for some trichloromethanes. Phys. Rev. (2) 81, 301—302, 1951, 
Nr, 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Illinois Inst. Technol.) Es werden die 
infraroten Absorptionsbanden von CCI,H, CCl, und CCl,Br untersucht und die rela- 
tiven Intensitaten geschatzt. Fiir CCl,H und CCl, werden Banden im Bereich von 
660 bis 3100 cm™ baw. 700 bis 1300 em™}, sowohl im fliissigen als auch im gasformi- 


a 
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gen Zustand gefunden. Gegeniiber friiheren Untersuchungen werden jetzt je finf 
Banden erhalten. Beim fliissigen CCl,Br liegen die Banden zwischen 400 und 
1600 cm-1. Aus den Messungsergebnissen der Gasphase werden die thermodyna- 
mischen Groen fiir neun Temperaturen zwischen 298 und 1000° K berechnet, wo- 
bei kleinere Werte erhalten werden als sie andere Autoren angeben, die mehr Werte 
der fliissigen Phase zur Berechnung verwendet hatten. Die erhaltenen Werte fir 
die Entropie passen gut zu den wenigen bekannten experimentellen Werten. 


Rumpf. 


Ralph Stair. Ultraviolet absorption spectra of seven substituted benzenes. Bur. Stand. 
J. Res. 42, 587—593, 1949, Nr. 6. (Juni.) Die Absorptionsspektren von sieben 
substituierten Benzolen in Isooctanlésung werden im Gebiet von 220—300 my mit 
einem Beckman-Spektrophotometer aufgenommen. Es handelt sich um n-, iso-, 
sec.- und tert.-Butylbenzol und 1,2-, 1,3- und 1,4-Diathylbenzol. Aufgetragen ist 
jeweils die Absorption fir eine Lésung von 0,5 g/Liter. Gegeniiber dem Benzol sind 
alle Spektren etwas nach dem Sichtbaren verschoben. Die einzelnen Schwingungs- 
banden lassen sich wie beim Benzol zwei verschiedenen Serien (A- und M-Serie) 
zuordnen, Kortiim- Seiler. 


0. Kratky und E. Schauenstein. Die Ultraviolettabsorption von Faserproteinen. 
7. Naturforschg. 5b, 281—287, 1950, Nr. 5. (Juli/Aug.) (Graz, Univ., Inst. theor. 
phys. Chem.) Messungen der Ultraviolettabsorption an Faserproteinen hatten er- 
geben, daB bei 39000 cm™* unter bestimmten Bedingungen eine Absorption auftritt, 
die auf die Bildung des C=N-Chromophors beim Einschnappen der Wasserstoff- 
briicken zwischen benachbarten Peptidketten zuriickgefiihrt wird. Durch Erhéhung 
des pu-Wertes oder mechanische Dehnung wird die Zusatzabsorption verstarkt. 
Aufnahmen mit polarisiertem UV-Licht zeigen, da® die Zusatzabsorption am stark- 
sten ist, wenn die Polarisationsrichtung mit der Richtung der C = N-Bindung tiber- 
einstimmt. Man kann auf diese Weise die Richtung der Wasserstoff briicke im Ei- 
weibgefiige feststellen. Durch hydrolytischen oder enzymatischen Abbau wird die 
Zusatzabsorption zum Verschwinden gebracht, weil dann die Bereiche zur Aus- 
pildung eines Energieleitungssystems, das zum Weitergreifen der H-Bindungen 


-Voraussetzung ist, zu klein geworden sind. Durch Vergleich mit der Licht’absorption 


von einer Reihe bekannter Verbindungen wird die Zuordnung der Zusatzabsorption 
zum € =N-Chromophor sichergestellt; vor allem lassen sich auch andere Deutungs- 
méglichkeiten, z. B. eine durch TYNDALLstreuung vorgetauschte Absorption, oder die 
Zuordnung zur Absorption der gewohnlichen Peptidbindung oder zu einzelnen ab- 
sorbierenden Aminosauren ausschlieBen. An Hand dieser Ergebnisse werden einzelne 
Faserproteine untersucht: Diinne Priparate aus Seidenfibroin weisen ein dem 
Tyrosin gleiches Spektrum auf. Durch Dehnen und Walzen bildet sich die zusatz- 
liche Absorption bei 40000 cm“? aus. Das Spektrumstimmt dann mit demjenigen des 
Tyrosin- Glycylanhydrids tberein. Noch vollstandiger tritt der Effekt bei Be- 
handlung mit Natronlauge auf. Untersuchungen mit polarisiertem UV-Licht zeigen, 
da in der Dehnungsrichtung eine starkere Absorption des Tyrosinchromophors auf- 
tritt, wahrend die Orientierung der Zusatzabsorption (C =N) unter etwa 45° zur 
Dehnungsrichtung in der Filmebene zu erkennen ist. Die Ergebnisse stehen in Uber- 
einstimmung mit dem durch Rontgenuntersuchungen bestatigten Modell des 
Seidenfibroins mit ,,Rostebenen", welche das Polipeptidskelett und die Wasserstoff- 
bindungen enthalten. Auch beim Aktomyosin findet man bei pH- Erhéhung diese 
Zusatzabsorption. Durch fermentative Spaltung wird das Spektrum dem der freien 
Aminosduren gleich. Bei der Dehnung erfolgt zunachst eine plastische Deforma- 
tion, der dann die elastische Verformung folgt. Im plastischen Bereich kann dabei 
das Volumen durch Auspressen von Wasser um 20 % erniedrigt werden. Gleichzei- 
tig tritt der Zusatzchromophor starker hervor. Die dabei in Frage kommenden Vor- 
gange werden besprochen. Beim Kollagen laBt sich das Gleichgewicht zwischen 
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Enol- und Ketoform aus der pH-Abhingigkeit der Zusatzabsorption berechnen. 
Verdauung des Kollagens mit saurem Pepsin gibt eine starke Senkung der Zusatz- 
absorption. Gleichzeitig verschwindet ihre pH-Abhangigkeit, was bedeutet, daB 
sich die Wasserstoffbriicken in dem zerstérten Peptidgeriist nicht mehr ausbilden 
kénnen. Auch beim Kollagen laBt sich ein deutlicher Anisotropieeffekt feststellen. 
Es wird vorgeschlagen, die Zusatzabsorption in Zukunft Peptenolabsorption 
zu nennen. Kortiim- Seiler. 


Panos Grammaticakis. Remarques sur l’absorption ultraviolette des benzaldéhydes et 
acétophénones 2.4.6-trisubstituées et de leurs dérivés azotés. C. R. 231, 278—280, 1950, 
Nr. 4. (24. Juli.) Aromatische Verbindungen der Formel X,C,H,Y (X=CH;, Cl, 
CH,0, OH; Y= CHO, COCH,, NH,, CONH,, CH=Y’, C(CH3)—Y’) unterscheiden 
sich in ihrer chemischen Reaktionsfahigkeit oft erheblich von den entsprechenden 
Verbindungen der Form C,H,Y. Es werden die Absorptionsspektren dieser Verbin- 
dungen aufgenommen, um festzustellen, ob jeweils ein Zusammenhang zwischen 
der Anderung der Spektren und der Anderung der Reaktionsfahigkeit auftritt. Es 
gelingt jedoch nicht, einen eindeutigen Zusammenhang zu finden. 
Kortim-Seiler. 


Mme Suzanne Fénéant. Analyse moléculaire par effet Raman. Chim. Analyt. 32, 
299—305, 1950, Nr.12. (Dez.) (Lab. Central Serv. chim. Etat.) Nach einer kurzen 
Hinfiihrung in die Raman-Analyse fliissiger Mischungen werden die bisher vorlie- 
genden Ergebnisse tiber die Ionenkonzentration in waGrigen Lésungen von HNO,, 
H,SO, und HClO, zusammengestelit. Sodann wird die in Mischungen von HNO, 
und H,SO, auftretende neue RamMAN-Linie 1400 cm™ diskutiert, die dem linearen 
Ion NO,* zugeschrieben werden muf. SchlieBlich werden RaMAN-Untersuchungen 
an dem terniren System HNO,-H,SO,-H,O mitgeteilt, aus denen der Verteilungs- 
koeffizient des Wassers unter die beiden Sauren bestimmt wurde. W. Maier. 


D. H. Rank, E. R. Shull and D. W. E. Axford. Raman spectrum of liquid ethylene 
and methane. J. Chem. Phys. 18, 116—117, 1950, Nr.1. (Jan.) (State College, Penn., 
State Coll., School Chem. Phys., Spectrosc. Lab.) Im Spektrum des fltissigen Me- 
than werden drei sehr schwache Banden beobachtet bei 1513, 1529 und 1547 cm}, 
wovon die mittlere als v,(e) gedeutet wird. Eine weiche Bande bei 2570 em~+ muB 
als 2v,(f,) gedeutet werden, obwohl trotz giinstiger experimenteller Voraussetzun- 
gen die zugehérige Grundschwingung nicht gefunden werden konnte. Die tibrigen 
Linien werden mit den bekannten Ergebnissen bei Untersuchungen an gasférmigem 
Methan verglichen. — Im Raman-Spektrum des fliissigen Athylens werden Inten- 
sitatsmessungen und Bestimmungen des Polarisationsgrades durchgefiihrt. Die Er- 
gebnisse der Messungen werden mit der Zuordnung von HERZBERG verglichen. Die 
Schwingung w, wurde mit 1236 cm™ an der von ARNETT und CRAWFORD vorher- 
gesagten Stelle gefunden. Rumpf. 


Bernard Rice, J. M. Gonzalez-Barredo and T.F. Young. Raman spectra at low 
temperatures. The Raman spectrum of tetramethyl diborane. Phys. Rev. (2) 80, 129, 
1950, Nr.1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) In einer Apparatur, 
die Raman-Aufnahmen bei tiefen Temperaturen, etwa bei fliissigem N,, unter Aus- 
schluB der Luft gestattet, wird das Spektrum des Tetramethylborans aufgenom- 
men, wobei die Analyse eine Molekiilstruktur mit Wasserstoff briicken ergibt. 
Rumpf. 


Santiago R. Polo, Forrest F. Cleveland, Richard B. Bernstein, Arnold G. Meister 
and Robert H. Sherman. Raman and infra-red spectra of CHBrCl, and CDBrCl,. 
Phys. Rev. (2) 81, 300—301, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Illi- 
nois Inst. Technol.) Die Raman-Verschiebungen mit quantitativen Angaben des 
Depolarisationsfaktors und halbquantitativen relativen Intensitaten sowie die Da- 
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ten der Infrarotspektren fir fliissiges CHBrCl, und CDBrCl, werden gegeben und 
mit den wenigen Angaben der Literatur im wesentlichen in Ubereinstimmung ge- 
funden. Als Grundschwingungen beider Molekiile werden folgende Avy-Werte in 
em! angegeben: 
CHBrCl, 220 329 602-719 761 1171 1214 3022 
CDBrdl, 220 329° «4580 «700 = 735 872 904 2253 


wobei die Linie 220 em~? zwei nicht aufgelisten Grundschwingungen entspricht. 
Infrarotuntersuchung, Berechnung der thermodynamischen Gréfen und Normal- 
koordinatenbehandlung werden angekiindigt. Rumpf. 


Donald A. Pontarelli, Forrest F. Cleveland, Richard B. Bernstein, Arnold G. 
Meister and Robert H. Sherman. Raman and infra-red spectra of CHCIBr, and 
CDCIBr,. Phys. Rev. (2) 81, 301, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Illinois Inst. Technol.) Die Raman-Verschiebungen Ay mit halbquantitativen An- 
gaben der relativen Intensitéten und quantitativen Depolarisationsfaktoren fiir die 
fliissige Phase und die Wellenzahlen y der infraroten Banden des fliissigen und gas- 
formigen CHCIBr, und CDCIBr, werden gemessen und die Ergebnisse fiir jenes mit 
den Literaturangaben in guter Ubereinstimmung gefunden, mit Ausnahme der Li- 
nien 1190 und 3020 cm’; die infraroten Werte passen nicht gut zu den vorhan- 
denen Werten der Literatur. Als Grundschwingungen beider Molekiile werden in 
cm? folgende Werte angegeben: 
CHCIBr, 168 201 279 569 659 750 1146 # 41190 


CDCBr, 168 201 279 545 635 725 853 888 


Normalkoordinatenbehandlung und Berechnung der thermodynamischen GréBen 
beider Substanzen werden angekindigt. Rumpf. 


Alfons Weber, Forrest F. Cleveland and Arnold G. Meister. Raman spectral data 
for CBrCiH,. Phys. Rev. (2) 81, 301, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbe- 
richt.) (Illinois Inst. Technol.) Die Raman-Verschiebungen Ay mit Angaben der 
quantitativen Depolarisationsfaktoren @ und halbquantitativen Intensitaétsangaben 
_J werden gemessen und mit den in der Literatur angegebenen Werten aus RAMAN- 
und Infrarotspektrum verglichen. Eine neue RAMAN-Linie bei 460 cm™1, gedeutet 
als erste Oberschwingung der Grundschwingung 228 cm™, wird aufgefunden. Als 
Grundschwingungen werden angegeben Ar(J)o: 228(68)0,41; 603(100)0,16; 
729(5)0,54; 854 (sehr schwach); 1128(1)0,85; 1227(1)0,32; 1407(5)0,66; 2989(44)0,23 ; 
3056(4)0,84. — Normalkoordinatenbehandlung und Berechnung der thermodyna- 
mischen Groen werden angekindigt. Rumpf. 


Paul F. Fenlon, Forrest F. Cleveland and Arnold G. Meister. Raman and infra- 
red spectral data and calculated thermodynamic properties for CH,I. Phys. Rev. (2) 
81, 301, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Armour Res. Found.; 
Illinois Inst. Technol.) Die RAMAN-Verschiebungen mit quantitativen Angaben der 
Depolarisationsfaktoren und halbquantitativen relativen Intensitaten fiir flitssiges 
CH,J werden gegeben und das Infrarotspektrum im Bereich von 400 bis 4000 em™ 
untersucht. Aus den erhaltenen und mit den Literaturwerten verglichenen Grund- 
schwingungen werden fir elf Temperaturen zwischen 200 und 1000° K die thermo- 
dynamischen Higenschaften berechnet. Die Kraftkonstanten wurden nach der 
Methode von Wi1son bestimmt. Rumpf. 


Salvador M. Ferigle, Forrest F. Cleveland and Arnold G. Meister. Vibrational 
spectra and assignments for dimethyldiacetylene. Phys. Rev. (2) 81, 302, 1951, Nr.2. 
(15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Illinois Inst. Technol.) Frithere Untersuchun- 
gen der Molekiile H—C=C—C=C—H und H,C—C=C—C=C—CH, ergaben 
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einen kleineren Wert fir die Kraftkonstante der zentralen C-C-Bindung als nach 
den Elektronendiffraktionsmessungen aus den Bindungslingen zu erwarten war. 
Um diese und die bei den zweifach entarteten Schwingungen auftretenden Schwie- 
rigkeiten zu beseitigen, wurden das RaMAN- und Infrarotspektrum von Dimethyl- 
diacetylen in Lésungen in CCl, und Benzol studiert. Die Bestimmungen der De- 
polarisationsfaktoren fiihren zu einigen neuen Zuordnungen, wie auch der niedrige 
Wert der Kraftkonstanten der genannten C-C-Bindung nicht mehr muss 
umpf. 


Lucienne Couture-Mathieu. Spectres de Raman et structure du carbonate acide de 
potassium. J. de phys. et le Radium 11, 541—548, 1950, Nr. 10. (Okt.) (Sorbonne, 
C.N.R.S., Lab. Rech. Phys.) Das Ramanspektrum eines CO,HK-Hinkristalls 
wurde mit einer Dispersion von 20 A/mm aufgenommen und die Intensitiaten ein- 
schlieBlich des Polarisationsgrads photographisch bestimmt. Folgende Linien wur- 
den beobachtet (Frequenzen in cm}, Symmetrietyp in Klammern): 78 (B,), 84 (A,), 
105 (B,), 112 (A,), 134 (A, + B,), punt 222 (B,), 635 (A, + B,), 676(A,+ B,), 
1029 (4,), 1270-1283 ('4,), 1682 (A,) und 1720 (A,). Eine eingehende Dis- 
kussion dieses Spektrums unter Beriicksichtigung der optischen Kigenschaften 
des Kristalls und der bekannten Struktur des CO,HNa-Kristalls ergibt die Existenz 
von Ketten von CO,~~-Ionen, die durch H-Briicken miteinander verbunden sind: 
...CO,;--H*+CO,-H*+... Die Ebenen der CO,-Ionen sind alle untereinander 
parallel, ihre Normalen haben die Richtung der Winkelhalbierenden des spitzen 
Winkels zwischen den optischen Achsen. Die niederfrequenten RamaAnlinien 
(< 600 cm~!) sind 4uBere Schwingungen, Vibrationen der K*+ und der CO,—~. 
Thre Zuordnung ist mangels genauer Strukturdaten noch nicht vollstandig még- 
lich. Die Frequenzen oberhalb 600 cm™ sind inneren Schwingungen der CO,- 
Tonen zuzuordnen. Die vom Kalkspat her bekannten CO,-Schwingungen haben 
hier folgende Frequenzen: v7, = 1029; 27,— 1682; v,;—= Dublett 635/676; 
¥, = Dublett 1270—1283/1720. Die Dublettaufspaltungen und die gegeniiber 
Calcit stark erniedrigten Frequenzen weisen auf starke Deformationen der Jonen 
durch die H-Bindung hin, die noch im Detail diskutiert werden. W. Maier. 


H. 0. Albrecht and C. E. Mandeville. Crystals for the scintillation Geiger counter. 
[S. 813.] 


Keith H. Butler and Charles W. Jerome. Calcium halophosphate phosphors. I. 
Analysis of emission spectra. J. electrochem. Soc. 97, 265—270, 1950, Nr. 9. (Sept.) 
(Salem, Mass., Sylvania Electr. Prod. Incorp.) Von Calciumhalophosphatphospho- 
ren (Halogen: Cl und F), die mit Mn und Sb aktiviert waren, wurden Leuchtstoff- 
lampen hergestellt und die spektrale Energieverteilung des Emissionslichtes aufge- 
nommen. Die Kurven wurden graphisch in Banden nach der Form Gaussscher 
Kurven zerlegt. Mn ergibt neben zwei Nebenbanden zwei Hauptbanden, deren 
relative Intensitit vom Mn-Gehalt abhangt (mehr Mn -> langerwellige Emission 
bevorzugt), und die sich bei wachsendem Verhaltnis Cl/F nach langeren Wellen ver- 
schieben. Sb-Phosphore zeigen zwei Banden, deren Lage (4870 A bzw. 3960 A) un- 
abhangig vom C]l-Gehalt ist, nicht aber ihre relative Intensitat. In Sb—Mn-Misch- 
phosphoren unterdriickt das Mn das Sb (Energieleitung zu der langwelligen Mn- 
Bande). Mn ist als zweiwertiges, Sb als dreiwertiges Ion eingebaut mit dem Unter- 
schied, daB Sbt**+ auf Ca I-Platzen, das sind solche, die von sechs O-lonen um- 
geben sind, daB dagegen Mn**+ auf Ca II-Platzen, das sind solche, deren Umgebung 
sowohl Halogen als Q-Ionen enthilt, sitzen. Die Emissionsspektren lassen sich als 
Spektren der Stérionen in dieser Umgebung denken. P. Brauer. 


H. G. Jenkins and A. H. McKeag. Some rare earth activated phosphors. J. electro- 
chem. Soc, 97, 415—418, 1950, Nr.12. (Dez.) (Wembley, Engl., Gen. Electr. Co., 
Res. Lab.) In Erdalkalisilikat-Eu-Phosphoren ist Eu zweiwertig. Die Farbe des 
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Emissionslichtes ist (bei Erregung und 1 = 3650 A) bei Sr langerwellig als bei Ca 
und Ba, und um so langerwelliger, je gréBer das Verhaltnis MeO/SiO, ist. Die Hel- 
ligkeit einiger Phosphore ist mit der von ZnSCdS-Phosphoren vergleichbar. Hinige 
sind bei 450°C noch mit ~ 20% der Ausbeute bei Zimmertemperatur leuchtfahig. 
— Mit Sm oder Dy aktiviertes Erdalkalipyrophosphat zeigt die Spektren der drei- 
wertigen Seltenen-Erden-Ionen. Die Phosphore sind kaum durch kurzwelliges UV, 
dagegen sehr gut durch 6000 V-Kathodenstrahlen anregbar, ohne Nachleuchten. 
Sowohl Mit- als auch Nachleuchten wird stark durch Réntgenstrahlen erregt. Das 
Nachleuchten des Dy-Phosphors fallt bei Kathodenstrahlerregung viel langsamer 
ab als bei (Zn,Cd)S - Cu. P. Brauer. 


Holger Skéldborn. Light energy and spectral distribution for some imporant X-ray 
sereens. J. appl. Phys. 21, 546—552, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Sweden, Lund Univ., 
Dep, Phys.) Fiir einige der gebrauchlichsten Réntgen-Fluoreszenzschirme werden 
die absolute Lichtausbeute und die spektrale Energieverteilung des Fluoreszenz- 
lichtes mit Hilfe von Wolframbandlampe, Monochromator und Elektronenverviel- 
facher gemessen. Fiir die vier Réntgenschirme Patterson Typ D (ZnS-Ag), Typ B2 
und Typ E2 sowie fir den in Europa verwendeten Neossal-Schirm (alle drei Zn, 
_Cd-Sulfid) ergeben sich die emittierten Gesamtlichtmengen zu 34,0, 53,2, 64,0 baw. 
31,8 erg/em?/r- Kinheit. Rudolph. 


Francis X. Roser and Theodore Bowen. Scintillation counter for high energy par- 
ticles. [S. 813.] : 
Th. Forster. Elektrolytische Dissoziation angeregter Molekiile. Z. Elektrochem. 54, 
42—46, 1950, Nr.1. (Jan.) (Géttingen, Max-Planck-Inst. phys. Chem.) An Sulfo- 
sauren von Oxy- und Aminopyrenen wurde gepriift, ob der Ubergang eines Mole- 
kiils in den angeregten Zustand dessen Aciditat bzw. Basizitat wesentlich veran- 
dert. Es werden deshalb die Umschlage im Absorptions- und Fluoreszenzspektrum 
beim Durchlaufen der pg-Skala untersucht und folgende Ergebnisse erhalten. 
Wiahrend das Absorptionsspektrum des 3-Oxy-5,8,10-Trisulfonats einen Umschlag 
bei pq 7 zeigt, schlagt das Fluoreszenzspektrum nahezu bei py 0 um. Das Absorp- 
tionsspektrum des 3,5-Dioxy-8,10-Disulfonats weist zwei Umschlage bei pH 9 und 
bei pH 7 auf, das Fluoreszenzspektrum dagegen nur einen bei pH 6. Im Falle des 
3.Amino-5,8,10-Trisulfonats erhalt man bei pH 0 das Absorptionsspektrum der Am- 
moniumverbindung, etwa bei pH 2 das des Amins. Das Fluoreszenzspektrum hat 
dagegen einen Umschlag bei pH 12—14. Da das dissoziierte Molekiil stets im lang- 
_welligeren Gebiet absorbiert, ist die Dissoziationsenergie im angeregten Zustand 
geringer als im Grundzustand, durch die Anregung wird also die Dissoziation be- 
_ginstigt. Die Einstellung des Gleichgewichts wird diskutiert, als Protonenakzep- 
toren konnen OH-Ionen oder die Molekiile des Lisungsmittels dienen. Bei der Dis- 
soziation der Aminoverbindung im stark alkalischen Gebiet wird die Bildung eines 
Aminations durch Abspaltung eines Protons von der Aminogruppe angenommen. 
Auf die Beziehungen zur Theorie der Fluoreszenzindikatoren wird hingewiesen. 
Ferner kommt Verf. zu dem SchluB, da ein angeregter Elektronenzustand eines 
aromatischen Molekiils gegen gewisse chemische Reaktionen verhaltnismafig stabil 
ist und daB die Elementarreaktion des Protoneniibergangs in weniger als 10~* bis 
10-8 sec verlaufen mu. M. Wiedemann. 


Mogens A. Schou. Tautomeric conversion of xanthopterin. Arch. Biochem. 28, 10 
his 29, 1950, Nr.1. (Aug.) (Copenhagen, Denm., Univ., Inst. Cytophysio.) Die Mes- 
sungen der Fluoreszenz und der Ultraviolettabsorption des Xanthopterins (2-Ami- 
no-4,6-dihydroxypteridin) in Abhangigkeit vom pH werden durch die Annahme 
einer verhaltnismaBig langsam verlaufenden Keto- Enol-Umwandlung am C 6 des 
Pyrazinrings gedeutet. Das Tautomerie-Gleichgewicht ist temperaturabhangig. Die 
Ketoform fluoresziert nicht. Sie wird auch bei Gegenwart des Enzyms Xantho- 
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pterin-Oxydase nicht zu Leukopterin oxydiert. Das Absorptionsmaximum der Ke- 
toform ist gegenitber der Enolform zu kiirzeren Wellenlangen verschoben. Die | 
Enolform dissoziiert sofort. M. Wiedemann. 


Peter T. Johnson and Ferd E. Williams. Luminescent efficiency of organic solu- 
tions and crystals. Phys. Rev. (2) 81, 146, 1951, Nr.1. (1. Jan.) (Schenectady, N.Y., 
Gen. Electr. Res. Lab.) Anwendung der kiirzlich gegebenen allgemeinen Theorie 
(J. Chem. Phys. 18, 1477, 1950). Die neuen experimentellen Ergebnisse anderer 
Autoren (Erregung durch y-Strahlen) lassen sich gut darstellen, auch die Voraus- 
sagen iiber die Temperaturabhangigkeit bestatigen sich. Fiir Anthracen und Carb- 
azol in Xylol nimmt die relative Ausbeute nach Durchgang durch ein Maximum 
mit wachsender Konzentration wieder ab, fiir Naphthalin in Xylol nimmt sie 
dauernd zu. In den Anthracenlésungen wirkt Ausléschung iiber drei Molekiildurch- 
messer hinweg, Anregungsenergie wird iiber fiinf Molekiildurchmesser hinweg tiber- 
tragen; die Energiewanderung ist gegeniiber den Verlusten durch strahlungslose 
Prozesse begiinstigt. Bei Naphthalin treten diese ganz zuriick, die Ausbeute wird 
eine lineare Funktion der unmittelbaren und der mittelbaren, durch Absorption im 
Lésungsmittel erfolgenden Erregung der lumineszierenden Molekiile. Bandow. 


J. B. Birks. Scintillations from naphtalene-anthracene crystals. Proc. Phys. Soc. (A) 
63, 1044—1046, 1950, Nr. 9 (Nr. 369A). (1. Sept.) (Glasgow, Univ., Dep. Nat. Phi- 
los.) Kristalle von etwa 2cm Lange und 1 cm Dicke wurden aus Naphthalin mit 
wechselndem Anthracen-Gehalt (bis 9%) gezogen und mit Po-o-Strahlen Szin- 
tillationen angeregt. Die Fluoreszenzemission enthalt zwei spektrale Komponen- 
ten, die der Emission des Naphthalin bzw. Anthracen entsprechen. Ihre Intensitat 
wurde unabhingig voneinander mittels geeigneter Filter gemessen und sicherge- 
stellt, dafS keine weitere Fluoreszenz innerhalb des spektralen Bereichs des Photo- 
vervielfachers auftrat. Mit Zunahme der Anthracen-Konzentration wird die Naph- 
thalin-Fluoreszenz allmahlich unterdriickt, aber die gesamte unterdriickte Strah- 
lung wird als Anthracen-Fluoreszenz emittiert. Die experimentellen Ergebnisse 
stimmen gut mit der Exciton-Theorie iiberein, wenn die Einfangswahrscheinlich- 
keit des Excitons fiir das Anthracenmolekil relativ zu der fiir das Naphthalin- 
molekiil zu 43 angenommen wird. Dieser Wert fiir Po-x-Strahlung ist sehr viel klei- 
ner als der fiir Anregung durch UV. Der Unterschied hangt wahrscheinlich zusam- 
men mit dem niedrigen Energieumwandlungskoeffizienten fiir ~-Anregung. 
G. Schumann. 

S. H. Liebson, M. E. Bishop and J. 0. Elliot. Fluorescent decay of scintillation ery- 
stals. Phys. Rev. (2) 80, 907—908, 1950, Nr. 5. (1. Dez.) (Washington, D. C., Electr. 
Div., Naval Res. Lab.) Zur Klérung neuerer Beobachtungen iiber das Verhalten 
organischer Fluore, die unter y-Bombardement szintillieren, untersuchen die Verff. 
die Fluoreszenzabklingzeiten bei Ultraviolettbestrahlung. Die benutzte MeBtechnik 
erlaubt die Bestimmung der Phasenverschiebung zwischen einfallendem modulier- 
tem Ultraviolettlicht und der resultierenden modulierten Fluoreszenzstrahlung. 
Das Ultraviolettlicht wird von einem Quarz-Oszillator von etwa 5 Mc/sec modu- 
liert, das Fluoreszenzlicht bei etwa 10 Mc/sec. Die mittlere Lebensdauer des Fluo- 
reszenzlichtes laBt sich aus der Phasenverschiebung ®, der Modulationsfrequenz f 
gemaB der Beziehung tang d= 2zft ermitteln. Phasenverschiebungen konnten 
gemessen werden, die Abklingzeiten von 2 -10—1" sec fiir das Fluoreszenzlicht ent- 
sprachen. In einer Tabelle werden die Ergebnisse der Abklingzeitmessungen bei 
UV- und y-Einstrahlung aufgezeigt. Die Abweichungen der Abklingzeiten in bei- 
den Verfahren werden auf ungefahr 10% angesetzt. Im allgemeinen liegen die 
Werte der Abklingzeiten bei y- Kinstrahlung héher. Riedhammer. 


Arne Lundby. Scintillation decay times. Phys. Rev. (2) 81, 324, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) Ein verzigerter Koinzidenzkreis wurde 
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zur Bestimmung der Abklingzeiten einiger Szintillationskristalle und zur Unter- 

suchung kurzlebiger angeregter Zustinde von Kernen benutzt. Die Anordnung 

wurde geprift mit der Laufzeit von Licht iiber einem Meter und mit ThC’. 
Daniel. 


Harold 0. Wyckefi ard Robert J. Kennedy. Concrete as a protective barrier for 
gamma rays from radium. [S. 901.] 


Gladys R. White. The penetration and diffusion of Co gamma-rays in water using 
spherical gecmetry. Phys. Rev. (2) 80, 154—156, 1950, Nr. 2. (15. Okt.) (Washington, 
D.C., Nat. Bur. Stand.) Die Messungen wurden in einem Wassertank von 7,6 m 
Durchmesser und 18,3 m Tiefe an zwei Co®-Praiparaten von 0,33 und 4,75 € mit 
Ionisationskammer und GrigER-MtLiER-Zahlrohr durchgefihrt. Dabei bedeutet 
die scheinbare Gréfe von 4,75 C, daB das Priparat in einer Standardkammer in 
1 m Abstand 6,41 r/h ergibt. In der Anordnung lief sich in kugelgeometrischer An- 
ordnung die Gammastrahlung bis zu einem Abstand von rd. 250 cm und einer Ab- 
nahme um den Faktor 8,8 -10° messen. Der Abfall erfolgte infolge sekundarer Streu- 
strahlung weniger schnell als es dem Gesetz exp (— pyr)/r? entspricht. Die Werte 
sind in Termen eines Sattigungsfaktors (built-up-factor) ausgedriickt. In dem Ab- 
- stand von rd. 250 cm ist die Gammastrahlung rd. 34mal starker als sie nach der 
Schatzung der Primarstrahlung sein sollte. Auf die Theorie von BetHE, Fano und 
Karr wird hingewiesen. Mit den Berechnungen von SPENCER und FANo stimmen 
die experimentellen Werte gut iiberein. R. Jaeger. 


Jean Leiseleur. Action des anti-oxygénes sur la radioformation de l'eau oxygénée. 
C. R. 280, 1901—1962, 1950, Nr. 21. (22. Mai.) Die Frage der Kinwirkung von oxy- 
dationshemmenden Stoffen auf die Bildung von Wasserstoffsuperoxyd ist fiir die 
Radiobiologie von grofer Bedeutung. Die hemmende Wirkung von COCI, ist der 
spezielle Gegenstand der Untersuchungen des Verf., der dazu auch Beobachtungen 
tiber die Rolle des Chloroforms bei UV-Bestrahlung heranzieht. R. Jaeger. 


Robert D. Schultz and H. Austin Taylor. The photolysis of methyl iodide. J. Chem. 
Phys. 18, 194—197. 1950, Nr. 2. (Febr.) Berichtigung ebenda S. 760, Nr. 5. (Mai.) 
(New York, N. Y., New York Univ., Dep. Chem.; Ypton, N. Y., Brookhaven Nat. 
Lab., Dep. Chem.). Die Photolyse von CH,J (Einstrahlung von Hg-Licht der Wellen- 
lange 2537A) wurde bei 40 und 100°C bei einem Druck von 331 (40°) bzw. 394mm Hg 
(100°) untersucht. Die Lichtintensitat J wurde im Verhiltnis 1:2 variiert. Die Bestrah- 
lungsdauer betrug meist 16h. Die Reaktionsprodukte (fast nur CH, und C,Hg, 
C,H, und C,H, nur in Spuren) wurden durch Ultrarotmessungen quantitativ be- 
-stimmt. In das Reaktionsgefa waren zur Entfernung des bei der Photolyse ent- 
standenen Jods mehrere Ag-Folien, die durch magnetischen Antrieb verschieden 
stark bewegt werden konnten, eingebaut. Ergebnisse: Die pro h entstandene CH,- 
Menge ist unabhangig von der Temperatur und von der An- oder Abwesenheit von 
Ag, sie ist proportional J und fallt um so stirker ab, je mehr CO, dem CH3J ur- 
spriinglich zugesetzt worden war. Dagegen nimmt die C,H,-Menge/h um so starker 
zu, je wirksamer das Jod durch Erhéhung der Rotationsgeschwindigkeit der Ag- 
Folien entfernt wird; sie fallt ferner etwas mit steigender Temperatur ab. Verff. 
nehmen an, da8 die CH,-Bildung durch eine Reaktion der primar entstandenen 
CH,*-Radikale groBer Energie mit CH;J erfolgt gemaB cH;* + CH,J > CH, 
+ CH,J. Wenn aber diese CH,*-Radikale ihre UberschuBenergie abgeben durch 
die Wandreaktion CH,* + M—> CH,-+ M, so hildet sich C,H, aus zwei solchen 
e nergiearmeren CH,-Radikalen. Der TemperatureinfluB auf die C,H,- Bildung wird 
durch die Riickbildung von CH,J nach CH,+ J,>CH;J + J (Aktivierungs- 
energie etwa 1 kcal/Mol) erklart. — Die Berichtigung bezieht sich auf die Ultra- 
rotabsorption der genannten Kohlenwasserstoffe. O. Fuchs. 


* 
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D. H. Volman, P. A. Leighton, F. E. Blacet and R. K. Brinton. Free radical ; for- 
mation in the photolysis of some aliphatic aldehydes, acetone, azomethane and diazo- 
ethane. J. Chem. Phys. 18, 203—206, 1950, Nr. 2. (Febr.) (Stanford Univ., Calif., 
Dep. Chem.; Davis, Calif., Uniy., Div. Chem.) Formaldehyd, Acetaldehyd, Croton- 
aldehyd, Acrolein, Aceton, Glyoxal, Azomethan und Diazoithan wurden im 
Vakuum bei 2 mm Hg in einem QuarzgefaB photochemisch zersetzt (Verwendung 
verschiedener Lichtquellen, wobei A von 2000—4000 A variiert wurde); 9 cm hin- 
ter der Bestrahlungszone befand sich ein Te-Spiegel, der auf 100° erhitzt war. Ge- 
messen wurde die Zeit t, nach der der Spiegel durch die entstandenen Radikale ver- 
schwunden war. t haingt stark von / ab; z.B. betrug t (in sec) fiir die in () genann- 
ten A-Werte: Aceton 185 (2537), 31 (2800), 62 (3170); Acetaldehyd co (2537), 
45 (2800), 47 (3170); Acrolein 225 (2537), 40 (2800); Formaldehyd co (2537), 105 
(2800), 207 (3170). Bei Glyoxal verschwand der Spiegel fir A= 2300—3700 A 
nicht, ebenso bei Azomethan fiir 2 = 3340 A. Wurde der Abstand zwischen der 
Bestrahlungszone und dem Spiegel verringert, so wurden fiir Aceton und Acet- 
aldehyd etwa gleiche t-Werte erhalten, auch fiir 2 = 2537 A (ohne Zahlenangaben). 
Bei Aceton und Acetaldehyd wurde die Radikalbildung ferner an Hand der Druck- 
zunahme im Reaktionsraum gemessen; fiir die relative Photolysegeschwindigkeit 
wurde so erhalten: Aceton 1,06 (3170 A), 3,5 (2800) und 10,6 (2537); Acetaldehyd 
1,0 (3170) und 1,3 (2800). Verff. schlieBen daraus, daB Aceton bei kleinem A haupt- 
sichlich in Radikale zerfallt gemaB CH,COCH,—> CH, -+ COCH,, wahrend bei 
gréBerem / die Bildung von C,H, und CO bevorzugt ist. Beim Acetaldehyd ist der 
A-EinfluB zu gering, um nahere Aussagen machen zu kénnen. Die fiir die ibrigen 
Substanzen erhaltenen Daten stehen in qualitativer Ubereinstimmung mit Litera- 
turangaben. SchlieBlich werden noch Versuche mit Diazomethan mitgeteilt; es bil- 
det Radikale bei Einstrahlung von Hg-Licht, nicht aber von Licht einer Wolfram- 
lampe. Auch beim Erhitzen von Diazomethan auf 750° im N,-Strom entstehen 
Radikale. O. Fuchs. 


A. F. Trotman-Dickenson and E. W. R. Steacie. The reactions of methyl radicals. 
I. The photolysis of acetone. J. Chem. Phys. 18, 1097—1100, 1950, Nr. 8. (Aug.) 
(Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. Chem.) Die Photolyse von Aceton wurde 
unter Verwendung einer Hanovia-S-500-Lichtquelle, die bei mittleren Drucken 
brannte, zwischen 100 und 300°C und bei Acetondampfdrucken p = 3,9—100 mm 
Hg untersucht, wobei die Lichtintensitaét im Verhaltnis 1:3 und die Belichtungs- 
dauer von 4000—11000 sec variiert wurden. Einige ahnliche Versuche wurden auch 
an deuteriertem Aceton, (CD,),CO ausgefiihrt. Die Analyse der Zersetzungspro- 
dukte ergab die Anwesenheit von CO, CH, und C,H,, deren Mengen jeweils be- 
stimmt wurden, dagegen konnte kein H, oder Athylen in den Zersetzungsprodukten 
nachgewiesen werden. Die Ergebnisse lassen sich folgendermaBen deuten: Zuerst 
bilden sich gema8 CH,COCH, ++ hy = 2CH,-+ CO Methylradikale, die entweder 
nach CH; -- CH; = C,H, (Aktivierungsenergie E,) oder nach CH, + CH,COCH; 
= CH, + CH,COCH, (E;) weiterreagieren. Die Auswertung der MeBdaten (Ab- 
hangigkeit der entstandenen CH,- und C,H,-Mengen von der Temperatur, Anwen- 
dung der ARRHENTUSschen Gleichung) ergab fir die Differenz E, — 0,5 E, den Wert 
9,7 keal/Mol, wahrend fiir die entsprechende Differenz beim (CD,),CO 10,3 kcal/Mol 
gefunden wurden. Der sterische StoBfaktor der letztgenannten Reaktion ist bei 
allen Versuchen < 107°. O. Fuchs. 


C. R. Masson and E. W. R. Steacie. Primary step in the mercury photo-sensitized 
decomposition of propane and of hydrogen. J. Chem. Phys. 18, 210—212, 1950, 
Nr, 2. (Febr.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. Chem.) Bei der Bestrahlung von 
Hg-Dampf-H,-Gemischen (0,01 mm H, unter Zusatz von 5mm N,) mit der Hg- 
Linie 2537 A treten HgH-Banden auf (Versuche bei 20 und 100° C). Fir die Bildung 
von HgH gibt es die beiden Méglichkeiten: Hg(1S,) + H <® HgH + 8,5 keal/Mol 
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und Hg(*P,) + H,— HgH + H + 17,8 kcal. Im zweiten Falle enthalt das HgH 
aber eine so groBe Uberschufenergie, daB das Molekiil gréBtenteils bereits vor dem 
nichsten ZusammenstoB dissoziiert. Bei der Bestrahlung von Hg-Dampf-Propan- 
Gemischen (0,01 — 16 mm Propan, z.T. auch Zusatz von N, oder A, Temperatur 
10°) konnten keine HgH-Banden gefunden werden.' Trotzdem halten Verff. die Bil- 
dung von HgH nach Hg(*P,) + C3;H, = HgH ++ CH, fiir méglich, nur daB das so 
gebildete HgH infolge seiner UberschuBenergie sofort wieder dissoziiert. 
O. Fuchs. 


Nicholas Miller. Quantitative studies of radiation-induced reactions in aqueous solu- 
tion. I. Oxidation of ferrous sulfate by x-and y-radiation. J. Chem. Phys. 18, 79—87, 
1950, Nr. 1. (Jan.) (Edinburgh, Scotl., Univ., Dep. Natur. Philos.) Verf. unter- 
suchte die Oxydation von Fe++-Ionen (Verwendung von Ferroammonsulfat) in 
0,8nH,SO, unter der Einwirkung von Réntgen- und y-Strahlen verschiedener 
Intensitat J. Die Reaktionstemperatur betrug 23°; die Dosis D wurde von 100 bis 
200000 r und die Konzentration c der Fe++-Ionen von 1 - 10-4 — 4: 10~* Mol/Ltr. 
variiert. Als Material fiir die ReaktionsgefaBe war besonders Polystyrol geeignet, 
auch Lucite (= Polymethacrylsauremethylester) war brauchbar. Die Lésungen 
enthielten z.T. O,, z.T. auch N, und Hg. ¢ wurde durch potentiometrische Titration 
mit Cerammoniumsulfat bestimmt. Ergebnisse: Die Konzentrationsabnahme Ac 
nimmt linear mit D zu. Bei Gegenwart von O,, Verwendung der Polystyrolappara- 
tur und Bestrahlung mit y-Strahlen betragt 4c 19,7 «Mol/1000 r, bei Anwesenheit 
von O,-freiem N, oder H, aber je nur 7,6; der entsprechende Wert fiir O,-haltige 
Lésungen bei Verwendung einer Apparatur aus Pyrexglas betragt 17,5. Bei Be- 
strahlung mit Réntgenstrahlen und Verwendung einer Apparatur aus Lucite wurde 
fiir Ac der O,-haltigen Lésungen 19,4 ~Mol/1000 r gefunden. Zur Deutung der Er- 
gebnisse nimmt Verf. an, da primar unter der Einwirkung der Strahlungsenergie 
eine Dissoziation von H,O in H und OH stattfindet. Bei Anwesenheit von O, soll H 
mit O, reagieren unter Bildung von HO, und letzteres soll Fe++-Ionen oxydieren 
gemaB Fe++ + HO, = Fe+*+* + HO,-. Bei Abwesenheit von O, jedoch sollen die 
H-Atome gréBtenteils rekombinieren zu H,. Genaue Angaben lassen sich auf Grund 
der vorliegenden experimentellen Daten noch nicht machen. — SchlieBlich sei noch 
darauf hingewiesen, daB Verf. die relative Ionisation eines luftgefillten Hohl- 
raumes, der umgeben ist von Wasser, Lucite, Polystyrol, Graphit, 0,8 n H,S0,, 
Al oder Natronglas, berechnete fiir Einstrahlung von Réntgenstrahlen von 41 bzw. 
92 bzw. 820 keV. O. Fuchs. 


-Camill Montfort. Photochemische Wirkung des Héhenklimas auf die Chloroplasten 
photolabiler Pflanzen im Mittel- und Hochgebirge. [S. 899.] 


7. Schwingungen aller Art 


*Friedrich Hund. Einfiihrung in die theoretische Physik. Band I. Mechanik. [S. 778] 
*Priedrich Hund. Einfiihrung in die theoretische Physik. Band II. Elektrizitét und 
Magnetismus. [S. 778.] 

*Friedrich Hund. Einfiihrung in die theoretische Physik. Band III. Optik. [S. 778.] 
Arthur 8. Nowick. Variation of amplitude-dependent internal friction in single cry- 
stal of copper with frequency and temperature. [S. 788.] 


Guglielmo Zanotelli. Comportamento di un’ onda sonora attraverso uno strato di 
nube. [S. 924.] 
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Yoshihito Takesada. On the absorption of high power sound waves. J. Acoust. Soc. — 
Amer. 22, 515—516, 1950, Nr. 4. (Juli.) (Kyoto, Japan, Univ., Inst. Geophys.) Die 
Absorption von Schallwellen grofer Intensitat in Wasser wird untersucht. Das 
Medium Wasser besteht aus einer Mischung von reinem Wasser und nicht-mit- 
schwingenden Luftblasen. Der akustische Widerstand wird angegeben, er han gt © 
wesentlich ab von der Anzahl und dem Radius der Luftblasen in der Mischung, 
GréBen, die sich unter dem Einflu8 des Schallfeldes andern. Von hier aus wird der 
Absorptionskoeffizient — auch numerisch — berechnet: Die Dampfung der Schall- 
welle in der Mischung ist gering, doch sind groBe Werte fiir den Absorptionskoe ffi- 
zienten zu erwarten, wenn die Zahl der Luftblasen klein ist, d.h. zur Zeit der Bildung 
der ersten Luftblasen. Andrejewski. 


A. Gierer und K. Wirtz. Zur Theorie der Ultraschallabsorption in Fliissigkeiten. 
Z. Naturforschg. 5a, 270—275, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Géttingen, Max-Planck-Inst. 
Phys.) Die Ultraschallabsorption quasikristalliner Fliissigkeiten beruht z.T. auf 
einem Relaxationsprozess der Struktur. Dieselben Stérungen des quasikristallinen 
Gitters, auf denen die Fluiditat beruht, sind auch fiir diese Relaxationsabsorption 
verantwortlich. Die Lebensdauer einer Stérung, und damit ihre Relaxationszeit, 
ist nach der Platzwechseltheorie durch die Platzwechselhaufigkeit eines Teilchens 
gegeben und lat sich daher durch die Zahigkeit ausdriicken. Die Energie einer 
Stérung 14Bt sich nicht unmittelbar angeben, soll jedoch ein wesentlicher Anteil der 
Platzwechselaktivierung sein, was die Experimente der Verff. bestatigen. In man- 
chen Fallen treten starke Absorptionen mit gréBeren Relaxationszeiten auf, die 
als zusitzliche Anregung innerer Freiheitsgrade oder als Dissoziatinsprozess fester 
gebundener molekularer Assoziate gedeutet werden. Das quasikristalline Flissig- 
keitsmodell fiihrt demnach zu der Auffassung, da$ ein Teil der bei allen derartigen 
Flissigkeiten beobachteten Absorption des Ultraschalls mit dem Hauptcharakteri- 
stikum einer Fliissigkeit, ihrer Fluiditat, verkniipft ist. Riedhammer. 


Martin Greenspan. Attenuation of sound in rarefied helium. Phys. Rev. (2) 75, 
197—198, 1949, Nr. 1. (1. Jan.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Fiir He-Gas 
in einem Druckbereich von 30—0,4 mm Hg und bei einer Temperatur von 300° K 
wird die Schwachung von Schallwellen mit einer Frequenz von 10° sec! gemessen, 
um Effekte zu untersuchen, die mit der freien Weglange zusammenhangen. In einem 
Diagramm wird die Absorptionskonstante gegen den Druck aufgetragen. Das MeB- 
verfahren wird kurz angegeben. Buckel. 


J. Gaffney and A. A. Petrauskas. Veloctiy and attenuation of sound in plexiglas. 
Phys. Rev. (2) 81, 303, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Notre Dame.) Mit Hilfe einer verbesserten Ultraschall-[mpulsmethode wurden 
Schallgeschwindigkeit und Dampfung in Polymethylmethacrylat (Plexiglas) in 
Abhangigkeit von der Temperatur bei Frequenzen von ein und zwei Megahertz 
gemessen. Der untersuchte Temperaturbereich erstreckt sich von 20°C bis 95° C. 
Vorlaufige Ergebnisse deuten an, da8 mit der gegenwartigen Ausriistung Schall- 
geschwindigkeiten auf 0,3 % genau gemessen werden kénnen. Es wurde gefunden, 
daB die Schallgeschwindigkeit in Plexiglas mit steigender Temperatur zunichst 
allmablich abnimmt und dann bei hiéherer Temperaturen rascher abfallt. Die 
Dampfung nimmt mit steigender Temperatur zu. Im untersuchten Frequenz- und 
Temperaturbereich wurden weder bei den Geschwindigkeits- noch bei den Damp- 
fungsmessungen eindeutige Hinweise auf einen Umwandlungspunkt zweiter Ord- 
nung bei Plexiglas gefunden. Gast. 


T. F. Rogers and S. J. Johnson. Some magneto-acoustic effects in nickel. J. appl 
Phys. 21, 1067—1068, 1950, Nr. 10. (Okt.) (Cambridge, Mass., Air Force Cainbrtaice 
Res. Lab.; Hartford, Conn., Cryst. Res. Lab. Inc.) Verff. untersuchten an einem 
Stab aus handelsiiblichen Nickel (99,4%) Reinheit die Fortpflanzung quer verlau- 


‘1951 3. Schall. 5. Ultraschall 879 


fener Ultraschallschwingungen (1 MHz) in Abhangigkeit von einem longitudinal 
gerichteten Magnetfeld (0 bis 1500 Oe). Es tritt eine Abnahme der Laufzeit der 
Welle ein, die zuerst mit wachsendem Feld stark ansteigt, dann umbiegt und schlieB- 
lich langsam einen konstanten Wert zu erreichen scheint. Die beobachtete Ande- 
rung der Laufzeit ist annihernd 10° mal gréfer als aus dem JOULE- Effekt an Nickel 
zu erwarten ist und kann nur auf eine merkliche Zunahme der Schallgeschwindig- 
keit im Stab, wahrend er dem Einflu8 des Magnetfeldes unterliegt, zuriickgefiihrt 
werden. Weitere ausfiihrliche Untersuchungen sind im Gange. v. Harlem. 


Shichiro Akiya, Otohiko Nomoto and Seiichi Okui. Effects of ultrasonic wave and 
nitrous acid on the production of colloidal sulfur. Science 112, 463—465, 1950, Nr.2912. 
(20. Okt.) (Tokyo, Japan, Univ., Fac. Med., Inst. Pharmac.; Kokubunji, Tokyo, 
Japan, Kobayashi Inst. Phys. Res.) Die Bildung von kolloidalem Schwefel aus 
Na,$,O, und HCl wird um das vierfache verzégert, wenn das verwendete destillierte 
Wasser vorher mit Ultraschall bestrahlt wurde. In friiheren Versuchen hatten Verff. 
festgestellt, da® sich hierbei H,O,, HNO; und vor allem bei kurzer Bestrahlung 
HNO, bilden (N: geléster Luftstickstoff). Aus Parallelversuchen einmal mit durch 
verschiedene Bestrahlungsdauer (0—30 min) und Strahlungsenergiedichten (56 bis 
278 erg/cm®) vorbehandeltem destilliertem Wasser und zum anderen mit verschie- 
denen HNO,-Lésungen (0—6,5 mg, %) folgt, daB die Kolloidbildung beidemal 
gleich schnell geht, solange die Bestrahlung 5 min nicht iibersteigt, Denn dann 
bildet sich vorwiegennd H,O,, was mit HNO, zu HNO, reagiert. Auch tritt bei 
beiden Versuchsreihen eine Gelbfarbung auf, die abklingt. SO,” und SO,’ kénnen 
dann nachgewiesen werden. — Es wird die Bildung von NO, (2HNO,—> NO, 
-- NO + H,O) angenommen. Dies spaltet O ab, welches aus H,S,0, und H,O zwei 


H,SO, bildet, was nach H,S,0; = H,50; + S die Schwefelbildung verhindert. 
Brandt. 


(. F. Turner and Andrew van Hook. The effect of ultrasonic irradiation on the for- 
mation of colloidal sulfur and ice. J. Colloid Sci. 5, 315—316, 1950, Nr. 4. (Aug.) 
(Worcester, Mass., Coll. Holy Cross, Dep. Chem.) In Lisungen, die 0,006 m an HCl 
und 0,003 m an Na,S,O, sind, kann bei etwa 27° G die 12 min-Induktionsperiode 
der Flockung von S durch Zusatz von Nitrit verlangert werden und zwar bei einem 
Verhaltnis von KNO,/Na,S,03 = 1/10 bis auf 3h, wahrend andere Ionen ohne 
EipfluB sind. Samtliche Lésungen flocken jedoch unter der Einwirkung von Schall 
niederer Frequenz und geniigender Intensitat, 8 kHz und 300 Watt, sofort aus. 
Auch die Kristallisation von unterkiihltem Wasser setzt bei Bestrahlung mit Schall 
niederer Frequenz sofort ein, wahrend solcher hoher Frequenz selbst bei einer Unter- 
kihlung von nur 1—2° ohne Erfolg ist. Die Kernbildung in verschiedenen Systemen 
wird also durch Schallwellen niederer Freqeunz begiinstigt, durch Ultraschall da- 
gegen gar nicht beeinfluBt oder sogar gehemmt. M. Wiedemann. 


Virginia Griffing. Theoretical explanation of the chemical effects of ultrasonics. 
J. Chem. Phys. 18, 997—998, 1950, Nr. 7. (Juli.) (Washington, D. C., Cath. Univ. 
Amer., Dep. Chem.) Es wird eine qualitative Erklarung fiir die Ausliésung chemischer 
Reaktionen durch Ultraschall gegeben. Als Beispiel dient die Entwicklung von 
freiem Chlor in einer gesattigten Lésung von CCl, in H,0, die bei einer bestimmten 
Schallintensitat eintritt, falls He, Ne. A, No, Oz oder X darin gelést sind, jedoch bei 
CO,, N,O, SF, oder CCl,F, ausbleibt. Es wird angenommen, daf in den kleinen 
Gasblasen durch adiabatische Kompression eine Temperaturanderung von mehreren 
hundert Grad hervorgerufen wird, die auch in der angrenzenden Fliissigkeit die 
Temperatur soweit erhoht, daB die chemische Reaktion stattfinden kann. MaB- 
gebend sind zwei Eigenschaften der Gase: der Wert (y — 1) und die Warmeleit- 
fahigkeit. Die bisher bekannten experimentellen Tatsachen sind in qualitativer 
Ubereinstimmung mit dieser Auffassung. M. Wiedemann. 
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infried Otto Schumann. Uber elektrische Wellen langs eines dielektrischen Zylin- — 


ders in einer dielektrischen Umgebung wobei eines oder beide der beiden Medien Plas- 
men sind. Z. Naturforschg. 5a, 181—191, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Miinchen, T. He 
Elektrophys. Inst.) Durch Lésung der Wellengleichung wird die Phasengeschwin- 
digkeit der rotationssymmetrischen E-Welle in Abhangigkeit von der Frequenz, 
dem Zylinderradius und der Dielektrizitatskonstanten berechnet. Es werden die 
drei Falle untersucht: Dielektrischer Zylinder in Plasmaatmosphare, Plasmazylin- 
der in dielektrischer Atmosphire, Plasmazylinder in Plasmaatmosphire. Gegen- 
iiber dem zuerst von HonpRos und Dusye behandeltem dielektrischen Zylinder 
in Luft ergeben hier die Dispersion der DK des Plasmas und der Umstand, daf 
diese auch negativ werden kann, eine zusitzliche Existenzméglichkeit von Grenz- 


flichenwellen mit einer Phasengeschwindigkeit kleiner als c/Ve und _ teilweise 
starkem Skineffekt nach beiden Medien hin. Weiter resultiert daraus die Méglichkeit, 
daB die Phasengeschwindigkeit mit der Frequenz zunehmen kann. Auferdem werden 
die Eigenfrequenzen einer Anordnung berechnet, bei der die besprochenen Medien 
in Achsenrichtung durch zwei leitende Ebenen begrenzt sind. Mit der Frequenz zu- 
nehmende Phasengeschwindigkeit fihrt dabei zu dem Paradoxon einer mit der 
Frequenz ansteigenden Rohrwellenlange, was zur Folge hat, daf{ héhere Ober- 
schwingungen der Anordnung eine kleinere Frequenz besitzen kénnen. 


Klages. 
Freymann, J. Le Bot et 8. Le Montagner. Radar et chimie. Atomes 1951, S. 183 bis 
188, Nr. 63. (Juni.) (Rennes, Fac. Sci.) Schén. 


e F. ees M. Tidwell and D. V. P. Williams. The microwave spectrum of BrCi. 
. 867. 


David M. Kerns. Basis of the application of network equations to waveguide problems. 
Bur. Stand. J. Res. 42, 515—540, 1949, Nr. 5. (Mai.) Seit man sich intensiver mit 
Mikrowellen zu befassen begann, hat man auch sogenannte Ersatzschaltungen an- 
gegeben, nur daB diese oft mehr aus der Intuition und Analogien heraus entwickelt 
wurden, als durch eine generelle und grundlegende theoretische Analysis. Diese 
Arbeit befaBt sich vor allem mit der Untersuchung, inwieweit Wellenleiterprobleme 
mit Schaltungsgleichungen behandelt werden kénnen. Sie ist aus einem Lehrgang 
entstanden, den der Verf. 1947 am National Bureau of Standards gehalten hat. 
Es wird eine systematische und allgemeine Formulierung der Begriffe und Bedin- 
gungen gegeben, auf denen die Anwendung der Vierpolgleichungen auf Wellen- 
leiterprobleme beruht. Den Untersuchungen wird eine Definition des ,, Transduktor* 
Begriffs vorangestellt. Unter einem Transduktor soll ganz allgemein eine Einrich- 
tung zur Leistungsiibertragung verstanden werden, die lediglich durch an den An- 
schluBflachen definierte und meSbare GréBen gegeben ist und auBerdem gewissen 
Einschrankungen unterliegt, wie beispielsweise, da die Zusammenarbeit zwischen 
zwei Transduktoren jeweils nur auf einer Schwingungsform beruht. Statt Spannungen 
und Strom bei Vierpolen werden hier elektromagnetische Felder zur Definierung der 
Verhiltnisse an den ,,Anschlufstellen‘* herangezogen. Die zweckmissige Aufstel- 
lung solcher GréfBen wird besonders eingehend besprochen. Die Transduktoren- 
theorie wird dann diskutiert und erlautert durch die Entwicklung ausgewahlter 
Beziehungen der Theorie, wobei vieles mit dem sonst als Vierpoltheorie Bekannten 
zusammenfallt. Weiter wird ein ziemlich allgemeines Reziprozitatstheorem und 
eine Version des FosTrRschen Reaktanzproblems abgeleitet. Diese beiden Theoreme 
gelten sowohl fiir Wellenleiter wie fiir Schaltungsgebilde. In einem Anhang wird 


noch die Ausdehnung des Textes auf ein Zusammenwirken tiber mehrere Schwin- 
gungsformen umrissen. Kautter 


Stelio Silleni. Raccolta di dati ionosferice dedotti d ; : : 
effettuati sulla rete dell’esercite. [S. 917.] saa prove dinette di collegemens Aa 
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Walter Budde. Grofkreisausbrechungen bei Kurzwellen. Z. Naturforschg. 5a, 291, 
1950, Nr. 5. (Mai.) (Aachen.). Diese Notiz bezieht sich auf Versuche iiber Abweichun- 
gen von Kurzwelleniibertragungen von der Grofkreisrichtung, wie sie in den Jahren 
1943 bis 1945 am Ferdinand-Braun-Institut in Landsberg a. Lech durchgefihrt 
wurden. Damals wurde in Koelby (Danemark) die Strahlung eines in Minchen be- 
findlichen Senders empfangen, wobei als richtempfindliches System eine Zwei- 
basisanlage benutzt wurde. Es zeigte sich ein tageszeitlicher Gang der Grofkreis- 
ausbrechungen, die sich durch den entsprechenden Gang der Schraglage der Iono- 
sphare einwandfrei erklaren 1aBt. Zu Zeiten brauchbaren Empfangs lag die Emp- 
fangsrichtung in 70 % der Zeit innerhalb von + 1,5° vom Mittelwert der Empfangs- 
richtung. GréBere Abweichungen als + 2,59 wurden nie beobachtet. Die Sende- 
frequenz war 9830 kHz. Kautter. 


A. Leitner and R. D. Spence. Effect of a circular groundplane on antenna radiation. 
J. appl. Phys. 21, 1001—1006, 1950, Nr. 10. (Okt.) (New York, N. Y., Univ., Wa- 
shington Square Coll., Math. Res. Croup, East Lensing, Mich., State Coll.) Das 
Problem einer A/4-Antenne mit sinusférmiger Stromverteilung, die senkrecht auf 
dem Mittelpunkt einer kreisférmigen Grundplatte unendlich grofer Leitfahigkeitund 
vernachlassigbarer Dicke steht, wird theoretisch behandelt. Die Randbedingungen 
an Antenne und Platte verlangen die Verwendung von elliptischen Koordinaten 
fiir die Wellengleichung. Die Lésung erfolgt mit Hilfe der Grrmnschen Funktion, aus 
der H@ in jedem Raumpunkt abzuleiten ist. Fiir die Platte ergibt sich daraus die 
Stromverteilung an Ober- und Unterseite. Weiter wird das Strahlungsdiagramm 
in groBer Entfernung vom strahlenden System berechnet. Wahrend der 4/4-Dipol 
iiber einer unendlich groBen leitenden Flache die maximale Energie senkrecht zu 
seiner Schwingungsrichtung abstrahlt, liegt hier das Maximum schrag im oberen 
Halbraum. Nach unten ergeben sich bei Plattenradien gréfer als eine halbe Wellen- 
lange durch die Stréme an der Unterseite der Platte mehrere Maxima. Der Strah- 
lungswiderstand oszilliert mit kleiner Amplitude bei steigendem Plattenradius um 
36,64 Ohm, ein Wert, der asymptotisch fiir sehr groBe Platten erreicht wird. 
Klages. 


Giovanni Boaga. Le applicazioni geodetiche del radar. [S. 909.] 


Henry Guerlac. The radio background of radar. J. Franklin Inst. 250, 285—308, 
1950, Nr. 4. (Okt.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Verf. berichtet tiber die Entwick- 
lungsgeschichte des Funkmefverfahrens (Radar), das mit Hilfe reflektierter Im- 
pulse Gegenstande sichtbar macht. — Radar ist nicht die Erfindung eines Einzelnen. 
Die Entwicklung beginnt mit Maxwett und fihrt iber Hurrz, MaRcont, BRAUN, 
die Kurzwellenamateure und die Fernsehtechnik zur Echolotung. Akustische und 
' optische Verfahren waren die Vorlaufer des Radar. Ausfihrlich wird das Echolot- 
verfahren zur Bestimmung der Ionospharenhéhe beschrieben, das wesentlichen 
Anteil an der Entwicklung des FunkmeSverfahrens gehabt hat. Meinhold. 


W. L. Hartsfield, S.M. Ostrow and R. Silberstein. Back-scatter observations by 
the central Radio Propagation Laboratory, August 1947 to March 1948. Bur. Stand. 
J. Res. 44, 199—214, 1950, Nr. 2. (Febr.) Seit Jahren ist es bekannt, da Radio- 
yeichen — wenn auch schlechter Qualitat — oft auch an Stellen empfangen werden 
konnen, die innerhalb der Sprungentfernung liegen. Wenn namlich elektromagne- 
tische Wellen auf Ionenwolken auftreffen, werden sie nach allen Richtungen zer- 
streut, vornehmlich in der Laufrichtung der Welle, aber auch nach riickwarts. 
Diese gestreuten Zeichen schwanken duBerst rasch in Phase und Starke und sind 
daher zum Empfang vormalerweise nicht geeignet. Zum Studium dieser Erschei- 
nung wurde ein Hochleistungsimpulssender und eine nach Westen strahlende An- 
tenne gebaut und von Sterling in Virginia aus auf 13,66 MHz gesendet. Die Spitzen- 
leistungsaufnahme ging bis auf 770 kW. Die einzelnen Impulse waren 40 psec lang 
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und folgten sich zu 25 in der Sekunde. Die Untersuchungen erstreckten sich in 
sechs Perioden von August 1947 bis Marz 1948, wobei jeweils an einer Reihe von 
Tagen iiber eine volle 24-Stundenperiode oder einen Teil davon gemessen wurde. 
Es zeigte sich beziiglich der strittigen Frage, ob die Riickstreuung vom Boden oder 
der E-Region stammt, daB vermutlich beide Arten festgestellt werden konnten, 
wobei normalerweise Streuung am Boden vorherrscht, auBer in dem Fall groBer 
Sprungentfernungen. Die Auslegung der MeBwerte wurde erleichtert durch Trans- 
ponderechos, Aufnahmeaufzeichnungen und Karten der Sprungentfernungen, wie 
sie auf Grund von gleichzeitig gegebenen Ionospharendaten bres wurden. 
autter. 


Frank M. Greene. Influence of the ground on the calibration and use of VHF field- 
intensity meters. Bur. Stand. J. Res. 44, 123—130, 1950, Nr. 2. (Febr.) Feldstarkemef- 
gerate fiir 30 bis 300 MHz zeigen betrichtliche Fehler, die von der Antennenhéhe 
und der Erdbodenbeschaffenheit abhingen. Die Fehler werden angendhert berech- 
net; sie werden unter sonst gleichen Umstanden mit wachsender AbschluBimpedanz 
der Antenne kleiner. Eine experimentelle Priifung ergibt hinreichende Uberein- 
stimmung mit der Theorie. Pieplow. 


J. Girardeau. De la conception des générateurs H. F. a usage industriel et du dévelop- 
pement de leur utilisation en France. Mém. Soc. Ing. Civ. France 103, 305—331, 
1950, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) 


Partiot. Procédés de trempe par champs de haute fréquence. Mém. Soc. Ing. Civ. 
France 103, 332—348, 1950, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) Schén. 


*Heinrich Kaden. Die elektromagnetische Schirmung in der Fernmelde- und Hoch- 
frequenztechnik. [S. 779.] 


Marco Frank. Nuovo sistema di fac-simile. Ann. Geofis. 2, 532—544, 1949, Nr. 4. 
(Okt.) (Roma, Ist. Naz. Geofis.) Es wird ein Faksimile-Bildtelegraph mit elektri- 
scher Niederschrift als Entwicklung des Instituts Nazionale Geofisica fiir die Uber- 
tragung von Karten beschrieben. Er erfiillt die Forderungen, daB 1. die Schrift 
wihrend der Niederschrift sichtbar ist, 2. mehrere Abziige gleichzeitig geschrieben 
werden kénnen, 3. Vor- und Nachbehandlung sich eriibrigt. Eine erhebliche Trag- 
heit der Niederschrift muB wegen der beschrankten Bandbreite der Telephonleitung 
in Kauf genommen werden. Maximale BildgréBe fiir die Sendung 250 - 300 mm, 
Auflésung 4 Zeilen/mm, Ubertragungsdauer 20 min, héchste Modulationsfrequenz 
3500 Hz, Sychronisierung des Empfangers vom Geber her. Winckel. 


8. Werkstoffe 


Rudolf Lindemann. Zerstérungsfreie Werkstoffpriifung. Technik 4, 151—160, 1949, 
Nr. 4. (Apr.) (Berlin.) Es wird tiber die Durchfiihrung der in der Ostzone von 1945 
bis 1947 méglichen zerstérungsfreien Prifungen wie Magnetpulver- und Réntgen- 
priifungen sowie iiber deren Ergebnisse an Hand von zahlreichen Abbildungen be- 
richtet. Dabei sind u.a. hervorzuheben die Anwendung der Réntgenmikrodurch- 
strahlungen zur Deutung von Mikrorissen entlang der Korngrenzen und deren 
raumliche Anordnung sowie die Priifung eines Turbinenrades auf mégliche iiber- 
elastische Beanspruchungen mittels Réntgenriickstrahlaufnahmen. Nicht durch- 
fihrbar waren in diesem Zeitraum die Durchstrahlung mit radioaktiven Substanzen, 
die Priifung mit Ultraschall sowie die Durchfiihrung von verschiedenen elektrischen 
und magnetinduktiven Verfahren die z. B. fiir die Messung der Tiefe von Rissen bzw. 
fiir die Priifung von Drahtseilen von Nutzen sind. V. Hauk. 
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R. Hanchen. Grundlagen der Berechnung von Maschinenteilen auf Dauerhaltbar- 
keit. Konstruktion 2, 7—13, 1950, Nr. 1. (Berlin.) Nach der Besprechung des Bruch- 
aussehens verschiedener Maschinenteile nach Dauerbeanspruchung werden die 
Begriffe der schwingenden Werkstoffpriifung erértert wie: Arten der schwingenden 
Beanspruchung, WOoxuLERkurve, Dauerfestigkeitsschaubild nach SmirH, Schadens- 
linie, Einflu8 von Uberbelastungen, Belastungsart, Korrosion und Oberflichen- 
beschaffenheit; Naherungsformeln und deren Streubereiche zur Berechnung der 
Dauerfestigkeit aus der im statischen Versuch ermittelten Zugfestigkeit sowie die 
Dauerfestigkeitsschaubilder von einem Stahl und Gufeisen werden gebracht. 
V. Hauk. 


Hans Biegler. Verformungsmessungen an einem Gewindeflanschring fiir Hochdruck- 
rohrleitungen. Technik 4, 171—173, 1949, Nr. 4. (Apr.) (Leuna.) Die MeBergebnisse, 
die mittels eines Feindehnungsmessers mit Sperrschichtphotozelle (E. LEHR und 
H. Granacuer, Forsch. Ing. Wes. 7, 66, 1936, Nr. 2) gewonnen wurden, werden 
besprochen und mit den nach verschiedenen Verfahren errechneten Werten ver- 
glichen. J. Hauk. 


H. Meincke. Umrechnung der Vickersharte in Rockwell-C-Harte. Arch. Metallkde. 
3, 354—358, 1949, Nr. 10. (Okt.) Unter Zugrundelegung des Kicxschen Ahnlich- 
keitsgesetzes und unter Beriicksichtigung der elastischen Rickwirkung auf die Ein- 
drucktiefe, fiir die eine empirische Gleichung aufgestellt wurde, wird eine Gleichung 
zur Umrechnung der VICKERS- bzw. BrinEeLL-Harte in ROCKWELL-C-Harte ab- 
geleitet. Sie ist giltig fiir Vickmrs-Harten > 225kg/mm?. Auf Grund dieser 
Gleichung werden Umrechnungstafeln angegeben, in denen auch Streuungswerte 
fiir polierte und matte Teile und solche mit komplizierter Auflage und HartguB 
eingetragen sind. Die Richtigkeit der Ableitung wird durch Hartemessungen an 
Diamanten bestatigt. J. Hauk. 


William D. Jenkins and Thomas G. Digges. Influence of strain rate and tempera- 
ture on the creep of cold-drawn ingot iron. Bur. Stand. J. Res. 48, 117—131, 1949, 
Nr. 2. (Aug.) Verff. untersuchten den EinfluB der Dehnungsgeschwindigkeit und der 
Temperatur auf das Kriechen kaltgezogener Armco-Eisenstabe. Ein Teil der Kriech- 
- versuche (bei 316°, 372° und 428°C) wurde nach Beginn des 3. Stadiums unter- 
brochen und diese Proben dann bei Zimmertemperatur bei Zug untersucht. In 
einer anderen Versuchsreihe, bei der die Proben bis zum vollstandigen Bruch bei 
260°, 316°, 372° und 428° C belastet wurden, war die Dehngeschwindigkeit wahrend 
des dritten Stadiums annahernd konstant gehalten und entsprach der im 2. Stadium. 
Hartemessungen wurden vor und wahrend der Kriechversuche durchgefihrt. Die 
Abhangigkeit der wahren Spannung von der Kriechgeschwindigkeit im zweiten 
Stadium war nicht linear, wenn entweder die Spannung oder der Logarithmus der 
Spannung gegen den Logarithmus der Dehnungsgeschwindigkeit aufgetragen 
wurde. Das 3. Stadium des Kriechens begann ohne Einschniirung oder ohne das 
Vorhandensein von Rissen mikroskopischer Dimensionen, dagegen traten betracht- 
liche Einschniirungen bei allen bis zum Bruch untersuchten Proben auf. Die Kriech- 
festigkeit im zweiten Stadium und die Bruchfestigkeit nahmen zu, wie die Ver- 
suchstemperatur abnahm. Die fiir den Eintritt eines Bruches erforderliche Span- 
nung wuchs dabei wie die Dehnungsgeschwindigkeit zunahm. Die plastische Deh- 
nung zu Beginn des 3. Stadiums war kleiner als 1%, ausgenommen bei Proben, 
die bei relativ hohen Dehnungsgeschwindigkeiten oder bei diesen Temperaturen 
untersucht wurden. Réhm. 


Albrecht Kuske. Spannungsoptische Untersuchung ebener und rdumlicher Span- 
nungszustande mit Hilfe der Streulichtpolarisation. [S. 788.] 


E. Vellinger et R. Monicard. Etude du détecteur d’hydrocarbures a@ pont de Wheatstone 
LE.P., No. 3. Rev. Inst. Frang. Pétrole 5, 271—285, 1950, Nr. 9. (Sept.) (Inst. 
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Franc. Pétrole.) Der Kohlenwasserstoff-Detektor nach dem Prinzip der WHEATSTONE- 
Briicke des Instiut Francais du Pétrole Nr. 3, der einfach zu bedienen ist und auf 
den (jlfeldern in der Praxis gepriift wurde, wird ausfiihrlich beschrieben. An die 
Briicke werden 6 Volt Gleichspannung angelegt, die beiden Zweige werden von 
zwei Pt-Spiralen gebildet. Enthalt die Luft, die in das Gefa®B der einen Spirale 
eingelassen wird, Kohlenwasserstoffe und zwar in Mengen von etwa 0,5—1%, so 
wird durch deren Verbrennung die Temperatur und damit der Widerstand der 
Spirale erhéht. Eine Reihe von Eichgeraden gestattet aus den Ausschlagen des 
Mikroamperemeters direkt den Gehalt an Kohlenwasserstoffen abzulesen. Die 
Verff. untersuchten insbesondere den Einflu8 der Art der Gaszustrémung auf die 
Messung. Sie beniitzten eine statische Methode, bei der das GefaB zunaichst mit dem 
betreffenden Gas ausgespiilt wird, eine dynamische, bei der wahrend 4 sec 50 cm? 
Gas eingelassen werden, und die kontinuierliche Zirkulation. Ferner stellten die 
Verff. fest, daB fiir jeden Kohlenwasserstoff die Empfindlichkeit bei einer bestimm- 
ten Temperatur ein Maximum erreicht und zwar ist die entsprechende Stromstarke 
um so niedriger, je héher das Molgewicht des betreffenden Kohlenwasserstoffes 
ist, was eine Unterscheidung zwischen Methan und héheren Homologen erlaubt. 
Auch die durch Fremdgase, insbesondere CO,, verursachten Stérungen wurden 
untersucht. Von groBer Bedeutung erwies sich weiterhin die Form der Spiralen. 
Die héchste Empfindlichkeit wird erreicht bei etwa drei Windungen/mm und einer 
Gesamtzahl von rund 30 Windungen, sowie einem geringen Durchmesser der Spirale 
von etwa 0,3 mm. Der Durchmesser des Drahtes, der zwischen 0,05 und 0,2 mm 
lag, ist demgegeniiber ziemlich belanglos. Besonders gut eignet sich eine Pt-Legie- 
rung mit 15% Ir, die durch mehrstiindiges Erhitzen in Luft aktiviert wurde 
M. Wiedemann. 


K. Fitzer. Spezifische Atzfarbungen an Hisen-Siliziumlegierungen. Eine neue Schnell- 
methode zum Erkennen hochprozentiger Eisen-Siliziumlegierungen. Werkstoffe und 
Korrosion 1, 103—104, 1950, Nr. 3. (Marz.) (Wien.) Es wird eine Methode angegeben, 
mittels Farbreaktion Fe-Si-Mischkristalle zu identifizieren bzw. einer Schnell- 
erkennung zuganglich zu machen. Die Methode besteht darin, daB die geschliffene 
und polierte Probe zunachst anodisch oxydiert wird, wobei das Si in SiO, tibergeht, 
wahrend das Fe in Lésung geht. Die Oxydschichten lassen sich mit Methylenblaw 
anfarben. Die Methode ist nur anwendbar fiir Si Gehalte > 8%. Es werden Hin- 
weise fiir die Anwendung der Methode gegeben. J. Hauk. 


0. Niezoldi. Analysenfehler infolge ungleichmaéfiger Werkstoffzusammensetzung und’ 
durch Einschliisse von Fremdkérpern. Arch. Metallkde. 3, 341—343, 1949, Nr. 10. 
(Okt.) Es werden einige Beispiele gebracht, bei denen trotz sorgfaltiger Proben- 
entnahme Falschungen der Analyse durch Seigerungen oder fremder, unbeabsich- 
tigter Einschliisse auftraten. Folgerungen fiir die Zusammenarbeit zwischen Auf- 
traggeber und Analytiker werden daraus gezogen. J. Hauk. 


Ernest Yeager, John Yeager and William Wolfe. A universal spectroscopic source: 
unit. [S. 862.] 


Esther W. Claffy and Joseph G. Schumacher. An improved electrode cutter for 
spectrographic laboratories. [S. 863.] 


E. Knuth-Winterfeldt. A simplified method for the colorimetric determination of 
molybdenum in steel. Acta Chem. Scand. 4, 963—965, 1950, Nr. 6. (Copenhagen, 
Denm., Dansk Ind. Syndikat’s Test. Lab.) Das Verfahren zur kclorimetrischen 
Mo-Bestimmung in Stahl unter Verwendung von 2-Butoxyathanol von KapRon 
und Henman (Ind. Eng. Chem. 17, 373, 1945) wurde verbessert und vereinfacht. 
Die Herstellung der Lésungen und die Durchfihrung der Bestimmung auch bei 
Anwesenheit von Kieselséure, W und Cr wird genau beschrieben. Die Reagenz- 
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lésung, die SnCl, und KSCN enthilt, ist etwa zwei Monate haltbar. Die Farbung 
bleibt rund eine Woche unverandert. Die Ergebnisse stimmen mit denen nach der 
Methode von Kapron und HEHMAN gut iiberein. Der Zusammenhang zwischen Mo- 
Gehalt im Gebiet von O bis 1% und Extinktion wird durch zwei Gerade, die in- 
einander iibergehen, wiedergegeben. M. Wiedemann. 


John A. Bennett. Instrument for measurement of X-ray diffraction patterns. Rev. 
Scient. Instr. 20, 908—910, 1949, Nr. 12. (Dez.) (Washington, D. C., Nat. Bur. 
Stand.) Bei der Bestimmung der Oberflachenspannung von Metallen mit Hilfe der 
Beugung von Réntgenstrahlen ist zur Ermittlung der Beugungswinkel eine sehr 
genaue Messung der Radien der Beugungsringe notwendig. Ein Mikrophotometer 
schneidet aus dem Ring nur einen schmalen Sektor aus und liefert infolge der 
Kornstruktur der photographischen Emulsion eine unregelmaBig gezackte Regi- 
strierkurve, die das gesuchte Maximum nicht sicher erkennen aft; auBerdem 
nehmen solche Messungen viel Zeit in Anspruch. Deshalb wird ein neues Verfahren 
ausgearbeitet, bei dem aus der photographischen Aufnahme eines zu den Beugungs- 
ringen konzentrischen Eichringes von bekanntem Innendurchmesser auf dem Beu- 
gungsfilm die Entfernung zwischen Priifobjekt und Film und der Abstand zwischen 
dem Beugungsring und dem inneren Rand des Eichringes mit Hilfe eines fiir diese 
Zwecke entwickelten Photomikrometers ermittelt wird. Dieses Gerat besteht aus 
einem handelsiiblichen Bildprojektor fiir ein Format von 22 Zoll, dessen Linse 
durch ein 24 mm-Mikroskopobjektiv ersetzt worden ist. Im Bildfenster wird ein 
kreisbogenférmig gekriimmter Spalt angebracht, der durch das Mikroskopobjektiv 
im Verhaltnis 5:1 verkleinert auf dem mit einer mikrometrischen Schlitten- 
fihrung senkrecht zur optischen Achse vorbeibewegten Beugungsfilm abgebildet 
wird. Hinter dem Film befindet sich die MeBphotozelle (Sperrschichtzelle), wahrend 
die Kompensationszelle vom gleichen Typ das direkte mit Hilfe eines Schirmes 
schwachhare Licht der Projektorlampe durch eine Offnung im Gehiusedach emp- 
fangt. Da die Réntgenaufnahmen mit gleichbleibendem Abstand zwischen Priif- 
material und Film durchgefihrt werden und da Anderungen der mechanischen 
Spannung den Ringdurchmesser nur um kleine Betrage verandern, kann fir alle 
Photomikrometermessungen der gleiche Spalt verwendet werden. Die beiden 
Photozellen sind in Kompensationsschaltung mit einem Galvanometer verbunden. 
Die so gewonnenen Kurven des Galvanometerausschlags in Abhangigkeit vom 
radialen Abstand zeigen scharfe Maxima, die auf 0,01 bis 0,02 mm reproduzierbar 
sind. Vergleichsmessungen mit einem Mikrophotometer ergeben eine mittlere Ab- 
weichung von 0,09 mm, wihrend mit dem neuen Gerat 0,07 mm festgestellt werden. 
Bei gleicher Genauigkeit erméglicht das entwickelte Instrument jedoch eine Zeit- 
ersparnis von etwa 25%, also rund 20 min pro Aufnahme. AuBerdem ist der Auf- 
bau sehr einfach, so daB keine Ubung fir die Bedienung notwendig ist. Als Bei- 
spiel fiir die mit dem neuen Verfahren gewonnenen Ergebnisse wird die Anderung 
des Beugungswinkels mit fem Biegemoment fiir eine zylindrische Stahlprobe in 
einem Schaubild wiedergegeben. Lange. 


W. Klemm. Einige Probleme aus der Physik und der Chemie der Halbmetalle und 
der Metametalle. [S. 833.] 


Eduard Maurer. Stand der praktischen und wissenschaftlichen Erkenntnis zur metal- 
lurgischen Qualitdtsbeherrschung des Massenstahls. Technik 5, 499—514, 1950, Nr. 10. 
(Okt.) (Berlin-Hennigsdorf.) Schén. 


Theodor Meissl. Uber das Aufkohlen von Einsatzstéhlen in Salzschmelzbddern. 
Technik 4, 170—171, 1949, Nr. 4. (Apr.) (Berlin-Oberschineweide.) Von den ver- 
schiedenen Aufkoblungsverfahren fiir Stahl wird auf das mittels Salzschmelz- 
badern niher eingegangen. Fir zwei handelsiibliche Cyanidbader, deren chemische 


886 8. Werkstoffe Bd. 30, 6 
Zusammensetzung bestimmt wurden, werden die Reaktionsgleichungen fir die 
Aufkohlung aufgestellt und ihre unterschiedliche Wirkung erlautert. J. Hauk. 


H. Eisenreich. Entgasungen von Aluminiumlegierungen. Technik 5, 310—315, 1950, 
Nr. 6. (Juni.) (Bitterfeld.) 


W. Patterson und Menzen. Aluminium-Mehrstofflegierungen als Austauschwerk- 


stoff fiir Al-Cu-Mg-Legierungen. Technik 5, 515—519, 1950, Nr. 10. (Okt.) (Aachen.) 


Schon. 


W. Bungardt und H. Griber. Festigkeitsuntersuchungen an Sandguflegierungen der 
Gattung: Aluminium — Zink — Magnesium — Chrom — Titan. Arch. Metallkde. 
3, 396—399, 1949, Nr.11. (Nov.) Eine Al-Legierung mit 5,5% Zn, 0,5% Mg, 
0.5% Cr und 0,2%Ti sowie ahnliche Legierungen mit jeweiliger Erhéhung eines 
der aushirtenden Legierungsbestandteile sowie auch des Cu-Gehaltes wurden 
untersucht. Die Festigkeitseigenschaften dieses Legierungstyps sind nicht vor- 
teilhafter als z.B. bei Al-Si-Gu8. Eine gewisse Kaltaushartung tritt nach langerer 
Zeitdauer auf. Groiber. 


F. Sauerwald. Uber Magnesiumlegierungen mit Zirkonium, eine mégliche Entwick- 
lung. Technik 4, 201—202, 1949, Nr. 5. (Mai.) (Halle, Univ.) Es werden die techno- 
logischen Kigenschaften von Magnesium-GuB6- und -Knetlegierungen mit Zirkonium 
besprochen. J. Hauk. 


H. Kalpers. Uber die Entfernung des Wasserstoffs aus Aluminium-Schmelzen. Arch. 
Metallkde. 3, 427—428, 1949, Nr. 12. (Dez.) Nach Besprechung der bisher tiblichen 
Entgasungsverfahren von Al-Schmelzen wird auf das Flussum-Al-Verfahren (nach 
einem Patent von R. RIEDELBAUCH) ausfihrlicher eingegangen, das der neueren 
Erkenntnis, da der in Al enthaltene H zum Teil als Al-Hydrid und zum anderen 
Teil in Lésung vorhanden ist, Rechnung tragt. Dabei wird der H zu Wasserdampf 
oxydiert, wodurch eine restlose Entgasung erzielt wird. J. Hauk. 


Henry J. Cowan. The ultimate strength of rectangular reinforced concrete beams. 
Part 3. Civil Engng. 45, 723—725, 1950, Nr. 533. (Nov.) (Sheffield, Univ.) 


K. Billig. Pre-tensioned concrete. Part 1. Civil Engng. 46, 96—98, 1951, Nr. 536. 
(Febr.) (Hong Kong Univ.) 


K. Billig. Pre-tensioned conerete. Part 2. Civil Engng. 46, 181—182, 1951, Nr.537. 
(Marz.) (Hong-Kong Univ.) 


G cite Vibrated mass concrete. Part I. Civil Engng. 46, 30—32, 1951, Nr. 535. 
Jan. 


é mee Vibrated mass concrete. Part. 2. Civil Engng. 46, 102—104, 1951, Nr.536. 
Febr. 
é 


P. W. Abeles. Further notes on the principles and design of prestressed concrete. 
Part. 5. Civil Engng. 45, 728—731, 1950, Nr. 11. (Nov.) 


P. W. Abeles. Further notes on the principles and design of prestressed concrete. 
Part 6. Civil Engng. 46, 38—40, 1951, Nr. 535. (Jan.) 


P. W. Abeles. Further notes on the principles and design of prestressed concrete. 
Part 7. Civil Engng. 46, 187—190, 1951, Nr. 537. (Marz.) 


P. W. Abeles. Further notes on the principles and design of prestressed concrete. 
Part 8. Civil Engng. 46, 262—264, 1951, Nr. 538. (Apr.) 


H. Schmidbauer. Plexiglas als durchsichtiger Baustoff fiir den Konstrukteur. Kon- 
struktion 3, 122—126, 1951, Nr. 4. (Darmstadt.) Schon. 
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F.D. Dexter and G. J. Dienes. Extrusion behavior of viscoelastic materials. [S. 788.] 


Herbert Leaderman and R. G. Smith. Visco-elastic and fi , 
isobutylene. [S. 789.] ic and flow properties of poly: 


G. Bier. Uber die Viskositét von verzweigten Verbindungen. [S. 831.] 


Paul Outer, Clide I. Carr and Bruno H. Zimm. Light scattering investigation 
of the structure of polystyrene. [S. 831.] 


@ aie and A. A. Petrauskas. Velocity and attenuation of sound in plexiglas. 
- 878. 


Thomas G. Fox jr. and Paul J. Flory. Second-order transition temperatures and 
related properties of polystyrene. I. Influence of molecular weight. J. appl. Phys. 21, 
581—591, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Ithaca, N.Y., Cornell Univ., Dep. Chem.) Verschie- 
dene Fraktionen von Polystyrol mit Molgewichten zwischen 2970 und 85 000, die 
aus der Viskositat berechnet wurden, wurden hergestellt und an ihnen sowie auch 
an Mischungen dilatometrische, pyknometrische und viskosimetrische Messungen 
durchgefiihrt. Die spezifischen Volumina wurden bei 217° C gemessen, sie hangen 
gem4B vy, = 1,040 + 72/M von mittleren Molekulargewicht M ab. Fir die Tem- 
peratur des Ubergangs zweiter Ordnung, Glastemperatur, der sich durch eine Un- 
stetigkeit im thermischen Ausdehnungskoeffizienten bemerkbar macht, wurde 
T, = 100 — 1,7- 10°/M gefunden. Die Temperaturkoeffizienten des Molvolumens 
betragen bei den Polystyrolen tiber 160°C 7,0; zwischen 160°C und T, 5,5 und 
unterhalb T, 2,5: 10-4, die beiden letzten sind unabhangig, der erste ist nahezu 
unabhingig von M. Die Relaxationseffekte wurden ebenfalls untersucht. Die Vis- 
kosititsmsesungen wurden zwischen 217 und 75° C durchgefiihrt und die Beziehung 
log (jean) = 292° LO*) (1/7? — 1/4908) e °°30/M ahgeleitet. Die sogenannte 
Aktivierungsenergie des viskosen Flusses betragt fir T, unabhingig von M rund 
110 keal/Mol. Die Verff. betonen, da8 spezifisches Volumen, Ubergangstemperatur 
und Temperaturkoefifzient der Viskositat fir M ~ 30 000 praktisch ihren Grenz- 
wert erreichen. Sie erklaren diese Ergebnisse auf Grund der Hypothese einer Stérung 
“der Ordnung im fliissigen hochpolymeren Stoff durch die Einfiihrung von Diathyl- 
benzol-Endgruppen in einem zu deren Konzentration proportionalen Ausmaf. 
Unterhalb T,, scheint diese Ordnung in allen Polystyrolen gleichartig und unab- 
hangig von T zu sein. M. Wiedemann. 


Lawrence E. Nielsen, Rolf Buchdahi and Rita Levreault. Mechanical and electrical 
properties of plasticized vinyl chloride compositions. J. appl. Phys. 21, 607—614, 
1950, Nr. 6. (Juni.) (Springfield, Mass., Monsanto Chem, Co., Plast. Div.) Fiir 
eine gegebene Mischung von Polyvinylchlorid und Weichmacher kann die Tem- 
peraturabhangigkeit der dynamischen, mechanischen und der dielektrischen 
Eigenschaften durch zwei GréBen gekennzeichnet werden, namlich a) die Einfrier- 
temperatur (transition temperature), welche als die Temperatur des Verlustmaxi- 
mums definiert wird, und b) die Halbwertsbreite der Verlustfaktorkurve. Zwischen 
der mechanisch oder elektrisch bestimmten Einfriertemperatur und dem Volumen- 
anteil eines vertriglichen Weichmachers besteht durchweg eine lineare Beziehung. 
Diese wird modifiziert, wenn der Weichmacher nicht vertraglich ist. Die Halbwerts- 
breite als Funktion des Weichmacher-Raumanteils besitzt ein Maximum. Mecha- 
nische und elektrische Halbwertsbreite sind zunachst verhaltnisgleich. Die mecha- 
nische Halbwertsbreite wachst dann starker an, als die elektrische. Die im Knick- 
versuch unter Zugspannung gemessene Nachgiebigkeit hingt von der Last ab. Die 
Beziehung zwischen beiden ist je nach dem Zustand des Stoffes (hart, im Ubergang, 
kautschukartig) verschieden. Die Gestalt der Kriechkurve bei verschiedenen 
Temperaturen wird mit derjenigen der Verlustfaktorkurve in Beziehung gesetzt. 
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AuBerdem laBt sich die Form der Spannuags-Dehnungskurve mit der Temperatur- 
abhingigkeit des E-Moduls in Verbindung bringen. Zwischen dem anfanglichen 
Elastizititsmodul und der gré®tméglichen Dehnung, sowie der Bruchfestigkeit 
wird ebenfalls eine Beziehung aufgestellt. Die Relaxationstheorie ist zur Erklarung 
gewisser Ziige der Temperaturabhingigkeit nicht ausreichend. Durch Auswahl von 
Weichmachern mit homologem chemischen Aufbau aber verschiedenen uu-Werten 
wird die begrenzte Bedeutung von x fir die Wirksamkeit dargelegt. Die Viskosi- 
tat der Weichmacher spielt nach den Versuchsergebnissen keine ausschlaggebende 
Rolle. Gast. 


Normann Bergem. Om elastisk-plastiske forhold i gummi under strekk. Tidsskr. 
Kjem., Bergv., Metallurg. 10, 252—260, 1950, Nr. 7. (Sept.) In seinem Uberblick 
iiber das Verhalten von Gummi beim Strecken weist Verf. einleitend darauf hin, 
daBS Gummi wie auch andere hochpolymere Verbindungen unter dem EinflubB 
duBerer Krifte sowohl eine reversible, elastische Deformation, gekennzeichnet 
durch den Elastizititsmodul G, als auch einen irreversiblen, plastischen, vom 
Viskositatskoeffizienten 7 abhangigen FluB erleidet. Um den zeitlichen Verlauf 
der Streckspannung f fiir konstante Verlangerung wiederzugeben, z.B. fir eine 
50 %ige Verlangerung bei Polyisobutylen mit einem mittleren Molekulargewicht 
von 1 400 000 bei 30° C, wurden verschiedene Modellvorstellungen entwickelt. Bei 
dem Modell yon WincueERt, einer Anzahl parallel gekoppelter MaxweE.t- Elemente, 
die aus einer elastischen Feder und einem sich in einer viskosen Substanz bewegen- 
den Stempel bestehen, mus eine bestimmte Verteilung der Relaxationszeiten 
T = n/G vorausgesetzt werden. Besser werden die Beobachtungen an Polyisobu- 
tylen und auch an nicht vulkanisiertem Gummi durch die Relaxationsgleichung 


von Eyrinc-ToBousky beschrieben: tanh (Bf/2) = tanh (Bfy/2)e—**, wo k’ eine 
Funktion von G, dem Abstand / zwischen zwei Gleichgewichtslagen der Struktur- 
elemente und der Aktivierungsenergie A E fiir den Ubergang zwischen zwei benach- 
barten ist. Fiir vulkanisierten Gummi, wo die Ketten, deren Glieder sich in un- 
geordneter Bewegung befinden, durch S-Atome zu einem dreidimensionalen Netz 
verbunden sind, fiihrt die Statistik zu der Formel: f = sk T [l/l, — (I)/l)?], wo 
lund I, die Lange des Gummistiicks und s die Anzahl der Kettenglieder je cm? ist. 
Der Unterschied im Verlauf von f bei kontinuierlicher und bei diskontinuierlicher 
Streckung fiir vulkanisierten Naturgummi und fir Buna wird diskutiert und in 
Zusammenhang gebracht mit der gleichzeitigen Aufspaltung der Kettenmolekiile 
und ihrer Vernetzung. Verf. geht ausfiihrlich auf den Temperatureinflu8 im Ge- 
biet zwischen — 50 und 130°C ein und gibt die Werte der Aktivierungsenergien 
an, die sich aus der Temperaturabhangigkeit der Relaxationszeiten ergeben: 
30 keal fiir vulkanisierten Natur- und synthetischen Gummi, 10—15 kcal fiir nicht 
vulkanisierten und etwa 23 keal fiir Thiokol. M. Wiedemann. 


Lawrence A. Wood and Leroy W. Tilton. Refractive index of natural rubber for dif- 
ferent wavelengths. Bur. Stand. J. Res. 43, 57— 64, 1949, Nr. 1. (Juli.) Der Brechungs- 
index eines Prismas aus Naturkautschuk konnte bei fiinf verschiedenen Wellen- 
langen im sichtbaren Gebiet mit einem Spektrometer auf fiinf Stellen nach dem 
Komma gemessen werden. Fiir den Bereich von 19,5° bis 30,3° wurde die Tempera- 
turabhangigkeit des Brechungsindex fiir jede der benutzten Wellenlangen berech- 
net. Aus dem Brechungsindex und seiner Temperaturabhangigkeit laBt sich der 
thermische Ausdehnungskoeffizient mit Hilfe der Eyxmannschen Gleichung in 
Differentialform berechnen. Die Dispersionsformeln von CAUCHY und yon SELL- 
MEIER vermégen die MeBwerte nur unvollkommen wiederzugeben. Eine Formel 
mit vier Parametern diirfte auf alle Falle ausreichen. Die bei Kautschuk beobach- 
tete Dispersion entspricht derjenigen yon Kohlenwasserstoffen mit ahnlicher Struk- 
tur aber niedrigerem Molekulargewicht. Gast. 
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Arnold H. Scott. Directional effects in dielectric properties of molded rubber. Bur. 
Stand. J. Res. 43, 355—364, 1949, Nr. 4. (Okt.) Streifen aus gefiilltem Kautschuk 
wurden derart vorbereitet, da das FlieBen beim Auswalzen und beim Pressen in 
der Form bevorzugt in einer Richtung erfolgte. An einer Anzahl von Mischungen 
wurden Dielektrizitatskonstante und dielektrischer Verlustfaktor gemessen. Die 
Richtung des Feldes lag hierbei entweder in FlieBrichtung oder in den zwei hierzu 
senkrechten Richtungen. Bei manchen Mischungen waren die gemessenen Werte 
in der einen Richtung merklich héher als in der anderen. Zur Erklarung wird die 
Theorie der Misch-Dielektrizitatskonstante herangezogen. Parallel zu den dielek- 
trischen Messungen wurde der Ausdehnungskoeffizient in den verschiedenen Rich- 
tungen bestimmt. Hierzu dienten Wiirfel aus dem zu untersuchenden Material 
als Abstandsstiicke in einem Interferometer. Die thermische Ausdehnung war 
bei manchen Mischungen von der Richtung abhangig, jedoch konnte keine Be- 
ziehung zur dielektrischen Anisotropie gefunden werden. Gast. 
R. F. Boyer. Random noise in dielectric materials. [S. 840.] 

Joses J. L. Chen. Test of rupture strength of thin plastic films. Rev. Scient. Instr. 
21, 491—492, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Los Angeles, Calif., Univ. Southern California, 
Dep. Phys.) Als Fenster fiir GutgER-MULLER-Zabler in der B-Spektroskopie dienen. 
im allgemeinen sehr diinne Kunststoff-Folien, die durch ein Gitter gestiitzt werden 
Bei der Auswahl des Materials sind folgende mechanische Gréfen zu beriicksich- 
tigen: Der Differenzdruck, der Durchmesser des Fensters oder der Gittermaschen, 
die Dicke und die Festigkeit des Materials. Es wurden Versuche mit einer Kam- 
mer durchgefiihrt, die eine auswechselbare Platte mit sieben Léchern von 4,2 mm 
pis herunter zu 0,34 mm besa®. Auf diese Platte wurden die zu untersuchenden 
Folien gebracht, welche sich in bekannter Weise durch AufgieBen von Kunststoff- 
Lésungen auf Wasser herstellen lassen. Dabei kénnen einfache und Mehrschicht- 
filme gewonnen werden. Filme mit 0,01 mg/cm? bis 0,32 mg/cm? wurden an die 
Versuchsplatte geheftet. Hierauf wurde der Druck in der Kammer bis zum Bruch 
am gréBten Loch erhéht, dann der Differenzdruck abgelesen, das Loch von auBen 
verschlossen und der Druck weiter erhéht bis zum Bruch am nichsten Loch usf. 
Der Grenzdruck p war umgekehrt proportional zum Lochdurchmesser, d.h. das 
Produkt p- d erwies sich als konstant. Dies ist verstandlich, da die totale Kraft 
auf die Folie im Fenster p- 2 - d?/4 betragt und sich auf den Umfang z-d ver- 
teilt. Das Produkt p-d ist proportional zur Dicke t des Films. Die Kontrolle der 
Konstanz von p-d liefert ein Kriterium fir die GleichmaBigkeit des Materials. 
Die Festigkeit des Films kann in Form einer ,,Bruchkonstanten“ R 

R= p [cm Hg] - d [cm]/t [mg/cm*] angegeben werden. 

, Gast. 
Lawrence BE. Nielsen and Rolf Buchdahl. Mechanical properties of oriented 
polystyrene film. J. appl. Phys. 21, 488—493, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Springfield, 
Mass., Mosanto Chem. Co., Plast. Res. Lab.) Gegossene Folien aus Polystyrol von 
etwa 0,38 mm Dicke und 25,4 mm Breite wurden bei Temperaturen oberhalb des 
Erweichungspunktes durch Recken orientiert und dann gekihlt. Es wurden drei 
Reckungsgrade angewandt, namlich 50%, 150% und 300%, ferner zwei Rek- 
kungstemperaturen, 105°C und 115°C. Die Nachbehandlung bestand entweder in 
sofortiger Kiihlung unter die Erweichungstemperatur oder in einer Lagerung von 
200 sec bei Endlange und Reckungstemperatur und anschlieBender Kiihlung. Die 
Vorbehandlung bestand in zweimaligem Recken und Schrumpfung auf nahezu die 
urspriingliche GréBe. AuBberdem wurden einige Versuche an nicht warmebehandel- 
ten unorientierten Filmen und durchgearbeiteten unorientierten Filmen vorgenom- 
men. Die letzten wurden durch zweimaliges Recken und Schrumpfen vor der Ab- 
kihlung im ungereckten Zustand vorbereitet und zeigten sehr geringe oder gar 
keine Doppelbrechung, obwohl die Ausgangslange nicht vollstandig wieder erreicht 
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war. Gemessen wurden: Doppelbrechung, Erweichungstemperatur, dynamischer 
E-Modul und mechanische Dimpfung. AuBerdem wurden Zugversuche angestellt. 
Die dynamischen Kigenschaften wurden mit Hilfe der Zungenmethode bestimmt. 
Es zeigt sich, da der Elastizitaétsmodul in Richtung der Orientierung gegentiber 
der unorientierten Probe wachst, desgl. — aber nur in geringem Mafe — die Damp- 
fung. Das Anwachsen der Dampfung wird mit einer Senkung des Umwandlungs- 
bereichs in Verbindung gebracht. Die Doppelbrechung wurde mit BaBinuT-Kom- 
pensator und polarisiertem Licht gemessen. Sie ist bei Proben, welche bei 105°C 
gereckt sind, hodher als bei den bei 115°C gereckten. Kiihlt man unmittelbar nach 
dem Recken, so resultiert héhere Doppelbrechung, als wenn man 200 sec entspan- 
nen lat. Zwischen Elongation und Nachbehandlung besteht eine starke Wechsel- 
wirkung. Die Bruchdehnung wichst mit dem Grad der Reckung und fallt mit 
wachsender Reckungstemperatur sowie bei Durcharbeiten. Ahnlich verhalt sich die 
Flache unter der Spannungs-Dehnungslinie. Eine FlieBgrenze tritt nur bei orien- 
tierten oder durchgearbeiteten Proben auf. Zwischen den mechanischen Eigenschaf- 
ten und der Doppelbrechung besteht eine sehr enge Beziehung, die sich in den 
Korrelationskoeffizienten aufert. Die Einfliisse von Temperatur, Nachbehandlung 
und Durcharbeiten sind in erster Naherung nur insofern von Bedeutung, als sie 
die Doppelbrechung beeinflussen. Je héher die Doppelbrechung ist, desto niedriger 
ist der Erweichungspunkt. Dieser wird auch durch Einwirkung einer duBeren Kraft 
und durch Durcharbeiten gesenkt. Gast. 


W.R. Richard and P.A.S. Smith. The structure of polymer-plasticizer gels as 
shown by the electron microscope. J. Chem. Phys. 18, 230—231, 1950, Nr. 2. (Febr.) 
(Ann Arbor, Mich., Univ.) Filme aus Polyvinylbutyral, die mit ~-Acetoxymercuri- 
B-methoxypropionsduremethylester (A) bzw. mit o-Acetoxymercuri-f-methoxy- 
isobuttersdéuremethylester (B) weichgemacht worden waren, wurden elektronen- 
mikroskopisch untersucht. Ab ©= 0,27 (© = Volumenbruch) A treten ovale 
Bereiche, die aus einzelnen kleinen Kugeln des Durchmessers d = 180 — 1300 A 
aufgebaut sind, auf; bei Erhdhung von ® wachst die Zahl der Bereiche sowie d. 
Ab ®© = 0,33 schwitzt A nach einer Woche wieder aus. Bei Verwendung von B 
liegen ab © = 0,33 Kugeln mit d= 115 — 160 A vor, bei ® = 0,45 B treten da- 
neben dichtgepackte Bereiche auf. Unterhalb ® = 0,2 sind die mit A und B weich- 
gemachten Filme ebenso strukturlos wie die nichtweichgemachten. Auch Harte- 
messungen in Abhangigkeit von ® zeigen deutlich das Auftreten einer Phasen- 
trennung bei héherem © (ahnlich wie bei mit Dibutylphthalat weichgemachten 
Filmen). O. Fuchs. 


Andries Voet. Fundamentele beschouwingen over kleverigheid. Chem. Weekbl. 46, 
801—803, 1950, Nr. 44. (Nr. 2342.) (4. Nov.) (New York, N. Y., J. M. Huber Corp., 
Ink Div., Res. Dep.) Einleitend wird festgestellt, daB Klebrigkeit meist bei Stoffen 
vorkommt, die aus langen Kettenmolekiilen bestehen und eine hohe Viskositat be- 
sitzen. Unter statischen Bedingungen reagiert ein Klebstoff auf Belastung mit 
FlieBen und die maBgebende GréBe ist die Kraft, die nétig ist, um eine Klebstoff- 
schicht zu zerreiBen. Bei dynamischer Beanspruchung wiahrend Zeitspannen, die 
kirzer sind als die Relaxationszeiten von etwa 10-3 sec, kommt es dagegen zu einer 
elastischen Verformung und die wichtigste Eigenschaft ist die Energie, die auf- 
genommen werden kann, ehe der Klebstoff absplittert. Verf. beschreibt eine ein- 
*fache Mefianordnung, bei der der Energieverlust eines Zylinders bestimmt wird, der 
auf einer mit einer Klebstoffschicht bedeckten Ebene herabrollt. Die Abtrenn- 
energie je cm® des Films ist proportional der Dicke des Films, der Geschwindigkeit 
der Abtrennung und dem Ausdruck Viskositat 155, Der log der Energiedichte ist 
proportional 1/T. Das dynamische Verhalten von Klebstoffen ist mit der Gummi- 


elastizitat zu vergleichen. Es wird dem Mason-Mechanismus in Kettenmolekiilen 
mit mindestens 10 C-Atomen gleichgesetzt. M. Wiedemann. 
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R. Rager. Comportement rhéologique des systémes stéarate d’aluminiumhuile miné- 


rale. [S. 790.] 


L. Riedel. Bestimmung der Wéarmeleitfahigkeit und spezifischen Wa i 
dener Mineraléle. [S. 795.] ee Boe damien 


Harold B. Law. Formation of insulating layers by the thermal d Sih 
silicate. [S. 837.] g tay yy tmal decomposition of ethyl 


E. A. Nesbitt. The magnetostriction of permanent magnet alloys. [S. 855.] 


Harry K. Herschman and Carroll Thomas. Fatigue characteristics of electroformed 
sheets with and without iron backing. Bur. Stand. J. Res. 48, 477—486, 1949, Nr. 5. 
(Nov.) Die bei Verbiegung auftretenden Ermiidungseigenschaften wurden einmal 
fiir elektroformierte Bleche aus Eisen-Nickel und Eisen-Nickel-Chrom bestimmt; 
zum anderen wurden sie fiir Platten ermittelt, die aus elektroformierten isons 
Nickelblechen zusammengesetzt waren und entweder mit Weichlot (50 % Zinn und 
50 % Blei) oder mit einer plastischen Haftmasse aus Siemens-Martineisen verbunden 
waren. Es ergaben sich folgende Ergebnisse: 1. die Ermiidungsgrenze der Hisen- 
Nickel-Zusammensetzung wurde herabgestzt, wenn eine diinne Chromschicht auf der 
Nickelflache elektrolytisch niedergeschlagen wurde. Durch Gliihen der Eisen- 
Nickel-Chromplatten auf 260°C vor der mechanischen Beanspruchung wurden 
ihre Ermiidungseigenschaften verbessert. Auch ein Gliihen nach der Verformung 
ergab verschiedene Einfliisse. 2. Die Ermiidungsgrenzen der mit der plastischen 
Haftmasse verbundenen Platten waren bedeutend hdéher als die der geléteten. Die 
Behandlung der Oberflachen, die miteinander verbunden werden, spielte dabei auch 
eine Rolle. 3. Die Lebensdauer der mit der plastischen Haftmasse verbundenen 
Platten war betrachtlich gréfer als die der zusammengeléteten. Réhm. 


J.L. Mansa. Corrosion of steel in laminar flowing water. Acta Chem. Scand. 4,. 
1263—1274, 1950, Nr. 8. (Copenhagen, Denm., Techn. Univ., Mech. Engng. Lab.) 
Zur Untersuchung der Korrosionserscheinungen an Eisen unter dem Einflu8 von 
laminar strémendem Leitungswasser hat der Verf. eine Priifzelle konstruiert. Das 
Wasser tritt in den 2 mm hohen Zwischenraum zwischen einer kreisférmigen Eisen- 
scheibe und einer Glasscheibe durch eine Bohrung am Rande der Eisenscheibe ein 
und durch eine kleinere Offnung aus. Auf der sorgfaltig gereinigten abgedrehten 
Eisenoberflache entstanden bei den normalen Versuchen einige Minuten nach dem 
Beginn des Wasserdurchflusses schwache griine Streifen, die wie die Stromlinien 
verliefen. Nach einigen Stunden begann die Entstehung sepiafarbener erhabener 
Streifen, die nach mikroskopischer Untersuchung aus feinen Nadeln bestanden. Auf 
einer polierten Oberflache war die Zah] der Linien geringer. Auf GuBeisen entstan- 
den die Linien spater und waren dichter und dunkler als auf Stahl. Der EinfluB8 von 
Strémungsgeschwindigkeit, von kleinen Metallspanen auf der Oberflache und von 
der Verzinkung eines Teiles der Flache wurden untersucht. Durch Zusatz einer ge- 
ringen Menge von Calgon, einem Hexametaphosphat, zum Wasser wurde die Rost- 
bildung fast véllig verhindert. Eine Verwendung der Zelle zur quantitativen Be- 
stimmung von Wassereigenschaften scheiterte an der geringen Reproduzierbarkeit 
der Eisenoberflachenbeschaffenheit. Der Verf. zitiert die Theorie der Rostbildung 
von Mc Kay und Baytts, nach der die Eisenoxyde durch die Reaktion gelésten 
Eisens mit dem Sauerstoff im Wasser in einem geringen Abstand von der Metall- 
oberflache entstehen. Die Versuchsergebnisse stimmen mit dieser Theorie gut 
iiberein. Bender. 


J. L. Mansa and Waclaw Szybalski. Corrosion due to tuberculation in water systems. I. 
The effect of calgon on the potential of iron electrodes in differential aeration cells 
with running tap water. Acta Chem. Scand. 4, 1275—1292, 1950, Nr. 8. (Copenhagen, 
Denm., Techn. Univ., Mech. Engng. Lab.) Der EinfluB von Calgon (vgl. vorstehen- 
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des Ref.) auf die Potentiale von verschieden heliifteten Eisenelektroden in eigens 
konstruierten Zellen mit flieBendem Leitungswasser wird untersucht. Der Aufbau 
verschiedener derartiger Zellen mit Jaminarem und turbulentem WasserfluB 
wird beschrieben. Die Anodenflache ist jeweils durch eine Membran aus Filtrier- 
papier vor dem direkten Wasserstrom geschiitzt. Es wurden Messungen des Korro- 
sionsstroms, des inneren Widerstands sowie der Einzelpotentiale dieser Elemente 
vorgenommen. Daraus ergab sich, daB Calgon das Potential der Kathode durch 
Bildung einer Adsorptionsschicht auf ihrer Oberfliche verringert, die den Sauer- 
stoffzutritt zur Eisenoberflache verhindert. Das Amnodenpotential steigt, weil 
Calgon die anodische Erschépfung an Sauerstoff stért. Diese beiden Effekte verur- 
sachen die Abnahme der Potentialdifferenz und des Korrosionsstroms. Die Ver- 
ringerung des Korrosionsstroms wird auch durch das Anwachsen des inneren Wider- 
standes des Elements infolge der Bildung von Schutzschichten geringer elektrischer 
Leitfahigkeit verursacht. — Der Versuch, eine allgemeine Theorie der Rostknotchen- 
bildung und der nicht korrodierenden Wasser aufzustellen, ist auf der Eigenschaft 
dieser Wasser begriindet, unterschiedliche Schutzschichten auf den Flachen mit 
gréBerem WasserfluB zu bilden, wodurch der Sauerstoffzutritt an diesen urspriing- 
lich kathodischen Zonen abnimmt, die Potentiale gleich gemacht und die Korrosion 
und Knétchenbildung zum Aufhéren gebracht werden. — SchlieBlich wurde die 
Abhangigkeit der Potentiale in den oben beschriebenen Zellen von der Wasser- 
fluBgeschwindigkeit untersucht. Das Auftreten einer maximalen Potentialdifferenz 
erklart die bekannte Erscheinung, da bei einer kritischen WasserfluBgeschwindig- 
keit die Korrosion am gréften ist. Bender. 


J.L.Mansa and Waclaw Szybalski. Corrosion due to tuberculation in water systems. IT. 
The effect of calgon on the potential of zinc and copper electrodes in differential 
aeration cells with running tap water. Acta Chem. Scand. 4, 1293—1299, 1950, Nr. 8. 
(Copenhagen, Denm., Techn. Univ., Mech. Engng. Lab.) Fir die Untersuchungen 
der Korrosion von Zink und verzinktem Eisen durch Leitungswasser wurden die- 
selben Zellen mit verschieden belifteten Eltektroden wie in einer friiheren Arbeit 
verwendet (vgl. vorstehendes Ref.). Das Verhalten des Zinks in einer solchen Zelle 
zeigte, daB seine Korrosion ebenso auf die durch verschiedenen Sauerstoffzutritt 
verursachten Korrosionsstréme zuriickzufiihren ist wie die des Eisens in friiheren 
Versuchen. Lediglich die Gréfe der beobachteten Potentialdifferenzen war geringer 
als beim Eisen. Eine Zugabe von Calgon setzt die Potentiale sowohl der Kathode 
wie der Anode herab durch die Bildung von Adsorptionsschichten, die den Zutritt 
von Sauerstoff zur Metalloberflache behindern. Calgon hat eine gré®ere Wirkung 
auf die Abnahme des Potentials der kathodischen, leichter zuginglichen Flache 
und verringert so die Potentialdifferenz oder andert sogar ihre Vorzeichen, wodurch 
die Korrosion ausgeschaltet wird. — Gegeniiber Eisen wird Zink in der beschrie- 
benen Zelle nach einigen Wochen kathodisch, wenn die Zinkoberfliche dem beliif- 
teten Wasserstrom ausgesetzt ist und die Hisenelektrode sich im ruhenden Wasser 
befindet. Das erklart die Rostknétchen- und Narbenbildung in verzinkten Eisen- 
rohren, ebenso wie es in der fritheren Arbeit fiir das Eisen beschrieben wurde. Die 
Veredelung des Zinkpotentials geht zuriick, wenn die Strémung des Wassers ab- 
nimmt. — Weitere Versuche werden mit zwei Kupferelektroden und mit einer 
Kupfer- und einer Zinkelektrode angestellt. Bender. 


H. J. Cowan and R. Kanjanacanit. Corrosion of electric resistance strain gauges. 
Civil Engng. 46, 37, 1951, Nr. 535. (Jan.) (Siam.) Schén. 


G. Masing. Einige Bemerkungen zur Theorie der Korrosion durch Lokalelemente. 
Arch. Metallkde. 3, 343—346, 1949, Nr. 10. (Okt.) Die Arbeit enthalt eine zusammen- 
fassende Ubersicht iiber die Korrosionsversuche der Schule von U. R. Evans. Bei 
Anordnungen mit geringem Ubergangswiderstand wurde von dieser gefunden, da B 
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die Korrosion an dem vom Sauerstoff am schwachsten bespiilten Teil des Metalls 
meist Zn oder Fe, bevorzugt angreift. Der aus der Stromstiarke berechnete Ge- 
wichtsverlust stimmte mit dem an der Anode gemessenen iiberein. Eine verbesserte 
Anordnung gestattete die Messung des Kathodenpotentials, aus dem dann Strom- 
starke und Betrag der Korrosion vorausgesagt werden konnten. Auch die Potential- 
verteilung an korrodierenden Metallen, das Ausbleiben der Korrosion an der Wasser 
linie und Lokalelemente, die durch andere Unterschiede, z.B. sclche in der Ober- 
flachenbeschaffenheit, verursacht werden, werden besprochen. Verf. kritisiert dann 
die Deutung der Versuche von W1ckERT, bei denen sich zwei Fe- Elektroden in zwei 
Zellen befanden, von denen die eine mit N, und die andere mit O, beschickt wird. 
Nach Ansicht des Verf. wird die Beobachtung, da zuweilen die Anode, zuweilen 
die Kathode starker korrodiert, durch den hohen Widerstand des Hebers, der die 
GefaBe verbindet, maBgebend beeinfluBt. Es besteht daher kein Widerspruch zu 
den Ergebnissen von Evans. M. Wiedemann. 


K. Wickert. Neuere Ergebnisse in der Elektrochemie metallischer Oberflichen. Arch. 
Metallkde. 3, 346—353, 1949, Nr. 10. (Okt.) In seinem allgemeinen Uberblick be- 
schrankt sich der Verf. auf die elektrochemische Korrosion, bei der ein freier Elek- 
troneniibergang vom Metall zum Elektronennehmer stattfindet, wahrend die che- 
mische Korrosion durch einen gebundenen Ubergang gekennzeichnet ist. Der freie 
Ubergang erméglicht die Bildung von Lokalelementen, die in drei Gruppen ein- 
geteilt werden. Bei den DE LA Rive-Elementen wird der Elektroneniibergang durch 
eine edlere Beimengung zum Grundmetall oder durch eine weniger aktive Stelle 
beschleunigt. Bei den Evans-Elementen ist die Konzentration der Elektronenneh- 
mer ausschlaggebend. Hierbei wird die O,-N,-Kette und der Kinflu8 der Ober- 
flachenbeschaffenheit auf die Korrosion von Anode und Kathode hbesprochen. 
Durch Elemente mit direktem, freiem Elektroneniibergang wird z.B. die schnelle 
Auflésung von aktivem, reinstem Fe-Pulver in HCl hervorgerufen. Die Begriffe der 
Haupt- und Unterlokalelemente, sowie der Korrosionsaktivitat und Passivitat 
werden diskutiert. Beim Beizen wirkt der Schutzstoff vor allem hemmend auf die 
dritte Art von Lokalelementen. Es wird ein Elektronengeber- Elektronennehmer- 
System aufgestellt und darauf hingewiesen, dafs das Atomvolumen eine periodische 
Eigenschaft dieses Systems ist. Ferner werden die Hume-Roruery-Phasen, die 
Z1NTL-Verbindungen und die Laves-Phasen behandelt. M. Wiedemann. 


F. Todt. Lokalelementwirkung und Eisenauflésung. Arch. Metallkde. 3, 353—354, 
1949, Nr. 10. (Okt.) Die Korrosionsversuche und Theorien von WICKERT werden 
kritisiert. (S. diese Ber. 27, 924, 1948.) Nach Ansicht des Verf. widerspricht die Auf- 
Jésung sowohl des mit N, bespiilten anodischen als auch des mit O, bespiilten ka- 
thodischen Fe nicht dem Prinzip von Evans, da hier die Wirkung des Sauerstoffs, 
der eine Oxydhaut bildet, und die der Cl-Ionen, die sie zerstoren, zu beriicksichtigen 
ist. Bei den Versuchen WicKERTS tiber den Einflu8 der Oberflachenbehandlung von 
Fe auf die Auflésungsgeschwindigkeit wird der Effekt, den TODT hervorhebt, die 
hohe Geschwindigkeit in den ersten Sekunden, nach Ansicht des Verf. gar nicht 
erfaBt. M. Wiedemann. 


Hi. Grubitsch. Uber den Primarvorgang bei der Korrosion. Arch. Metallkde. 3, 394 
bis 396, 1949, Nr.11. (Nov.) Es wird zunachst ein Uberblick iiber die Einteilung 
der Korrosionserscheinungen, iiber die Lokalelementtheorie und die topochemische 
Korrosionstheorie gegeben. Verf. stellt dann die Hypothese auf, daB der Primar- 
vorgang der Korrosion die Adsorption ist und da es aktive Stellen fir die Ad- 
sorption der Kationen und solche fir die Anionen gibt, die in Beziehung zu den 
Lokalelement-Kathoden und Anoden stehen. Er zitiert eine groBe Anzahl von 
Beobachtungen zur Unterstiitzung dieser Annahme und geht auf Adsorptions- 
potential, Bildung und Dissoziation von Verbindungen, orientierte Aufwachsung 
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von Korrosionsprodukten, Inhibitorwirkung ein. An Hand der Literaturwerte wird 
fiir Cu-PreBlinge, die auf verschiedene Temperaturen vorerhitzt wurden, ein gleich- 
sinniger Verlauf der Kurven fiir die K-Werte in der LanoMmurr-Adsorptionsiso- 
therme: n= x-Kp/(1-++ Kp) und der durch x dividierten Kurve der Lésungs- 
geschwindigkeit in HINO, festgestellt. M. Wiedemann. 


H. Voftkiibler. Erscheinung und Deutung der Spannungskorrosion bei Aluminium- 
Knetlegierungen. Werkstoffe u. Korrosion 1, 143—153, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Regens- 
burg.) Nach Besprechung der Erscheinungsformen der Spannungskorrosion sowie 
der iiblichen Priifanordnungen, -durchfiihrungen und Versuchsproben werden die 
EinfluBgréBen, die einerseits durch das Korrosionsmittel und andererseits durch den 
Zustand des Werkstoffes gegeben sind, behandelt. Der Bericht, der eine Ubersicht 
iiber eigene Versuche und aus der Literatur bis 1944 bekannte Arbeiten darstellt, 
wird erganzt durch z.T. unveréffentlichte Arbeiten und behandelt von den Al- 
Knetlegierungen die Gattungen Al-Mg, Al-Cu—Mg und Al-Zn—Mg. Von den Gro- 
Ben, die den Zustand eines Werkstoffes charakterisieren, wird gezeigt, da gréBere 
Mischkristallkonzentration, abnehmende Korngréf$e, zunehmende Kaltverformung 
und héhere Walz- und Gliihtemperatur jeweils gréBere Bruchempfindlichkeit bzw. 
kiirzere Lebensdauer der Schlaufenproben hedeutet. Der Bericht wird fortgesetzt, 
bisher 26 Zitate. J. Hauk. 


Walter Baukloh. Grundlagen der Schutzgasgliithung. Technik 4, 14—19, 1949, Nr.1. 
(Jan.) (Berlin.) Es wird auf die Wichtigkeit von Warmebehandlungen von Metallen 
ohne bzw. mit beabsichtigter chemischer Veranderung der Oberflache durch Reaktion 
mit dem Gas, in dem die Gliihung vorgenommen wird, hingewiesen. An Hand von 
einigen Beispielen werden die theoretischen Grundlagen solcher Reaktionen erlau- 
tert. Die Zusammensetzung eines neutralen Gasgemisches mu auf Grund der zu- 
gehérigen Gleichgewichtsbedingungen gewahlt werden. Es werden die technisch 
wichtigsten Schutzgase und ihre Herstellung besprochen (sowie einige Gliihdfen). 
Fir einige Metalle und Legierungen werden schidliche Gasanteile angefiihrt und 
nach G. Srmmon (Elektrowérme 11, 34, 1942) fiir mehrere Werkstoffe geeignete 
Schutzgase angegeben. J. Hauk. 


W. Machu. Erhdhung der Korrosionsbestindigkeit von Phosphatschichten durch Nach- 
behandlung mit porenfiillenden Stoffen. Arch. Metallkde. 3, 335—340, 1949, Nr.10. 
(Okt.) Mit verschiedenen porenfillenden Stoffen wurde eine Herabsetzung der Po- 
rositat, von Phosphatschichten bis zu 50% und damit erhéhte Korrosionsbestan- 
digkeit erreicht. Die Untersuchungen ergaben jedoch, daB die Bestandigkeits- 
erhéhung nicht fiir hohe Korrosionsbeanspruchungen ausreicht. J. Hauk. 


Gustav Oestereich. Einbau und Uberwachung von thermischen Pyrometern in Har- 
tereien. Werkstatt u. Betrieb 82, 367—369, 1949, Nr.10. (Okt.) (Wirzburg.) Die 
Anwendung der Temperaturmessung mittels Thermoelement, insbesondere in der 
Hartung, und die Anforderungen an sie werden besprochen. J. Hauk. 


H. Heitmiiller und H. W. Grénegress. Temperaturmessung beim Brennhdrten. 
Werkstatt u. Betrieb 83, 322—324, 1950, Nr. 7. (Juli.) (Kiel; Gevelsberg.) Das MeB- 
verfahren beruht auf Vergleich der Warmestrahlung des Werkstiickes und der einer 
geeichten Vergleichslampe mittels Photozelle. Die MeBeinrichtung, genannt Milli- 
skop, wird eingehend beschrieben und die Anwendung in der Praxis besprochen. 
J. Hauk. 
0. Erbacher, W. Herr, M. Ebert und H. v. Babo. Uber eine neue Methode des Kor- 
rosionsschutzes von Metallen in Elektrolyten durch einatomige Bedeckung mit einem 
edleren Metall. Arch. Metallkde.3, 409—413, 1949, Nr.12. (Dez.) Der unter Aus- 
schluB8 der Lokalelementwirkung stattfindende elektrochemische Austausch an Ort 
und Stelle kann zu einer volligen Bedeckung der unedlen Metalloberflache mit einer 
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einatomaren Schicht edlerer Atome fiihren, die einen wirksamen Korrosionsschutz 
darstellt. Das edle Metall mu8B in Form eines Komplexes in der Lésung vorliegen, 
so daB sich ein Gleichgewicht zwischen der elektrochemischen Abscheidung und der 
Ricklésung im Elektrolyten einstellt. Untersucht wurden die folgenden Systeme: 
Ni-Metall/Bi-Ionen bei 20°C, Elektrolyt starke HCl, Komplex Bil, oder Bi€l,; ~~. 
Zn-Metall/Cu-fonen bei 20°C, Elektrolyt n/20 NH,*-Lésung, Cu-Ammin-Komplex. 
Fe-Metall/Cu-Ionen bei 20 bis 22°C, Elektrolyt 6—25 %ige Lésung von Seignette- 
salz, Cu-Tartrat-Komplex. In allen Fallen wurde eine Verlangsamung der Auflé- 
sung des unedlen Metalls durch die Schutzschicht aus edlen Atomen gefunden. Bei 
dem dritten System bleibt Fe in einer 6—12,5 %igen Tartratlisung vollig blank, 
und auch nach acht Wochen ergaben kolorimetrische Analysen noch keine nach- 
weisbaren Fe-Mengen in der Lésung, der Korrosionsschutz war also ausgezeichnet. 
M. Wiedemann. 


K. Ruppin. Elektrische Widerstanderwérmung und ihr Einfluf auf die Konstruktion. 
Konstruktion 3, 19—20, 1951, Nr.1. (Jan.) (Berlin.) Es werden kurz zwei Maschi- 
nen beschrieben, die erlauben, metallische Werkstiicke mittels des durch sie hin- 
durchgefiihrten elektrischen Stromes so weit zu erweichen, daf} sie durch Druck 
oder durch Zug in bliebige Form gebracht werden kénnen. Herausgestellt werden 
die Vorziige gegenitiber dem schmiedetechnischen Vorgang des Pressens und der 
Bearbeitung des Werkstiickes durch Frasen. Henning. 


Franz Roll. Priifung der Abriebfestigkeit von Kernen. Technik 4, 150, 1949, Nr. 4. 
(Apr.) (Brackwede-Kracks.) Eine Apparatur, in der Kernproben fiir Gufstiicke mit 
Stahlschrott bestimmte® Zeit lang berieselt werden, wird beschrieben. Der dabei 
auftretende Gewichtsverlust ist ein Maf fiir die Abriebfestigkeit. J. Hauk. 


W. Gilde. Uber die Beziehungen zwischen Sattigungsgrad und Haltbarkeit von Stahl- 
werkskokillen. Technik 4, 169—170, 1949, Nr. 4. (Apr.) (Unterwellenborn/Thir., 
VEB Maxhiitte, Lab.) Von etwa 400 Kokillen verschiedenen Sattigungsgrades (Sat- 
tigungsgrad = VerhaJtnis Gesamtkohlenstoffgehalt zu C-Gehalt im Eutektikum) 
wurde die AbguBzahl bis zum Bruch festgestellt. Die’ AbguBzahl steigt mit dem 
Sattigungsgrad. Der Einflu8 von P wird behandelt und in der Literatur vorhan- 
dene Angaben iiber Kokillenzusammensetzung unter Anwendung des Sattigungs- 
grades besprochen. J. Hauk. 


Fritz Richter. Uber das VergieBen von Lagermetallen. Werkstatt u. Betrieb 83, 443 


bis 445, 1950, Nr.10. (Okt.) (Frankfurt a.M.) Es werden einige praktische Hin- 
weise fiir das GieBen von Lagern gegeben sowie GuBverfahren und -vorrichtungen 


_ besprochen, J. Hauk. 
Kenneth M. Sancier. Vacuum tight, flexible metal-glass seal. [S. 786.] 


9. Biophysik 
Walter Lithrs. Physikalische Gerdte in der medizinischen Diagnostik. Technik 5, 
474—478, 1950, Nr.10. (Okt.) (Berlin-Buch, Dtsch. Akad. Wiss., Inst. Med. Biol., 
Geschwulstklinik.) Sehén. 
0. Kratky und HE. Schauenstein. Die Ultraviolettabsorption von Faserproteinen. 
[S. 869.] 


Peter Karlson und Erich Hecker. Zur mathematischen Behandlung der Gegenstrom- 
verteilung. Z. Naturforschg. 5b, 237—246, 1950, Nr. 5. (Juli/Aug.) (Tibingen, Kat- 


896 9, Biophysik Bd. 30, 6 


ser-Wilhelm-Inst. Biochem.) Die Theorie der Gegenstromverteilung wird behandelt 
und die verschiedenen Arbeitsverfahren: Grundmethode; einphasige Entnahme der 
leichten oder der schweren Komponente, wobei z.B. die Atherphase am Ende der 
Verteilungsbatterie fraktionsweise abgenommen und am Anfang neuer Ather nach- 
gefullt wird; zweiphasige Entnahme, wobei die Verteilung titber den Grund prozef 
hinaus ohne Zugabe neuer Lésungsmittel so lange durchgefiihrt wird, bis alle leich- 
ten Phasen mit allen schweren im Gleichgewicht gewesen und abgetrennt sind; 
wechselphasige Entnahme, wobei abwechselnd leichte und schwere Phase entnom- 
men wird, werden diskutiert. Es werden Formeln fiir die Berechnung einer belie- 
bigen Fraktion der Verteilung in den einzelnen Fallen angegeben und einfache Re- 
chenmethoden besprochen. In Kurven und Tabellen sind eine Reihe von Beispielen 
wiedergegeben, darunter die Verteilung von Nikotinamid—Benzamid im System 
Essigester-Wasser und die eines Insektenextrakts. Die Vorteile der einzelnen Ar- 
beitsmethoden werden gegeneinander abgewogen. M. Wiedemann. 


Herbert Weil. Application de la chromatographie de partage 4 Vindustrie. Chim. 
et Ind. 64, 432—438, 1950, Nr. 4. (Okt.) Verf. behandelt die Grundlagen der 
Verteilungschromatographie, die Unterschiede gegeniiber der Adsorptionschroma- 
tographie, die Verwendung von Silica-Gel, Starke und Zellulose als neutralen Tra- 
ger und die neueren Verbesserungen durch Verwendung fluoreszierender und radio- 
aktiver Stoffe. Besonders geht er auf die Durchfiihrung in der Industrie ein. Er 
bespricht dabei eingehend die radiale Anordnung an Stelle der in Saulen, die Zir- 
kulation und die Méglichkeiten des kontinuierlichen Betriebs. Hauptanwendungs- 
gebiet ist die Biochemie, z.B. dient die Verteilungschromatographie zur Trennung 
von Antibiotika. M. Wiedemann. 


E.-G. Voiret et L. Froquet. Le rH. La pratique de sa mesure — ses applications. 
Chim. et Ind. 64, 439—446, 1950, Nr. 4. (Okt.) Das rH dient als Ma fiir die Oxy- 
dations- oder Reduktionsaktivitat einer waBrigen Lisung. Es wird durch die bei- 
den Beziehungen 1. HE, = B-rH/2— B- pH und 2. 4+ EH=B.-rH/2 — B- pH 
definiert. E,, ist das Redox-Potential einer polierten Pt-Elektrode gemessen gegen- 
iiber einer Normalwasserstoffelektrode und E gegeniiber der gesattigten Kalomel- 
elektrode. Die Werte von A und B sind fiir Temperaturen von 15—25°C tabellier t 
Bei 20°C betragen sie A: 0,2488 Volt und B: 0,0581 Volt. Fir Wasser vom pH=0 
gilt rH = 27,7 bei 20°. Héhere Werte des rH entsprechen oxydierenden, niederere 
reduzierenden Lésungen. Fiir eine Reihe von Lésungen geben die Verff. die Redox- 
potentiale und das rH an. Die MeBmethoden werden ausfihrlich diskutiert, zur pH- 
Bestimmung dient meist eine Glaselektrode. Bei der Messung des Redoxpotentials 
ist es wichtig, daB die Lésung und auch die Elektrodenoberflache vollstandig sauer- 
stofffrei ist, was durch Durchleiten eines inerten Gases, im allgemeinen Stickstoff, 
oder durch Sieden im Vakuum erreicht werden kann. Einige Ausfiihrungen des 
Elektrodensystems sind abgebildet. Die Verff. gehen auch auf die Bedeutung des 
rH und auf die Anwendungen ein. Sie weisen darauf hin, daB es fir die Wirksam- 
keit von Fermenten und Bakterien ein optimales rH gibt, daB bei Schimmelpilzen 
ein Gradient zwischen dem rH des Milieus und dem intrazellaren besteht. Auch 
die Rolle des rH fiir die Atmung und fiir die normale Zellfunktion wird besprochen. 
M. Wiedemann, 
Russell H. Kesselman. A rational method for calculating colloid osmotic pressure 0) 
serum. Science 112, 255—256, 1950, Nr. 2905. (1. Sept.) (New Orleans, Louis., 
Touro Infirmery.) Auf der Grundlage des Donnan-Gleichgewichts werden die fol- 
genden Formeln fiir den sogenannten kolloiden osmotischen Druck des Blutserums 


abgeleitet: P= T [0,1212 A+ 0,0514G64+ Z+2Y—2/Y(Y+Z)] mit Y= 


0,849([HCO,-] + [Cl] + 6) und Z=1,061 A(pH — 5,16) + 0,654G(pH — 4,89). 


A: g Albumin, G: g Globulin je 100 ml Serum, eckige Klammern mAquivalent je 
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Liter. Die Abweichungen zwischen berechneten und gemessenen Werten von P 
betragen etwa 10%. Eine Abnahme des Na-Gehalts im Serum ruft einen Anstieg 
von P hervor. M. Wiedemann. 


D.P. Pielou. Preparation of thin films of crystalline DDT and y-hexachlorocyclo- 
hexane in celloidin. Science 112, 406—407, 1950, Nr. 2910. (6. Okt.) (Belleville, 
Ont., Dominion Parasite Lab.) Zur Testung von Insekten werden diinne, kristalli- 
sierte, gleichmaBige Filme von DDT und y-Hexachlorocyclohexan auf Celloidin- 
Basis von etwa 0,15 « Dicke hergestellt. Hierzu wird eine Lésung von 0,2% Cel- 
loidin und 0,3 bis 3% Insektizid in einer Mischung von gleichen Teilen absoluten 
Alkohols und Ather mit einer Mikrobiirette auf einen Kreis von etwa 5 cm Durch- 
messer, der mit Fettstift auf einer Glasplatte markiert ist, aufgebracht. Die Kri- 
stallisation wird durch Impfung mit einer Nadel ausgelést und durch Bedecken mit 
einer Glasplatte eine zu rasche Verdampfung des Lésungsmittels verhindert. 
M. Wiedemann. 


B. Wéstmann. Bepaling van cystine, vitamine K, en van de katalasewerking van 
gacterén. Chem. Weekbl. 46, 697—699, 1950, Nr. 39. (Nr. 2337.) (30. Sept.) Es wur- 
den Verfahren zur polarographischen Bestimmung von Cystin, von Vitamin K, und 
der Katalase-Aktivitat von Bakterien entwickelt. Fiir Cystin werden Stromspan- 
nungskurven in NH,CI-NH,OH-Puffer bei Anwesenheit von Cot+ aufgenommen. 
Sie zeigen ein Maximum bei — 1,80 Volt. und ein Minimum bei —1,92 Volt, dessen 
Hohe tiber dem Co-Niveau dem Cystingehalt proportional ist. Die Bestimmung 
ist auf etwa 10 % genau. Die fiir EiweiBstoffe, insbesondere auch Futtermittel, die 
in 20 %iger HCl 16h hydrolysiert wurden, erhaltenen Werte stimmen mit den 
kolorimetrischen gut tiberein. Die Bestimmung von K;, 2-Methyl-1,4-Naphtho- 
chinon wird in einer Mischung aus Petrolather und NH,CI-NH,OH-Puffer in Iso- 
propylalkohol-Wasser-Lésung durchgefiihrt. Das Halbwertspotential betragt 
— 0,44 Volt. Die Eichung bei Cystin und Vitamin K, wird durch Zugabe bekann- 
ter Mengen vorgenommen. Bei der Messung der Katalase-Aktivitat der Bakterien 
werden zwischen den H,O,-Aufnahmen zur Kontrolle O,-Aufnahmen gemacht. 

; M. Wiedemann. 


Hi. Reerink. Grootte en vorm van eiwitmoleculen. Chem. Weekbl. 46, 773—783, 1950, 
Nr. 43. (Nr. 2341.) (28. Okt.) (Utrecht, Rijksuniv., van’t Hoff-Lab.) Verf. gibt 
einen allgemeinen Uberblick iiber die physikalisch-chemischen Methoden zur Be- 
stimmung des Molekulargewichts M, der Form, die meist durch das Achsenver- 
haltnis des am besten angepaBten Rotationsellipsoids a/b beschrieben wird, und 
der Solvatation, ausgedriickt durch die Anzahl h g H,O, die je g Substanz ge- 
bunden sind, von EiweiSmolekiilen. Er behandelt ausfiihrlich die Lichtstreuung, 
gibt die Formel fiir den Extinktionskoeffizienten als Funktion von M an und die 
Kurven fir die Abhangigkeit des Dissymmetriekoeffizienten von der Abmessung 
kugel- oder stabférmiger Teilchen fiir den Fall, daB diese von der GréBenordnung 
der Wellenlange ist. Auch die Ergebnisse bei Tabakmosaikvirus, Lactoglobulin und 
Fialbumin werden zitiert. Auf den osmotischen Druck wird nur kurz eingegangen. 
Die Diffusion und ihre Abhangigkeit von den Reibungskoeffizienten und damit von 
a/b und h wird eingehend besprochen. Bei der Ultrazentrifuge wird sowohl die 
Abhangigkeit der Sedimentationsgeschwindigkeit von M und der Diffusionskon- 
stanten D als auch das Sedimentationsgleichgewicht als Funktion von M behan- 
delt. Rotationsdiffusion, Relaxationszeit und Orientierung in einem Stromungsfeld 
werden diskutiert und auf die Folgerungen, die aus der Viskositat, der Strémungs- 
doppelbrechung und der dielektrischen Dispersion auf a/b und h gezogen werden 
kénnen, hingewiesen. Zum SchlufS sind in einer Tabelle M, a/b und h fiir einige 
KiweiBstoffe zusammengestellt. M. Wiedemann. 
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.C. Wassink, J. E. fjia and J. F. GM. Wintermans. Phosphate-exchanges in 
ll sinhtbecents a connection with photosynthesis. Proc. Amsterdam 52, 412 
bis 422, 1949, Nr. 4. (Apr.) (Wageningen, Univ. Agricult., Lab. Plantphysiol. Res.) 
Quantitative Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Phosphataustausch und 
Photosynthese bei roten Purpurbakterien, Chromatium, Stamm D. Eingehende Be- 
schreibung der Versuchsweise. Boratpuffer, py 8. Der Phosphatgehalt wechselt mit 
Wechsel des angebotenen Gasgemisches und mit dem Wechsel zwischen Hell und 
Dunkel. Der Austausch kann 10% des Phosphatgehaltes der Bakterien erreichen, 
der 5% des Trockengewichtes betragen kann, berechnet als P,0;, bzw. 0,75 % des 
Frischgewichtes. P-Abgabe im Dunkeln, starke P-Aufnahme im Licht unter N, 
+ H,, schwache unter N, + CO,. Ubergang von Belichtung unter N, + H, zu 
Dunkelheit unter N, + CO, fiihrt zur Abgabe von P, ebenso Ubergang von Hell 
zu Dunkel ohne Wechsel der Gasphase. Die Ergebnisse passen zu denen von K. G, 
Voeier (1943) an Thiobacillus thiooxydans. Bandow. 


L. W. Janssen. An electrophoretical study of the proteins present in the vesicle lymph 
in foot-and-mouth disease and the isolation of the virus protein. Proc. Amsterdam 52, 
1017—1026, 1949, Nr. 9. (Nov.) Die Lymphe der Zunge von Rindern, die an Maul- 
und Klauenseuche erkrankt sind, enthalt grofe Mengen des infektidsen Virus. Elek- 
trophoretische Untersuchung nach TisELIUS mit optischer Anordnung nach PHIL- 
POT-SVENSSON und ZERNIKE. Ultrazentrifuge mit PreBluft, 60 000/min. Die Lymphe 
der kranken Tiere hat im wesentlichen die gleiche Zusammensetzung wie Rinder- 
serum mit Ausnahme eines besonderen Maximums im Bereich der o,- und £-Glo- 
buline. Das zusatzliche Protein ist braun-gelb, von der Zusammensetzung der 
y-Globuline, aber mit der Beweglichkeit der S-Globuline. Die $-Globulinfraktion der 
Lymphe ist im Gegensatz zur y-Globulin- und der Albuminfraktion hochinfektiés. 
Absorptionsspektrum: Maximum bei 2590 A, entsprechend 11,6% ego 
andow. 


B. B. Migicovsky and A. R. G. Emslie. Deposition of radioactive calcium in rachi- 
tie and nonrachitic chick tibia from oral and intramuscular doses of Ca*®. Arch. Bio- 
chem. 28, 324—328, 1950, Nr. 3. (Okt.) (Ottawa, Can., Sci. Serv., Div. Chem.) Je 
eine Gruppe mit bekanntem Vitamin-D-Zusatz gefiitterter rachitischer und nicht- 
rachitischer Leghornkiiken wurden nach 15 Tagen zur Halfte oral mit 0,8 mg, zur 
anderen Halfte intramuskular mit 0,4 mg Ca‘® als CaCl, behandelt. In bestimmten 
Intervallen wurden fiinf Kiiken pro Gruppe getétet, die linken Tibia verascht, auf 
Ca-Gehalt titriert und mit einem Zahler die Radioaktivitat gemessen. Ergebnisse: 
Vitamin D verursacht eine bei rachitischen und nichtrachitischen Kiiken verschie- 
dene Absorption der oralen Ca-Dosis zur Knochenkalkbildung. Bei intramuskularer 
Behandlung zeigt sich kein Unterschied der Aktivitat/Knochen in den beiden Grup- 


pen. Daraus folgt, daB8 Vitamin D keinen direkten VerkalkungsprozeB im Knochen 
hervorruft. Brandt. 


Richard McFee. A trigonometric computer with electrocardiograhic applications. Rev. 
Scient. Instr. 21, 420—426, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Syracuse, N.Y., Univ., Dep. Electr. 
Engng. Phys.) Veranlaft durch Berechnungen iiber das elektrische Feld des Her- 


zens wurde eine trigonometrische Rechenmaschine konstruiert, mit der der Aus- 


druck (e,” + e,°)% und Arc Tang e,/e, zweitausendmal in der Sekunde mit einer Ge- 
nauigkeit von rd. 5% berechnet werden kann. Ausgehend von drei verstirkten 
elektrokardiographischen Spannungen, die den drei aufeinander senkrecht stehen- 
den Komponenten des Dipolmoments des elektrischen Herzfeldes proportional 
sind, werden einem Paar der beschriebenen Rechenmaschine andere Spannungen 
entnommen, die der Gréfe und zwei Richtungswinkeln des Dipols proportional 
sind. Dadurch ergibt sich eine wesentliche Vereinfachung des Studiums der Rich- 
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tungsfluktuationen des Dipols und der Neutralisierung der Wirkung einer anoma- 
len Herzlage. R. Jaeger. 


K.-H. Spiller. Zur Ultrakurzwellen-Therapie mit Dezimeter- und Zentimeter-Wellen. 
Elektrot. Z. 71, 27—30, 1950, Nr. 2. (15. Jan.) (Wetter/Ruhr.) In der vorliegenden 
Ubersicht wird kurz in die heute tibliche Kurzwellentherapie mit Wellenlangen im 
Meterbereich eingefiihrt, anschlieBend wird auf die anzustrebende Entwicklung im 
dm- und cm-Bereich eingegangen, wobei von dem Problem der Fettentlastung aus- 
gegangen wird. Der Bericht erstreckt sich auf die Behandlung im elektrischen und 
magnetischen Felde von Dipolen und Doppelleitungen sowie im Strahlungsfeld. In 
einer Tafel sind einige MeBergebnisse, die bei der Anstrahlungsmethode gefunden 
wurden, zusammengestellt. R. Jaeger. 


Hansjochem Autrum und Marieluise Stoecker. Die Verschmelzungsfrequenz des 
Bienenauges. Z. Naturforschg. 5b, 38—43, 1951, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Géttingen, 
Univ., Zoolog. Inst.) Messung der Netzhaut-Aktionspotentiale. Der Kopf der Biene 
wird abgetrennt, eine Stahlnadel durch das Hinterhauptsloch, eine in das Auge ein- 
gestochen. Verstirkung 300000 fach, Aufzeichnung mit Kathodenstrahloszillogra h. 
Bestrahlungsstirke J an der Reizfliche bis zu 15 Watt/cm*. Bei ausreichender i 
tensitat betrigt die Verschmelzungsfrequenz fir das einzelne Ommatidium 165 
Reize/sec und kann bei gréBeren Flachen bis zu 300 ansteigen. Sie ist eine lineare 
Funktion von log I. Die Ergebnisse werden durch Versuche an intakten Bienen und 
Wespen in einer Drehtrommel mit Streifen in der GréBenordnung bestatigt. Wenn 
220 Streifen/sec vorbeiwandern, reagieren 40 % der Bienen nicht mehr. Ba ndow. 


Hanjochem Autrum und Hildegard Stumpf. Das Bienenauge als Analysator 
fiir polarisiertes Licht. Z. Naturforschg. 5b, 116—122, 1950, Nr. 2. (Febr./Marz.) 
(Gottingen, Univ., Zoolog. Inst.) Versuche an Bienen und Fliegen. Messung der Be- 
lichtungspotentiale. Nur die ,, Ein- Effekte“ werden ausgewertet; sie sind fiir polari- 
siertes Licht um 16—36% hdher als fir unpolarisiertes von gleicher Intensitat. 
Durch Drehung der Ebene des polarisierten Lichtes (Polarisationsfilter) wird ge- 
zeigt, daB das Auge als Ganzes und auch das einzelne Ommatidium keinen Analy- 
sator besitzt, der fiir alle Zellen der Netzhaut gemeinsam ware. Als Analysatoren 
kommen die einzelnen Retinulazellen, die rosettenférmig angeordnet sind, in Be- 
tracht. Das Ommatidium ist nur als Bildrezeptor eine physiologische en. 
andow. 


Victor A. Babits. 4 graphical method for synthesis and resolution of luminous co- 
lour mixtures. Optik 7, 172—180, 1950, Nr. 3. (Sept.) (New York, Rensselaer Poly- 
techn. Inst. Troy, Dep. Electr. Engng.) Verf. erginzt die iiblichen Methoden der 
Berechnung der Farbkoordinaten durch eine graphische Methode, beruhend auf 
bekannten Analogien aus der Mechanik. (Den Komponenten werden Gewichte Zu- 
geordnet und es wird der Schwerpunkt des Systems bestimmt.) Es wird weiter ge- 
zeigt, wie man durch Umkehrung eine Farbmischung graphisch in drei Komponen- 
ten zerlegen kann; sind die Orte der Komponenten gegeben, so erhilt man auf 
diesem Wege die Helligkeiten der Komponenten. Dziobek. 


Holger Skéldborn. Light energy and spectral distribution for some important X-ray 
screens. [S. 873.] 

Camill Montfort. Photochemische Wirkung des Héhenklimas auf die Chloroplasten 
photolabiler Pflanzen im Mittel- und Hochgebirge. Z. Naturforschg. 5b, 221—226, 
1950, Nr. 4. (Mai/Juni.) (Frankfurt a.M., Univ., Bot. Inst.) Auch in frei-sonnigen 
alpinen Pflanzenverbanden ist neben dem photostabilen Reaktionstypus ein photo- 
labiler weit verbreitet, dessen maximal bestrahlte Sonnenblatter im Verlauf des 
Sommers eine Depression des auf die Flache bezogenen Chlorophyllwertes beim 
Vergleich mit gleichalten Schattenblattern aufweisen. Alle Ubergange zwischen den 
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Extremen kommen vor: Das Chlorophyllverhaltnis der Sonnen- zu den Schatten- 
blittern wechselt von 2,2 (photostabil) bis 0,15 (photolabil). Der Unterschied wird 
bei Bezugnahme auf gleiches Volumen noch gréfer. Ubrigens kann auch die Tief- 
landsonne in Schénwetterperioden photochemische Zerstérung des Chlorophylls 
im lebenden Gewebe hervorrufen. Wahrscheinlich weist das Stroma der photo- 
labilen Plastiden ein vom photostabilen Plasma abweichendes chemisches bzw. 
architektonisches Gefiige auf. — Methanolextrakte. Chlorophyllbestimmung mit 
Pulfrich-Photometer, Filter 5 61. Bandow. 


Camill Montfort und Ginter Rosenstock. Die Lichtatmungsreaktion des Proto- 
plasmas und ihre Beziehungen zur Qualitét der Strahlung. Z. Naturforschg. 5b, 171 
bis 173, 1950, Nr. 3. (Apr./Mai.) (Frankfurt a.M., Univ., Bot. Inst.) Bestrahlt man 
diinne Kartoffelscheiben (oder andere Gewebe) in strémender Luft hinter Quarz 
mit einer Ultra-Vita-Lux-Lampe, so steigt die CO,-Abgabe bei 22°C an. In der 
Stimulationsphase dieser ,,Lichtatmungsreaktion’* wird binnen 45—60 min eine 
Steigerung gegen die Dunkelatmung um 35—50 % erreicht, sie klingt wahrend der 
Ausgleichsphase ab; nach etwa 90 min Belichtung ist der normale Dunkelwert 
wieder erreicht. Bei 30° C bleibt der Effekt aus, die Dunkelatmung ist an sich be- 
deutend erhéht. Variation des Strahlungsbereichs durch Filter laBt Forderungs- 
und Hemmungsbhereiche hervortreten. Ein 1. Maximum liegt im langwelligen Rot. 
Der gesamte sichtbare Anteil der Lampenstrahlung ist unwirksam. Den starksten 
Effekt ruft der Bereich 280—300 my hervor. Die Reaktion wird dem Protoplasma 
zugeschrieben. Bandow. 


Lyell J. Thomas and Henry Quastler. Preliminary report of X-ray effects on the 
nematode rhabditis strongyloides. Science 112, 356—357, 1950, Nr. 2909. (29. Sept.) 
(Champaign, Univ. Ill., Dep. Zool., Dep. Phys. Physiol.). Die untersuchten 
Fadenwiirmer scheinen sich in bezug auf die sichtbaren Veranderungen infolge 
Strahleneinwirkung von Tieren, Pflanzen und Bakterien zu unterscheiden, soweit 
sie bei dem iiblichen Studium genetischer Effekte verwendet werden. Die Verff. 
beschrankten sich auf die nichtJetalen Effekte bei ausgewachsenen Exemplaren. 
Kine Reihe erstmalig beschriebener Erscheinungen wird bekanntgegeben. 
R. Jaeger. 

Kirik Heen. Litt om strdlingskjemi og sterilisering ved elektronstrdling. Tidsskr. 
Kjem., Bergv. Metallurg. 10, 271—275, 1950, Nr. 8. (Okt.) Bei der Elektronen- 
strahlung, die in R.E.P. (réntgen equivalent physical) Einheiten gemessen wird, 
unterscheidet der Verf. die Primarprozesse, Ionisation und Anregung, in deren 
Verlauf auch freie Radikale auftreten kénnen, von den sekundaren Vorgingen, 
die z.B. bei CH;COOH zu CH, + CO,, bei hdheren Homologen zu H,, CO, und 
Kohlenwasserstoffen fiihren. Auf bestimmte Bindungen kann die Elektronen- 
strahlung spezifisch wirken, auSerdem ist der Energiebedarf verschieden. Zur Spal- 
tung von Nucleinsduren geniigen z. B. 11 000 REP, fir Serumalbumin sind dagegen 
275 000 REP erforderlich. Verf. betont die wichtige Rolle des Wassers, bei dessen 
Spaltung OH und H,0, entstehen. Weiterhin befaBt er sich mit der praktischen 
Anwendung eines Hochspannungsgenerators, des sogenannten Kapasitrons, das 
mehrere Millionen Volt und Impulse von 10~® sec Dauer liefert, fiir die Sterilisa- 
tion. Er stellt fest, daB die Sterilisationsdosis bei rund 500 000 REP liegt, und daB 
migliche Geschmacksveranderungen durch Zusatz von Ascorbinsiure weitgehend 
verhindert werden. Mikrobiologische Prozesse scheinen unterbrochen zu werden, 
so entwickelt z.B. bestrahlter Fisch kein Trimethylamin, dagegen werden keines- 
wegs samtliche Enzyme zerstért. M. Wiedemann. 


André Pirson und Gerda Wilhelmi. Photosynthese-Gaswechsel und Mineralsalz- 
ernahrung. Z. Naturforschg. 5b, 211—218, 1950, Nr.4. (Mai/Juni.) Marburg 
a.d. Lahn, Univ., Bot. Inst.) Untersuchung des Gaswechsels von Griinalgen (An- 
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kistrodesmus falc.) im Starklicht bei K-, Mn-, N-Mangel. Anzucht bei 20° im 
Dauerlicht von 500 Lux. Zufuhr des im Minimum befindlichen Ions fihrt zu einer 
kurzfristig eintretenden Steigerung der Photosynthese (aber nicht bei Fe- und Mg- 
Mangel). Bei K und Mn 4ndert sich der Gaswechselquotient nicht wesentlich, bei 
N-Mangel treten Veranderungen (Defizit der CO,-Aufnahme) durch die Reduk- 
tion und Assimilation von Nitrat ein. Trockengewicht der Normalkulturen z.B. 
50 mg/100 cm? Suspension. py etwa 4. Indirekte Methode nach QO. WARBURG. 
Chlorophyllbestimmung mit dem lichtelektrischen Kolorimeter nach HAVEMANN. 
Eine véllige Beseitigung der Photosynthesehemmung ist nicht méglich, wenn der 
Chlorophyllgehalt der Mangelzellen erheblich vermindert ist. Bandow. 


Gladys R. White. The penetration and diffusion of Co™ gamma-rays in water using 
spherical geometry. [S. 875.] 

Jean Loiseleur et Georges Velley. Sur l’existence de tampons, inhibiteurs des radio- 
lésions de la strychnine. C. R. 230, 784—786, 1950, Nr. 8. (20. Febr.) Die Unter- 
suchungen der Verff. betreffen die Existenz von Pufferstoffen, die beispielsweise 
die Strahlenschadigung von Strychnin herabsetzen. Wahkrend reines Wasser, 
NaCl, NO,Na, (SO,);Fe, u-a. keinen Schutzeffekt fir Strychnin bei einer Bestrah- 
lung mit 10%r Mo-K-Strahlung ergeben, ist dies bei sauerstoffaufnehmenden 
Stoffen wie NO,Na, SO,Fe, SnCl,, Glukose, Hydrochinon u.a. der Fall. Der Schutz- 
effekt betrigt 77 bis 88%. Es folgt daraus unter anderem, da mindestens eine 
der Typen der Strahlenschadigung in einer Oxydation besteht, d.h. in einer Um- 
wandlung des Molekiils in Genostrychnin, das viel weniger toxischist. R. Jaeger. 


Harold 0. Wyckoff and Robert J. Kennedy. Concrete as a protective barrier for 
gamma rays from radium. Bur. Stand. J. Res. 42, 431—435, 1949, Nr. 5. (Mai.) 
Ebenso wie fir Réntgenstrahlen hoher Quantenenergie ist auch fiir Gammastrahlen 
Beton ein empfehlenswerter Schutzstoff. Die Verff. machen auBer auf den sog. 
GroBfeldeffekt auf einen von Fattia beobachteten Effekt gestreuter Photonen 
aufmerksam. Zur Vermeidung von Streuzusdtzen von Wanden, FuBboden usw. 
wurde in besonders groBen Raumen gearbeitet. Die Unterschiede zwischen Klein- 
feld- und GroBfeldmessungen von mehreren Beobachtern werden gezeigt. Der be- 
nutzte Beton hatte eine Dichte von 2,35 g/cm®, die Messungen erfolgten mit zwei 
Praparaten von 0,0484 C und 0,42 C. Die Anderung der photoelektrischen Absorp- 
tion mit der Atomnummer ist zum mindesten zwischen Beton und Zement sehr 
gering. Aus den Ergebnissen wird eine Tabelle fir Schutzdicken und Abstande 
unter Bezug auf eine Wochendosis von 0,3 r abgeleitet. R. Jaeger. 


Jean Loiseleur. Action des anti-oxygénes sur la radioformation de l’eau oxygénée. 
[S. 875.] 


10. Astrophysik 


Donald Osterbrock and Stewart Sharpless. Photographs with the Henyey-Green- 
stein wide-angle camera. Astrophys. J. 113, 222, 1951, Nr. 1. (Jan.) Verff. publi- 
zieren eine Reihe von Himmelsaufnahmen, die sie mit einer on HmNYEY und 
GREENSTEIN angegebenen Weitwinkelkamera erhalten haben. Diese Kamera be- 
steht im Prinzip aus einer Linse, die das von einem spharischen Spiegel entworfene 
Bild photographiert. Bei einem effektiven Offnungsverhaltnis 1:2 kann ein Feld 
von etwa 140° Durchmesser abgebildet werden. Miczaika. 


Guy ©. Omer jr. The cosmological constant as derived from a cluster of galaxies. Phys. 
Rev. (2) 81, 295, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Berichtigung 
ebenda S. 293. (Univ. Chicago.) Aus einem plétzlichen Ubergang in der Dichte- 
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kurve der MilchstraBenhaufen in Coma Berenices, den Verf. mit einem 48-Zoll- 
Scumipt-Spiegel auf Mount Palomar fand, berechnet er die kosmologische Kon- 
stante zu + 10-28(1t — yrs)~?, wenn der Mittelwert der Massen dieser Milch- 
straGen von der GréBenordnung 10°- Sonnenmasse ist. Stéckl. 


Pp. A. Carrus, P. A. Fox, F. Haas and Z. Kopal. Propagation of shock waves in the 
generalized Roche model. Astrophys. J. 118, 193—209, 1951, Nr. 1. (Jan.) Im Hin- 
blick auf eventuelle Anwendungsméglichkeiten auf das Novaphinomen wird die 
Ausbreitung von StoBwellen in der Hille des verallgemeinerten RocHE-Modells 
untersucht. Die Auslésung solcher Wellen erfolge durch Expansion des Kerns infolge 
einer plétzlichen zentralen Explosion. Die das Problem beherrschenden Gleichungen 
werden auf eine Form gebracht, in der als einzige unabhangige Veranderliche die 
GréBe = r-3- 2 auftritt. Lésungen werden fiir 18 Falle mit dem Verhaltnis der 
spezifischen Warmen y des Hiillenmaterials und der Macuschen Zahl M der Stob- 
wellen als Parameter durch numerische Integration gefunden. Es ergibt sich, daB fiir 
y = 5/3 und 2,877... < M < 5,92...durch StoBwellen die Hille zum Teil, fir 
M > 5,92... die gesamte Hille vom Stern abgestoBen werden kann. Klauder. 


R. Cayrel. Contribution a l’étude de V’équilibre radiatif. (Influence de la zone convec- 
tive.) Ann. d’Astrophys. 14, 1—16, 1951, Nr. 1. (Ecole Norm. Sup.) Ziel der Arbeit 
ist die Untersuchung des Einflusses einer Konvektionszone in den Atmosphiren 
weiBer Zwerge. Bei adiabatischem Gleichgewicht in der Konvektionszone und Ver- 
wendung der linearen Naherung fiir die Quellenfunktion B als Funktion der op- 
tischen Tiefe t in der Strahlungsgleichgewichtszone ergibt sich kein mit den Grenz- 
bedingungen vertrigliches Modell. Bei Rechnung nach der CHANDRASEKHARschen 
Methode folgt, daB adiabatisches Gleichgewicht in dem konvektiven Teil unmég- 
lich ist, und daB an der Grenze zwischen Konvektion und Strahlungsgleichgewicht 
bestimmte Bedingungen erfiillt sein missen. Beziiglich der Temperatur wirkt sich 
die Konvektionszone verglichen mit den Verhaltnissen bei reinem Strahlungs- 
gleichgewicht aufen in einer Erhéhung, in tieferen Schichten in einer Erniedrigung 
aus, wahrend die Oberflachentemperatur praktisch dieselbe bleibt. Klauder. 


Perrine Dumézil-Curien. Sur certaines réactions nucléaires. II. Création de paires: 
d@électrons. Influence sur la formation des neutrons. Ann. d’Astrophys. 14, 40—45, 
1951, Nr. 1. (Inst. Astrophys.) Verf. erganzt seine Arbeit (s. diese Ber. 29, 1574, 
1950) iiber die Bildung von Neutronen durch Beriicksichtigung der Erhéhung der 
Elektronenkonzentration bei hohen Temperaturen von der GréfSenordnung 


10°—10" Grad infolge der dann merklich werdenden Bildung von Elektronen- 
paaren aus y-Strahlung. Klauder. 


Perrine Dumézil-Curien et Evry Schatzman. Sur certaines réactions nucléai- 
res d’importance astrophysique. III. Hydrogéne brusquement porté @ une tempera- 
ture de. plusieurs milliards de degrés. Ann. d’Astrophys. 14, 46—53, 1951, Nr. 1. 
(Inst. Astrophys.) Es wird angenommen, da in einem Punkt im Innern eines 
reinen Wasserstoffsterns die Temperatur plétzlich auf mehrere Milliarden Grad 
ansteigt, z.B.infolge Durchgangs einer StoBwelle durch diesen Punkt. Die ver- 
schiedenen in Frage kommenden Kernprozesse werden gepriift und fir T= 10°, 
5+ 10°, 10% Grad die Konzentrationen der Reaktionspartner und die Energie- 


erzeugung abgeschatzt. Letztere scheint nicht auszureichen, um die auslisende 
StoBwelle aufrechtzuerhalten. Klauder. 


S. Miyamoto. Radiation field of extended stellar atmospheres. Astrophys. J. 113, 
181—192, 1951, Nr. 1. (Jan.) Uber das Strahlungsfeld ausgedehnter Atmosphiren, 
in denen eine Transformation von UV-Strahlung in Lyman-a-Strahlung statt- 
findet, liegen Untersuchungen vor unter Annahme rechteckiger La-Kontur und 
unter Vernachlassigung der Ionisation aus dem zweiten Quantenzustand. Verf. 
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zeigt, daB diese beiden Vereinfachungen betrachtlich zu groBe Intensitaten und 
Drucke der Lx-Strahlung bedingen. Der erste Effekt iiberwiegt in Atmospharen mit 
starker Verdiinnung der Strahlung (planetarische Nebel), wahrend in Atmospharen 
mit geringer Verdiinnung (Be-Sterne) vor allem der zweite Effekt von Bedeutung 
ist. Klauder. 


S. Chandrasekhar and G. Miinch. On stellar statistics. Astrophys. J. 113, 150—165, 
1951, Nr. 1. (Jan.) Die Fundamentalgleichung der Stellarstatistik, die die Anzahl 
A(m) der Sterne der scheinbaren Helligkeit m pro Raumwinkeleinheit mit der 
raumlichen Dichteverteilung und der Verteilungsfunktion der absoluten Helligkeit 
verbindet, wird unter Beriicksichtigung der wolkigen Struktur der interstellaren 
absorbierenden Materie diskutiert. Fiir eine Modellverteilung von Sternen und 
Wolken werden die zu erwartenden Schwankungen der Anzahlen der Sterne heller 
als m pro Raumwinkeleinheit in Abhangigkeit von der galaktischen Breite berech- 
net, worauf sich die Wolkigkeit der interstellaren Materie als von KinfluB erweist. 
Die Resultate werden auf Sternzahlungen von VAN RHIJN und von BAKER und 
KiereR angewandt und daran die Bedeutung der Streuung in den Transparenz- 
faktoren der interstellaren Wolken erlautert. Klauder. 


Charles L. Seeger and Ralph E. Williamson. The pole of the galaxy as determined 
from measurements at 205 Me/sec. Astrophys. J. 113, 21—49, 1951, Nr. L. (Jan.) 
In der Arbeit wird zu klaren versucht, wie weit die stellarstatistischen Vorstellun- 
gen tiber die Stellung des Sonnensystems im MilchstraBensystem mit dem Ver- 
halten der Strahlungsintensitat der galaktischen Kurzwellenstrahlung in Abhangig- 
keit vom Ort an der Sphire vereinbar sind. Die Verff. bestimmen aus Messungen der 
Intensitatsverteilung dieser Strahlung bei 205 MH Frequenz den galaktischen Pol. 
Einleitend werden Apparatur, MeBtechnik und Reduktionsverfahren erlautert. Die 
Strahlung ist stark auf einen schmalen Girtel in der Nahe des galaktischen Aqua- 
tors konzentriert, dessen gal. Polkoordinaten zu 1 = 266°, 8 + 4°, 5 und b = + 87°, 
43 + 0°, 34 (1900,0) gefunden werden. Der Giirtel starkster Strahlung besitzt einen 
Abstand von 91°, 28 -+ 0°, 18 vom nérdlichen Pol. Die Messungen spiegeln die galak- 
tische Struktur im wesentlichen wieder. Die Entfernung des maximal strahlenden 
-Ciirtels um mehr als 90° vom nérdlichen Pol der Milchstrafe kann entweder auf 
eine Erhebung der Sonne um etwa 750 pe iiber die galaktische Ebene, was jedoch 
mit stellarstatistischen Ergebnissen (10—20 pc) nicht vereinbar ist, oder auf eine 
fehlerhafte Berechnung der Opazitat des interstellaren Mediums, die bisher nur als 


aus frei-frei-Ubergangen herrihrend angenommen wurde, zuriickgefiihrt werden. 
Miczaika. 


Hermann Lambrecht. Uber die Wechselwirkung zwischen Strahlung und Materie in 
den interstellaren Gaswolken. Forschgn. u. Fortschr. 25, 104—106, 1949, Nr. 9/10. 
(Mai.) (Jena, Univ.) Die von O. C. Wixson (s. diese Ber. 21, 1140, 1940) entdeckte 
Geschwindigkeitsdiskrepanz in den thermischen Bewegungen der Natrium- und 
Calciumatome innerhalb der interstellaren Gaswolken (an Stelle des bei einer 
Gleichverteilung der Energie zu erwartenden Geschwindigkeitsverhaltnisses 
Veg: Ving = 0,75 wird aus der Beobachtung der Linienstarken von , ruhenden® 
Absorptionslinien ein Verhaltnis der mittleren Geschwindigkeiten von V.,: Vy, 
= 2,9 mit V., = 22 km/sec und Vy 7,5 km/sec ermittelt) wird als Folge der 


Wechselwirkung zwischen Strahlung und Materie im interstellaren Gas gedeutet. 
Die Betrachtung des Modells einer kugelférmigen Wolke von homogener Dichte aus 
Calcium und Natrium in neutralem und ionisiertem Zustand, deren Zentrum in 
der MilchstraBenebene liegt und von der ein Durchmesser mit dem Visionsradius 
nach dem Stern zusammenfallt, in dessen Spektrum die ruhenden Linien beobachtet 
werden, fiihrt zu dem Ergebnis, da infolge der Anisotropie des Strahlungsfeldes 
bei Annahme reiner Streuung der Strahlung sich auf jeden Fall eine Geschwindig- 


904 10. Astrophysik Bd. 30, 6 


keitsdiskrepanz herausbilden mu, deren Gréfe von der spektralen Intensitits- 
verteilung der Strahlung und der Verteilung der Atome itber die Tonisationsstufen 
abhangt. Aus der unter naheliegenden Annahmen iiber die Ionisationen durchge- 
fihrten Berechnung der Strahlungsdruckgeschwindigkeit folgt, daB der Ionisations- 
crad des interstellaren Natrium-Calcium-Gases sehr hoch und da das Geschwin- 


5 . ny * 
digkeitsverhaltnis V,,: Vy, stets gréBer als 1 ist. Als Hauptresultat der Rechnung 


ist das Verhaltnis der Strahlungsgeschwindigkeiten V,,: Vy, in Abhangigkeit 


von der Konzentration der Sterne friihen Spektraltyps gegen die MilchstraBe 
wiedergegeben, aus dem zu ersehen ist, daB bei gleichmaBiger Verteilung der Sterne 
das theoretische Geschwindigkeitsverhaltnis von 3,9 nahezu mit dem WiLsonschen 
Wert 2,9 iitbereinstimmt. Lange. 


Douglas Duke. Intensities of the interstellar band at 7, 4430. Astrophys. J. 113, 100 
bis 119, 1951, Nr. 1. (Jan.) In den Spektren geniigend weit entfernter Sterne tritt 
bei 2 4430 ein etwa 60 A breites Absorptionsband auf, das interstellaren Ursprungs 
ist. Die Bestimmung seiner Gesamtabsorption ist infolge des diffusen Profils 
schwierig. Verf. benutzt zur Charakterisierung der Intensitat die besser zu ermit- 
telnde Tiefe der Zentralabsorption. Messungen im Spektrum von 405 Sternen der 
Spektraltypen O, B und A dienen zur Aufstellung von Beziehungen zwischen Ban- 
denstarke, Sternentfernung, Farbenexzefs und Intensitat interstellarer Linien. Die 
Beziehung zwischen Farbenexze} und Bandenintensitat ist am scharfsten ausge- 
pragt. Der Zusammenhang zwischen Bandenintensitéat und Entfernung bzw. 
Intensitat der interstellaren K-Linie ist weniger streng. Bandenabsorption scheint 
besonders dort kraftig zu sein, wo interstellare Rotverfarbung auftritt, jedoch gibt 
es auch Ausnahmen. Die Ursache der Bandenabsorption ist unbekannt. 
Miczaika. 

L. H. Aller. Turbulence in the interstellar medium. Astrophys. J. 113, 120—124, 
1951,. Nr. 1. (Jan.) Auf Grund der neueren Turbulenztheorie wird die mit den 
Schwankungen des Dichtequadrats korrelierte Helligkeitsverteilung in einem aus- 
gedehnten Emissionsnebelgebiet im Cygnus analysiert. Es wird ein Turbulenz- 
spektrum abgeleitet, dessen Maximum Turbulenzelemente mit Durchmessern von 
der Ordnung 5—10 Parsec entsprechen. Verf. betont selbst den provisorischen 
Charakter seiner Untersuchungen. Klauder. 


Paul W. Merrill. Displaced calcium lines in the spectrum of HD 190073. Astrophys. 
J. 118, 55—59, 1951, Nr. 1. (Jan.) Der A-Stern HD 190 073 hat ein ungewéhnliches 
Spektrum. H« erscheint in Emission, die D1- und D2-Linien des Na I haben ebenso 
wie zahlreiche andere Metallinien Emissionskomponenten. Besonders bemerkens- 
wert sind die Linien H und K des Ca II. Neben einer unverschobenen Komponenten 
besitzen sie sieben weitere, die stark (bis zu — 400 km/sec) nach Violett verschoben. 
sind. Drei Paare dieser Komponenten sind jeweils im Verhaltnis 2:1 verschoben. 
Eine Deutung dieser komplexen Struktur durch radiale Bewegungen von Ca II- 
Jonen in der Sternatmosphare wird diskutiert. Hingewiesen wird auch auf eine 


Erklarungsméglichkeit durch Annahme geringer Anderungen der Energieniveaus 
2S oder 2P des Ca II. Miczaika. 


E. Margaret Burbidge and G. R. Burbidge. Hydrogen and helium line intensitites in 
some Be stars. Astrophys. J. 118, 84—92, 1951, Nr.1. (Jan.) Von 14 Be-Sternen 
wurden Aquivalentbreiten der Wasserstofflinien Hy, Hd und He sowie der He I- 
Linien A 4009, 2 4026, A 4144, A 4388 und 2 4471 gemessen. Aus einem Vergleich mit 
vereinzelten alteren Messungen wird fir einige Sterne auf Veranderlichkeit der 
Linienabsorption geschlossen. Die Intensitatsverhaltnisse H5/Hy und der Singulett-/ 
Triplett-He I-Linien werden mit denen normaler B-Sterne verglichen. Abwei- 
chungen von diesen sind im allgemeinen gering, allerdings haben alle untersuchten 
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Be-Sterne nur schwache Wasserstoffemissionslinien. Einige fiir die Linienintensitat 
wichtige Faktoren werden kurz diskutiert. Miczaika. 


Suzanne van Dijke Beatty. The weaker lines in the photographic region of some 
late-type stars. Astrophys. J. 113, 93—99, 1951, Nr. 1. (Jan.) Auf Coupt-Spektren 
groBer Dispersion (2,9 bzw. 10 A/mm) wurden mehrere Tausend Linien des photo- 
graphischen Spektralbereichs des K 0-Riesen « Bootis, des K 0-Zwergs 70 Ophiu- 
chi A, des M 0-Riesen f Andromedae, des M 0-Zwergs Lalande 27785 und der Sonne 
verglichen. Ein Résumé tiber das Verhalten von etwa 60 Ionen wird gegeben. Leucht- 
krafteffekte werden u.a. bei Linien von Ba II, CaI, CsI, NaI und Sr II gefunden. 
Miczaika. 


Miriam E. Walther Jaffe. A list of newly discovered peculiar objects. Astrophys. J. 
113, 223—224, 1951, Nr. 1. (Jan.) Verzeichnis einiger Sterne mit Emissionslinien, 
spectrum compositum und Wour-Ravet-Charakter, die auf Objektivprismaauf- 
nahmen der Harvard-Sternwarte gefunden wurden. Miczaika. 


cheng-Kien. Recherches sur les bandes de CH dans les spectres stellaires et solaire. 
Ann. d’Astrophys. 14, 54—84, 1951, Nr. 1. (Lyon, Obs.) Verf. berechnet zunachst 
die Intensitat der Rotationslinien der G-Bande des CH bei 14300 fiir 6000° K Tem- 
peratur. Im Spektrum von 59 Sternen wurden Intensitaten einer Reihe von charak- 
teristischen Punkten innerhalb der Bande, ferner auch von FeI 44326, Hy, Sr I 
244078 und einem Punkt innerhalb der Raffety-Bande des CH bei 4074 gemessen. 
Die Abhangigkeit der Intensitat der G-Bande vom Spektraltyp entspricht dem 
nach RUSSELL zu erwartenden theoretischen Verlauf. Die Riesen besitzen weit 
stirkere Bandenabsorption als die Zwerge. Das Intensitatsverhaltnis H A/Fe I 14326, 
das bereits visuell zur Bestimmung von Spektraltypen im Bereich F-M benutzt 
wird, erweist sich auch nach den photometrischen Messungen als gutes Kriterium. 
Sein Verlauf mit der CH-Absorption wird erértert. Ein Vergleich der CH- mit der 
€N-Absorption nach PLAssARD (s. diese Ber. 29, 1543, 1950) zeigt, daB die CH-Ab- 
sorption beim Spektraltyp G das Maximum erreicht, waihrend die CN-Absorption 
noch weiter steigt, wofiir die starkere Schwachung der CH- gegeniiber der CN-Ab- 
sorption durch die Bildung von CO-Molekiilen verantwortlich ist. — Aus Intensitats- 
und Wellenlangenmessungen zwischen 2.4025 und 44120 im Utrechter Sonnen- 
atlas wird fiir die Sonne wahrscheinlich gemacht, da® eine Reihe bisher nicht iden- 
tifizierter Linien der Raffety-Bande angehéren. Ein Nachweis der Raffety-Banden 
in Sternspektren F-M gelingt dagegen nicht. Miczaika. 


P. Lacroute. Appareil de mesure pour spectres stellaires. Ann. d’Astrophys. 14, 
~ 178—180, 1951, Nr. 1. (Strasbourg, Obs.) Kurze Beschreibung eines MeBapparates 
far Spektren (Messungen einer Koordinate), bei der Einstellung der MeBzelle und 


Ablesung des Koordinatenwertes durch Projektion auf einen einzigen Pa oa 
iczaika. 


J. J. Nassau and W.W. Morgan. A finding list of O and B stars of high luminosity. 
Astrophys. J. 113, 141—149, 1951, Nr. 1. (Jan.) Es wird ein Verzeichnis von 
918 Sternen der Spektraltypen O und B mitgeteilt, die heller als Hauptreihen- 
sterne des Bereichs B2-B5 sind und aub Objektivprisma-Aufnahmen eines 12 
breiten auf dem galaktischen Aquator zwischen den galaktischen Langen 333” bis 
202° verlaufenden Girtel mit dem Scumipt- Spiegel des Warner u. Swasey-Obser- 
vatory gefunden wurden. Miczaika. 


Paul Couteau. Sur une relation entre la position des naines blanches dans le dia- 

amme de Russel, leur concentration en hydrogéne et leur masse. Ann. d’ Astrophys. 14, 
176—177, 1951, Nr. 1. (Paris, Inst. Astrophys.) Auf Grund der Arbeiten von 
CHANDRASEKHAR und ScHaTzMaN liber weiBe Zwerge werden fiir diese Objekte 
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im Russerit-Diagramm die Linien konstanter Masse und konstanten Wasserstoff- 
gehalts gezeichnet und sodann fiir 20 weiBe Zwerge aus ihrer Lage im Diagramm 
Werte fiir Masse und Wasserstoffgehalt abgeleitet. Klauder. 


A.N. Vyssotsky. Concerning Eggen’s parallaxes and Schlesinger’s probable errors. 
Astrophys. J. 113, 224, 1951, Nr. 1. (Jan.) Es wird darauf aufmerksam gemacht, 
daB die von O. J. Eaaun (s. diese Ber. S. 260) vorgeschlagene Reduzierung der 
mittleren Fehler der Parallaxen in SCHLESINGERS General Catalogue of Stellar 
Parallaxes abzulehnen ist, da sie in einer statistisch einwandfreien Weise erhal- 
ten worden sind. Miczaika. 


K. Aa. Strand. The orbit and parallax of Procyon. Astrophys. J. 113, 1—20, 1951, 
Nr. 1. (Jan.) Eine Diskussion des Doppelsternsystems « Canis minoris (Procyon) 
von SPENCER Jonus auf Grund von Meridiankreisbeobachtungen und Radial- 
geschwindigkeitsmessungen von Spektren groer Dispersion hatte fiir die Masse 
der helleren Komponente einen Wert ergeben, der mit der Masse-Leuchtkraft- 
Beziehung nicht vereinbar ist. Verf. zeigt, daB dies auf der Annahme einer fehler- 
haften Parallaxe beruht. Er bestimmt erneut Bahnelemente und Parallaxe aus 
zahlreichen photographischen Aufnahmen der Yerkes- und Leander McCormick- 
Sternwarten. Eine Parallaxenbestimmung wird ferner auch durch die Verbindung 
der astrometrischen Bahn mit Radialgeschwindigkeitsmessungen vorgenommen. 
Unter Heranziehung Alterer visueJler Beobachtungen des Systems von AITKEN 
und BARNARD wird die Umlaufszeit zu 407,65 ermittelt. Mit der neuen Parallaxe 
0”,287 folgt fiir die Massen 1,74 © bzw. 0,63 ©. Miczaika. 


L. Evrard. Sur l’équilibre relatif des fluides hétérogénes en rotation. Le probleme des 
étoiles doubles. Ann. d’Astrophys. 14, 17—39, 1951, Nr. 1. (Bruxelles, Univ. libre.) 
Nach einer Methode von R. WAvRE werden die Gleichgewichtsfiguren von inhomo- 
genen Doppelsternkomponenten fiir den Fall gebundener Rotation untersucht. Die 
stérende Komponente wird jeweils als Massenpunkt betrachtet. In erster Naherung 
werden die bekannten klassischen Ergebnisse wiedergefunden. In zweiter Naherung 
sind die Gleichgewichtsfiguren heterogener Sterne dreiachsige Ellipsoide, die zwi- 
schen Pol und Aquator eine Depression mit einem Maximum in 45° Breite aufweisen. 
Klauder. 


Paul Baize. Formule corrective nouvelle pour déterminer @ partir des estimations 
visuelles, la différence de magnitude des composantes d’étoiles doubles. Ann. d’Astro- 
phys. 14, 85—100, 1951, Nr. 1. (Paris, Obs.) Visuelle Schatzungen der Helligkeits- 
differenz enger Doppelsterne sind erfahrungsgemaB mit starken systematischen 
Fehlern behaftet, die dem Sinn nach eine Uberschatzung der Differenz bewirken. 
Der Effekt ist der geschatzten Helligkeitsdifferenz direkt und dem scheinbaren 
Abstand der Komponenten umgekehrt proportional und erreicht unter Umstainden 
mehrere Gréfenklassen. Verf. leitet aus verfiigbaren photometrischen Messungen 
und Schatzungen solcher Differenzen cine Korrektionsformel ab, die es ermdglicht, 
das groBe verfiigbare Material geschatzter Helligkeitsdifferenzen in eine einwand- 
freie photometrische Skala zu transformieren. Verbesserte Helligkeitsdifferenzen 
fiir 251 Doppelsternsysteme mit bekannten Bahnelementen werden mitgeteilt. 
Miczaika. 


L. Rosino. The spectra of variables of the RV Tauri and yellow semi-regular types. 
Astrophys. J. 118, 60—71, 1951, Nr. 1. (Jan.) Von einer Reihe von RV Tauri-Ver- 
anderlichen und gelben halbregelmaGigen Verdnderlichen hat der Verf. gleichzeitig 
Spektren, meist kleiner Dispersion, und Helligkeiten beobachtet. Ihre spektralen 
Eigentiimlichkeiten werden beschrieben. Die RV-Tauri-Sterne bilden in bezug auf 
das Verhalten der Wasserstofflinien und der TiO-Banden zwei Gruppen. Ganz 
ungewohnlich verhalt sich AC Herculis, der nach der Starke seiner CH- und CN- 
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Banden der kleinen Gruppe .,Kohlenstoff-Sterne’* zuzurechnen ist, die MORGAN 
und KEENAN aufgefunden haben. Miczaika. 


L. H. Aller and P. ©. Keenan. The spectra of R Andromedae (maximum) and ju 
Cephei between 7400 and 8800 A. Astrophys. J.113, 72—83, 1951, Nr. 1. (Jan.) 
Von dem langperiodischen Veranderlichen R Andromedae (Spektraltyp Se) und 
dem unregelmaBigen yw Cephei (Spektraltyp M2) wird ein Verzeichnis von gemes- 
senen Linien im infraroten Bereich zwischen 7323 und 8839 mitgeteilt. Die Linien- 
intensitaten einiger Elemente werden kurz erortert. Miczaika. 


Lawrence H. Aller. Spectrophotometry of representative planetary nebulae. Astro- 
phys. J. 113, 125—140, 1951, Nr. 1. (Jan.) Verf. teilt fiir 45 planetarische Nebel 
photometrisch gemessene relative Intensitaten von Emissionslinien im Bereich 
143700 — 45000, fiir eine Reihe von Objekten auch fiir weiter im UV bis 43133 
liegende, mit. Bei der Auswahl wurden u.a. sternférmige Nebel und solche mit 
bemerkenswerter Struktur bevorzugt. Die Diskussion beschrankt sich auf das 
BatmeRdekrement, das sich als wenig abhangig von der Elektronentemperatur 
erweist; es ist fiir Objekte hohen und niedrigen Anregungsgrades ziemlich ahnlich. 
Gelegentliche Unterschiede zwischen einzelnen Nebeln sind vermutlich Folge inter- 
stellarer Absorption. AbschlieBend werden einige Angaben iiber die Emissions- 
linien und die kontinuierliche Energieverteilung im Spektrum der Zentralsterne 
einiger Nebel angefiigt. Miczaika. 


J. Belzer, G. Gamow and G. Keller. On the stellar dynamics of spherical galaxies. 
Astrophys. J. 113, 166—180, 1951, Nr. 1. (Jan.) Aus Hussieschen Beobachtungen 
der Helligkeitsverteilung in elliptischen NebeJn wird unter der Voraussetzung, daB 
die Leuchtkraftverteilung der Massenverteilung proportional sei, die letztere fur 
Sternsysteme mit sphdrischer Symmetrie abgeleitet. Die Ergebnisse sind mit der 
Hypothese, daf sich die Sterne in rein radialer Richtung bewegen, in den auBeren 
Teilen solcher Sternsysteme vertriglich, dagegen nicht in der Nahe des Zentrums. 
Die Betrachtung der bei engen Begegnungen der Sterne ausgetauschten Energie- 
betrage laBt im Zentrum auf statistisches Gleichgewicht in allen drei Geschwindig- 
keitskomponenten schlieBen. Weiter auBen ist der Einflu® der Begegnungen zu 
vernachlassigen. Klauder. 


Jean-Claude Pecker. Contribution a la théorie du type spectral. 1V . La formation des 
raies dans les spectres stellaires. Ann. d’Astrophys. 14, 115—151, 1951, Nr. 1. (Paris, 
Inst. Astrophys.) Fir den Fall, da8B Atmospharenmodell und kontinuierlicher Ab- 
sorptionskoeffizient als bekannt anzusehen sind, wird im AnschluB an UNSOLD 
und MINNAERT ein Verfahren entwickelt, Linienprofile und Aquivalentbreiten von 
Linien im Spektrum eines Punktes der Sonnenscheibe und im Gesamtspektrum der 
Sonne und der Sterne zu berechnen. Als Anwendung werden die theoretische Ab- 
leitung von Wachstumskurven, die Bestimmung des Kohlenstoffgehalts der Sonnen- 
atmosphire und die Interpretation der Mitte-Rand-Variation bestimmter Linien 
behandelt. Klauder. 


Jean-Claude Pecker. Contribution a la thécrie du type spectral. V. Le ,, Blanketing 
effect" et la structure de la photosphére solaire. Ann. d’Astrophys. 14, 152—175, 1951, 
Nr. 1. Zur Berechnung des in den Spektrallinien absorbierten Bruchteils des ge- 
samten Strahlungsflusses in der Sonnenatmosphare werden die Linien des Sonnen- 
spektrums nach Wellenlange, Ionisations- und Anregungspotential in verschiedene 
Gruppen eingeteilt und dann fiir jede Gruppe nach der in IV vorgeschlagenen Me- 
thode die Rechnung durchgefihrt und daraus die gesuchte Gréfe als Funktion der 
optischen Tiefe abgeleitet. Der Einflu®B des Effekts auf den Aufbau der Photosphire 
und insbesondere die Unterschiede des sich hierbei ergebenden Wertes fiir die Ober- 
flachentemperatur der Sonne (4200°) gegeniitber dem aus Randverdunklungsmessun- 
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ultierenden (4800°) werden diskutiert. Verf. schreibt diese Unterschiede der 
Douereeacivens aceite Form der Photospharenschichten bei den Randver- 
dunklungsmessungen zu und zeigt, daB sie sich durch Einfihrung einer dem EinfluB 


der Granulation Rechnung tragenden Korrektion beseitigen lassen. 
Klauder. 


Raymond Michard. Remarques sur Veffet Evershed. Ann. d’Astrophys. 14, 101 bis 
104, 1951, Nr. 1. (Paris, Inst. Astrophys.) Verf. benutzt die Messungen von ABETTI 
um die Abhangigkeit des EvrrsHEp-Effekts der Sonnenflecken (radiale Flecken- 
bewegungen nachgewiesen durch DoppiEReffekt) von der Fleckenposition auf der 
Scheibe, der magnetischen Feldstarke und des Flacheninhaltes zu klaren. Die ge- 
fundene Mitte-Randvariation des EversHep-Effekts wird auf eine Zunahme der 
Radialgeschwindigkeit mit der Tiefe im Fleck zuriickgefiihrt. Mit wachsender mag- 
netischer Feldstirke bzw. Flache der Flecken wichst der Eversunp-Effekt. Syste- 
matische Unterschiede zwischen den MeBreihen von G. ABErTi und C. E. St. JoHN 
finden darin ihre Aufklarung. Miczaika. 


Francesco Vercelli. Periodicita dendrologiche e cicle solari. Ann. Geofis. 2, 477 bis 
485, 1949, Nr. 4. (Okt.) (Trieste, Ist. Talassogr.) Mit einem Analysator von VER- 
CELLI (s. diese Ber. 23, 128, 1942) werden die Jahresringe einer mehr als zwei- 
tausendjahrigen Sequoia gigantea auf ihre Periodizitat untersucht (s. diese Ber. 
28, 560, 1949, PoLit). — Wiedergabe der Oszillogramme in drei Teilen: 1. fiir die 
Zeit von 274 bis 144 v.Chr. (Jugendalter des Baumes); 2. fiir die Zeit von 1600 bis 
1738 n.Chr.; 3. fiir die Zeit von 1780 bis 1914 n.Chr.; also fiir die Zeit, fiir welche 
schon einigermafen gute Aufzeichnungen der Sonnenfleckenperioden vorliegen. — 
Hinweis auf die Untersuchungen von Buti (Publ. Nr. 10 del Centro Studi di Geo- 
grafia fisica. Bologna, Univ. 1949) an Pinien aus Ravenna. — Fiir die neuere Zeit 
sind die Perioden der Jahresringe mit den Perioden der Sonnenflecken in Phase. 
Man darf also schlieBen, da auch in friiheren Zeiten dem so war: in den Perioden 
der Jahresringe der Sequoia gigantea hatten wir dann ein Bild der Perioden der 
Sonnentatigkeit durch Jahrtausende hindurch. Stéckl. 


R. Rigollet. Sur une étude du radiant des Bootides par la méthode télescopique et sur 
un essai de détermination de la vitesse de ces météores par l’observation de la dérive 
horaire du radiant. Ann. d’Astrophys. 14, 181—184, 1951, Nr. 1. (Paris, Inst. 
Astrophys.) Es wird die Bahn des Meteorstroms der Bootiden (3.—4. Januar) aus 
teleskopischen Bestimmungen seines Radianten abgeleitet. Die elliptische Bahn ist 
kurzperiodisch. Miczaika. 


11. Geophysik 


Erwin Hardtwig. Mathematische Probleme der Geophysik. Ann. Geofis. 3, 315 bis 
335, 1950, Nr. 3. (Juli.) (Minchen.) 


Erwin Hardtwig. Problemi matematici nella geofisica. Ebenda. S. 411—423. Samt- 
liche Probleme der Hydrographie sowie die Grundprobleme der dynamischen Me- 
teorologie fihren auf die Aufgabe, das System der hydrodynamischen Gleichungen 
unter gewissen Anfangs- und Randbedingungen zu integrieren. Dabei sind die hy- 
drodynamischen Probleme die einfacheren, weil sie von der Voraussetzung der In- 
kompressibilitat des Wassers ausgehen kénnen, wahrend in der Meteorologie die 
Annahme konstanter Dichte der Luft im allgemeinen nicht gemacht werden darf. 
Die Folge davon ist, da die Aufgaben der Hydrographie auf die Integration eines 
viergliedrigen Systems partieller Differentialgleichungen 2. Ordnung zuriickgefihrt 
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werden kénnen, mit den Geschwindigkeitskomponenten u,v, w und dem Druck p 
als Unbekannten, wahrend jene der Aerodynamik neben den drei sogenannten 
Impulsgleichungen und der Kontinuitatsgleichung noch zweier weiterer zusatz- 
licher Gleichungen zur Bestimmung aller unbekannten Funktionen u, v, w, 0, p, T 
bedarf (9 = Dichte, T = abs. Temperatur). Das Gleichungssystem wird also sechs- 
gliedrig. Als erste der zusitzlichen Gleichungen kann die Zustandsgleichung fir 
ideale Gase genommen werden, was keine Erschwerung des Problems bedeutet. 
Wohl aber wird durch sie als neue unbekannte Funktion (deren Anfangs- und Rand- 
werte dann natiirlich auch bekannt sein miisen) die Temperatur T eingefiihrt. Die 
zweite zusatzliche Gleichung wird daher notwendig der I. Hauptsatz der Warme- 
lehre sein miissen, und hierin liegt eine wesentliche Komplizierung des Problems: 
Der I. Hauptsatz stellt eine im allgemeinen nicht integrable Prarrsche Gleichung 
dar und hat die Aufgabe, den Energieverkehr jedes Luftteilchens mit der Umge- 
bung (bzw. der Scnne) zu beschreiben. Da auch fiir den Rand des Bereiches, d.h. fiir 
die Erdoberflache thermische Vorschriften bestehen (Ein- und Ausstrahlung) wird 
die Aussage des I. Hauptsatzes so kompliziert, da an seine tatsachliche Formu- 
lierung nicht gedacht werden kann. Auch wenn man ihn kiinstlich integrabel macht, 
indem man die aerodynamischen Vorgange als adiabiatisch oder als isotherm vor- 
aussetzt, sind die Vereinfachungen nicht so groB, daB man an eine auch nur grund- 
sitzliche Lésung des Grundproblems der dynamischen Meteorologie herangehen 
konnte. Dies im wesentlichen die Grundgedanken des ersten Teils des Aufsatzes. 
Auf die Behandlung von Teilproblemen wird hingewiesen, ebenso wie auf die 
Grenzen ihrer Giltigkeit. Das Problem der globalen Zirkulation, das sich dem 
allgemeinen Problem subsummiert, wird naher ausgefiihrt. Ebenso werden die bei 
hydrographischen Problemen auftretenden Fragestellungen formuliert (Gezeiten, 
Seiches). Angefiihrt werden auch die speziell fir die Physik der Atmosphare wichti- 
gen Fragen der Turbulenz und des Austausches. — Was die Physik der festen Erde 
anlangt, so werden speziell Probleme der Seismologie ins Auge gefaBt: auch hier 
stot die Untersuchung immer wieder auf ein System von partiellen Differential- 
gleichungen 2. Ordnung, die elastischen Grundgleichungen. Verf. weist darauf hin, 
daB iiblicherweise bei der Integration von vereinfachenden Annahmen ausgegangen 
wird, von denen nicht erwiesen ist, da sie auch bei Annahme globaler GréBen- 
ordnungen berechtigt sind. Das Ersetzen der substantiellen Ableitungen durch 
lokale, die Annahme einer besonders einfachen Form fir die Komponenten des De- 
formationstensors, die Annahme der linearen Abhangigkeit des elastischen Poten- 
tials von den Deformationskomponenten bedeuten Eingriffe in die zunachst streng 
richtig formulierten Grundgleichungen, die fir kleine Bereiche und kurze Zeiten 
zwar zutreffende Bilder vom elastischen Geschehen geben, fiir globale Verhaltnisse 
“aber nicht mehr zu gelten brauchen und wohl auch nicht gelten kénnen. Hierher 
gehort die Veranderlichkeit der Wellenform, die Periodenverlangerung wahrend der 
Ausbreitung, die Extinktion kurzer Perioden gegeniiber den langen. Verf. weist 
ferner darauf hin, da® grundsatzlich fiir alle elastischen Vorgange im Erdinnern 
(Ausbreitung von Raumwellen etwa) die Oberflachenbedingungen beriicksichtigt 
werden miissen, was in der Regel nicht geschieht, obwohl man es hier mit einer 
Grundvorschrift der Elastizitatstheorie zu tun hat. Lediglich bei der Behandlung 
per Oberflachenwellen pflegt man sich der Oberflachenbedingungen zu erinnern 
und sie zu beriicksichtigen. Der Aufsatz schlieBt mit Betrachtungen iiber den Ein- 
fluB des Druckes auf die Wellenausbreitung im Erdinnern sowie iiber die Folge- 
rungen, die sich einstellen, wenn man die Erde als nicht vollelastisch ansieht (Erde 
als visko-elastischer Kérper). Hardtwig. 


Giovanni Boaga. Le applicazioni geodetiche del radar. Ann. Geofis. 2, 203— 221,1949, 
Nr. 2. (Apr.) (Roma, Fac. Ing., Ist. Geod. Topogr.) Verf. berichtet uber die 
Gesichtspunkte, die durch Einfihren der neuen Radar-Entfernungsmesser in die 
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Geodisie erforderlich werden. Durch den ,,Radio-Telemeter‘* werden nicht nur die 
praktisch auszufiihrenden MeBarbeiten im Gelande grundlegend geandert, sondern 
es steht auch die theoretische Geodasie vor neuen Problemen. An die Stelle der 
.» Triangulation“ (Messung von einer oder mehreren Basen sowie von Winkeln) tritt 
die ,,Trilateration‘‘ (Messung allein von Entfernungen) und der Ausgleichung eines 
Triangulationsnetzes steht die Ausgleichung des Trilaterationsnetzes als neu zu 
lésende Aufgabe gegeniiber. — Nach einer leicht verstindlichen Beschreibung von 
Radar-Entfernungsmefigeraten folgen Beispiele aus der geodatischen Radar-Pra- 
xis. Sie sind wahrend des Krieges (und in mehr oder weniger unmittelbarem Zu- 
sammenhang mit diesem) entstanden und geben Verf. die Méglichkeit, an ihnen 
Methoden und Ziele der neuen Verfahren darzulegen. Die wichtigsten Gesichts- 
punkte fiir die Ausgleichung von Trilaterationsnetzen werden entwickelt. Hier kann 
er sich auf Ergebnisse stiitzen, die friiher schon von ihm selbst (1935) sowie von 
andern (KRUGER, WARCHALOWSKI) abgeleitet wurden. Hardtwig. 


M. Pahl, J. Hiby, F'. Smits und W. Gentner. Massenspektrometrische Bestimmungen 
an Argon aus Kalisalzen. [S. 822.] 

Giovanni Boaga. Collegamento gravimetrico Padova-Pisa. Ann. Geofis. 2, 13—18, 
1949, Nr.1. (Jan.) (Roma, Fac. Ing., Ist. Geog. Topogr.) Verf. berichtet tiber die 
von ihm durchgefiihrte Schwerebestimmung fiir Pisa, die er, ausgehend von der 
Basis Padua, am 18., 19. und 20. Juni sowie 6., 7., 8. September 1937 ausgefiihrt 
hat. Der durch Absolutmessung von LORENZONI (1885/86) fir Padua (Observato- 
rium) gefundene Schwerewert betrug g = 980,648 gal, der Schwerewert im Pots- 
damer System betragt 980,656. Verf. legt den aus der Ausgleichung von Borras 
folgenden Wert von g = 980,658 zugrunde und findet durch seine Relativmessung 
fiir Pisa (Facolta di Ingegneria) den Wert g = (980,539 + 0,003) gal. Die Stations- 
hohe ist h = 3 m, die Freiluftkorrektion nach Faye betraigt g, — g =+ 0,001 gal, 
die Bougunrsche Korrektion (bei einer Bodendichte von 2,6) ist weniger als 1 mgal. 
Der Normalwert der Schwere nach der Internationalen Schwereformel (1930) wiirde 
8 = 980,514 gal betragen, wobei die von G. Cicconurii an der Torre di S. Agnese 
bestimmte geogr. Breite von y = 43° 43'15” zugrunde gelegt ist. Wird eine topo- 
graphische Korrektion nicht angebracht, so bleibt fiir die Fayusche und BouGuER- 
sche Anomalie ein Betrag von 26 gal. Verf. lenkt die Aufmerksamkeit auf einen 
sich nérdlich der Linie Livorno—Siena—Arezzo hinziehenden Streifen mit Mas- 
sendefizit. Hardtwig. 


€. Morelli. Il geoide e la geofisica. Ann. Geofis. 2, 251—254, 1949, Nr. 2. (Apr.) 
(Ist. Naz. Geofis. u. Trieste, Oss.) Bekanntlich lassen sich aus den durch geodati- 
sche Messungen ermittelten Lotstérungen Schliisse ziehen iiber den Verlauf des 
Geoids relativ zum angenommenen Referenzellipsoid, und zwar beziiglich mehr 
oder weniger ausgedehnter Gebiete der Erdoberflache. Weiter lassen sich Erhebun- 
gen des Geoids in Beziehung setzen zu Masseniiberschiissen bzw. zu Erhebungen 
oder Aufwélbungen spezifisch schwererer Schichten im Innern der Erdkruste und 
umgekehrt. Verf. weist darauf hin, da8 SchluGfolgerungen dieser Art in Gebieten 
von geologisch abwechslungsreicher Struktur leicht Fehlschliisse sein kénnen. Er 
halt es daher im Hinblick auf geophysikalische Zwecke fiir richtig, die Beobach- 
tungswerte der Lotstérungen mit einer topographisch-isostatischen Korrektion zu 
versehen. In vorliegendem Aufsatz, der anlaBlich des fiinfundsiebzigjahrigen Be- 
stehens des italienischen Militargeographischen Instituts in Florenz geschrieben 
wurde, wird dieser Gedanke naher begriindet und ausgefihrt. Hardtwig. 


Carlo Morelli. Sulla revisione dei capisaldi per le misure di gravita. Ann. Geofis. 2, 
67—73, 1949, Nr.1. (Jan.) (Ist. Naz. Geofis. u. Trieste, Oss.) Aus den in den letzten 
Jahren durchgefiihrten Ausgleichungen des Schwerenetzes (Netz der Referenzsta- 
tionen) von MORELLI und von Hirvonen, besonders aber aus der sehr griindlichen 
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Bearbeitung durch MoRELLI geht hervor, da verschiedene nationale Referenzsta- 
tionen weiterer AnschluBmessungen hoher Genauigkeit bediirfen und daf das Netz 
der Referenzstationen noch liickenhaft ist. Dazu kommt, dafi die genauen Schwere- 
werte wichtiger Referenzstationen (z.B. Paris und Dehra Dun) immer noch un- 
sicher sind, trotz vorhandener moderner Anschliisse an das tibrige Netz, hergestellt 
durch relative Pendelbeobachtungen. Unter diesen Umstinden hilt es Verf. fiir 
richtig, fiir AnschluBmessungen die modernen Gravimeter heranzuziehen, deren 
Genauigkeit (0,2—0,1 mgal), Handlichkeit und leichte Bedienbarkeit ihnen von 
vornherein eine groBe Uberlegenheit tiber das Pendel verleiht. Unter diesem Ge- 
sichtspunkt betrachtet Verf. die gegenwartigen Standardstationen und legt eine 
Wunschliste fiir AnschluBmessungen vor. Nach einem Hinweis auf die Potsdamer 
Schweremessung von KijtHNEN und FURTWANGLER (von der bekannt ist, daB sie 
um 14 mgal zu hoch liegt) sowie auf die Méglichkeit einer Ersetzung des Potsdamer 
Systems durch ein sogenanntes ,,[nternationales“ im Sinne des Verf. gibt er einen 
kurzen Uberblick iiber die anderen bisher durchgefiihrten Absolutmessungen. 
Hardtwig. 


F. A. Vening Meinesz. Earth’s crust deformations in geosynclines. Proc. Amsterdam 
52, 27—46, 1950, Nr.1. (Jan.) Die in Indonesien, in der Caribischen See und im Ge- 
biet um Japan auftretenden starken, negativen Schwereanomalien haben Verf. 
schon seit 1930 zu der Annahme gefihrt, in diesen Gebieten habe sich in der jiinge- 
ren geologischen Vergangenheit die Erdkruste nach unten gewélbt und so an ihrer 
Untergrenze einen breiten Wulst gebildet. Der aus leichterem Material bestehende 
Wulst habe das spezifisch schwerere Substrat verdrangt und habe auf diese Weise 
Anla® zu den als Schwereanomalien in Erscheinung tretenden Massendefekten ge- 
geben. Gegenstand der Untersuchung ist nun die Frage, wie diese Krustendeforma- 
tion vor sich ging, und dies lauft auf die Beantwortung der anderen Frage hinaus, 
wieweit man von elastischer, wieweit von plastischer Deformation sprechen kann. 
Die Untersuchung geht von dem speziellen Beispiel Indonesiens aus in der An- 
nahme, daf in den iibrigen genannten Fallen keine grundsatzlich anderen Probleme 
vorliegen. Verf. stiitzt sich dabei auf Arbeiten, die von P. P. BrsnAarp tiber den- 
selben Gegenstand veréffentlicht wurden (z. B. ,,Téorie des déformations plastiques 
et locales par rapporte aux anomalies négatives de la gravitation, aux fausses océan- 
niennes, aux géosynclinaux, au volcanisme, a Vorogénie et a la géologie de l’océan 
pacifique occidental. Rapport Congrés d’Edimbourg de l’Union Géodésique et Géo- 
physique Internat. 1936) und kommt zu demselben Schlu8: die Deformationen der 
Erdkruste hatten eher einen plastischen als einen elastischen Charakter. Bei An- 
nahme einer durchweg plastischen Verformung kann ein befriedigendes Modell vom 
Entstehen der Ausbiegung nach unten gegeben werden. Zugleich gelingt es, das 
sehr verwickelte Bild der Stérungsgebiete in Indonesien zu erklaren. Hardtwig. 


&. Aliverti. Nuovo metodo per la misura del contenuto radioattivo dell’aria tellurica. 
Ann. Geofis. 1, 372—375, 1948, Nr. 3. (Juli) (Ist. Naz. Geofis. u. Pavia, Oss.) In 
ein Bohrloch wird bis etwa zur halben Lochtiefe ein metallischer Hohlzylinder ein- 
gebracht, der mit dem Erdpotential verbunden ist. Im Zylinder, aber elektrisch 
isoliert von ihm, befindet sich die Elektrode an einem vertikal verschiebbaren Fiih- 
rungsstab. Der Zylinder ist zunachst nach unten durch einen Deckel abgeschlessen. 
Zwischen Metallzylinder und Bohrlochwandung liegt eine hohle Gummimuffe, die 
nach Ejinbringen des Zylinders aufgepumpt wird, so da der unterhalb des Zylin- 
ders liegende freie Teil des Bohrloches gegen die atmospharische Luft abgeschlos- 
sen bleibt. Die Elektrode verbleibt zunachst einige Stunden lang im Zylinder. Als- 
dann wird der untere Deckel des Zylinders geéffnet, die Elektrode nach unten her- 
ausgefahren und eine bestimmte Zeit (z.B. 1 Stunde lang) exponiert. Danach wird 
der ganze Apparat wieder eingefahren und die Aktivierung der Elektrode in einer 
Jonisationskammer gemessen. — Bei der beschriebenen Methode ist das unter- 
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suchte Bodenluftvolumen besser definiert als bei fritheren Messungen (Erstxr und 
Gitex). Es gestattet ferner die Messung auch schwacher Aktivierungen. Die Ab- 
hangigkeit der Aktivierungsstarke von der Dauer der LuftabschlieBung 1aBt sich 
bestimmen, woraus theoretische Schliisse auf die Natur der Bodenluftemanation 
moglich sind. — Die Methode wird ferner mit einem anderen Verfahren ALIVERTIS 
verglichen, bei welchem das Bohrioch offen ist. Hierdurch lassen sich Schliisse tiber — 
die MeSmethoden und iiber den EinfluB meteorologischer Faktoren auf Bodenluft- 
Emanationsmessungen ziehen. — In Pavia fand man nur Radium-Emanation; der 
Gehalt an Radon in der Tiefe zwischen 2 und 3 m ist etwa konstant und entspricht 
einer Gré®enordnung von 104 Atomen pro cm® Bcdenluft. Der Gehalt an Radon 
wird bei Druckfall und trockenem Boden gréfSer gefunden als bei Druckanstieg und 
feuchtem Boden. Ein Zusammenhang mit der Windgeschwindigkeit fand sich trotz 
Suchens nicht. Vocke. 


G. Aliverti e G. Lovera. Sul verificarsi 0 meno di una condizione presupposta nel 
nuovo metodo Aliverti per la misura della radioattivita dell’aria tellurica. Ann. Geofis. 
2, 258—266, 1949, Nr. 2. (Apr.) (Pavia, Ist. Naz. Geofis.; Torino, Ist. Fis. Univ.) 
In einer friiheren Arbeit (s. vorstehendes Ref.) waren die Ergebnisse unter den An- 
nahmen ausgewertet worden, daf} die Radonkonzentration innerhalb des Bohr- 
loches gleichférmig sei und von einer Diffusion des Radons im Loche abgesehen 
werden kénne. Diese Annahmen werden theoretisch eingehend untersucht und fir 
die gesamte Bohrlochhéhe fiir richtig befunden, sogar bei evtl. thermisch beding- 
ten Konvektionsstrémen innerhalb des Bohrloches. Vocke. 


G. Aliverti e G. Lovera. Sulla influenza di alcuni elementi meteorologici' sulla diffu- 
sione del radon nell’aria tellurica. Ann. Geofis. 2, 92—102, 1949, Nr.1. (Jan.) (Ist. 
Naz. Geofis.; Pavia, Oss.; Torino, Univ., Ist. Fis. sperim.) Bei steigendem Luftdruck 
dringt atmospharische Luft in den Boden ein und mischt sich mit der Bodenluft; 
hierdurch wird die Radonkonzentration in der Bodenluft vermindert. Der umge- 
kehrte Fall — Austritt der Bodenluft ins Freie — tritt bei Druckfall ein. Um diese 
Verhaltnisse quantitativ zu studieren, entwickeln Verff. eine Theorie iiber den Gang 
der Radonverteilung in Abhangigkeit von der Tiefe des Bohrlochs, und iiberlagern 
dieser einen Vertikalstrom der Luft aufwarts bzw. abwarts. Hieraus ergibt sich eine 
Kurvenschar fiir die Radonkonzentration mit der Bohrlochtiefe fir verschiedene 
Auf- und Abwindgeschwindigkeiten, aus welcher man sieht, da bereits sehr geringe 
Uberlagerungen eines Konvektionsstromes erheblichen Einflu8 auf die Radonver- 
teilung nehmen miissen, und zwar im eingangs erwahnten Sinne. Schwieriger ist 
der TemperatureinfluB; hierbei kénnen Temperaturunterschiede zwischen freier 
Luft und Bohrlochluft zu Zirkulationen langs der Lochachse und somit zu Mi- 
schungen fiihren. Der Effekt ist von Jahres- und Tageszeit abhingig. Radonmes- 
sungen in zwei offenen Bohrlichern bei genauer Beachtung der meteorologischen 
Verhaltnisse bestitigen den theoretischen Ansatz sehr gut. Versuchsdurchfithrung 
und Uberwindung von Schwierigkeiten dabei werden ausfihrlich beschrieben. 


Vocke. 


G. Aliverti e G. Lovera. Sulla esalazione del radon dal suolo. Ann. Geofis. 2, 137 
bis 141, 1949, Nr.1. (Jan.) (Ist. Naz. Geofis.; Pavia, Oss.; Torino, Univ., Ist. Fis. 
Sperim.) Verff. geben einen kurzen historischen Uberblick zur Messung der Boden- 
emanation und fihren friihere Arbeiten verschiedener Autoren mit deren experi- 
mentellen und theoretischen Ergebnissen auf. — Higene Versuche der Verff. fanden 
im Geophysikalischen Observatorium Pavia statt durch Messungen in einem offenen 
Bohrloch von 2,25 m Tiefe. Hierbei fand sich die Abhangigkeit des Radonaustritts von 
meteorologischen Bedingungen (Luftdruck und Temperatur) in der Weise, als iber- 
lagere sich einer reinen und einfachen Radondiffusion im Bohrloch ein auf- bzw. 
absteigender Konvektionsstrom. Der Diffusionskoeffizient des Radons in Luft an- 
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dert sich im umgekehrten Verhaltnis zum Luftdruck und steigt mit der Tempera- 
tur. — Der in Pavia gemessene Wert des Aufstromes von Radon ergibt sich oben 
am Bohrloch zu neun Atomen pro cm?- sec. Der Grund fiir den extrem hohen Wert 
(im Vergleich zu anderen Autoren) wird in Abweichungen der Wanderungsbedin- 
gungen fiir Radonatome im Bohrloch gegeniiber Bodenkapillaren gesucht. Vocke. 


(. Festa e M. Santangelo. La redioattivita della terra. II. Problemi geofisici. Ann. 
Geofis. 2, 503—517, 1949, Nr. 4. (Okt.) (Roma, Ist. Naz. Geofis.) Zusammenfassung 
der bisherigen Forschungsergebnisse, inwieweit man aus radioaktiven Erscheinun- 
gen a) das Alter der Erde, b) die Erdwarme bestimmen kann. Stéckl. 


J. G. Scholte. On true and pseudo Rayleigh waves. Proc. Amsterdam 52, 652—653, 
1949, Nr. 6. (Juni.) Berichtigung einer vom Verf. anlaBlich einer friiheren Arbeit 
(Proc. Amsterdam 51, 828—835, 969—976, 1948) iiber die Oberflachenwellen in 
zweischichtigen Medien aufgestellten Behauptung. Hardtwig. 


Carlo Morelli. Studio di alcune esplosioni subacquee nel Golfo di Trieste. Ann. Geofis. 
2, 113—136, 1949, Nr.1. (Jan.) (Ist. Naz. Geofis. u. Trieste, Oss.) Vom April bis 
Mai 1947 wurden im Golf von Triest eine Reihe von Minen gesprengt. Vorliegende 
Arbeit bringt die seismologische Auswertung dieser sowie zweier weiterer Spren- 
gungen (Bomben) unmittelbar am Meeresufer. Die Minen, am Meeresboden auflie- 
gend, lagen ungefahr in einer von der Station in NNW-Richtung ausgehenden Ge- 
raden in Abstanden von 3 bis 16 km, ihre Ladungen waren rund 1000 kg. Bestimmt 
wurden die Geschwindigkeiten der P- und S-Welle (2680 bzw. 1720 m/sec), was 
einem Wert der Porssonschen Konstanten von 0,15 entspricht. Da die Dichte des 
Meeresbodens bekannt war (9 = 2,67), konnten die tibrigen elastischen Konstanten 
bestimmt werden: p = 7,92-10%, E=18,21 -10!, 2=0,34-10%, «= Inkom- 
pressibilitatskoeffizient = 5,62 -101° dyn/cem?. Die Laufzeitkurven fiir die verschie- 
denen auftretenden Wellen wurden bestimmt. Fir beachtenswert halt Verf. die 
betrachtlichen Amplituden der direkten longitudinalen Wellen im Wasser (auf 
Kleine Entfernungen) sowie von Oberflachenwellen am Meeresgrund (Typ der 
RAYiEIGH-Wellen). Zu ihrer Erklarung weist er auf die jiingst von PRESS and 
Ewine aufgestellte Theorie hin (A theory of microseisms with geologic applica- 
tions. Trans. Am. Geophys. Union 29, 163—174, 1948). Hardtwig. 


G. @’Henry e ©. Morelli. Sulle cause dei microsismi. Ann. Geofis. 2, 281—289, 1949, 
Nr. 2. (Apr.) (Ist. Naz. Geofis. e Trieste, Oss.) Es wird das Problem der Abhangig- 
keit der Mikroseismik vom Kern einer Zyklone oder von Kaltfronten untersucht. 
Dreiundvierzig typische GroBwetterlagen aus den Jahren 1946—48 werden der 
Untersuchung zugrunde gelegt und mit der in Triest registrierten Mikroseismik 
verglichen. Man kann die SchluBfolgerung ziehen, dafs jedes Zentrum einer atmo- 
spharischen Stérung, wenn letztere nur hinreichend kraftig und periodisch (?, der 
Ref.) ist, Veranlassung zu Mikroseismik sein kann. Doch bleibt der Effekt blo8 
lokal‘*, wenn dies nicht auf dem Meere geschieht. Die in der Umgebung des Zy- 
klonenkerns entwickelte Energie ist gréfer als jene der Fronten, und daher ist die 
unmittelbar aus der Zyklone stammende Mikroseismik starker und weiter reichend 
als die von den Fronten erzeugte. Hardtwig. 


Carlo Morelli. Studio comparativo dei microsismi registrati a Roma ed a Trieste. 
Ann. Geofis. 3, 77—85, 1950, Nr.1. (Jan.) (Ist. Naz. Geofis. u. Trieste, Oss.) Verf. 
vergleicht die in Rom und Triest registrierte Mikroseismik hinsichtlich Amplitude 
und Periode untereinander (drei vergleichbare Komponenten Galitzin-Wilip in 
Rom, die beiden Horizontalkomponenten Alfani in Triest) und kommt zu folgenden 
Feststellungen: Mikroseismik mit entferntem Ursprung hat in Rom durchschnitt- 
lich 2,1 fach so groBe Amplituden als in Triest — eine Folge des alluvialen Stations- 
untergrundes in Rom. Dazu kommt in Rom ein beachtlicher Resonanzeffekt bei 
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etwa 3,5 sec fur die Periode, was zur Folge hat, da8 kurzperiodische Mikroseismik 
(also insbesondere solche aus dem Mittelmeergebiet) in Rom tiberaus groBe Ampli- 
tuden aufweist. Fiir das Studium der Mikroseismik, speziell jener aus dem Mittel- 
meerraum, ist daher Rom als eine sehr giinstig gelegene Station zu bezeichnen. 


Hardtwig. 


G. @’Henry. Sulla natura fisica dei microsismi. Ann. Geofis. 3, 87—94, 1950, Nr.1. 
(Jan.) (Ist. Naz. Geofis. u. Trieste, Oss.) Ziel der Untersuchung ist es, herauszu- 
finden, ob es méglich sei, aus den Registrierungen einer einzigen Station die Her- 
kunftsrichtung der Mikroseismik zu bestimmen. Die Methoden von R. BUNGERS, 
diese Herkunftsrichtung aus der Annahme reiner RAYLEIGH-Wellen oder auch aus 
der Annahme einer Uberlagerung von RAYLEIGH- und LovE-Wellen zu bestimmen, 
erwies sich — iibrigens in Ubereinstimmung mit den in Deutschland festgestellten 
Befunden — als unbrauchbar, offenbar deshalb, weil das, was als Mikroseismik auf 
der Station registriert wird, nicht mehr reine RAYLEIGH- oder auch Love-Wellen 
sind. Verf. untersucht an Hand der Registrierungen die wahren Bewegungen von 
Bodenteilchen unter dem Einflu8 der Mikroseismik und stellt fest, daB diese weder 
rein longitudinalen, noch rein transversalen Wellen entsprechen. Die Bahnen be- 
sitzen eine gewisse Ahnlichkeit mit Lissasouschen Figuren. Die Kompliziertheit 
der Bodenbewegung sucht Verf. zu deuten als das Ergebnis mannigfacher Bre- 
chungen und Reflexionen der Oberflachenwellen an geeignet geneigten Diskonti- 
nuitatsflachen (die Frage, was mit einer RAYLEIGH-Welle geschieht, die auf eine 
Diskontinuitatsflache auftrifft, wird nicht behandelt. Der Ref.). Verf. zieht aus der 
groBen Kompliziertheit der Bodenbewegung den Schlu8, daB es nicht méglich sei, 
von einer Station aus die Herkunftsrichtung der Mikroseismik zu bestimmen. 
Hardtwig. 


M. Giorgi e E. Rosini. Sulla natura delle cause che generano i microsismi. Ann. 
Geofis. 3, 173—213, 1950, Nr. 2. (Apr.) (Roma, Ist. Naz. Geofis.) Vorliegende Ar- 
beit gibt einen Teil jener systematischen Untersuchungen wieder, die vom ,,Isti- 
tuto Nazionale di Geofisica‘‘ in Rom in Zusammenarbeit mit dem ,,Servizio Me- 
teorologico dell’ Aeronautica Italiana“* angestellt werden. Die Verff. sind zur An- 
sicht gekommen, da nur eine durch Jangere Zeit hindurch andauernde parallele 
Verfolgung des Verlaufs der Mikroseismik einerseits und des Wettergeschehens an- 
drerseits dazu fiihren kann, konkrete Aussagen tiber den sicher sehr engen Zusam- 
menhang zwischen beiden Erscheinungsgebieten zu machen. Es wurden iiber das 
ganze Jahr 1949 hinweg laufend Mikroseismik und Wetterlage, letztere in allen 
ihren Elementen, einander gegeniibergestellt. (Vergl. hierzu Harptwic, ,,Unter- 
suchungen iiber Mikroseismik in Deutschland wahrend des Zweiten Weltkrieges“, 
Ann. Geofis. 4, 95—106, 1951). Die Verff. kommen zu dem Ergebnis, daB die im 
Mittelmeer erzeugte Mikroseismik auf offenem Meere dort entsteht, wo Zyklonen 
mit positiver barometrischer Tendenz sich tiber das Meer bewegen oder stationar 
sind, oder daB Mikroseismik auch im Zusammenhang mit atmosphiarischen Sti- 
rungen dann entsteht, wenn Energie und Position des. Kerns (positiver barometri- 
scher Tendenz) sich andern, wobei Amplitude und Periode der Mikroseismik sich 
langsam mitandern. Der spezifische morphologische Charakter der Mikroseismik 
bleibt dabei erhalten, weiter schlieBen sie, daB die mikroseismischen Schwingungen 
erzeugt werden von Druckimpulsen, die vermutlich auf Turbulenzvorginge zuriick- 
zufiihren sind. (Anm. des Ref.: Diese SchluBfolgerungen sind sehr weitgehend. Auf 
den deutschen Stationen ist es trotz mancher aufgewandten Miihe nicht gelungen, 
das Quellgebiet der Mikroseismik mit dem Tiefkernareal auf dem Ozean zu identi- 
fizieren, ja, es konnten Beispiele dafiir beigebracht werden, daB Mikroseismik auch 
dann auftritt bzw. ihren Hohepunkt erreicht, wenn der Tiefkern langst tiber dem 
Festland ist.) Hardtwig. 


ee 
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Francesco Penta. Temperature nel sottosuolo della regione ,,Flegrea‘*, Ann. Geofis. 
2, 328—346, 1949, Nr. 3. (Juli.) (Rome, Univ., Ist. Giacim. Min., Geol. Appl.) Mit 
vielen Bildern und ausgedehnten Tabellen Beschreibung der Versuche, welche 1939 
bis 1943 unternommen wurden, a) zur Gewinnung von Energie aus den Thermal- 
quellen, b) zur Untersuchung des endogenen Dampfes. Die Messungen gingen bis 
in eine Tiefe von 700 m. Stéckl. 


G. Ponte. Sulla raccolta delle sostanze che esalano durante la rifusione delle rocce 
eruttive. Ann. Geofis. 3, 107—109, 1950, Nr.1. (Jan.) (Catania, Univ., Ist. Vulcan.) 
Kurze Beschreibung einer Versuchsanordnung, welche die Gewinnung der Sub- 
stanzen erméglicht, welche wahrend des Schmelzens von Lava entweichen. Der 
Schmelztiegel ist in Verbindung mit einer Platinréhre 360 mm lang, Durchmesser 
15 mm, welche am einen Ende geschlossen ist. Durch die Réhre strémt ein inertes 
Gas (Argon); dasselbe nimmt die entweichenden Gase auf, Stéckl. 


M. Giorgi, E. Medi e ©. Morelli. Rilievo magnetico regionale nelle marche per la isti- 
tuzione di un osservatorio magnetico centrale. Ann. Geofis. 3, 143—171, 1950, Nr. 2. 
(Apr.) (Roma, Ist. Naz. Geofis.) Das Istituto Nazionale di Geofisica in Rom 
beabsichtigt seit langerer Zeit die Errichtung eines erdmagnetischen Beobachtungs- 
netzes in Italien. Voraussetzung dafiir ist das Vorhandensein eines méglichst zen- 
tral gelegenen und entsprechend ausgeriisteten erdmagnetischen Observatoriums, 
das als Basis fir die durchzufiihrenden Messungen zu dienen hatte. Nach den sehr 
strengen Anforderungen, die gegenwartig an die Ortlichkeit eines solchen Obser- 
vatoriums zu stellen sind, mu die Auswahl des Platzes mit besonderer Sorgfalt 
getroffen werden. In vorliegender Arbeit wird iiber Untersuchungen berichtet, die 
von den Verff. angestellt wurden, um einen geeigneten Platz fiir das geplante Ob- 
servatorium ausfindig zu machen. Nach einem eingehenden Studium der geologi- 
schen Karten sowie der vom Militargeographischen Institut in Florenz hergestellten 
Karte der Stérungen der Horizontalkomponente wurde ein Gebiet stidwestlich der 
an der Adria gelegenen Stadt Senigallia in die engere Wahl gezogen und dort im 
Juli 1950 eine orientierende erdmagnetische MeBkampagne durchgefiihrt. Die Un-. 
tersuchung erstreckte sich iiber zwei Zonen, die, im Norden und Siiden der elek- 
trisch betriebenen Eisenbahn Fabriano— Jesi—Falconara gelegen, geologisch ho- 
mogen sind (Pliozin) und sich in einer Breite von durchschnittlich 10 km um die 
von NNW nach SSE gerichtete Achse ausbreiten. Die Erstreckung geht im Norden 
-yon Corinaldo iiber Belvedere Ostrense nach Jesi, im Siiden von Jesi tiber Torre 
di Jesi und Filottrano nach Montefano. Die von der Eisenbahn abgelegenen Teile 
wurden besonders eingehend untersucht. Die Ergebnisse waren so befriedigend, daf 
das Gebiet fiir ein erdmagnetisches Observatorium in Frage kommt: irgend welche 
lokale Anomalien von beriicksichtigenswerter GréBe sind nicht vorhanden, ledig- 
lich an den Randern des Bereichs treten lokale positive Anomalien auf sowie, im 
SE, eine regionale Anomalie, die aber die Brauchbarkeit des Gelandes fiir den vor- 
liegenden Zweck nicht stéren. Im ganzen halten die Verff. das Gelainde zwischen 
Belvedere und Poggio wegen der Kleinheit der auftretenden Stérungen fiir geeignet 
zur Errichtung eines erdmagnetischen Observatoriums. Hardtwig. 


Carlo Morelli. Nuovi criteri per la sistemazione magnetica. Ann. Geofis. 3, 349—355, 
1950, Nr. 3. (Juli.) (Ist. Naz. Geofis. u. Trieste, Oss.) Zweck des vorliegenden Auf- 
satzes ist es, neue Gesichtspunkte fir die Durchfihrung systematischer erdmagneti- 
‘scher Landesvermessungen darzulegen. Verf. geht davon aus, daB es durch Absolut- 
messungen allein kaum méglich ist, die heute zu fordernde Genauigkeit von + 0,1, 
fir D und von + 5 y fir H und Z zu erreichen — besonders die hinreichend genaue 
Bestimmung von Z bereitet Schwierigkeiten, Zum Erreichen eines gewissen Opti- 
mums an durchschnittlicher Genauigkeit und Okonomie schlagt er die Errichtung 
eines erdmagnetischen Beobachtungsnetzes mit folgenden Higenschaften vor: 1. Ein 
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weitmaschiges Netz von Absolutstationen (1. Ordnung) mit Maschenweite yon etwa 
50 bis 150 km, die ihrerseits die Referenzstationen fiir die Relativmessungen abzu-. 
geben hatten. 2. Eine Reihe von zyklusartig angeordneten Relativstationen (2. Ord- 
nung), von denen jede einzelne AnschluB hat an jede Absolutstation und die in 
ihrer Gesamtheit das zu bearbeitende Gebiet méglichst gleichmaBig iberdecken. 
3. Stationen 3. Ordnung je nach Bedarf, in Gebieten stark variabler erdmagneti- 
scher Elemente (Anomalien) mit méglichst kleinen Abstanden. Daneben empfiehlt 
er den Betrieb einer laufend arbeitenden Registrierstation in méglichst zentraler 
Lage fiir die ganze Dauer der Kampagne. Die Vorschlige sind erganzt durch Aus- 
fiihrungen iiber die MeBgenauigkeit, tiber die Wahl der Instrumente, Einrichtung 
und Besetzung der Stationen sowie iiber Dauer und Kosten der Untersuchungen. 
Die Frage der rationellsten Durchfiihrung erdmagnetischer MeBkampagnen wird 
fiir Italien besonders aktuell von dem Zeitpunkt ab, zu dem der Plan der Errich- 
tung eines zentralen erdmagnetischen Observatoriums Wirklichkeit wird. 
Hardtwig. 


A.B. Meinel. Evidence for the entry into the upper atmosphere of high-speed protons 
during auroral activity. Science 112, 590, 1950, Nr. 2916. (17. Nov.) (Williams Bay, 
Wisc., Univ. Chicago, Yerkes Obs.) Verf. findet in einem PL-Spektrum am 19./20. 8. 
1950 eine nach der violetten Seite stark asymmetrische H-Emission. Die Violett- 
verschiebung betrug 60 A entsprechend einer Geschwindigkeit von 2800 km/sec. 
Der Spektrograph war parallel zu den magnetischen Kraftlinien montiert. Damit 
ist ein Zustrom von Protonen solaren Ursprungs zur oberen Atmosphare wahr- 
scheinlich, deren Geschwindigkeit zwischen 2500 und 3000 km/sec liegt. 
H. Israél. 


A. B. Meinel. Doppler-shifted auroral hydrogen emission. Astrophys. J. 113, 50 bis 
54, 1951, Nr. 1 (Jan.) Bei kraftigen Nordlichtern 1950 August 18 und 19 wurden 
Spektren der Umgebung von H« aus der Richtung des magnetischen Zenits und des 
magnetischen Horizonts von Williamsbay, Wisc., USA mit 247 A/mm Dispersion 
erhalten, die eine Wellenlangenverschiebung der Emissionslinie Ha gegeneinander 
aufweisen. Als DoppLereffekt gedeutet, besitzt der violette Fliigel der Linie auf den 
Aufnahmen in Richtung auf den magnetischen Zenit bei der Abszisse 10% der 
héchsten Linienintensitat eine Verschiebung von —3300 km/sec und das Inten- 
sitatsmaximum der Linie eine solche von —450 km/sec. Das Linienprofil diirfte die 
in der Atmosphire gebremste Bewegung von Protonen wiedergeben. Ihre Geschwin- 
digkeit auBerhalb der Atmosphare ergibt sich mit > 3300 km/sec erheblich héher 
als aus Laufzeiteffekten bisher angenommen wurde. Dies kénnte auf Durchlaufen 
stark gekriimmter Bahnen zuriickzufiihren sein. Die Protonen liefern vermutlich 
die wesentliche Energie fiir die Anregung der Nordlichtspektren. Miczaika. 


Walter Becker und Walter Dieminger. Der wirksame, mittdgliche Rekombinations- 
koeffizient der F,-Schicht berechnet aus deren Grenzfrequenzverlauf wahrend des Mégel- 
Dellinger-Effektes am 19. Nov. 1949. Z. Naturforschg. 5a, 308—311, 1950, Nr. 6. 
(Juni.) (Lindau/Harz, Max-Planck-Ges., Inst. Ionospharenforschg.) Wahrend der 
Hauptphase des M6cEL-DELLINGER-Effektes am 19. Nov. 1949 stieg die Elektro- 
nenkonzentration in allen Ionospharenschichten an. Aus dem anschlieBenden Ab- 
fall 14Bt sich der Rekombinationskoeffizient berechnen, unter der Voraussetzung, 
daB nur noch die normale Tonisierungsursache (solares UV) wirksam ist. Dies trifft 
offenbar fiir die F2-Schicht zu. Man erhalt einen effektiven Rekombinations- 
koeffizienten « = 1,9 - 107" cm* sec~1, also etwas mehr als den nichtlichen Wert, 
der in der Literatur angegeben wird. Das gleiche Verfahren auf die El- und E2- 
Schicht angewendet ergibt « = 1,2-10-® bzw. 2-10-®cm*sec-1. Dieser Wert 
ist offensichtlich zu klein, wahrscheinlich weil die zusiatzliche Ionisation nicht 
gleich Null ist. Setzt man umgekehrt die gesicherten Werte vono ein, so laBt sich 


1951 5, Lonosphare 917 


aus dem beobachteten Abfall die GréBe der zusatzlichen Ionisation bestimmen. 
Daf diese fiir die beiden E-Schichten nicht gleich grof ist, deutet auf verschiedene 
Tonisierungsursachen fiir E1- und E2-Schicht hin. Dieminger. 


A. Bolle, S. Silleni e C. A. Tiverio. Registrazioni ionosferiche. Ann. Geofis. 2, 
377—387, 1949, Nr. 3. (Juli.) (Roma, Ist. Naz. Geofis.) In der Arbeit wird berichtet 
iiber Ergebnisse der Echolotungen, die seit August 1948 im Instituto Nationale di 
Geophisica in Rom laufend durchgefiihrt werden. Die Monatsmittelwerte der 
ordentlichen F2-Grenzfrequenz fiir die Monate Sept. 1948 bis Marz 1949 sind in 
Kurvenform wiedergegeben und mit den Vorhersagen des Biiro of Standards, 
Washington verglichen. Kine Liste enthalt die Zeiten, zu denen streuende Refle- 
xionen in der Nahe der Grenzfrequenz der F2-Schicht beobachtet wurden. Naher 
wird auf die Entstehung der 3. Komponente bei der magnetischen Aufspaltung in 
der Ionosphare eingegangen. Die Verff. sind der Ansicht, daB die 3. Komponente 
dadurch entsteht, da8B bei sehr hoher StoBzahl der in unseren Breiten normale 
transversale Ausbreitungsmodus in den longitudinalen iibergeht. Sie weisen darauf 
hin, daB dreifache Aufspaltung stets mit dem Auftreten abnormaler E-Schicht und 
vorhergehender starker Absorption verbunden ist. (Die in der Arbeit gezeigten 
Registrierungen entsprechen nicht dem heutigen Standard. D. Ref.) 
Dieminger. 


Walter Budde. Grofkreisausbrechungen bei Kurzwellen. [S. 881.] 


W. L. Hartsfield, S.M. Ostrow and R. Silberstein. Back-scatter observations by 
the Central Radio Propagation Laboratory, August 1947 to March 1948. [S. 881.] 


Stelio Silleni. Raccolta di dati ionosferici dedotti da prove dirette di collegamenti 
R. T. effettuati sulla rete dell’esercito. ‘Ann. Geofis. 2, 388—399, 1949, Nr. 3. (Juli.) 
(Roma, Ist. Naz. Geofis., Genie, Ispett. Arma.) Die Arbeit beschaftigt sich mit der 
Frage, inwieweit die Brauchbarkeit einer Funkverbindung aus den Ergebnissen 
der [onospharenbeobachtung abgeleitet werden kann. Dazu werden miteinander 
verglichen: 1. Die Re gelmaBigkeit des Funkverkehrs in einem militarischen Ubungs- 
netz, 2. die Grenzfrequenzwerte der F2- Schicht nach Messungen in Rom und 3. die 
Vorhersagen der maximal brauchbaren Frequenz des Bur. Stand. in Washington. 
Das Ubungsnetz bestand aus der Zentrale in Rom und mindestens zehn AuBen- 
stellen in 195—510 km Entfernung. Die Sendefrequenz war einheitlich 7695 kHz, 
die Sendeleistung der Zentrale bei Tag 1 kW, bei Nacht 40 Watt, die Sendeleistung 
der AuGenstellen einheitlich 40 Watt. Ausgewertet wurden je zehn Tage der Monate 
August— Oktober 1948 und festgestellt, in wieviel Prozent aller versuchter Verbin- 
dungen auf einer bestimmten Strecke und zu einer bestimmten Zeit: a) iiberhaupt 
etwas aufgenommen wurde, b) die Feldstarke fiir Telegrammiibermittlung ausreichte 
({QSA > 2). Die erhaltenen Prozentzahlen werden fir je einen Monat als Funktion 
des Verhiltnisses: Betriebsfrequenz (f) zu vorhergesagter maximal brauchbarer 
Frequenz (MUF) aufgetragen und aus den stark streuenden Werten laufende Mittel 
gebildet. Man erhalt fir Frequenzen, die wesentlich unter der MUF liegen (f/MUF < 
0,8) nahezu 100% RegelmaBigkeit. Fur gréBere Verhiltnisse f/MUF nimmt die 
RegelmafBigkeit rasch ab und zwar fir ein Verhaltnis f/MUF = 1,4 auf rd. 50 % im 
Fall (a) und auf rd. 5% im Fall (b). Eine eingehende statistische Auswertung ergibt 
u.a. folgendes: 1. Der Einflu®B der Sendeleistung ist gering. Kine Erhéhung der 
Leistung von 40 auf 1000 Watt verbessert die RegelmaBigkeit nur um 2—4 Hs 
2. Um von 50 % Wahrscheinlichkeit auf 95 % zu kommen, muB man die Betriebs- 
frequenz um 25 % erniedrigen. Das ist mehr als die 15% die tblicherweise abgezo- 
gen werden. 3. Die Ergebnisse der Echolotung und des Funkverkehrs stimmen 


gut untereinander iiberein, dagegen nur angenahert mit den Vorhersagen. 
Dieminger. 


918 11. Geophysik Bd. 30, 6 


R. Cialdea, A. Lo Surdo e G. Zanotelli. Influenza della carica spaziale sul funzio- 
namento delle sonde radioattive. Ann. Geofis. 1, 155—163, 1948, Nr. 2. (Apr.) (Roma, 
Ist. Naz. Geofis.) 


Renato Cialdea. Le dimensioni delle sonde radioattive e l’effetto di carica spaziale. 
Ebenda S. 364—371, Nr. 3. (Juli) 


R. Cialdea, A. Lo Surdoe G. Zanotelli. Influenza del vento sul funionamento delle 
sonde radioattive. Ebenda S. 491—508, Nr. 4. (Okt.) 


R. Cialdea, A. Lo Surdo e G. Zanotelli. Il regime transitorio delle sonde radioatti- 
ve. Ebenda 2, 1—12, 1949, Nr. 1. (Jan.) 


R. Cialdea, A. Lo Surdo + e G. Zanotelli. La carica delle sonde radioattive in pre- 
senza di vento. Ebenda 2, 317—327, 1949, Nr. 3.(Juli.) Eine Reihe theoretischer 
und experimenteller Untersuchungen iiber Wirkungsweise und Anzeigefehler 
radioaktiver Potentialsonden. Gegeniiber alteren Arbeiten soll hier das bisher ver- 
nachlissigte Problem der von der Sonde selbst erzeugten Ionenwolke und die hier- 
durch verursachte stérende Raumladung Beriicksichtigung finden. Diese Raum- 
ladung tragt zur Aufladung der Sonde bei und stért zugleich das urspriingliche Feld. 
— Die theoretischen Beziehungen beriicksichtigen alle geometrischen Faktoren, wie 
FeldgréBe, Sondenanordnung, sowie die physikalischen Bedingungen (Ionenpro- 
duktion, -Beweglichkeit, -Konzentration, -Vorzeichen, Rekombination, Luftbewe- 
gung.) Zur experimentellen Nachpriifung wird ein Modellfeld benutzt, dessen 
erzeugende Platten als Gitternetze ausgebildet sind. Senkrecht dazu, also par- 
allel zu den Feldlinien, kann ein variabler, meSbarer Luftstrom geblasen wer- 
den. Zur Untersuchung kommen Poloniumsonden mit einem oder mehreren ak- 
tivierten Teilen in linearer und flachenhafter Anordnung der Aktivierungstrager. 
Verff. gehen schrittweise vor und untersuchen ‘die Stérung des Feldes durch die 
Sonde, die Angleichung der Sonde an das Feldpotential sowie den EinfluB eines 
Windstroms auf die Sondenanzeige und -Halbwertszeit. Die experimentellen Ergeb- 
nisse bestatigen die Theorie nur fiir die jeweils betrachteten Spezialfalle. In der 
Praxis sind die Fehler, insbesondere die stérende Raumladung, klein im Verhilt- 
nis zur Feldausdehnung. Bei einer Windstrémung bleibt die Stérung klein, wenn die 
Windgeschwindigkeit kleiner ist als die Wanderungsgeschwindigkeiten der Ionen 
unter Feldeinflu8; ist die Windgeschwindigkeit gréBer als dieser Grenzwert, kénnen 
die Ionen von der Sonde fortgeblasen werden, was die Halbwertszeit heraufsetzt, 
im theoretischen Grenzfalle bis unendlich. — (Zusatz des Ref.: Der Windstrom wird 
als linear behandelt und keine Riicksicht auf die tatsaichlichen Verhaltnisse bei 
Wirbelbildung an der Sonde genommen. Dadurch beschrankt sich die Bedeutung 
vorliegender Arbeiten aufs theoretische Gebiet. Uber radioaktive Sonden, die bei 
starkem Windstrom (Flugzeug) einwandfrei arbeiten, s. bei WIGAND und K1RcHER, 
diese Ber. 9, 99, 1928). Vocke. 


Harald Norinder. Variazioni del campo elettromagnetico dovute a scariche atmosferi- 
che e relativi metodi di studio. Ann. Geofis. 2, 167—202, 1949, Nr. 2. (Apr.) (Uppsala, 
Univ., Ist. Ric. alte tensioni.) Verf. weist eingangs auf die bisher sparliche Literatur 
iiber das Gebiet hin und fihrt irrtiimliche Annahmen und fehlerhafte Messungen 
friiherer Autoren an. Nach neueren Erkenntnissen erfolgt eine Blitzentladung in 
einer bestimmten Stromrichtung und hat keinen oszillatorischen Charakter. Ge- 
nauere Einblicke in die Verhiltnisse sind von Messungen der Anderungen des elek- 
trischen und magnetischen Feldes bei atmospharischen Entladungen zu erwarten. 
Theoretische Betrachtungen auf Grund der MAxwettschen Gleichungen liefern die 
zu erwartenden Beziehungen zwischen Stromstarke der Entladung und Feldande- 
rungen, zeigen jedoch zugleich die verwickelten Verhaltnisse auf, welche durch 
Effekte der Selbstinduktion und der stark variierenden Luftionisation u.U. sehr 
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unibersichtlich werden kénnen. Diskontinuitaten der Ionisation kénnen die Ent- 
ladungsform der Blitze modifizieren. — Fiir die Messung der elektrischen Feld- 
anderungen wird eine lineare Antenne, fiir die Anderungen des magnetischen Feldes 
eine Art Rahmenantenne in Spulenform benutzt. Als Anzeigegerate finden mehrere 
Kathodenstrahl-Oszillographen Verwendung. Die MeBanlage, ihre médglichen 
Fehlerquellen und die Bemiihungen zur stetigen Verbesserung werden eingehend 
beschrieben. Fiir das vorliegende Problem, insbesondere die Erfassung der Ande- 
rungen des magnetischen Feldes bei Blitzdurchgang, sind spezielle Kathodenstrahl- 
Oszillographen vonnéten, deren Aufbau, Anordnung und Weiterentwicklung aus- 
fiihrlich dargelegt wird. Zur Verwendung gelangen zwei Arten von Oszillographen, 
von denen eine zur offenen Type gehort, d.h. der Film zur Aufnahme der Kurven 
befindet sich im evakuierten Raum, wahrend neuere Oszillographen eine geschlos- 
sene Kathodenstrahlréhre haben, und die Aufnahmeeinrichtung liegt auBerhalb. — 
Beispiele fir Oszillogramme geben AufschluB ttber Versuchsdurchfithrung und iiber 
die verschiedenen Arten von Blitzentladungen, zu deren Erfassung mit mehreren 
Oszillographen mit verschiedenem Zeitvorschub gearbeitet wird. In einem Falle 
gelang die Registrierung eines Blitzes in der Stationsnihe, der einen Bauern er- 
schlug und dessen Heuwagen in Brand setzte. Aus den Oszillogrammen lieB sich auf 
Einzelheiten der Entladung schlieBen, wodurch Erklarungen fiir die beobachteten 
Schadenswirkungen nahegelegt wurden. — Aus den Anderungen des Magnetfeldes 
schlie8t man auf die Blitzstromstarke und fand Stromstarken von wenigen Tausend 
Amp bis zu 100000 Amp, in wenigen Extremfallen bis zu 200000 Amp. — Die 
Arbeit enthalt wertvolle Einzelheiten zum Betrieb solcher beschriebener Baa 
ocke. 


L. Janossy. On the lateral spread of extensive air showers. [S. 825.] 


C. L. Critehfield, E. P.Ney and Sophie Oleksa. The electrons in cosmic rays. 
[S. 825.] 


W. Bothe and H. Thurn. The shape of the Rossi curve. [S. 825.] 


K. Greisen, W. D. Walker and S. P. Walker. N-component in extensive air sho- 
wers. [S. 825.] 


Willem V. R. Malkus. An experimental attempt to detect the Dirac magnetic monopole. 
[S. 839.] 


Silvio Polli. Determinazione delle costanti armoniche e non armoniche delle maree per 
i porti di Belvedere, Cortelazzo, Faro Rocchetta e Chioggia. Ann. Geofis. 2, 436—449, 
1949, Nr. 3. (Juli.) (Trieste, Ist. Talassogr.) S. diese Ber. 28, 618, 619, 1949. — 
Nach der Methode von Doopson (,,The Admiralty Tide Tables“ Part III. Instruc- 
tion and Tables Hydrogr. Departm. London 1936) werden die harmonischen und 
die nichtharmonischen Konstanten der Gezeiten fiir die im T itel genannten Hafen 
im Lagunengebiet des adriatischen Meeres berechnet. — Die Gezeiten sind im all- 
gemeinen vom halbtagigen Typ, in der Nahe der Quadraturen aber vom ganz- 
tagigen Typ. Stéckl. 


Silvio Polli. Ricerche fotometriche subacquee nel Lago di Caldonazzo. Ann. Geofis. 2, 
40—48, 1949, Nr. 1. (Jan.) (Trieste, Ist. Talassogr.) Der See von Caldanazzo liegt 
11 km ESE von Trient in einer Héhe von 450 m. GréBte Tiefe 48 m. Photometrische 
Messungen unter Wasser in verschiedenen Tiefen mit dem Unterwasser-Photometer 
von VERCELLI (Photozellen: Photonic Cell Weston, mod. 594, Newark, N. J. USA.—. 
Filter-Glaser von Schott: NG 6; UG9; BG 12; VG9; RG1; RG 8). — Messung 
der Temperatur, der Strémungsverhiltnisse, der Extinktionskoeff. in verschie- 
denen Tiefen. — Ergebnisse: In Meeren und in geniigend tiefen Seen beobachtet 
man im allgemeinen, daB die Durchlassigkeit mit der Tiefe zunimmt; in der Nahe 
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der Kiisten aber kann der Gang gerade umgekehrt sein. Die Messung der Extink- 
tionskoeffizienten des Wassers vom See von C. aber zeigt, da die Durchlassigkeit 
mit der Tiefe abnimmt, besonders stark in Tiefen iiber 25 m, besonders fiir weiBes 
und griines Licht. Fiir Blau und Rot nimmt die Durchlassigkeit zwischen 10 m und 
20 m mit der Tiefe zu; in Tiefen gréBer als 20 m nimmt sie plotzlich betrachtlich 
ab (Tiefe des Sees an der Mess-Stelle 46 m). Die Messung der Temperatur und der 
Strémungsgeschwindigkeit ergab, da diese Schicht zwischen 10 und 20 m gegen- 
iiber den Schichten dariiber und darunter ein besonderes Verhalten zeigt (bei 15 m 
eine starke Temperaturabnahme; Strémungsgeschwindigkeit in der Tiefe von 5m 
ist 4cem/sec, in der Tiefe 10 mist sie 8 cm/sec, in der Tiefe von 15 mist sie 10 cm/sec, 
ebenso in der Tiefe von 20 m; in der Tiefe von 30 m aber ist die Geschwindigkeit 
2 em/sec.). — In Tiefen gréBer als 20 m wird der prozentische Anteil an diffusem 
Licht durch die Nahe des Seebodens erhéht. Stéckl. 


Pietro Caloi. Le sesse del Lago di Garda. Parte III. Prove con il modello. Ann. Geo- 
fis. 2, 19—23, 1949, Nr. 1. (Jan.) (Roma, Ist. Naz. Geofis.) Bau eines Modelles des 
Garda-Sees; Héhenmafstab 1: 2000; LangenmaBstab 1: 38000. — Ausfiihrungen 
iiber die erforderlichen Beziehungen zwischen den beiden Mafstaben nach dem 
Ahnlichkeitsprinzip von Harris. — Beschreibung, wie das Wasser in diesen Modellen 
in Bewegung gesetzt wird. — Ergebnis: Fiir die uninodalen Seiches ergibt das Mo- 
dell die Schwingungsdauer von 43,3 (der See selbst 43”); fiir die binodalen Seiches 
ergibt das Modell 23,2 (der See selbst 23” bis 24”). — Die Lage der Knotenlinien 
im Modell entspricht der Lage derselben im Gardasee Soe elegy me 
tockl, 


P. Caloi e L. Marcelli. Oscillazioni libere del Golfo di Napoli. Ann. Geofis. 2, 222 bis 
242, 1949, Nr. 2. (Apr.) (Roma, Ist. Naz. Geofis.) Unter Hinweis auf die japanischen 
Arbeiten yon HONDA usw. werden die freien Schwingungen des Golfes von Neapel 
theoretisch behandelt. Aufstellung der Gleichungen (a) fiir eine rechtwinkelige 
Bucht konstanter Tiefe. Verff. gehen von folgendem Satze aus: Die Schwingungen 
der Wassermassen einer Bat sind gleich den Schwingungen eines Sees von doppelter 
Lange, wobei aber die ,,Miindungskorrektur“ beriicksichtigt werden muB. — Be- 
rechnung dieser Miindungskorrektur. — (b) Fir eine Bucht yon unregelmaBiger 
Gestalt. — (c) Darlegung der Methode von GoLpBere (Ann. Hydrogr. 65, 419, 1937). 
Anwendung dieser Methode, welche nach den Verff. nicht nur die Schwingungs- 
dauer, sondern auch die Lage der Knotenlinien und den Gang der Amplituden lie- 
fert und zwar sehr genau. — Verff. errechnen fiir die uninodale Schwingung des 
ganzen Golfes unter Beriicksichtigung der Miindungskorrektur T = 59,”6 (beob- 
achtet 58” bis 59”), fiir die binodale Schwingung des ganzen Golfes 21,’8 (beob- 
achtet ungefahr 22”). — Daneben scheint ein kleinerer Teil des Golfs freie unino- 
dale Schwingungen von der Periode 47,4 (berechnet) 48” (beobachtet) und bi- 
nodale Schwingungen von der Periode 17,'"3 (berechnet), ~ 17,8 (beobachtet) aus- 
zufiihren. Stéckl. 


Pietro Caloi. Sui possibili modi d’oscillazione libera del Lago di Bracciano. Ann. 
Geofis. 3, 1—13, 1950, Nr. 1. (Jan.) (Roma, Ist. Naz. Gsofis.) Der Bracciano-See 
(etwa 40 km NW Rom) kann mit einer gewissen Annaherung als kreisrund be- 
trachtet werden. Auf Grund der Theorie von CHrysTAL-HIDAKA versucht Verf. 
die Dauer der symmetrischen und asymmetrischen Eigenschwingungen bei An- 
nahme (a) eines kreisrunden, (b) eines rechteckigen Sees zu berechnen unter 
Voraussetzung (x) einer gleichférmigen, (8) einer veranderlichen Tiefe. Stéckl. 


Domenico di Filippo. Le sesse del Lago di Santa Croce. Ann. Geofis. 2, 49—66, 1949, 
Nr. 1. (Jan.) (Roma, Ist. Naz. Geofis.) Der See (46° 6’ N; 12°22’ W bei Belluno) 
hat ungefahr die Form eines Dreiecks mit der Spitze im Siiden bei S. Croce. GroBte 
Tiefe des Sees im Siiden bei S. Croce 35 m. — Berechnung der Kigenschwingungs- 
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dauern, der Knotenlinien, des Ganges der Amplituden fiir die ersten drei Typen der 
Seiches auf Grund der Theorien von CHRYSTAL, von HipAxa (s. diese Ber. 17, 1520, 
1521, 2280, 1936. — 18, 1259, 1937), von DEFant (s. diese Ber. 18, 1259, 1937). — 
Bestimmung der ,,Normalkurve des Sees‘‘ auf Grund der Messungen von MAGRINI 
1904. — Vergleich der Ergebnisse, welche auf Grund der oben genannten Theorien 
berechnet wurden, mit den MefSergebnissen von MAGRINI aus dem Jahre 1904. 
Zusammenfassung in folgender Tabelle: 


uninodal binodal trinodal 
min min min 
et a lle DS ee ee 
Von MAGRInNI beobachtete Werte 1,4 5 
Vom Verf. berechnete Werte 
auf Grund der Theorie von HIDAKA 1,84 4,7 2,64 
alas he E> x », DEFANT 7,13 4,9 3,22 
Stéckl. 


Domenico di Filippo. Le sesse del Lago di Scanno. Ann. Geofis. 2, 518—531, 1949, 
Nr. 4. (Okt.) (Roma, Ist. Naz. Geofis.) Der Scanno-See ist der groBte der Abruzzen- 
Seen, 1632 m lang; gréBte Tiefe 33,1 m. Eingehende morphologische Beschreibung. 
Berechnung der Dauer der Eigenschwingungen usw. nach DEFANT und nach 
HipakA. 


uninodal 
min 


binodal 
min 


trinodal 
min 


DEFANT 3502 2,02 1,48 
HIDAKA, 3,59 2,08 1,44 
Stéckl. 


Francesco Peronaci. Le sesse del Lago di Iseo. Parte Prima. Sesse che interessang 
Vintero lago. Ann. Geofis. 2, 267—280, 1949, Nr. 2. (Apr.) (Roma, Ist. Naz. Geofis.) 
Untersuchung des Einflusses, welchen die Gestalt des Iseo-Sees (in den Provinzen 
Bergamo und Brescia gelegen) auf die Eigenschwingungen (Seiches) ausiibt: der 
nérdliche Teil erstreckt sich auf eine Lange von 5 km von NNE nach SSW, der 
mittlere Teil auf 11 km von N nach §, der siidlichste Teil steht senkrecht darauf 
~ und erstreckt sich 9 km lang von E nach W. Berechnung der uninodalen, binodalen 
und trinodalen Schwingungen, welche fiir den ganzen See in Betracht kommen, auf 
Grund der Ansitze von CarystTaL, Durant, H1paKa: 


uninodal binodal trinodal 
min * min min 
nach DEFANT 25,70 16,20 10,75 
nach HIDAKA 25,97 14,55 9,16 
Stoéckl. 


Francesco Peronaci. Limnografo a pressione. Ann. Geofis. 3, 103—105, 1950, 
Nr. 1. (Jan.) (Roma, Ist. Naz. Geofis.) Kurze Beschreibung eines Reisegerdtes zur 
Untersuchung der freien und erzwungenen Schwingungen an den Oberflachen von 


10 Physikalische Berichte, Bd. 30, 6, 1951. 
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Seen usw. (Seiches). Der Hauptteil ist eine Dose, ahnlich wie bei den Aneroid- 
barometern; dieselbe ist in Verbindung mit dem Innern des Apparates; die Dose 
wirkt uuter entsprechender VergréBerung der Ausschlage (wie bei den Aneroiden) 
aui die registrierende Schreibvorrichtung. Der Apparat wird in eine Tiefe von etwa 
50 bis 70 em versenkt, so daB die Dose die Druckschwankungen aufnimmt, welche 
die Seiches verursachen. Stéckl. 


Gerhard Neumann. Beitrdge zur Theorie der Seiches in zusammengesetzten See- 
beckensystemen. Ann. Geofis. 3, 15—24, 1950, Nr. 1. (Jan.) (Hamburg, Univ., Geo- 
phys. Inst.). (S. diese Ber. 23, 127, 1942; 24, 107, 1943.). Diesem zusammen- 
fassenden Bericht des Verf. kommt — in Hinsicht auf zahlreiche italienische 
Arbeiten iiber Seiches, welche vorstehend referiert werden — eine beson- 
dere Bedeutung zu. — Verf. gibt in dieser Veréffentlichung eine Ubersicht 
iiber seine friiheren einschlagigen Arbeiten. Seen und Meeresbuchten, welche 
aus einzelnen Teilbecken zusammengesetzt sind, haben — wie Beobachtungen 
an Modellen und natiirlichen Seen gezeigt haben — ihre ganz besonderen 
und oft sehr komplizierten Schwingungsformen (Seiches): es bilden sich in ihnen 
nicht nur Teilschwingungen der abgeschniirten Seeteile aus, sondern es lassen sich 
auch Schwingungen des Gesamtsystems nachweisen, welche ihrerseits wieder von 
den Perioden und von den Dimensionen der abgetrennten Seeteile und von der Art 
und GréBe der Verbindung dieser Teile abhangen. Die bisherigen Theorien zur Er- 
mittelung der Eigenperioden solcher zusammengesetzter Seebeckensysteme gehen 
von der Voraussetzung aus, das der Schwingungsvorgang im ganzen Schwingungs- 
bereich durch ein und dieselbe stetige Funktion der Zeit und des Ortes beschrieben 
werden kann. Im Falle starker Querschnittsverengungen oder bei engen Kanilen, 
welche gréBere Seebecken miteinander verbinden, ist diese Voraussetzung nicht 
erfillt. Man mu vielmehr die einzelnen Teile des Seebeckensystems als getrennte 
Schwingungsgebiete auffassen, welche sich gegenseitig beeinflussen, wobei durch 
ihr Zusammenwirken (Koppelung) auch freie Schwingungen des Gesamtsystems 
vorkommen kénnen. Zur Lésung fiihrt Verf. den Begriff der Impedanz (Ann. 
Hydrograph. 1943, S.409) ein, welcher zur Ermittelung der Eigenperioden bei 
zusammengesetzten akustischen Systemen und elektromagnetischen Schwingungs- 
kreisen sich sehr bewahrte. Als hydrodynamische Impedanz bei den Schwingungen 
von Wassermassen ist das Verhaltnis Z = Druckamplitude/(Flache - Geschwindig- 
keitsamplitude) definiert. Diese GréBe wird fiir einzelne charakteristische Schwin- 
gungsgebilde aus den hydrodynamischen Bewegungsgleichungen bestimmt. In zu- 
sammengesetzten Seebeckensystemen sind die Impedanzen Z,, Z,,Z,... der 
Teilglieder des Systems in der namlichen Weise zu addieren, wie z. B. die Widerstande 
in elektromagnetischen Schwingkreisen. Ist die Impedanz eines Schwingkreises 
bekannt, dann lassen sich die Eigenfrequenzen w, = 22/T, des Systems 
aus der Bedingung Z=0 bei Vernachlassigung der Reibung gewinnen (sonst 
Z= Min). — Verf. teilt die Formeln fiir die Impedanz einfacher Schwingungs- 
systeme mit, welche gestatten, die Eigenperiode der Seiches in beliebig gestalteten 
Seebeckenkombinationen unter Beriicksichtigung der unregelmaGigen Becken- 
gestalt mit ausreichender Genauigkeit zu berechnen. Sie bilden eine Erginzung zu 
den bisherigen Seiches-Theorien, weil sie dort angewendet werden kénnen, wo diese 
versagen, also bei unvollstandig begrenzten Wassermassen. — Verf. hat an zahl- 
reichen Beispielen kompliziert gestalteter Alpenseen gezeigt, daB sich diese Methode 
auf jeden natiirlichen See mit unregelmaRiger Konfiguration anwenden laBt, z.B. 


Kénigssee; Wagingersee-Tachingersee; (s. diese Ber. 15, 1121, 1934, ENpDR6s) Plan- 
Heiterwanger-See usw. Stéckl. 


Gerhard Neumann. Contributi alla teoria delle sesse in sistemi composti di bacini 


lacustri. Ann. Geofis. 3, 111—116, 1950, Nr. 1. (Jan.) Italienische Ubersetzung der 
vorstehend ref. Arbeit. Stéckl. 
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Gerhard Neumann. Uber Seiches in Meeresbuchten und die Frage der Miindungs- 
korrektur. Ann. Geofis. 3, 25—31, 1950, Nr. 1. (Jan.) (Hamburg, Univ., Geophys. 
Inst.) Mit Hilfe der Impedanzmethode (s. vorvorstehendes Ref.) untersucht Verf. den 
EinfluB, welchen Miindungséffnungen beliebiger Art und Gréfe auf die Eigenschwin- 
gungen der Seiches und auf die Amplitudenverteilung derselben bei unvollstandig 
begrenzten Wassermassen haben, d.h. bei Meeresbuchten und bei Seen, welche durch 
enge Kaniile oder durch Meeresstrafen mit dem freien Meer in Verbnidung stehen. 
Priifung der Ergebnisse durch Experimente und durch Beobachtunegn an geeig- 
neten Modellbecken. — ,,Die Theorie ergibt, daB mit zunehmender Grofe der Miin- 
dungséffnung und mit abnehmender Lange des Miindungskanals die Seichesperio- 
den im Verhaltnis zu den Perioden eines vollstandig geschlossenen Beckens kleiner 
werden. Riickt die Miindungséffnung ganz an das eine Ende des Beckens heran, 
dann wird (S,/¢,): tg @-(L,/c,) = a/@ oder (S,/c,)-tg a -(T,/T) = (4/27) - T(1). — T; 
ist die Periode des vollstindig geschlossenen Beckens (die unkorrigierte Periode), wel- 
che nach der Restmethode von DEFANT berechnet werden kann. — 8,= b,-h,3e,=2 
- L,/T, wenn b,, h,, L, die Breite, Tiefe und Linge (im Talweg) des Sees bedeuten. 
T ist die zu bestimmende (korrigierte) Periode des geéffneten Seebeckens (Bucht) 
und a ist eine Konstante, welche die Dimensionen der Miindungs6ffnung enthalt. Hat 
diese die Breite b, die Tiefe h und die ,,effektive’* Lange /*, dann ist a = bhi/l* die 
, Leitfahigkeit'’ der Miindungséffnung. — Die Lésungen der transzendenten Glei- 
chung (1) zeigen, da durch das Vorbandensein einer Offnung die Perioden T, = 
2L,/n-¢, (n=13233; ... Seeschwingung) des Beckens erniedrigt und die Perioden 
Ty=2- L,(n +4) ¢, won = 051; 233... (Buchtschwingung) er héht werden. Mit 
wachsender GréBe der Miindungséffnung werden die Resonanzperioden des Beckens 
kontinuierlich kleiner. Die auftretenden Resonanzschwingungen kénnen mit dem 
nimlichen Recht sowohl ,,verkiirzte Seeschwingungen“ als auch _ ,,verlangerte 
Buchtschwingungen“* genannt werden. — Die Anderung der Seichesschwingungen 
hangt also wesentlich von der , Leitfahigkeit’* a der Miindungséffnung ab. Diese 
GréBe a enthilt die ,,effektive’* Lange /* = I+ a der Miindung. I ist die geometrische 
Lange der Mindungséffnung und aist eine Zusatzstrecke, die ,, Miindungsk orrek- 
tur. — Besonders wichtig wird der Fall, wo der Miindungsquerschnitt angenahert 
gleich dem Buchtquerschnitt ist. Dann geht die Bucht unmittelbar in das freie 
Meeresgebiet iiber und fiir die effektive’’ Mindungslange ist einfach die Miindungs- 
korrektur zu setzen. Die GréBe dieser Korrektur laBt sich unter gewissen Annahmen 
theoretisch bestimmen —im Anschlu8 an analoge Untersuchungen bei axialen 
Luftschwingungen in einseitig geschlossenen Réhren. ,,Bei der weitgehenden Analo- 
gie der Seichesprobleme zu denen der Akustik liegt es nahe, auch hier ahnliche An- 
satze zu machen. Im Falle S, = b - h= q wird die Miindungskorrektur / = a und fire 
erhalten wir in guter Annaherung a = 0,347 (b + h).* — Durch Messungen an 
kiinstlichen Seiches, welche in geeigneten Modellbecken bei verschiedenen Miin- 
dungséfinungen erzeugt wurden, wurde die Abhangigkeit des Korrektionsfaktors 
T/T, von den Dimensionen des Beckens und der Miindung experimentell bestimmt, 
Ergebnis: Die bisher in der Ozeanographie gebrauchliche Formel von HONDA 
(J. Coll. Se. Imp. Univ. Tokyo 1908) ergibt fiir die Miindungskorrektur Werte, 
welche von den Beobachtungen an Beckenmodellen erheblich Gs ? 
tockl. 


Gerhard Neumann. Le sesse nelle baie marine e la questione della correzione di bocca. 
Ann. Geofis. 3, 117—119, 1950, Nr. 1. (Jan.) Italienische Ubersetzung der vorste- 
hend ref. Arbeit. Stéckl. 


Th. de Galiana. Ou en sont nos connaissances sur l’atmosphére. Atomes 5, 371—376, 
1950, Nr. 56. (Nov.) Die Arbeit gibt nach einer kurzen Darstellung der modernen 
MeBverfabren zur Sondierung der Atmosphire einen durch zahlreiche Diagramme 


und Abbildungen erganzten Uberblick tiber unsere heutigen Kenntnisse: Schichten- 
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einteilung, Zusammensetzung, Temperatur, Dichte, Bewegungen, Lichterschei- 
nungen, Meteore und biologisch-medizinische Reaktionen in verschiedenen Hoéhen. 


H. Israél. 


W. Gelbke. Wege zur Konstruktion eines kaltefesten Windmessers. Z. Meteorol. 3, 
260—266, 1949, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Greifswald, Ostsee-Obs.) Nach einer Erér- 
terung der grundsatzlichen Méglichkeiten zur Herstellung von nicht vereisenden 
Windmessern wird ein mit verhaltnismaBig einfachen Mitteln aufgebautes elek- 
trisch geheiztes Gerat beschrieben, das als Geber ein kardanisch aufgehangtes 
Kugelpendel enthalt, dessen Abweichungen von der Ruhelage nach GroBe und Rich- 
tung in Polarkoordinaten auf einer Mattscheibe abgebildet werden. Lange. 


Guglielmo Zanotelli. Comportamento di un’ onda sonora attraverso uno strato di 
nube. Ann. Geofis. 3, 289—301, 1950, Nr. 3. (Juli.) (Roma, Ist. Naz. Geofis.) Die 
Einleitung bespricht die einschlagigen Untersuchungen, welche den Durchgang von 
Schallwellen durch Wolken und durch Nebel teils vom rein mechanischen, teils vom 
thermodynamischen Standpunkte behandelten (s. diese Ber. 23, 879, 1942. Oswa- 
TITScH. — 18, 115, 116, 602, 1263, 1937. BranpT. — 19, 16, 282, 1938. BRANDT. — 
20, 819, 1939 Branpt). — Verf. entwickelt von rein mechanischem Standpunkte 
aus die Theorie der Ausbreitung des Schalles in Luft, welche Wassertrépfchen von 
gleichem Halbmesser bei gleichmaBiger Verteilung enthalt, unter Beriicksichtigung 
(a) der Viskositat der Luft, (b) der Bewegung der Trépfchen unter der Einwirkung 
der Schallwellen. — Ableitung von Formeln 1. fiir den akustischen Brechungsindex; 
2. fiir den Absorptionskoeffizienten. — Es ergeben sich zwei verschiedene Bereiche, 
je nachdem (a) bei hohen Schwingungszahlen und groBen Trépfchen diese letzteren 
in Ruhe bleiben, oder ob (b) bei niedrigen Schwingungszahlen und bei kleinen 
Trépfchen diese letzteren von der Schallwelle mitgeschleppt werden. — Im Bereiche 
(a) unterscheiden sich die Brechungsindizes starker von 1 als im Bereiche (b); bei 
den in der Natur vorkommenden Bedingungen ist der Unterschied jedoch weniger 
als 1%. Im Bereiche (b) sind die Absorptionskoeffizienten groB. Wenn die Zahl der 
Trépfchen betrachtlich und wenn ihr Durchmesser grof ist, wird die Schallintensi- 
tat schon fiir einen Weg von nur wenig Metern stark geschwacht. — Wenn die Zahl 
der Trépfchen pro Volumeneinheit gleich bleibt, ihr Durchmesser aber durch Kon- 
densation des Wasserdampfes griéBer wird, so wachst die Absorption — und zwar 
im Anfang sehr rasch, bis ein gewisser Wert des Tropfenradius erreicht ist, der von 
der Schwingungszahl des Tones abhangt; jenseits dieses Wertes nimmt die Absorp- 
tion zwar auch noch zu, aber nur sehr langsam. Stéckl. 


Francesco Peronaci. Rilevamento dell’ energia del vento ai fini della sua utilizzazione 
mediante aeromotori. Ann. Geofis. 3, 223—230, 1950, Nr. 2. (Apr.) (Roma, Ist. Naz. 
Geofis.) Ausfiihrungen iiber die vom Winde angetriebenen Motoren fiir landwirt- 
schaftliche Zwecke; in Ru®land sind z.B. in den Jahren 1938 bis 1943 ungefahr 
20000 pro Jahr (Mittelwert) mit Leistungen von 0,5 bis 1,5 kWatt aufgestellt 
worden. — Darlegung der Leistungen des Istituto Nazionale di Geofisica bei der 
Erforschung der Windverhiltnisse in Calabrien und Sizilien. Mitteilung der Messer- 
gebnisse einzelner Stationen. Stéckl. 


Harley J. Haden. Oil well logging-an opportune field for the physicist. Amer. J. Phys. 
17, 368—375, 1949, Nr. 6. (Sept.) (Glendale, Calif. Coll.) In elementarer Form wer- 
den einige physikalische Methoden zur Auffindung von Olquellen und anderen Boden- 
schatzen besprochen. Die Darlegungen beziehen sich auf die Ermittelung der Tem- 
peratur, der Leitfahigkeit fiir Warme und Elektrizitat, der Radioaktivitat und der 
Absorption von Neutronen in Abhangigkeit von der im Bohrloch erreichten Tiefe 
unter der Erdoberflache. Aus der UnregelmiBigkeit des Verlaufes der MeBgréBen 
werden Schliisse auf die Art der betreffenden Erdschichten gezogen. 


Henning. 


